) Umowa nr IR-638/2013
BRANZA DROGOWA z dnia 19-08-2013 .

PRZEDMIAR ROBOT
- strona poinocna-

DLA ZADANIA: ,,PRZEBUDOWA ULICKLONOWEJ | ZACHODNIEJ W OPACZY KOLONII”

Obiekt: ul. Klonowa i Zachodnia

Adres: Opacz Kolonia

INWESTOR GMINA MICHALOWICE
ul. Raszynska 34
05-816 Michatowice

Lublin, grudzien 2013 r.




Przedmiar robot dla zadania;

,,Przebudowa ulic Klonowa i Zachodnia."

PRZEDMIAR ROBOT - KLONOWA, ZACHODNIA, ZOFII; STR. POLNOCNA

Lp.

Nr specyfikacji
technicznej

Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

obmiar

nazwa

3

4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbibrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne"

D 01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w
terenie rowninnym

krotno$é= 1,00

421,69+389,25+81,05

0,895

km

D 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o
grubo$ci 4 cm, wywdz materiatow z rozbiorki na odl. 5km

krotno$é= 1,00

Klonowa — 1040+1221

Zachodnia -800+900

Zofii- 160

4121,00

m2

D 01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o
grubosci 6 cm, wywoz materiatow z rozbiorki na odl 5km
krotno$¢= 0,75

4121,00

m?2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm, wywoz
materiatow z rozbiérki na odl. 5km
krotnosc= 2,00

4121,00

m2

D 01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce
piaskowej, wywoz materiatow z rozbiérki na odl. 5km

krotnosé= 1,00

Zachodnia odc.2 - 60mb

Klonowa odc.2 - 403,8 mb

Zofii- 24

487,80

D 01.02.04

Rozebranie kraweZznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe]
wraz fawg betonowg, wywoz materiatow z rozbiorki na odl. 5km

krotno$¢= 1,00

Zachodnia odc.2 - 340 m

Klonowa odc.2 - 950 m

Zofii - 80

1370,00

D 01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej regulamej na
podsypce piaskowej, wywoz materiatow z rozbiorki na odl. 5km

krotno$é= 1,00

Zachodnia odc.1-154

Klonowa odc.1 - 578,5+362

Zofii - 60

1154,50

m2

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

D02.00.01,D
02.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.18 cm,na catej szeroko$ci jezdni |
skrzyzowan wyniesionych,w gruntach kat.!I-IV,przy uzyciu spycharki i walca
statycznego samojezdnego

4121,00

m2

D 02.00.01,D
02.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie ,0 glebokosci 23 cm,ha calej szerokosci
chodnikéw,w gruntach kategorii Ill-IV
Klonowa — 578,50

578,50

m2




Przedmiar robot dla zadania:

,,Przebudowa ulic Klonowa i Zachodnia."

D 02.00.01,D Koryta wykonywane recznie,0 glebokosci 41 cm,na catej szerokosci 576 m2
10 102.01.01 Zjazddw,w gruntach kategorii I11-IV
Zachodnia - 154
Klonowa - 362
Zofii - 60
D02.00.01,D Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w 1110,00 m3
11 02.01.01 hatdach z transportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.Ill
133+471+236
3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
12 D 08.01.01b Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem 1556,00 m
taw betonowych,na podsypce cementowo-piaskowe]
765+124+667
D 08.01.01b Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm,wraz z 294,00 m
13 wykonaniem taw betonowych,na podsypce cementowo-piaskowe
krotnos¢= 1,00
184+20+90
D 08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny 404,00 m
14 wypetniane piaskiem
krotno$¢= 1,00
404,0
D 08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny 247,00 m
15 wypelniane zaprawg cementowg
krotno$¢= 1,00
25+61+161
4 ODWODNIENIE
Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei:
wyréwnywanie terenu"
D 05.03.23a Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z kostki brukowej betonowe] 122,00 m
16 zgodnie ze szczegdtem.
krotnosé= 1,00
57+65
6 REGULACJA WYSOKOSCIOWA ELEMENTOW NAZIEMNYCH
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UZBROJENIA
PODZIEMNEGO
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
17 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych - kratek 9,00 szt
Sciekowych ulicznych
krotno$c= 1,00
9,00
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studzienek 38,00 szt
18 kanalizacyjnych

krotnosé= 1,00
22+2+14




Przedmiar robot dla zadania:

,,Przebudowa ulic Klonowa i Zachodnia."

19

D 03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zaworéw
wodociggowych

krotnos¢= 1,00

8+1

9,00

szt

20

D 03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studzienek
telefonicznych
krotnos¢= 1,00

2,00

szt

PODBUDOWA
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

21

D 04.05.00,
D 04.05.01

Piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa,grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 10 cm (chodnik)i zjazdy

krotnosc= 1,00

578,5+517

1095,50

m2

22

D 04.05.00,
D 04.05.01

Piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa,grubo$¢ warstwy po
zageszcezeniu 15 cm (jezdnia)

krotnoéé=1,5

578,5+517

4062,00

m2

23

D 04.04.00,
D 04.04.02

Podbudowa zasadnicza z tucznia kamiennego,grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm (jezdnia)
4659

4062,00

m2

24

D 04.04.00,
D 04.04.02

Podbudowa zasadnicza z tucznia kamiennego ,grubosé warstwy po
zageszcezeniu 20 cm (zjazdy)
krotnosc= 1,33

517,00

m2

25

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych
krotnoéc= 1,00
4659

4062,00

m2

26

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowg,
krotnosc= 1,00
4659

4062,00

m2

NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

27

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych
krotno$é= 1,00

4062,00

m2

28

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa
krotnosé= 1,00

4062,00

m2

29

D 05.03.05b

Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |, warstwa
wigzaca ,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki
samochodem samowytad.5-10 t

krotnosé= 1,00

4062,00

m2

30

D 05.03.05a

Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |, warstwa
Scieralna, grub.warstwy po zageszczeniu 4 ¢cm. Transport mieszanki
samochodem samowytad.5-10 t

krotnosé= 1,00

2100+1642+320

4062,00

m?2




Przedmiar robét dla zadania:

,,Przebudowa ulic Klonowa i Zachodnia."

31

D 05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm,szarej, ukiadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypehniane piaskiem (chodnik i
ciek)

krotnosé= 1,00

578,50

578,50

32

D 05.03.23a

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane na
podsypce grysowej spoiny wypetnianepiaskiem

krotnosé= 1,00

363+60+154

517,00

m2

D 09.01.01

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

33

D 09.01.01

Reczne plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni gruntu rodzimego
kategorii I-1l1
krotno$¢= 1,00

800,00

m?2

34

D 09.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm
krotnos¢= 1,00

800,00

m2




