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|. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Klonowej i zachodniej w Opaczy Kolonii w gminie

Michatowice.

Zakres przebudowy obejmuije:

rozebranie istniejgcej konstrukcji nawierzchni,

rozebranie kraweznikow

rozebranie chodnikow i zjazdow z kostki brukowej betonowe;

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z warstwa $cieraing z betonu asfaltowego,
wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowe,

wykonanie dojs¢ do furtek,

VVVVYYYVY

2. Podstawa opracowania

Umowa nr IR - 638/8/2013 pomiedzy Gming Michalowice a Zespotem Projektowania i Obstugi Inzynierskie]
Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" S.J.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 . (Dz. U. nr 43 poz. 430),
Wiasne pomiary i obserwacje w terenie.

VVV VY

3. Opis istniejacego zagospodarowania pasa drogowego

Teren objety opracowaniem potozony jest w Opaczy Kolonii. Ulica Klonowa i Zachodnia sg ulicami
gminnymi 0 nawierzchni asfaltowej i roznej szerokosci jezdni szerokosci 3,5-5,5m. Ulice przecina droga
ekspresowa S2. Przy przedmiotowych ulicach wystepuje zabudowa jednorodzinna. Ulica Klonowa i Zachodnia od
strony potudniowej drogi S2 wigczone sg do ulicy Targowej. Ulica Klonowa i Zachodnia sq potozone réwnolegle
wzgledem siebie. Laczy je ulica nazwana w projekcie Lacznik 1 oraz bedaca w trakcie budowy droga serwisowa
drogi S2. Ulice Klonowa i Zachodnia po stronie pétnocnej drogi S2 sq pofozone rownolegle, potaczone ul. Zofi
oraz przecina je ul. Srodkowa, na odcinkach w kierunku torow sq ulicami slepymi. Ulice w opracowaniu
podzielono na odcinki:

Strona potudniowa wzgledem S2:
- ulica Klonowa odc.1

- ulica Zachodnia odc.1

- Ulica tacznik 1

Strona pétnocna wzgledem S2:

- ulica Klonowa odc.2

- ulica Zachodnia odc. 2

- ulica Zofii
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Ulica Klonowa odc. 1 posiada nastepujace skrzyzowania:
-tacznik 1-km 0+399,16

Ulica Zachodnia odc. 1 posiada nastepujace skrzyzowania:
-tacznik 1 - km 0+384,79

Ulica Klonowa odc. 2 posiada nastepujace skrzyzowania:

- Zofii — km 0+000,00

- Srodkowa 0+199,20

Ulica Zachodnia odc. 2 posiada nastepujace skrzyzowania:
- Zofii — km 0+000,00

- Srodkowa - km 0+197,34

Obecnie ulica Klonowa na obu odcinkach posiada kanalizacje deszczowa, Woda opadowa przy pomocy
ciekow przykraweznikowych sptywa do istniejacych wpustow deszczowych. Ulica Zachodnia, Zofii i £acznik 1 nie
posiada kanalizacji deszczowej. Wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo na teren pasa drogowego.

Istniejacy teren uzbrojony jest w sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczng, gazows, sieé kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej.

4. Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulic Klonowej, Zachodniej, Zofii, tacznik 1.
Projektuje sig przebudowe ulic polegajaca na rozebraniu istniejacej konstrukeji nawierzchni, wykonaniu
koryta na peina giebokos¢ projektowanej konstrukcji oraz wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni bitumiczne.

Zachowuje sig dotychczasowy sposob zagospodarowania pasa drogowego. Szeroko$t jezdni bedzie
zachowana. Zaprojektowano spadek jednostronny o wartosci 2,0%. Do ograniczenia jezdni zastosowano
krawezniki betonowe 15x30cm oraz krawezniki najazdowe 15x22cm.

Klonowa odc.1

Os stanowi linia tamana. Wystepuja nastepujace zatamania trasy:
Wierzchotek W1 km 0+128,27
a=0,09°

Wierzchotek W2 km 0+399,16
a=0,1°

Zachodnia odc.1

Wierzchotek W1 km 0+063,68
a=0,02°

Wierzchotek W2 km 0+123,60
a=1,12°

Wierzchotek W3 km 0+183,63
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o=0,85°
Wierzchotek W4 km 0+384,79
0=0,77°

Klonowa odc.2

O$ sktada sig z odcinkow prostych z przesunigciem na skrzyzowaniu z ul. Srodkowa
S1km 0+199,18

S2 km 0+199,20

Zachodnia odc.2

Os sktada sig z odcinkow prostych z przesunigciem na skrzyzowaniu z ul. Srodkowq
S1km 0+197,34

S2 km 0+197,36

Os ulic Zofii i tacznik 1 stanowiag odcinki proste.

Zjazdy do posesji nalezy wykona¢ o szerokosci rownej rozstawowi stupkow bram wjazdowych,
ewentualnie poszerzonych o szeroko$¢ furtki w wypadku przylegania jej do bramy wjazdowe. Przeciecie
krawedzi zjazdu z krawedzig ulicy nalezy uksztattowac za pomoca, skosu 1:1. W wypadku, gdy 0$ zjazdu nie jest
prostopadta do projektowanej osi jezdni lub istniejace zagospodarowanie nie pozwala na zastosowanie
powyzszych rozwiazan, zjazd nalezy rozpatrzy¢ indywidualnie, zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. W miejscach zjazdow nalezy wykona¢ kraweznik najazdowy 15x22cm wyniesiony 4cm ponad
nawierzchnig. Obramowanie nawierzchni zjazdow nalezy wykonaé z obrzezy betonowych 8x30cm.

Dojscia do furtek, zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ o szerokosci rownej
rozstawowi stupkow. Obramowanie nawierzchni powinno by¢ wykonane z obrzezy 6x20cm.

Zakres przewidzianych robot przedstawiono na rysunkach zamieszczonych w czesci rysunkowe;j
niniejszego opracowania.

5. Przekroje normalne
Projektuje sie przekroje normalne dla poszczegolnych odcinkow ulic.
Ulica Klonowa odc. 1
Przekréj km 0+000,00 — 0+505,96
Szeroko$¢ jezdni -5,00m
Szerokos¢ chodnika - 1,5 m
Pochylenie poprzeczne jezdni - spadek jednostronny 2%
Pochylenie poprzeczne chodnika ~ spadek jednostronny 1,5%
Ciek przykraweznikowy szer. 0,3 m
Ulica Klonowa odc. 2
Przekroj km 0+000,00 — 0+199,18
Szeroko$¢ jezdni -5,00m
Szerokos¢ chodnika - 1,5 m
Pochylenie poprzeczne jezdni — spadek jednostronny 2%
Pochylenie poprzeczne chodnika — spadek jednostronny 1,5%
Ciek przykraweznikowy szer. 0,3 m

Ulica Klonowa odc. 2
Przekroj km 0+199,18 — 0+421,69
Szeroko$¢ jezdni -5,50 m
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Szerokos¢ chodnika — 1,5 m

Pochylenie poprzeczne jezdni - spadek jednostronny 2%
Pochylenie poprzeczne chodnika - spadek jednostronny 1,5%
Ciek przykraweznikowy szer. 0,3 m

Ulica Zachodnia odc. 1
Przekroj km 0+000,00 — 0+162.,45

Szeroko$¢ jezdni -3,50m
Pochylenie poprzeczne jezdni - spadek jednostronny 2%
Ciek przykraweznikowy szer. 0,3 m

Ulica Zachodnia odc. 2
Przekroj km 0+162,45 — 0+511.45

Szeroko$c¢ jezdni -3,50m
Pochylenie poprzeczne jezdni — spadek jednostronny 2%

Ulica Zofii
Przekrdj km 0+000,00 — 0+081,05

Szerokos¢ jezdni -4,00m
Pochylenie poprzeczne jezdni - spadek jednostronny 2%

Ulica L.acznik
Przekroj km 0+000,00 — 0+083,08

Szerokos¢ jezdni -5,00 m
Pochylenie poprzeczne jezdni - spadek jednostronny 2%

Lokalizacje chodnikow i miejsc postojowych azurowych przedstawiono na rysunku pt.

Zagospodarowanie terenu

6. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla kategorii obcigzenia ruchem KR2.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa scieralna betonu asfaltowego AC11S

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane;

Podsypka grysowa 2-5mm

Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa

4cm
4em
20cm
15cm
43cm

8cm
3cm
20cm
10cm
41cm
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Konstrukcja nawierzchni_chodnika dojécia do furtki:

e Warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e Warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

7. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

Na powierzchnie objeta opracowaniem skfadaja sie:
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm
ciek przykraweznikowy z kostki betonowej
nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm

VVVYVYY

taczna powierzchnia objeta opracowaniem

8cm
3em
10cm
19 cm

ok. 8240,00 m?
ok. 1106,00m?
ok. 319,25m?
ok. 1046,0m?

0k.10711,25m?

Elementy uliczne objete opracowaniem:

> kraweznik drogowy 15x30x100 i 15x30x100 cm ok. 4006,70 m
» obrzeze betonowe 6x30x100cm ok. 829 m
> obrzeze betonowe 8x30x100cm ok.610m

8. Odwodnienie

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych elementéw w celu
odprowadzenia wody opadowej. Zebrane wody zastang odprowadzone do istniejacych wpustow deszczowych
za pomoca scieku przykraweznikowego. Na odcinkach ulic Zachodniej, Zofii, Lacznik 1 wody odprowadzane sg
powierzchniowo. Lokalizacje $ciekow przykraweznikowych pokazano na rysunkach pt. Profil podtuzny, Przekroje
normailne.

Lokalizacje wpustow przedstawiono na rysunku pt. Plan sytuacyjny.

9. Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

Istniejace urzadzenia naziemne infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowaé
wysokosciowo.

10. Dane o wpisie z rejestru zabytkow oraz o ochronie $rodowiska

Przedmiotowa ulice nie leza w zasiggu terenow objetych ochrong konserwatorska,

11. Rozwigzania w zakresie robot przygotowawczych i ziemnych
Roboty ziemne, zaleca sig wykona¢ w formie korytowania po dokonaniu robot rozbiérkowych.

Po wykonaniu robéot budowlanych naruszony teren nalezy uporzadkowaé. Po uprzednim humusowaniu
nalezy obsia¢ go trawa,



Projekt wykonawczy dla zadania: Przebudowa ulicy Klonowej | Zachodniej w Opaczy Kolonii

Il. Zataczniki
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lll. Decyzje, warunki, uzgodnienia
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Projekt wykonawczy dla zadania: Przebudowa ulicy Klonowej i Zachodniej w Opaczy Kolonii
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