SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

SZCZEGOL "B" POSADOWIENIE OBRZEZA
Skala 1:10

SZCZEGOL A

CHODNIK PRZY KRAWEDZI JEZDNI
KRAWEZNIK 15X30 STOJACY NALAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

skala 1:10

Gmina Michatowice
Reguty ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1

05-816 Michatowice
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! | (1) Krawgznik betonowy 15x30 (15x22 najazdowy na zjazdach) na twie betonowej z oporem
S7CZE OO# C (2) Podsypka cementowo piaskowa 1:4
ZJAZD | PRZEJSCIE DLA PIESZYCH (3) tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 P
KRAWEZNIK ZANIZONY ammmm A_”/A_%,;<<__m BETONOWEJ Z OPOREM @ Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni
(5) Projektowany ciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej Jednosa projeions

@ Projektowana nawierzchnia chodnika

Zespél Proj ia i Obstugi Inzynierskiej ictwa Drogoweg
"ToMaR-DROG" Tomasz Lis Marek Oleszczuk - spétka jawna

ul. Metglewska 38B/14

20-234 Lublin

tel: (081> 7496077, fax <081
7464091

Zamier=enie budowlane:

Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej
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