przejscie wyniesione.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gora o grubosci po zaggsz- |m?2
0114-07 czeniu 156 cm
0114-08
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
2[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  [m2
0511-03 cementowo-piaskowej -
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PE- |szt.
0210-02 0) najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
4|KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
0702-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 B-33 | generacii
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 A-11 | generacji ’
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|[KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 T-21
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na |m?2
0706-04 jezdni farbg chiorokauczukows znaki typu P-25
212 m2 2.120
RAZEM 2.120
9|KNR 2-31 |Reczne malowanie finii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na |m2
0706-04 jezdni farba chlorokauczukows typu P-13
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
10]KNR 2-31  |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dia pieszych farbg m2
0706-05 chlorokauczukowsg
8 m? 8.000
RAZEM 8.000
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