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suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - etap lla

Zbigniew Bartosik Specjalistyczna Pracownia Projektowa ,WAGA-BART”

02-495 Warszawa ul.Wojciechowskiego 17 www.waga-bart.waw.pl
Tel/fax 0 22 662 60 33 e-mail: wagabart@poczta.onet.pl
Nip 522-005-00-95 pko bp v o/w-wa 57 1020 1055 0000 9002 0020 8363

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO .

Przebudowa rowu U-1 na odcinku od ul. Przecietnej w Pruszkowie
do Al. Jerozolimskich w Regutach, wraz z budowg rurociggu
przerzutowego sr. 1,4m oraz suchego zbiornika retencyjnego w
dolinie rzeki Raszynki - etap lla

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK :

Obreb 25: 2; 3/2; 4; 5;

Obreb 27: 51; 50/2; 2; 3; 58/1; 61; 28; 62; 63; 48/1; 48/3; 74/1

Obreb 13: 462/1; 463/2; 464/1; 471; 469; 481; 495; 482; 493; 557; 558; 559; 555; 520; 261/1; 563/6; 616/2;
616/3; 616/4; 616/5; 616/6; 616/7; 616/8; 616/9; 616/10

NAZWA | ADRES INWESTORA!:

P.I.B. EBEJOT Spoitka Z O. O.
ul. Dzieci Warszawy 27 A lok.173, 02-495 Warszawa

PROJEKTANCI - ZAKRES OPRACOWANIA. SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN. DATA | PODPIS.

1. mgr inz. Zbigniew Bartosik — czes¢ wodno-melioracyjna — specjalno$é
wodno-melioracyjna — WA-54/90 — 2010.07.30.
Podpis

2. dr inz. Jakub Batory — czes¢ wodno-melioracyjna — asystent projektanta —
2010.07.30.

Pobris



StroNnA TYTULOWA NR 2

Projekt budowlany na przebudowe rowu U-1 na odcinku od ul. Przecietnej w Pruszkowie
do Al. Jerozolimskich w Regutach, wraz z budowg rurociggu przerzutowego $r. 1,4m oraz
suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - etap lla

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKAZ ZALACZNIKOW ORAZ UZGODNIEN :

l. Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym
obiektu budowlanego

I. Wykaz uzgodnien — na podstawie zestawienia z roz. 1.5:

Lp. Uzgodnienia
1 2
1. Urzad Gminy Michatowice, 05-816 Michatowice, ul. Raszynska 34 - uzgodnienie rozwigzan projektowych

przebudowy rowu U-1 w miejscu skrzyzowan z kolidujgcymi przewodami sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.
Pismo nr GK.6215-1/06 z dnia 21.04.2010r.

2. Urzad Gminy Michatowice, 05-816 Michatowice, ul. Raszynska 34 - uzgodnienie projektu budowlanego
przebudowy rowu U-1, biegngcego w pasie drog gminnych. Pismo nr GK.6215-1/06 z dnia 21.04.2010r.

3. Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Warszawa, 02-222 Warszawa, Al
Jerozolimskie 179. Pismo znak WTMD/384/2010 z dnia 28.04.2010r.

4. INST-GAZ Spoétka Jawna, 05-220 Zielonka, ul. Mazurska 43D. Uzgodnienie dotyczace przebudowy sieci gazowej
$redniego cisnienia w ul. Dolnej w Pruszkowie z dnia 10.05.2010r.

5. WKD Warszawska Kolej Dojazdowa Spétka z 0. o., ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Pismo nr
WKD10-507-27/2010 z dnia 20.05.2010r.

6. Telekomunikacja Polska Pion Technicznej Obstugi Klienta. 03-737 Warszawa, ul. Brzeska 24. Numer pisma:

STTCREZU/TN.211-0897-WT/W/1054/10 z dnia 24.05.2010r.
7. Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkébw w Warszawie, ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa. Pismo nr WA
4171-24/4/2010 z dnia 18.06.2010r.

8. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna 02-015 Warszawa, Plac
Starynkiewicza 5. Pismo nr TW-TK-TD-660-840-91622/2447/2010 z dnia 26.05.2010r.
9. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna 02-015 Warszawa, Plac

Starynkiewicza 5. Pismo nr TW-660-840-91622/2447A/2010 z dnia 25.06.2010r.

10.  Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Warszawie, Oddziat w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku
Mazowieckim. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 4a. Pismo znak IWGM-4105/U-784/2979/2010 z dnia
23.06.2010r.

11. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat w Warszawie Inspektorat w Grodzisku
Mazowieckim, ul. Traugutta 4 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Pismo nr IWGM-4105/U-685/2173/07 z dnia
9.05.2007r.

12. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Warszawie Oddziat w Warszawie Inspektorat w Grodzisku
Mazowieckim, ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Pismo nr IWGM-4105/U-26/160/06 z dnia
27.01.2006r.

13. PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0. Rejon Energetyczny Pruszkéw. 05-800 Pruszkéw, ul. Warynskiego
4/6. Pismo znak MWD/2732/PL-432/10 z dnia 22.06.2010r.

14. PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0. Rejon Energetyczny Pruszkéw. 05-800 Pruszkow, ul. Warynskiego
4/6. Pismo znak MWD/5466/PL-760/10 z dnia 28.06.2010r.

15.  Zaklad Energetyczny Warszawa — Teren S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw. Pismo nr RTD/10585/AW-3769/06 z
dnia 03.01.2007 r.

16.  Starosta Powiatu Pruszkowskiego Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu. Opinia
nr 1065/2010 z dnia 12.08.2010 r.

17.  Jednostka Wojskowa 3688, 00-908 Warszawa 49. Uzgodniono na mapie ZUD dnia 17.09.2010 r.

18. Urzad Miejski w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow - uzgodnienie projektu budowlanego
przebudowy rowu U-1, biegngcego w pasie drog miejskich. Pismo nr WI-7041/94/2010 z dnia 24.09.2010 r.

SPrRAWDZIL — SPECIJALNOSC | NR UPRAWNIEN — DATA | PODPIS:

1. mgr inz. Sylwester RUKSC - czes¢ wodno-melioracyjna — specjalnosé
konstrukcyjno-budowlana — LUB/0114/ZO0K/05 — 2010.07.30.

Podpis
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Projekt budowlany na przebudewowu U-1 na odcinku od ul. Przetimej w Pruszkowie
do Al. Jerozolimskich w Regutach, wraz z buglowvociggu przerzutowegsgr. 1,4m
oraz suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rRagzynki - etap lla

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa przebudowy rowu U 1 zostata poczatkowo podzielona na dwa etapy.

Etap pierwszy to przebudowa rowu od ul. Przecietnej w Pruszkowie do uj$cia do rzeki Utraty. Drugi etap to

przebudowa rowu od poczatku jego biegu do ul. Przecietnej w Pruszkowie oraz budowa zbiornika

retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki wraz z rurociggiem przerzutowym poprowadzonym od rowu U 1 do
projektowanego zbiornika. W wyniku p6zniejszych uzgodnien z Inwestorem, etap drugi zostat podzielony na
dwa dodatkowe etapy: etap lla i etap llb. Etap lla obejmuje przebudowe rowu U-1 na odcinku od ul.

Przecietnej w Pruszkowie do Al. Jerozolimskich w Regutach, wraz z budowa rurociggu przerzutowego $r.

1,4m oraz suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. Natomiast etap Ilb obejmuje

przebudowe rowu U-1 na odcinku od Al. Jerozolimskich do poczatku jego biegu.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany etapu lla inwestyciji, tj. przebudowy odcinka rowu

U-1 od ul. Przecietnej w Pruszkowie do Al. Jerozolimskich w Regutach, wraz z budowg rurociggu

przerzutowego $r. 1,4m oraz suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki.

Celem inwestycji jest:

— przystosowanie koryta rowu U-1 do przejecia przeptywu miarodajnego, ktorym jest przeptyw
maksymalny o prawdopodobienstwie wystgpienia 10 %,

— zlagodzenie fali powodziowej rowu U 1, poprzez przejecie czesci fali przez zbiornik retencyjny
zlokalizowany w dolinie rzeki Raszynki za posrednictwem rurociggu przerzutowego,

— przebudowa istniejgcych budowli zlokalizowanych na trasie rowu (rozebranie istniejgcych i wykonanie
nowych), ktérych parametry i stan techniczny uniemozliwiajg sprawny przeptyw wod miarodajnych, tak
aby spetnialy wymagania obowigzujgcych przepiséw,

— wykonanie nowych budowli, w celu poprawy funkcjonalnosci rowu U 1 w ukladzie architektoniczno -
urbanistycznym miasta Pruszkowa i gminy Michatowice.

Zakres inwestycji obejmuje:

— przebudowe koryta rowu U-1 na dlugosci 2433,7m, wraz z wykonaniem nowych budowli
komunikacyjnych,

— wykonanie kolektora przerzutowego srednicy 1,4 m diugo$ci 1138,1m,

— wykonanie suchego zbiornika retencyjnego o powierzchni 6,8 ha i pojemnosci 47,98 tys.m?, wraz z
elementami bezposrednio zwigzanymi,

— rozwigzanie kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi,

— rozwigzanie kolizji z urzgdzeniami infrastruktury techniczne;.

Projekt zostat opracowany wg zalozen ,Koncepcji przebudowy rowu Ul - cze$¢ techniczna.” [2], ktéra
zostala zaakceptowana przez Inwestorow przedsiewziecia.

1.2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Opracowanie wykonane zostato przez: Specjalistyczng Pracownie Projektowg WAGA-BART, ul.
Wojciechowskiego 17, 02-495 Warszawa, na zlecenie:P.1.B. EBEJOT Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie
przy ul. Dzieci Warszawy 27 A lok. 173, 02-495 Warszawa, umowa nr 1/12/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA (FAZA)

Opracowanie zostalo sporzgdzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane art.34 oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 120 poz. 1133 z 2003r) w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego i moze stanowi¢ podstawe do ubiegania sie przez Inwestora o pozwolenia na
budowe.

1.4. MATERIALY WYJ SCIOWE DO OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Przecietnej w Pruszkowie. ARBUD, Pruszkéw 2007r.
Koncepcja przebudowy rowu U1 - cze$¢ techniczna. ,\WAGA-BART", Warszawa 2000r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

wh e
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do Al. Jerozolimskich w Regutach, wraz z buglowvociggu przerzutowegsgr. 1,4m
oraz suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rRagzynki - etap lla

A

. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

6. Operat hydrologiczny dla aktualizacji trasy przebiegu rowu U-1 oraz realizacji zbiornika retencyjnego,
WAGA-BART, Warszawa 2006r.

7. Hydrologia. A. Byczkowski, Warszawa 1996r.

8. Zasady obliczania maksymalnych rocznych przeptywéw o okreslonym prawdopodobienstwie pojawienia
sie dla rzek polskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 1985r.

9. Hydrologia stosowana. M. Ozga — Zielihska, J. Brzezinski, Warszawa 1997r

10.Atlas hydrologiczny Polski, IMGW, Warszawa 1987.

11.Podziat hydrograficzny Polski, IMGW, Warszawa 1983.

12.Dokumentacja dla potrzeb ustalenia warunkéw geologicznych podioza gruntowego dla przebudowy rowu
U 1 na odcinku etap Il a oraz budowy zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki wraz z rurociggiem
przerzutowym. W. Sas, Warszawa 2007r. .

13.Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Minister Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa. Warszawa 1994r.

14.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu. Warszawa 1994r.

15.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

16.Mate budowle wodne. Armand Zbikowski, Warszawa 1961r.

17.Uber die Berechnung von Sturzbetten. G. Garbrecht, 1959 r.

18.Analiza mozliwosci zabezpieczenia przed wylewami doliny rzeki Utraty na obszarze miasta Pruszkowa.
Szczepan Ludwik Dgbkowski, Warszawa 1998r.

19.Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowos$ci koryt rzecznych. Janusz Kubrak, Elzbieta Nachlik,
Wydawnictwo SGGW Warszawa 2003r.

20.Hydraulika techniczna. Janusz Kubrak, Wydawnictwo SGGW Warszawa 1998r.

21.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r (Dz. U. 202 poz. 2072 z 2004r) w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

22.Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Agata
Zwierzchowska. Wydawnictwo Politechniki Swietokrzyskiej. Kielce 2006.

23.Projektowanie konstrukcji przewodow kanalizacyjnych. Andrzej Kuliczkowski. Wydawnictwo Politechniki
Swietokrzyskiej. Kielce 2003.

24.Bilans wodny zlewni rzeki Raszynki z elementami gospodarki wodno-$ciekowej. Biuro Konsultacyjne
»Inzynieria Srodowiska”. Warszawa 1999r.

25.Badania geologiczne dla potrzeb przebudowy rowu w Pruszkowie. W. Sas, Warszawa 2006r.

1.5. UZGODNIENIA | PROTOKOLY

W ramach projektu dokonano nastepujgcych uzgodnien:

1. Urzad Gminy Michatowice, 05-816 Michatowice, ul. Raszynska 34 - uzgodnienie rozwigzan projektowych
przebudowy rowu U-1 w miejscu skrzyzowan z kolidujgcymi przewodami sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej. Pismo nr GK.6215-1/06 z dnia 21.04.2010r.

2. Urzad Gminy Michatowice, 05-816 Michatowice, ul. Raszynska 34 - uzgodnienie projektu budowlanego
przebudowy rowu U-1, biegnacego w pasie drég gminnych. Pismo nr GK.6215-1/06 z dnia 21.04.2010r.

3. Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Warszawa, 02-222 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 179. Pismo znak WTMD/384/2010 z dnia 28.04.2010r.

4. INST-GAZ Spétka Jawna, 05-220 Zielonka, ul. Mazurska 43D. Uzgodnienie dotyczgce przebudowy sieci
gazowej sredniego cisnienia w ul. Dolnej w Pruszkowie z dnia 10.05.2010r.

5. WKD Warszawska Kolej Dojazdowa Spotka z o. o., ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Pismo nr WKD10-507-27/2010 z dnia 20.05.2010r.

6. Telekomunikacja Polska Pion Technicznej Obstugi Klienta. 03-737 Warszawa, ul. Brzeska 24. Numer
pisma: STTCREZU/TN.211-0897-WT/W/1054/10 z dnia 24.05.2010r.

7. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkbw w Warszawie, ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa. Pismo nr WA
4171-24/4/2010 z dnia 18.06.2010r.

8. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna 02-015
Warszawa, Plac Starynkiewicza 5. Pismo nr TW-TK-TD-660-840-91622/2447/2010 z dnia 26.05.2010r.

9. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna 02-015
Warszawa, Plac Starynkiewicza 5. Pismo nr TW-660-840-91622/2447A/2010 z dnia 25.06.2010r.
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10.Wojewodzki Zarzgd Melioracji i Urzgdzenh Wodnych w Warszawie, Oddziat w Warszawie, Inspektorat w
Grodzisku Mazowieckim. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 4a. Pismo znak
IWGM-4105/U-784/2979/2010 z dnia 23.06.2010r.

11.Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzgdzeh Wodnych w Warszawie Oddziat w Warszawie Inspektorat w
Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 4 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Pismo nr
IWGM-4105/U-685/2173/07 z dnia 9.05.2007r.

12.Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzgdzeh Wodnych w Warszawie Oddziat w Warszawie Inspektorat w
Grodzisku  Mazowieckim, ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Pismo nr
IWGM-4105/U-26/160/06 z dnia 27.01.2006r.

13.PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0. Rejon Energetyczny Pruszkéw. 05-800 Pruszkoéw, ul.
Warynskiego 4/6. Pismo znak MWD/2732/PL-432/10 z dnia 22.06.2010r.

14.PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0. Rejon Energetyczny Pruszkéw. 05-800 Pruszkoéw, ul.
Warynskiego 4/6. Pismo znak MWD/5466/PL-760/10 z dnia 28.06.2010r.

15.Zaktad Energetyczny Warszawa - Teren S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw. Pismo nr
RTD/10585/AW-3769/06 z dnia 03.01.2007 r.

16.Starosta Powiatu Pruszkowskiego Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia
Terenu. Opinia nr 1065/2010 z dnia 12.08.2010 r.

17.Jednostka Wojskowa 3688, 00-908 Warszawa 49. Uzgodniono na mapie ZUD dnia 17.09.2010r.

18.Urzad Miejski w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw - uzgodnienie projektu
budowlanego przebudowy rowu U-1, biegngcego w pasie drég miejskich. Pismo nr WI-7041/94/2010 z
dnia 24.09.2010 .

Oryginaly uzgodnien stanowig odrebny zatgcznik do egzemplarza 1 projektu budowlanego. Ponizej
zamieszcza sie kopie wyzej wymienionych uzgodnien.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Réw U-1 jest prawostronnym doptywem Utraty, jego zrodto znajduje sie tuz poza zachodnig granicg
Warszawy w miejscowosci Opacz. Niniejsze opracowanie obejmuje réw na odcinku od ulicy Przecietnej w
Pruszkowie do przepustu pod Al. Jerozolimskimi w Regutach gm. Michatowice. Dilugo$¢ rowu objeta
inwestycjg wynosi 2433,7m. W/w odcinek rowu zlokalizowany jest w pasie terenu pomiedzy Al
Jerozolimskimi od strony potnocnej a linig kolejowg WKD od strony potudniowej. Trasa rowu przecina ulice
Przecietng, Zamiejskg, Dolng i Wiejskg w Pruszkowie oraz Krolewska na terenie gminy Michatowice.

Ujecie wody z rowu U1 do rurociggu przerzutowego i hastepnie do suchego zbiornika zlokalizowane
bedzie 150 m ponizej ul. Wiejskiej w Regutach. Rurocigg, od rowu U-1 do toréw kolejki WKD, bedzie
przebiegat po trasie drogi gruntowej prowadzgcej w doline rzeki Raszynki. Ponizej toréw kolejki tereny po
ktorych zostanie poprowadzony rurocigg wykorzystywane sg rolniczo jako pola uprawne i uzytki zielone,
nalezg do Agencji Nieruchomosci Rolnych Skarbu Panstwa oraz Gminy Michatowice. Trasa rurociggu
przecina trase kolejki WKD.

Suchy zbiornik gromadzacy wody powodziowe rowu U-1 zlokalizowany bedzie w dolinie rzeki
Raszynki, w odlegtosci 20m na péinoc od koryta rzeki (prawy brzeg). Wschodnia czes¢ zbiornika
znajdowata sie bedzie w odlegtosci 30m od ul. Powstancéw Warszawy. P6inocng granice zbiornika stanowit
bedzie doprowadzalnik A (ewidencja WZMiUW).

2.1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | OCENA STANU
TECHNICZNEGO CIEKU | BUDOWLI

2.1.2.1 Row U-1

Row U-1, zwany tez rowem Reguly-Malichy, jest ciekiem pseudonaturalnym, ktérego catkowita
diugos¢ wynosi 7,26 km. Powierzchnia terenu odwadnianego przez réw U-1, z uwzglednieniem
planowanego rozwoju kanalizacji deszczowej, wynosi 13,42 km?. Obecnie réw w wyniku postepujgcej
urbanizacji terenéw nalezacych do jego zlewni zostat obcigzony sciekami deszczowymi odprowadzanymi z
kanalizacji miejskiej i zatracit swojg pierwotng funkcje melioracyjng. Przedmiotowy row odwadnia
potudniowg czes¢ Ursusa, potnocng czesé Michalowic oraz potudniowg czes¢ Piastowa i Pruszkowa. W
perspektywie row bedzie odwadniat zachodnig cze$¢ dzielnicy Wiochy. Wigkszos$¢ terenu zlewni rowu U-1
stanowig obszary zabudowy luznej. Do czesci gornej zlewni rowu nalezg tereny uzytkowane w znacznej
czesci rolniczo, w perspektywie przeznaczone pod zabudowe. Srodkowa cze$¢ rowu przeplywa przez
tereny poddane w ostatnich latach intensywnemu rozwojowi gospodarczemu. Sa to tereny nalezace do
gminy Michatowice, gdzie wzdtuz Al. Jerozolimskich bardzo intensywnie rozwineta sie sie¢ hurtowni i matych
zaktadéw ustugowych. Odcinek dolny rowu przeptywa przez osiedla Malichy i Tworki nalezgce do miasta
Pruszkowa. W zwigzku z postepujgca urbanizacjg i zwiekszeniem powierzchni nieprzepuszczalnych nalezy
spodziewac sie wystepowania gwattownych wzrostow wielkosci przeptywow w rowie w wyniku intensywnych
opaddw, a wiec takze okresowych podtopien terenéw potozonych w rejonie rowu.

W ramach projektu przebudowy rowu U-1 wykonano inwentaryzacje koryta rowu i budowli z nim
zwigzanych. Inwentaryzacje naniesiono na profil podtuzny i przekroje poprzeczne.

Stan koryta rowu prawie na catym odcinku objetym projektem, za wyjgtkiem odcinka
przechodzgcego przez park oraz wzdtuz ul. Krélewskiej w Regutach, jest zty. Skarpy rowu sg poobsuwane,
brak jest umocnien, zielen porasta skarpy rowu powodujgc kolejne uszkodzenia. R6w stanowi miejsce
wyrzucania $mieci, co znacznie pogarsza sprawny sptyw wod zwlaszcza przy budowlach. Ogrodzenia
posesji na znacznej czesci rowu zlokalizowane sg na skraju skarp rowu, co ogranicza lub nawet
uniemozliwia wtadciwg konserwacje rowu. Miejscami nawet budynki znajdujg sie w bezposrednim
sgsiedztwie rowu. Zdarzajg sie sytuacje przegradzania koryta rowu. Réwniez stan budowli jest przewaznie
zly. Brak przyczotkdw, przemieszczone przewody budowli i wsypujacy sie grunt do $rodka, brak umocnien,
zarowno koryta rowu jak i skarp nasypéw drogowych. Ponizej zamieszcza sie szczegOtowy opis
charakteryzujgcy stan istniejgcy koryta rowu U-1.

Odcinek hm 10+40+ 11+94,7(P1,P2)
Etap lla przebudowy rowu U-1 rozpoczyna sie na wysokosci ktadki na ul. Przecietnej w Pruszkowie.
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Konstrukcja nosna istniejgcej ktadki o szer. 2,3m i di. 8m jest stalowa, natomiast podioga
drewniana, cato$¢ posadowiona jest na blokach betonowych.

Row na odcinku od hm 10+82 - 11+94,7 przechodzi przez teren komisu samochodowego.
Pomiedzy ktadkg a ogrodzeniem komisu przez réw przechodzi przewod wodociggowy w rurze ostonowej o
$r. 0,4m na wysokosci 1,2m nad terenem oraz dwa kable telekomunikacyjne w stalowych rurach
ostonowych o $r. 0,1m umiejscowione w $rodku koryta rowu. Réw na odcinku komisu przegrodzony jest
ogrodzeniem wykonanym z elementdéw stalowych na podmuréwce. Ogrodzenie na odcinku przejscia przez
koryto rowu U-1 oparte jest na betonowych kregach $r. 1,2m. Koryto posiada nieregularne ksztaity lokalnie
widoczne obsuniecia skarp. Budynki gospodarcze znajdujgce sie na lewym brzegu rowu znajdujg sie
bardzo blisko krawedzi skarpy ok. 1,0m.

Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku:
+ szer.dna 1lm,

» nachylenie skarp, 1:0,7+1:2,6,

- $rednia gtebokosé 1,3m.

Odcinek hm 11+94.,7 +18+16

Odcinek rowu od ogrodzenia komisu hm 11+94,7 do hm 14+18 przebiega wzdluz stopy nasypu
kolejki WKD w lokalnym obnizeniu terenu (P3,P4,P5). Teren w sasiedztwie prawego brzegu rowu zajmujg
nieuzytki i niewielkie skupiska krzewow, za$ brzeg lewy styka sie bezposrednio z nasypem kolejki WKD.
Koryto posiada nieregularne ksztalty, skarpy sg strome i niestabilne, a przekréj zmienny.

Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku:
« szer.dna 0,8+1,3m,

- nachylenie skarp, 1:0,6+1:1,9,

- $rednia gtebokosé 0,5m.

Odcinek od hm 14+18 do hm 15+84,5 przebiega wzdluz ogrodzeh posesji zlokalizowanych po
pétnocnej stronie rowu, prawy brzeg (P6,P7). Prawy brzeg rowu jest znacznie wyzszy od lewego o 0,7 -
1,4m. Teren od strony potudniowej (lewy brzeg) az do nasypu WKD to podmokte nieuzytki.

Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku;
+ szer.dna0,7+0,9m,

- nachylenie skarp, 1:0,6+1:2,6,

- $rednia glebokosé 0,8m.

Od hm 15+84,5 do hm 17+11 (P8,P9) koryto rowu meandruje. Ciek na odcinku tym jest bardzo
zasmiecony. W korycie rowu zalegajg przedmioty gabarytowe, butelki, puszki oraz inne opakowania z
tworzyw sztucznych, utrudniajgc tym samym wiasciwy sptyw wédd ze zlewni. Na prawym brzegu rowu
zlokalizowany jest wylot kanalizacyjny w hm 15+89 $r. 0,6m.

Bezposrednie sgsiedztwo koryta rowu zajmujg tereny porosniete gestg roslinnoscig krzewiastg oraz
niewielkimi skupiskami drzew.

Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku:
» szer.dna 0,3+0,8m,

» nachylenie skarp, 1:0,1+1:6,3,

+ $rednia gtebokos¢ 0,6m.

W hm 17+38 zlokalizowany jest wylot sr. 0,6m. Odptyw z wylotu jest utrudniony gdyz jego dno
umiejscowione jest 30 cm ponizej dna rowu. Ponizej przepustu w ul. Zamiejskiej hm 18+03,6 zlokalizowany
jest wylot ér. 0,2m. Na odcinku hm 17+11 - 18+04 uksztattowanie koryta jest nieregularne (P10). Na terenie
przy korycie rowu rosng pojedyncze drzewa, miejscowo drzewa rosng rowniez na skarpach rowu.

W hm 18+04 - 18+16 zlokalizowany jest przepust 2x0,8m, L=12m (ul. Zamiejska). Nawierzchnia
ulicy - zwirowa o szerokosci 3m.

Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku:
» szer.dna0,8+0,9 m,

» nachylenie skarp, 1:1,7+1:6,3,

+ $rednia gtebokos¢ 0,7m.

Odcinek hm 18+16+21+11

Od wilotu przepustu do hm 18+93 na prawym brzegu rowu biegnie ogrodzenie posesji,
umiejscowione na skraju gérnej krawedzi skarpy rowu (P11). W korycie zalegajg znaczne ilosci $mieci
blokujgce wiasciwy przeptyw wéd w rowie.

Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku:
» szer.dna 1,3m,

* nachylenie skarp, 1:1,8+1:3,

+ $rednia gtebokos¢ 0,8m.

Kolejny fragment od hm 18+93 do przepustu w ul. Dolnej hm 21+01 przebiega przez tereny w
znacznym stopniu porosniete roslinnoscig drzewiastg i krzewiastg, porastajgcg réwniez koryto rowu (P12,
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P13). Ponizej przepustu w ul. Dolnej bezposrednio przy korycie rowu na diugosci 40m zlokalizowany jest
budynek.

Przepust w ul. Dolnej hm 21+01 - 21+11(L=10m) znajduje sie w zlym stanie technicznym.
Wykonany jest z przewodéw roznej $rednicy wlot 2x1,0m; wylot 2x0,8m. Swiatlo przepustu cze$ciowo
niedrozne w wyniku nagromadzenia $mieci i namutu przed wlotem i wewnatrz przewodéw, co w efekcie
powoduje pietrzenie wody i wartki nurt na wylocie. Ponadto widoczne sg przemieszczenia przewodow.
Istniejace przyczotki sg spekane, widoczna jest korozja, brak umocnien na wlocie i wylocie. Szerokosé
nawierzchnia asfaltowej ul. Dolnej wynosi 5m, po stronie wlotu nad przepustem przebiega réwniez chodnik
z obrzezami 1,2m, oraz wodocigg 0,25m w rurze ostonowej 0,6m. Przepust z obu stron jest zabezpieczony
barierami energochtonnymi.

Na prawym brzegu w/w odcinka rowu zlokalizowano wyloty kanalizacyjne w tym $r. 0,3m - hm
18+98, oraz 0,8m hm 20+97. Zinwentaryzowany wylot kanalizacyjny $r. 0,8m przy wylocie przepustu
wykonany jest jako konstrukcja betonowa (przyczétek, skrzydetka szer.03m i dt. 2,4m).

Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku:
» szer.dnal1,4+1,7 m,

» nachylenie skarp, 1:1,5+1:3,8,

+ $rednia gtebokosé¢ 1,3m.

Odcinek hm 21+11 +27+11.4

Odcinek od przepustu w ul. Dolnej do hm 24+03 przebiega przez obszar podmokitych obnizen
terenu (P14, P15, P16) porosnietych drzewami i krzakami, wystepujgcymi réwniez w korycie rowu. Od hm
22+73 - 23+66 prawg skarpe rowu stanowi nasyp terenu podwyzszonego na koronie ktérego zlokalizowane
jest ogrodzenie posesji. Od hm 22+91 do 24+00 na skraju lewej skarpy rowu biegng ogrodzenie posesiji.
Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku:

» szer.dna0,9+1,4 m,
» nachylenie skarp, 1:1,1+1:2,7,
+ $rednia gtebokos¢ 1,0m.

Na prawym brzegu rowu od hm 24+59 do hm 25+66 biegnie sztuczny nasyp, ktérego korona
wyniesiona jest do 2,8m ponad dno rowu.

Koryto rowu, brzegi oraz teren przylegly stanowig nieuzytki porosniete drzewami i niewielkimi
skupiskami krzewdéw. W wielu miejscach drzewa wystepujg na skarpach rowu.

W hm 26+38 na lewym brzegu rowu zlokalizowany jest wylot drenarski.

Przepust 1,2m, di. L=5, hm 27+06,4 — 27+11,4 przechodzacy pod alejg parkowg to konstrukcja
betonowa o przyczétkach dt. 3,7m wilot i 4,3m wylot. Widoczne resztki umocnien pitytami betonowymi.
Nawierzchnia alejki w koronie na szer. 2m z trylinki.

Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku:
» szer.dna0,9+1,4 m,

» nachylenie skarp, 1:0,9+1:2,6,

+ $rednia gtebokos¢ 1,4m.

Odcinek hm 27+11.4 +28+60

Odcinek rowu od hm 27+11,4 do 28+60 stan techniczny koryta dos¢ dobry. Lokalnie wystepujg
obsuniecia skarp spowodowane wysgczaniem sie wody, np. na odcinku tuku, 23m powyzej przepustu pod
alejg parkowa, na dlugosci 20m.

W hm 27+28 na prawym brzegu cieku zlokalizowany jest wylot drenarski.

Odcinek rowu znajduje sie w pasie strefy ekologiczno-widokowej z licznie wystepujaca zielenig
parkowg oraz alejkami dla spacerowiczow. W bezposrednim sgsiedztwie rowu w odlegtosci 15m od
prawego brzegu umiejscowiony jest staw o powierzchni ok. 1200m? i gtebokosci ok 1,5m. Park, drzewostan,
staw i uktad hydrograficzny rowu zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Michatowice zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Michatowice Nr LI1/377/2002 z 21 marca 2002r. objete sg
ochrong konserwatorskg, dlatego tez podjecie wszelkich rob6t inwestycyjnych na tym terenie wymaga
uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Na rowie w hm 28+42,8 — 28+43,9 zlokalizowana jest ktadka dla pieszych, konstrukcji drewnianej
szer. 1,1 i dt. 7,0m oparta na blokach betonowych, w dobrym stanie technicznym. W hm 28+51 na prawym
brzegu rowu znajduje sie wylot rowu bocznego.

Przepust $ér. 1,4m, dt. 5m zlokalizowany w hm 28+55 — 28+60, wykonany z rur WIPRO, bez
przyczétkdéw i umocnien, oraz bez odpowiedniego przykrycia rurociggu. Stan koryta rowu przy przepuscie
jest zly, skarpy sg poobsuwane. Z boku rur wiozony gruz betonowy w celu ochrony przed obsuwaniem
skarp. Nawierzchnia na przepuscie gruntowa
Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku:

« szer.dnal,4m,
« nachylenie skarp, 1:1,6+1:2,
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- $rednia glebokosé 1,4m.

Odcinek hm 28+60 +30+33

Odcinek rowu od wlotu przepustu $ér. 1,4m hm 28+60 do wylotu przepustu 2x0,8m hm 30+26
ograniczony od potnocy ogrodzeniami posesji od potudnia resztkami ogrodzen. Na catym odcinku pomiedzy
przepustami stopa lewej skarpy poobsuwana (P23).

W hm 30+26 — 30+33 zlokalizowany jest przepust $r. 2x0,8 i d. 7m. Stan budowli jest zly.
Przyczotki sg odchylone od pionu i popekane. W nawierzchni gruntowej przepustu widoczna szczelina
Srednicy ok. 0,3m, siegajgca od korony do przewoddw przepustu, powstata w efekcie nieszczelnosci
przewodow i wsypywania sie gruntu do srodka. Skarpy przy przepuscie poobsuwane w wyniku wymycia w
okresie wystepowania wiekszych przeptywéw. Ponadto przy wlocie nagromadzone $mieci dodatkowo
zatykajg przewody i pietrzg wode.

Czesciowo powyzszy odcinek rowu przechodzi przez konserwatorskg strefe obserwaciji
archeologicznej, w poblizu znajduje sie réwniez stanowisko archeologiczne o nr ewidencyjnym 58-65/33.

Na odcinku zinwentaryzowano wyloty drenarskie w hm rowu 28+69 $r. 0,2m na lewym brzegu, w
hm 28+73 $ér. 0,2m na brzegu prawym oraz w hm 28+76 $r. 0,2m na brzegu lewym.

Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku:
+ szer.dna 0,6+1m,

» nachylenie skarp, 1:1,4+1:2,2;

+ $rednia gtebokos$¢ 1,3m.

Odcinek hm 30+33 +32+35

Odcinek od wlotu do przepustu hm 30+33 do wylotu przepustu w ul. Wiejskiej hm 32+35 porastajg
szpalery drzew (P24). Wzdtuz trasy rowu od strony pétnocnej po koronie skarpy przebiega ogrodzenie
terenow Instytutu Warzywnictwa.

Lewa skarpa rowu jest stroma i niemal na catej diugosci pomiedzy przepustami obsuwa sie. W
korycie rowu zalegajg skupiska $mieci, utrudniajgc tym samym sptyw wéd.

Na wylocie przepustu w ul. Wiejskiej skarpy uszkodzone, odstonieta zostata tez palisada na
zakonczeniu umocnien.

Na omawianym odcinku rowu zlokalizowane sg wyloty drenarskie: hm 30+45 na brzegu prawym,
hm 30+64 sér. 0,2m na brzegu lewym, hm 30+94,2, $r. 0,1m.

Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku:
» szer.dna0,8m,
» nachylenie skarp 1:1,1.
+ $rednia gtebokos$¢ 1,5m.

Przepust w ul Wiejskiej nie jest obj ety projektem.

Odcinek hm 32+35 +35+12,5

(P25,P26,P27)Odcinek rowu od wlotu do przepustu w ul. Wiejskiej hm 32+35 do przepustu w ul.
Krélewskiej hm 34+91,5 przechodzi wzdtuz ogrodzen zabudowan jednorodzinnych przy ul. Krélewskiej,
przecinajgc wjazdy posesji potozonych na lewym brzegu rowu. Brzegi rowu licznie porastajg drzewa
wystepujgce réwniez na skarpach rowu. Koryto rowu umocnione pitytami EKO na skarpach i w dnie.
Bezposrednio przed wlotem do przepustu w ul. Wiejskiej na dtugosci 5m, wykonano umocnienie ptytami
betonowymi w tym 3m betonowe bystrze. Dalej koryto umocnione ptytami EKO.

W hm 33+49,9 — 33+56,3 zlokalizowany jest przepust wjazdowy wykonany z ptyt IOMB wysoko$ci
1m ze sklepieniem pétokraglym z kregéw betonowych o wysokosci 0,4m, swiatto przepustu wynosi 1m, dt.
6,4m. Korona przepustu wykonana z betonu, na przyczétkach o dt. 4,7m wykonano porecze.

Skarpy przy przepuscie w zlym stanie, zbyt strome i poobsuwane. Na wylocie na skarpach ptyty
chodnikowe na dt. 2m, dalej ptyty EKO.

Kolejny przepust na opisywanym odcinku zlokalizowany w hm 34+07,5 — 34+12,5 wykonany z
przewodow $r. 2x0,8m, dt. 5m, z przyczotkami na calej szerokosci wjazdu. Wjazd wykonany z piyty
betonowej MON, dt. 7m, szer. 5m, Na przyczotkach zabezpieczenie wjazdu stupkami betonowymi
potgczonymi tancuchem. Wiot na di. 3m umocniony ptytami IOMB na skarpach na wys. 1,5m. Skarpy
bardzo strome. Wylot umocniony podobnie. Przyczéiki przepustu spekane.

5m powyzej wlotu przepustu na lewej skarpie plyty EKO obsunely sie na diugosci ok. 3m, na
skarpie widoczne sg wysigki.

Na powyzszym odcinku zlokalizowano wyloty kanalizacji hm 34+15,3 brzeg lewy, hm 34+16,1 brzeg
prawy oraz wylot rowu przydroznego hm 34+90 - brzeg lewy.

Przepust pod ul. Krolewskg hm 34+91,5 — 34+99,1 o $r. 1,2m, dt. 7,6m wykonano w konstrukcji
betonowej z przyczétkami szer. 0,4m i dt. 3,4m. Przyczotek wylotowy z tamanym skrzydetkiem 0,7m. W

38



Projekt budowlany na przebudewowu U-1 na odcinku od ul. Przetiej w Pruszkowie
do Al. Jerozolimskich w Regutach, wraz z bugowvociggu przerzutoweggr. 1,4m
oraz suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rRagzynki - etap lla

koronie przepustu nawierzchnia asfaltowa o szer. 5m, obrzeze gruntowe od strony wylotu szer. 1,1m, od
strony wlotu chodnik szer. 1,1m z obrzezami. Na przyczotkach porecz stalowa dt. 3,4m.

Na odcinku od wlotu do przepustu w Al. Jerozolimskich umocnienia skarpy z kraty matej na szer.
0,6m. Bezposrednio za przepustem od strony wylotu prawa skarpa umocniona ptytami EKO, lewa na dt. 3m
ptytami wylewanymi na miejscu, dalej na di. 6m — krata mala na szer. 0,6m. Dalej umocnienia wykonane
tylko z piyt EKO.

Wylot $r. 0,4m hm 35+00 na brzegu lewym.

Wylot rowu przydroznego hm 35+10 na brzegu lewym.

Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku:
« szer.dna0,7+1 m,

- nachylenie skarp, 1:0,8+1:1,8,

- $rednia glebokosé 1,8m.

Parametry istniejgcego koryta rowu w poszczeg6lnych przekrojach oraz budowli zamieszcza sie w
ponizszych tabelach.

Tabela 1 Parametry istniejgce koryta

Lokali- Parametry koryta
Przekroje zacja szer. dna nach. skarp gteboko $é Uwagi
[hm] [m] [L:n] [m]
P-1 10+72 1,0 1:1,4-1:1,8 1,4
P-2 11+50 1,0 1:.0,7-1:2,6 1,2
P-3 12+26 1,0 1:0,6-1:15 0,4
P-4 13+08 1,3 1:1,0-1:1,9 0,6
P-5 13+64 0,8 1:09-1,0 0,5
P-6 14+18 0,7 1:1,2-1:2,6 1,1
P-7 15+34 0,9 1:0,6 - 1:0,7 0,8
P-8 16+48 0,3 1:0,1-1:2,2 1,5
P-9 17+11 0,8 1:2,7-1:6,3 0,7
P-10 17+82 0,9 1:1,7-1:1,8 0,6
P-11 18+64 1,3 1:1,8-1:3,0 0,8
P-12 19+64 1,7 1:1,5-1:3,8 0,7
P-13 20+90 1,4 1:1,5-1:1,7 1,8
P-14 21+87 1,2 1:1,7-1:21 0,6
P-15 22+78 1,4 1:1,9-1:2,7 1,8
P-16 23+66 0,9 1:1,1-1:15 0,6
P-17 24+59 1,3 1:1,2-1:2,6 0,9
P-18 25+08 1,4 1:09-1:13 1,8
P-19 25+55 0,9 1:1,4-1:1,7 1,6
P-20 26+71 1,1 1:2,3 1,1
P-21 27+86 1,4 1:1,6 -1:2,0 1,4
pP-22 28+61 0,6 1:1,4-1:2,2 1,2
P-23 29+93 1,0 1:1,6 -1:2,0 1,3
P-24 31+39 0,8 1:11 1,5
P-25 32+55 0,7 1:1,3-1:1,8 1,7 koryto umocnione ptytami
EKO
P-26 33+60 0,7 1:1,0-1:1,1 1,7 koryto umocnione ptytami
EKO
pP-27 34+30 0,7 1:.09-1:1,2 1,6 koryto umoEcEioone ptytami
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Tabela 2 Parametry istniejgcych budowli

Rodzaj Lokalizacja Swiatto Diugo $¢é )
Lp. budowli (hm] [mm] [m] Uwagi
konstrukcja nosna ktadki w
konstrukcji stalowej na
1. k}?gskf S}I? 10+74,2 -10+76,5 8,0 dzwigarach dwuteowych(wys.
pieszy 23cm), posad. bloki beton.,
poditoga drewniana
konstrukcja beton. na ktérej
2. przepust 10+74,2 - 10+76,5 21200 2,0 oparty jest cokét ogrodzenia
komisu, wys. ogrodz.1,6m
ogrodzenie bezposrednio w
3. przepust 11+493,7 — 11+94,7 21200 1,0 konstrukcji przepustu, wys.
ogrodz. 1,55m
18+04 -18+16
4. przepust 2x@800 12,0 nawierzchnia zwirowa szer. 3m,
(ul. Zamiejska)
wlot nawierzchnia asfaltowa szer.
21+01-21+11 2x@1000 5m, budowla w ztym stanie
5. przepust (ul. Dolna) ot 10,0 technicznym, przyczotki
) 22?%/800 spekane, brak umocnien na
wlocie i wylocie
w koronie trylinka na diugosci
6. (alggzezﬁ(sgwa) 27+06,4 - 27+11,4 @1200 5,0 przepustu szer. 2m, resztki
1ap umocnien na wlocie i wylocie
Kadka dla konstrukcja drewniana, oparta
7. ieszveh 28+42,8 — 28+43,9 7,0 na blokach beton, szer. ktadki
P y 1,1m, porecze wys. 0,95m
_ rury WIPRO, bez przyczotkéw,
8. przepust 28+55 — 28+60 @1400 5,0 oblozone gruzem
konstrukcja beton., przyczétki dt.
4m ze skrzydtami 2,5m,w ztym
9. przepust 30+26 — 30+33 2x2800 7,0 stanie technicznym nawierzchnia
gruntowa, szczelina od korony
do przewodéw przepustu
—— wylot Przepust wraz z budowlami
10. (uﬁ’ v oka) 31+68 — 32+35 @1600, 67,0  wchodzacymi w jego skiad nie
' ! wilot 31400 jest obj ety projektem
Sciany przepustu ptyty IOMB
rzepust wys. 1,0m, sklepienie pétokragte
11. Ve.azé’o 33+49,9 — 33+56,3 @1000 6,4 wys. 0,4m, nawierzchnia
/ Wy betonowa, zly stan techniczny
przepustu
betonowa konstrukcja z
przyczétkami na catej dt. wjazdu,
rzepust wjazd z ptyty MON,
12. ve'azgo 34+07,5 — 34+12,5 2x@800 5,0 zabezpieczenie wjazdu stupkami
/ Wy betonowymi potgcz. tancuchem,
przyczétki spekane, umocnienia
na wlocie i wylocie ptytami IOMB
nawierzchnia asfaltowa szer.
rzepust 5m, chodnik 0,8; konstrukcja
13. przep 34+91,5 — 34+99,1 @1200 76 beton., przycz6kki dt. 3,4m z
(ul. Krélewska) - b
porgczami wys. 1m, umocnione
wlot i wylot

2.1.2.2 Teren przeznaczony pod rurocigg przerzutowy

Trasa projektowanego rurociggu zostata uwzgledniona w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy Michatowice Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r.
(Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Nr 143 z 2002r., poz. 3161). Rurocigg, od rowu U-1 do toréw kolejki
WKD, bedzie przebiegat po trasie drogi gruntowej prowadzgcej w doline rzeki Raszynki. Obecnie jest to
droga gruntowa, stuzgca dojazdom do po6l. W planie miejscowym przewidziana jako drogo publiczna
dojazdowa. Ponizej torow kolejki tereny po ktérych zostanie poprowadzony rurocigg wykorzystywane sg
rolniczo jako pola uprawne i uzytki zielone. Trasa rurociggu przecina tory kolejki WKD. Rurocigg prawie na
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catej dlugosci poprowadzony zostanie po terenach zdrenowanych, zadanie inwestycyjne ,Reguty 11" i ,JUNG
Reguty”.

2.1.2.3 Teren przeznaczony pod suchy zbiornik retencyjny w dolinie rzeki
Raszynki

Lokalizacja zbiornika zostala uwzgledniona w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzonym uchwalg Rady Gminy Michatowice Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r.
(Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Nr 143 z 2002r., poz. 3161).

Na obszarze tym, zgodnie z ewidencjg Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych,
znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia melioracyjne:

» doprowadzalnik A km 3+082 - 2+400, L=682m,

» réw A-2, uchodzacy do doprowadzalnika A w km 2+957, dt. rowu 415m,

» réw A-3, uchodzacy do doprowadzalnika A w km 2+823, dt. rowu 141m,

» réw R-4, uchodzgcy do Raszynki km 0+791, dt. rowu 98m,

- dziat drenarski majgcy odprowadzenie do rowu biegngcego wzdtuz ul. Powstancow Warszawy, rozstawa
sgczkéw 19 m.

Stan row6w melioracyjnych znajdujagcych sie na terenie przeznaczonym pod projektowany zbiornik jest zly,
sg one wyplycone i zarosniete. Teren jest podmokly i nieuzytkowany rolniczo, lokalnie zakrzaczony;
znajduje sie w strefie zalewowej rzeki Raszynki.

2.1.3. WYLOTY KANALIZACJI DO ROWU

W trakcie inwentaryzacji rozpoznano istniejgce wyloty kanalizacji deszczowej do rowu U-1, ponizej
zamieszcza sie ich zestawienie.

Tabela 3 Wyloty kanalizacji do rowu Ul

Lp. Lokalizacja Opis
[hm]
1 10+55 $r. 100 mm brzeg lewy, rz. dna 95,10
2 15+89 $r. 600 mm brzeg prawy, rz. dna 95,66
3 17+38 $r. 600 mm brzeg prawy, rz. dna 95,76
4 18+03,6 $r. 200 mm brzeg prawy, rz. dna 96,35
5 18+98 $r. 300 mm brzeg prawy, rz. dna 96,40
6 20+54,5 brzeg prawy,
7 20+57,4 brzeg prawy
8 20+97 $r. 800 mm brzeg prawy, rz. dna 96,74
9 34+15,3 brzeg lewy
10 34+16,1 brzeg prawy
11 34+90 wylot rowu przydroznego, brzeg lewy, rz. dna 99,94
12 35+00 $r. 400 mm brzeg lewy, rz. dna 99,46
13 35+10 wylot rowu przydroznego, brzeg lewy, rz. dna 99,48

2.1.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZECINAJACA TRASE ROWU

W ponizszej tabeli zestawiono urzadzenia infrastruktury technicznej przecinajgcg trase rowu U-1.

Tabela 4 Infrastruktura techniczna przecinajgca trase rowu

Lp. Lokalizacja Rodzaj urz gdzenia Opis
(hm]
1. 10+66,8 kabel telefoniczny
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Lp. Lokalizacja Rodzaj urz gdzenia Opis
(hm]
2. 10+70,5 kabel telefoniczny
10+74,7 kanalizacja - 300mm rzedna dna 93,90
4. 10+78 wodocigg — 250mm w rurze ostonowej 0,4m,rzedna gory
97,82; przechodzi nad korytem rowu
5. 10+80,7 kabel eNN
10+79,4 kabel telefoniczny w rurze ostonowej 0,1m,
2x100mm rzedna gory 95,93, umieszczony w
korycie rowu
7. 18+05,9 kabel telefoniczny
8. 18+07,1 kabel eWN
9. 18+10,4 kanalizacja - 400mm rzedna dna 94,62
10. 21+01,7 wodocigg — 250mm w rurze ostonowej 0,6m, rzedna gory
99,90, przechodzi nad korytem rowu
11. 21+09,9 gazociag
12. 27+88 wodociagg - 60mm w rurze ostonowej 0,08m, rzedna
g6ry98,79
13. 27+88,3 wodocigg - 50mm w rurze ostonowej 0,17m, rzedna gory
98,64
14. 28+45,8 wodocigg - 100mm
15. 31+46,6 wodocigg
16. 31+65,1 gazociag
17. 32+38,4 kabel telefoniczny
18. 33+32,7 kanalizacja - 100m rzedna dna 97,34
19. 33+79,9 kanalizacja
20. 34+16,6 gazociag - 20mm

2.1.5. INWENTARYZACJA WYLOTOW DRENARSKICH DO ROWU U-1

Ponizej zamieszcza sie wykaz zinwentaryzowanych wylotéw drenarskich do rowu U 1.
Tabela 5 Wyloty drenarskie zinwentaryzowane na rowie U-1

Lp. Lokalizacja Opis Oznaczenie wg WZMiUW
[hm]

1 26+38 brzeg lewy B-1

2 27+28 brzeg prawy, rz. dna 98,19

3 28+69 $r. 20 cm brzeg lewy, rz. dna 98,17 W-1/B-5

4 28+73 $r. 20 cm brzeg prawy, rz. dna 98,07 W-1/B-4

5 28+76 $r. 20 cm brzeg lewy, rz. dna 98,17 W-1/B-9

6 30+36 brzeg prawy B-11

7 30+64 $r. 20 cm brzeg lewy, rz. dna 98,14 W-1/B-12

8 30+94,2 $r. 10 cm brzeg lewy, rz. dna 98,58 W-1/B-14

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
= Przebudowa rowu U 1 na dtugosci 2433,7 m w tym:
« kanat kryty 1,5x1,5m - hm 10+65,8 — 11+94,8 L=129m,;
* przepusty ramowe 3x1,5m, szt. 3:
— hm 18+04 — 18+16, L=12m,
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— hm 21+01 - 21+12, L=11m,
— hm 26+99 — 27+19, L=20m;
« mostek zelbetowy 6,8x5,4 — hm 28+57;
» kiadka stalowa 1,16x7,0m — hm 30+22;
+ Uujecie wody na rurocigg przerzutowy srednicy 1,4m hm 30+18,
» koryto zelbetowe 2x1,5m, hm 32+35 — 34+72, L=237m;
oraz w obrebie w/w koryta
zelbetowa ptyta mostowa (2,6x5,4m):
— hm 33+53,6;
— hm 34+10;
= Wykonanie kolektora przerzutowego $rednicy 1,4 m dtugosci 1138,1 m, w tym:
« wykonanie studni kontrolnych srednicy 3,0 m - 11 szt.,
« wykonanie przecisku pod kolejkg WKD diugosci 44,1 m,
« wykonanie wylotu rurociggu do zbiornika;
= Wykonanie suchego zbiornika retencyjnego - powierzchnia 6.8 ha; pojemnosé¢ 47,98 tys.m®, normalny
poziom pietrzenia 9590 m npm, Srednia gtebokos$é 0,71 m, wraz z elementami bezposrednio
Zwigzanymi:
+ groble zbiornika - dtugosci 1210,5,
* budowla upustowa - $rednica spustu 1,0 m , dlugos¢ spustu 15,21 m, wysokos¢ pietrzenia 1,8 m,
- przelew awaryjny - rzedna korony przelewu 96,00, dlugos¢ przelewu 10,00m;
= Rozwigzanie kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi:
« urzadzenia drenarskie:
— odtworzenie uszkodzonych sgczkow i zbieraczy - 40 szt., dlugosci 376 m,
likwidacja kolidujgcych saczkéw i zbieraczy - 14 szt., diugosci 442 m,
wykonanie nowych zbieraczy - 3 szt., dlugosci 152 m,
odbudowa wylotéw drenarskich 8szt.,
— wykonanie nowych wylotéw drenarskich 3 szt.,
- odtworzenie rowéw melioracji szczeg6towych, zlokalizowanych w czaszy projektowanego zbiornika - 5
szt., dlugosé 715 m,
» budowa syfonu na doprowadzalniku A - km biegu cieku 2+676 - 2+691, Srednica 0,8 m, dlugos¢
przewodu 16 m,
= Rozwigzanie kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej
- przebudowa i zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego - hm 10+70,5 (objete odrebnym projektem),
- zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej - 2 kolizje - hm 10+74,7 (kanat 300 mm), 18+10,4 (kanat 400 mm),
- przebudowa gazociggu - 34+16,6 (przytacze 20 mm) (objete odrebnym projektem),
» przebudowa wodociggéw - 3 kolizje - hm 27+88 (Dn 60,3 mm), hm 27+88,3 (Dn 50 mm), hm 28+45,8
(Dn 110 mm).

(zat. graficzny nr 2)
2.3.CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA

Charakterystyke wéd opracowano na podstawie ,Operatu hydrologicznego ...” [6], wykonanego
przez osobe uprawniong posiadajgcg kwalifikacje hydrologiczne wymagane Prawem wodnym - Dz. U.
2001.115.1229 z dnia 18 lipca 2001r. z pézniejszymi zmianami.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykorzystano dane i obliczenia dla przekrojéw obliczeniowych
rowu U-1:

« P 5hm 4+29, powierzchnia A = 13,27 km?,
- P4hm21+12 A=10,58 km?,
+ P 3hm 35+12 A=8,61km?

Przekréj obliczeniowy rzeki Utraty zlokalizowano w profilu Tworki, powyzej mostu WKD w km
47+850, zamykajgcym zlewnie o powierzchni A = 187 km?2 Przekréj obliczeniowy rzeki Raszynki
zlokalizowano w profilu Michatowice w 3 + 600 km biegu rzeki, zamykajgcym zlewnie o powierzchni A =
61,54 km?2.

Wysoko$¢ sSredniego opadu rocznego na terenie zlewni wynosi 560 mm, (wedtug danych z
potozonej w odlegtosci ok. 10 km stacji meteorologicznej w Falentach).
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2.3.1. PRZEPLYWY CHARAKTERYSTYCZNE

2.3.1.1 Row U-1

Przeptywy charakterystyczne rowu U-1 okreslono postugujgc sie wzorami empirycznymi
opracowanymi przez prof. Byczkowskiego [7]. Wyniki zamieszcza sie ponizej.

Tabela 6 Przeptywy charakterystyczne rowu U 1 w poszczegdlnych przekrojach obliczeniowych

Przekrdj Akm 2] D [km 2/km?] SNQ [m?¥/s] SSQ [m?¥/s] Qnr[m¥s]
3 8,61 0,727 0,0044 0,0306 0,0064
4 10,58 0,859 0,0051 0,0376 0,0079
5 13,27 0,797 0,0066 0,0471 0,0099

2.3.1.2 Rzeka Utrata

Przeptywy rzeki Utraty opracowano w oparciu o dane zawarte w ,Analizie mozliwosci
zabezpieczenia przed wylewami doliny rzeki Utraty na obszarze miasta Pruszkowa.” [18]. W opracowaniu
przeptywy charakterystyczne obliczono wykorzystujgc metode analogii hydrologicznej, ekstrapolujgc
przeptywy z przekroju wodowskazowego Krubice (A=714,7 km?) na przekroj wodowskazowy Tworki (A=187
km?). Otrzymane wyniki poréwnano z warto$ciami otrzymanymi przy wykorzystaniu jednostkowych sptywoéw
podanych w atlasie hydrologicznym [10].

Tabela 7 Przeptywy charakterystyczne rzeki Utraty km 47+850, A=187 km?

Rodzaj przeptywu Warto $é przeptywu [m ¥s]
Wg ,Analizy ...” [18] Sptywoéw jednostkowych [10]

SSQ 0,683 0,673

SNQ 0,167 0,131

2.3.1.3 Rzeka Raszynka

Do opracowania hydrologii zlewni rzeki Raszynki wykorzystano informacje zawarte w “Bilansie
wodnym zlewni rzeki Raszynki z elementami gospodarki wodno — $ciekowej” [24]. W powyzszym
opracowaniu obliczenia przeptywOw charakterystycznych dla rzeki Raszynki przeprowadzono w profilu
Michatowice zlokalizowanym w 3 + 600 km biegu rzeki, zamykajgcym zlewnie o powierzchni A = 61,54 km?.
Poniewaz dane pomiarowe i obserwacyjne jakimi dysponowano w profilu obliczeniowym byty
niewystarczajgce, skorzystano z metody analogii hydrologicznej. Jako zlewnie analoga przyjeto zlewnie
rzeki Utraty w profilu Krubice o powierzchni A = 714,7km?. Dysponujgc codziennymi stanami i przeptywami
dobowymi z okresu 1951 -1980 w profilu Krubice, codziennymi stanami wody w Michatowicach w okresie
1953 -1960 oraz wynikami przeprowadzonych w Michatowicach obserwaciji, sporzadzono krzywg zwigzku
przeptywow Michatowice — Krubice. Wykorzystujgc otrzymany zwigzek przeptywoéw Michatowice — Krubice
wyznaczono usrednione wartosci wspotczynnikdw redukcyjnych réwnych odpowiednio: dla przeplywow
niskich K; = 0,0708, dla przeptywéw s$rednich K, =0,079, dla przeptywéw maksymalnych K; = 0,052.
Korzystajgc ze zwigzku korelacji oraz w/w wspétczynnikéw redukcyjnych okreslono wielkosci przeplywow
charakterystycznych, ktére zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 8 Przeptywy charakterystyczne w Michatowicach wg ,Bilansu ...” [24]. [m®/s]

Maksymalne roczne
wWQ

Srednie roczne
SSQ

Minimalny roczny
NQ

Sredni z minimalnych
rocznych SNQ

4,16

0,340

0,013

0,075

2.3.2. PRZEPLYWY MAKSYMALNE

2.3.2.1 Row U-1

Dla okreslenia przeptywow maksymalnych oraz hydrograméw wezbran w przekrojach
obliczeniowych postuzono sie modelem koncepcyjnym typu opad-odptyw. Podstawowg wielkoscig, jako
wejscie do tego modelu, jest opad efektywny. Dla obszaroéw nieprzepuszczalnych wielko$¢ opadu
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efektywnego okreslono jako réznice pomiedzy opadem catkowitym a wielkoscig retencji powierzchniowe;.
Dla obszar6éw przepuszczalnych opad efektywny obliczono metodg SCS, opracowang przez Stuzbe
Ochrony Gleb w USA. W metodzie tej opad efektywny uzaleznia sie od rodzaju gruntu, sposobu
uzytkowania terenu zlewni oraz od uwilgotnienia gruntu przed wystgpieniem badanego opadu. Wszystkie te
czynniki ujmuje bezwymiarowy parametr CN.

Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajgc planowane zagospodarowanie zlewni.

Parametry fali wezbraniowej zostaty obliczone przy pomocy modelu OTTHYMO, okreslajgcego
rzedne hydrogramu jednostkowego.

Tabela 9 Zestawienie obliczen przeptywdéw maksymalnych (model koncepcyjny opad — odptyw)

Przekroj Pow. zlewni Przeplywy maksymalne [m  ¥/s]
[km?] Q1o Q1% Q2%
8,61 4,99 9,74 8,34
4 10,58 5,75 11,27 9,62
13,27 6,36 12,52 10,69

Zgodnie z zaleceniami, zawartymi w wytycznych i literaturze, rowy odwadniajgce przechodzace
przez tereny miejskie powinny by¢ wymiarowane na przeptyw maksymalny o prawdopodobienstwie
wystgpienia 10 %. Przyjecie przeptywu o tej wielkosci (Qio% = 6,36 m3/s) do wymiarowa koryta rowu U-1
wymagato by znacznej rozbudowy, w tym réwniez pogtebienia, koryta rowu oraz skutkowatoby znacznymi
zrzutami do rzeki Utraty. W zwigzku z tym w ,Koncepcji przebudowy rowu U-1 - czesé techniczna” [2]
okreslono przeptyw miarodajny do wymiarowania dolnego odcinka koryta rowu U-1 (zlokalizowanego na
odcinku Pruszkowa), odpowiadajgcy wielkosci obecnego przeptywu, ktéry wynosi 3 mé/s. Rozwigzanie takie
wymaga budowy zbiornika retencyjnego, ktéry przejmie czes¢ fali powodziowe] przekraczajgcag przeptyw
miarodajny.

2.3.2.2 Rzeka Utrata

Obliczenia przeptywéw maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia
zaczerpniete zostaty z “Analizy mozliwosci zabezpieczenia przed wylewami doliny rzeki Utraty na obszarze
miasta Pruszkowa” [18]. Przeptywy te okreslono dla profilu Tworki, zlokalizowanego powyzej mostu WKD w
km 47,85, zamykajgcego zlewnie o powierzchni A = 187 km2. W obliczeniach wykorzystano metode
ekstrapolacji zaliczang do metod analogii hydrologicznej oraz wzory empiryczne.

W wyniku analizy i poréwnania wynikéw uzyskanych przy wykorzystaniu metody ekstrapolacji i
formut genetycznych stwierdzono, ze za miarodajne nalezy przyja¢é wyniki przeptywédw maksymalnych
okreslone metodg ekstrapolacji.

Tabela 10 Przeptywy maksymalne rzeki Utraty w profilu Tworki

Prawdopodobie nAstwo Przeptywy maksymalne roczne

p[%] Q[m?/s]

1 28,6

2 24,3

3 21,9

5 18,8

10 14,6

20 10,5

25 9,14

50 5,06

2.3.2.3 Rzeka Raszynka

Do opracowania przeptywéw maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia
wykorzystano “Bilans wodny zlewni rzeki Raszynki z elementami gospodarki wodno — $ciekowej” [24].
Przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia okreslono stosujgc metode
ekstrapolacji (Debskiego) wykorzystujgc wspétczynniki odptywu odpowiednio w Krubicach i Michatowicach.
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Tabela 11 Przeptywy maksymalne roczne obliczone wg Debskiego

Prawdopodobie rAstwo

Q« [m?¥s] (Michatowice)

pl%]
1 16,1
2 13,7
5 10,6
10 8,25
20 5,91
50 2,85

2.3.3. NAPELNIENIA W KORYCIE ROWU PRZY PRZEPLYWIE MIARODAJNYM

W celu okreslenia projektowanych parametréw koryta rowu U-1 (wymiary przekroju poprzecznego,
spadki dna rowu, rodzaj umocnien) oraz budowli, przeprowadzono szereg obliczeh hydraulicznych
ustalajgcych: poziom zwierciadta wody w korycie przy przeptywie miarodajnym, predkos¢ wody, spadek
zwierciadta wody, wysokos¢ energii. Obliczenia zostaly wykonane przy pomocy modelu matematycznego
opartego na klasycznej metodzie Manninga z wykorzystaniem programu komputerowego HEC-RAS (River
Analysis System) opracowanego przez US Army Corps of Engineers, ktéry jest znanym i uznanym za
standard pakietem oprogramowania [19].

Wyniki obliczen zamieszcza sie ponizej.

Tabela 12 Wyniki obliczer hydraulicznych dla koryta rowu U1 przy przeptywie miarodajnym dla
wymiarowania koryta rowu Qiou.

hektometr | Przeptyw | Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna | Spadek | Predkos¢ @ Powierzch- | Szerokos$¢ | Liczba
cieku Qio% (M3/s) dna zwierciadla | gtebokosci linii linii w nia zwierciadta @ Froude
(m npm) wody krytycznej | energii energii | przekroju | przeptywu | wody (m)
(m npm) (m npm) (m npm) (m/m) (m/s) (m?
34+30 5,75 98,88 100,00 100,34 | 0,00261 2,57 2,24 2 0,77
34+14,5 5,75 98,83 99,97 100,29 0,00251 2,53 2,27 2 0,76
34+05,5 5,75 98,8 99,95 100,27 0,00244 2,5 2,3 2 0,74
33+60 5,75 98,68 99,85 100,16 | 0,00231 2,45 2,35 2 0,72
33+48 5,75 98,64 99,83 100,13 0,00221 2,41 2,39 2 0,7
32+55 5,75 98,38 99,68 99,93 0,00176 2,2 2,61 2 0,62
32+35,5 5,75 98,32 99,66 99,26 99,89 0,00164 2,15 2,68 2 0,59
32+35 Przepust ul. Wiejska wytgczony z projektu
31+67,5 5.75 98.08 99.74 99.79 0.000791 0.99 5.79 5.98 0.32
31+39 5.75 98.05 99.66 99.75 | 0.001708 1.37 4.19 4.22 0.44
30+23 5.75 97.92 98.98 98.98 99.33 0.009775 2.64 2.18 3.12 1.01
30+18 Rurocigg zrzutowy - pobér 3,20 m¥/s
29+93 2.55 97.88 98.93 98.97 | 0.001206 0.95 2.69 4.15 0.38
28+61 2.55 97.73 98.76 98.81 0.001295 0.97 2.62 4.1 0.39
27+86 2.55 97.65 98.65 98.7 0.001467 1.02 25 4 0.41
27+24 2.55 97.59 98.54 98.6 0.001847 111 2.3 3.84 0.46
27+19 2.55 97.58 98.56 97.98 98.59 0.000446 0.65 3.92 4.97 0.23
27+18.9 | Przepust
26+98.5 2.55 97.48 98.54 98.56 0.000343 0.59 4.3 5.12 0.21
26+92 2.55 97.47 98.5 98.55 0.001281 0.97 2.63 4.1 0.39
26+71 2.55 97.45 98.47 98.52 | 0.001331 0.98 2.6 4.07 0.39
25+55 2.55 97.31 98.31 98.36 0.001492 1.03 2.49 4 0.42
25+08 2.55 97.25 98.23 98.29 | 0.001608 1.06 242 3.94 0.43
24+59 2.55 97.19 98.14 98.2 0.001828 111 231 3.86 0.46
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hektometr | Przeptyw | Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna | Spadek | Predkos¢ @ Powierzch- | Szerokos$¢ | Liczba
cieku Qiow (M) dna zwierciadla | gtebokosci linii linii w nia zwierciadta @ Froude
(m npm) wody krytycznej | energii energii | przekroju = przeptywu | wody (m)
(m npm) (m npm) (m npm) (m/m) (m/s) (m?)
23+66 2.55 97.07 98.03 98.06 | 0.001123 0.94 4.35 14.88 0.37
22+78 2.55 96.96 97.84 97.92 0.002495 1.26 2.04 3.96 0.53
21+87 2.55 96.85 97.81 97.82 | 0.000436 0.6 8.87 27.68 0.23
21+16 2.55 96.77 97.78 97.79 0.000320 0.54 10.6 35.09 0.2
21+12.5 3.16 96.76 97.78 97.23 97.79 0.000236 0.52 12.1 36.11 0.18
21+11 Przepust
21+00.5 3.16 96.71 97.72 97.75 0.000627 0.78 4.04 5.03 0.28
20+94 3.16 96.7 97.62 97.73 | 0.002725 15 2.25 4.13 0.58
20+90 3.16 96.69 97.61 97.72 | 0.002738 15 224 4.12 0.58
19+64 3.16 96.41 97.35 97.42 0.001901 1.25 3.79 13.88 0.48
18+64 3.16 96.19 97.15 97.23 | 0.002061 1.26 341 11.59 0.5
18+21 3.16 96.1 97.06 97.14 0.002031 1.26 3.44 11.67 0.49
18+16.5 3.16 96.09 97.09 96.55 97.12 0.000545 0.76 5.21 13.37 0.26
18+16 Przepust
18+03.5 3.16 96.03 97.05 97.08 0.000588 0.77 4.17 7.68 0.27
17+97 3.16 96.01 96.79 96.78 97.05 | 0.009876 2.25 141 2.61 0.98
17+90 3.16 95.8 96.88 96.97 | 0.002361 1.37 2.73 9.06 0.5
17+82 3.16 95.79 96.85 96.95 0.002578 1.41 2.58 8.52 0.52
17+11 3.16 95.69 96.75 96.81 | 0.001271 1.08 411 18.09 0.4
16+48 3.16 95.59 96.65 96.72 0.001675 1.14 2.89 8.5 0.45
15+34 3.16 95.42 96.46 96.54 0.001500 1.2 3.15 10.9 0.43
14+18 3.16 95.25 96.38 96.41 | 0.000732 0.83 6.68 20.6 0.3
13+64 3.16 95.17 96.32 96.36 0.000728 1 5.61 16.15 0.32
13+08 3.16 95.08 96.31 96.33 | 0.000349 0.72 9.68 26.44 0.22
12+26 3.16 94.96 96.28 96.3 0.000368 0.74 8.12 21.53 0.23
11+99 3.16 94.92 96.27 96.29 0.000320 0.7 8.86 23.68 0.21
11+94.5 3.16 94.91 96.28 95.37 96.29 | 0.000138 0.47 10.55 24.73 0.14
11+94.2 Kanat
10+66 3.16 94.72 95.65 95.69 0.000821 0.86 3.68 4.87 0.32
10+58.8 3.16 94.71 95.42 95.42 95.66 | 0.009531 2.16 1.46 3.13 1.01
10+45.3 3.16 94.31 95.45 95.5 0.001287 1.03 3.09 4.42 0.39
10+22.3 3.16 94.28 95.42 94.99 95.47 | 0.001285 1.03 3.09 4.42 0.39
Tabela 13Wyniki obliczern hydraulicznych dla koryta rowu U1 przy przeptywie miarodajnym dla
wymiarowania budowli komunikacyjnych Q.
hektometr | Przeplyw | Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna |Spadek linii | Predko$¢ @ Powierz | Szeroko$¢ @ Liczba
cieku Q2% dna zwierciadta | gtebokosci linii energii w chnia | zwierciadta | Froude
(m¥/s) (m npm) wody krytycznej | energii (m/m) przekroju | przeply | wody (m)
(m npm) (m npm) (m npm) (m/s) wu (m?)
32+35 Przepust ul. Wiejska wytgczony z projektu
31+67,5 9.62 98.08 100.12 100.18 | 0.000663 1.08 13.54 48.43 0.31
31+39 9.62 98.05 100.03 100.14 0.001633 1.56 8.91 39.58 0.44
30+23 9.62 97.92 99.3 99.3 99.74 0.009146 2.93 3.28 3.76 1
30+18 Rurocigg zrzutowy - pobér 3,77 m¥/s
2993 5.88 97.88 99.41 99.48 0.001207 1.17 5.02 5.59 0.39
2861 5.88 97.73 99.24 99.31 0.001337 1.19 4.99 9.45 0.41
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hektometr | Przeptyw | Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna |Spadek linii | Predko$¢ @ Powierz | Szeroko$¢ @ Liczba

cieku Q2% dna zwierciadta | gtebokosci linii energii w chnia | zwierciadta | Froude
(m¥s) (m npm) wody krytycznej | energii (m/m) przekroju | przepty | wody (m)
(m npm) (m npm) (m npm) (m/s) wu (m?)

2786 5.88 97.65 99.13 99.2 0.001408 1.24 4.74 5.42 0.42
2724 5.88 97.59 99.02 99.11 0.001603 1.3 4.52 5.3 0.45
2719 5.88 97.58 99.05 98.25 99.09 0.000558 0.89 6.58 5.94 0.27

27+18.9 | Przepust

26+98.5 5.88 97.48 98.98 99.02 0.000505 0.87 6.78 7.32 0.26
26+92 5.88 97.47 98.92 99.01 0.001392 1.29 4.7 6.07 0.43
26+71 5.88 97.45 98.89 98.98 0.001448 1.31 4.62 5.81 0.43
25+55 5.88 97.31 98.69 98.79 0.001735 1.38 4.41 6.53 0.47
25+08 5.88 97.25 98.59 98.7 0.002121 1.45 4.06 5.76 0.51
24+59 5.88 97.19 98.46 98.59 0.002438 1.61 3.84 6.6 0.56
23+66 5.88 97.07 98.43 98.45 0.000608 0.91 14.03 37.32 0.29
22+78 5.88 96.96 98.24 98.36 0.001989 1.59 5.03 14.6 0.52
21+87 5.88 96.85 98.29 98.29 0.000130 0.46 37.59 91.9 0.14
21+16 5.88 96.77 98.28 98.28 0.000088 0.4 44.69 101.69 0.11

21+12.5 6.95 96.76 98.28 97.52 98.28 0.000088 0.43 46.75 102.76 0.12
21+11 Przepust

21+00.5 6.95 96.71 98.1 98.17 0.000845 1.14 6.28 7.64 0.34
20+94 6.95 96.7 97.87 97.76 98.14 0.004451 2.35 3.41 5.32 0.77
20+90 6.95 96.69 97.77 97.75 98.11 0.006366 2.63 2.96 4.82 0.91
19+64 6.95 96.41 97.69 97.74 0.001156 1.27 13.07 43.82 0.4
18+64 6.95 96.19 97.63 97.65 0.000557 0.92 19.73 61.62 0.28
18+21 6.95 96.1 97.61 97.63 0.000351 0.77 24.78 68.62 0.22

18+16.5 6.95 96.09 97.61 96.84 97.63 0.000208 0.64 26.97 69.56 0.18
18+16 Przepust

18+03.5 6.95 96.03 97.45 97.5 0.000615 1.02 9.79 20.39 0.29
17+97 6.95 96.01 97.24 97.24 97.47 0.005105 2.28 4.51 14.05 0.76
17+90 6.95 95.8 97.18 97.3 0.002381 1.72 7.05 19.02 0.54
17+82 6.95 95.79 97.14 97.28 0.002732 1.81 6.52 18.11 0.57
17+11 6.95 95.69 97.15 97.18 0.000529 0.93 19 52.58 0.28
16+48 6.95 95.59 97.11 97.14 0.000679 0.94 15.41 41.29 0.3
15+34 6.95 95.42 97.04 97.07 0.000467 0.97 16.04 35.19 0.27
14+18 6.95 95.25 97.03 97.04 0.000163 0.55 23.48 27.97 0.15
13+64 6.95 95.17 97.02 97.03 0.000175 0.7 27 45.59 0.17
13+08 6.95 95.08 97.01 97.02 0.000085 0.5 38.15 54.27 0.12
12+26 6.95 94.96 97.01 97.01 0.000075 0.47 41.68 65.35 0.11
11+99 6.95 94.92 97.01 97.01 0.000064 0.44 44.21 65.77 0.1

11+94.5 6.95 94.91 97.01 95.65 97.01 0.000044 0.37 46.19 65.88 0.09

11+94.2 Kanat
10+66 6.95 94.72 96.13 96.19 0.000879 1.11 6.9 27.94 0.34

10+58.8 6.95 94.71 96 96.17 0.003641 1.85 3.76 4.85 0.67

10+45.3 6.95 94.31 96.06 96.12 0.000696 1.04 9.31 26.85 0.31

10+22.3 6.95 94.28 96.05 95.34 96.1 0.000653 1.02 9.76 28.08 0.3

Zwierciadto wody przy przeptywie miarodajnym zostato naniesione na profil podtuzny i przekroje
poprzeczne rowu UL. (Zat. graficzny 3.1, 4)
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2.3.4. OKRESLENIE WYMAGANEJ POJEMNOSCI SUCHEGO ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO

Obliczenia wymaganej pojemnosci suchego zbiornika retencyjnego przeprowadzono w ,Operacie
hydrologicznym” [6].

Zadaniem zbiornika bedzie przejecie fali powodziowej w takiej czesci, aby na odcinku ujsciowym
rowu, pomimo dalszej urbanizacji zlewni rowu U-1, nie nastgpit wzrost przeptywéw maksymalnych.
Wielkos$¢ przeptywu dozwolonego w ujsciowym odcinku rowu okreslona w ,Koncepciji ...” [2] wynosi 3 m?/s.
Poniewaz przeptyw maksymalny o prawdopodobienstwie wystgpienia 10% na ujsciowym odcinku rowu
wynosi 6,36 m?/s to przerzut wody z rowu do zbiornika powinien wynie$¢ 6,36 - 3 = 3,36 m?/s. Przerzut wody
do zbiornika bedzie realizowany pomiedzy przekrojami hydrologicznymi nr 3 i 4. W celu okreslenia
przeptywu dozwolonego w korycie rowu U-1 bezposrednio ponizej przerzutu wody, odjeto od przeptywu
maksymalnego o prawdopodobienstwie 10% w przekroju 4 wskazang powyzej wielkosé przerzutu wody do
zbiornika 5,75 - 3,36 = 2,39 m¥/s.

Pojemno$¢ zbiornika obliczono szukajgc maksymalnej objetosci fali wezbraniowej, pomniejszonej o
przeptyw dozwolony w korycie rowu U-1 bezpos$rednio ponizej poboru wody do zbiornika, wynoszacy 2,39
m3/s. Maksymalng objeto$¢ zbiornika uzyskano dla wielkosci i rozkladu opadu okreslonego na podstawie
wynikéw bezposrednich pomiaréw w malych zlewniach eksperymentalnych (Szymczak, 1992; Soczynska
1997).

Obliczona objeto$¢ wynosi 38,9 tys. m 3. Obliczenie przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu
OTTHYMO.

2.4. BUDOWA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNE WARUNKI POS ADOWIENIA
BUDOWLI

Rozdziat opracowano na podstawie ,Dokumentacji dla potrzeb ustalenia warunkéw geologicznych
podioza gruntowego ..."[12]. Warstwy geologiczne z lokalizacjg otworéw naniesiono na profile podiuzne
budowli.

2.4.1.Budowa geologiczna

Przebudowa rowu U1l

Generalnie na powierzchni zalegajg nasypy niekontrolowane piaszczysto gruzowe o zmiennej
migzszosci od 1,2 - 1,8 m. Ponizej nasypow w hm rowu 27+00; 28+50; 34+10 wystepuje warstwa piaskow
$rednich. W hm rowu 21+00 ponizej nasypow wystepuje cienka warstwa namutdéw organicznych 0,3 m
podscielona warstwg piaskéw Srednich z przewarstwieniem 0,5 m itéw zastoiskowych. W hm rowu 18+10
pod warstwg nasypow wystepuje cienka warstwa piaskéw 0,3m, a pod nig warstwa glin piaszczystych.
Zwierciadto wody na tych odcinkach zalega pod terenem na gtebokoéci 1,3 - 2,2 m. W hm rowu 33+50 pod
warstwg nasypow wystepujg gliny. Woda tu wystepuje w postaci sgczen w glinie z cienkich laminaciji
piaszczystych. Piaski znajdujg sie w stanie srednio zageszczonym ID=0,5. Grunty spoiste znajdujg sie na
granicy stanu plastycznego i twardoplastycznego 1L=0,2 - 0,3.

Budowe geologiczng w rejonie ulicy Przecietnej opracowano na podstawie ,Badania geologiczne
dla potrzeb przebudowy rowu w Pruszkowie” [25] wykonanych dla potrzeb etapu I. W hm 10+51 pod
warstwg nasypow migzszosci 1,7 m wystepujg grunty organiczne 0,4 m, podscielone piaskami srednimi w
stanie $rednio zageszczonym ID=0,5.

Zbiornik retencyjny

W czaszy zbiornika oraz na trasie grobli i w rejonie projektowanych budowli zalegajg grunty
organiczne, torfy, namuly i gytie migzszosci 0,2 - 1,7m. W rejonie rzeki Raszynki i ul. Powstancéw
Warszawy hm grobli 4+40 - 5+50 pod torfami zalegajg gytie, migzszos¢ gruntdw organicznych na tym
terenie wynosi do 2,5 m. Ponizej gruntdw organicznych zalegajg piaski srednie. Swobodne zwierciadto wody
gruntowej zalega pod ternem na glebokosci ok. 0,7 m. Piaski znajdujg sie w stanie $rednio zageszczonym.
Torfy charakteryzujg sie duzg odksztatcalnoscig i niskg wytrzymatoscig na scinanie.

Rurocigg przerzutowy

Na odcinku wysoczyzny i od torow WKD do rowu Ul, na powierzchni zalegajg nasypy
niekontrolowane piaszczysto-gruzowe lub piaski o zmiennej migzszosci od 1,0 - 1,2 m (hm rurociggu 6+80;
9+40; 11+49). Ponizej nasypow wystepuje warstwa glin na odcinku wysoczyzny (hm rurociggu 6+80)
podscielona piaskami srednimi.

Na odcinku od doliny rzeki Raszynki (hm rurociggu 1+20 i 1+80) do wysoczyzny bezposrednio od
powierzchni wystepujg piaski srednie.

Zwierciadto wody gruntowej swobodnie zalegajgce wystepuje:
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— hm rurociggul+20 - gt. 0,7m,
— hm rurociggu 1+80 - gt. 1,1m,
— hm rurociggu 6+80 - gt. 5,1 m.
Piaski znajdujg sie w stanie Srednio zageszczonym ID=0,5. Grunty spoiste sg na granicy stanu
plastycznego i twardoplastycznego 1L=0,2-0,3.

2.4.2.Geotechniczne warunki posadowienia budowli

Podstawowe zespoly gruntéw zalegajgcych w podiozu wigzg sie z dziatalnoscig cziowieka oraz
akumulacjg rzeczng i zalewowa.

Przebudowa rowu U1l
Wydzielono w sumie siedem warstw geotechnicznych, w zaleznosci od litologii i stanu gruntéw.
Warstwa | - grunty nasypowe,
Warstwa Il - grunty organiczne,
Warstwa Il - utwory spoiste zastoiskowe (ity) w stanie plastycznym (IL=0,3),
Warstwa IV - piaski srednie w stanie srednio zageszczonym (ID=0,5),
Warstwa V - piaski drobne w stanie srednio zageszczone (ID=0,45-0,55),
Warstwa VI - utwory spoiste morenowe gliny w stanie twardo plastycznym (1L=0,2),
Warstwa VII - utwory spoiste morenowe gliny w stanie plastycznym (IL=0,3).

Zbiornik retencyjny
Wydzielono w sumie dwie warstwy geotechniczne réznigce sie zdecydowanie w parametrach. Torf i
piaski srednio zageszczone.

Rurocigg przerzutowy

Wydzielono szes¢ warstw geotechnicznych, w zaleznosci od litologii i stanu gruntéw.
Warstwa | - grunty nasypowe,
Warstwa Il - utwory spoiste zastoiskowe (pyty) w stanie plastycznym/twardoplastycznym (IL=0,25),
Warstwa Il - utwory spoiste morenowe gliny w stanie plastycznym/twardoplastycznym (IL=0,25),
Warstwa IV - piaski srednie w stanie srednio zageszczonym (ID=0,5),
Warstwa V - utwory spoiste morenowe gliny w stanie twardoplastycznym (1L=0,2),
Warstwa VI - utwory spoiste morenowe gliny w stanie plastycznym (IL=0,3).

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych opracowane na podstawie badan
terenowych i laboratoryjnych oraz w oparciu 0 norme PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie., zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 14 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych

Nr Rodzaj p" | | @," c,™ Mo E
warstwy | Gruntu | (n/m?) ) ’ ©) (kPa) (Mpa)  (Mpa)
Przebudowa rowu U 1
[ nN Grunty nieno$ne parametréw nie ustalono
Il T Grunty nieno$ne parametréw nie ustalono
] n 18,5 0,30 9 35 19 11
\Y Ps 18,5* 0,50 33 90 80
12,0**
\ Pd 17,5* 0,50 30 62 48
19,5%*

\ Gp/G 21,5 0,20 19 28 38 29
Vil Gp/G 20,5 0,3 16 24 29 24
Zbiornik retencyjny
T 120 | | | 15(w) | 200 |
Rurocigg przerzutowy

[ nN Grunty nieno$ne parametréw nie ustalono

1] n 20,5 0,25 14 15 26 18
1] Pg 21,5 0,25 17 15 33 24
\Y Ps 18,5 0,50 33 90 80
\ Gp/G 21,5 0,20 19 28 38 29
\ Gp/G 20,5 0,30 16 24 29 24

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998r.
W_sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych projektowang
inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
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W ,Dokumentacji ..."” [12] zalecono, aby dla potrzeb posadawiania obiektéw budowlanych usunaé z
poditoza warstwy nasypow i gruntéw organicznych. Podczas prac ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do

nadmiernego zawilgacania i

rozluznienia podioza gruntowego oraz ewentualnego przemarzania i

przesuszania warstwy glin. Podczas prowadzenia prac w okresie mokrym nalezy przewidzie¢ odwadnianie
wykopu fundamentowego i usuwanie nawilgoconych glin.

2.5. INWENTARYZACJA ZIELENI

W ramach prac zwigzanych z przebudowg koryta rowu U-1 wykonane zostang prace karczowania
drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami technicznymi. Przewiduje sie usuniecie 97
szt. drzew (193 pni) i 270,5 m? krzewéw. Wycinke drzew ograniczono do minimum. Usunieciu podlegajg
jedynie drzewa rosngce w korycie rowu, przy budowlach oraz urzgdzen wodnych zbiornika w dolinie rzeki

Raszynki.

Tabela 15 Inwentaryzacja drzew i krzewdw do usuniecia

Nr ro $liny _— . ) Srednica [cm]
do Nr dziatki Wiasciciel / Wiadaj gcy Obwad pnia Pow. zakrzacze i Gatunek Uwagi
L Obreb [em] 2
wyci ecia [m?]
161 Skarb Panstwa / 3 Bez czarny krzew
obreb27 Gmina Miasto Pruszkéw wiéjrggﬁgiliéw
224 dziatka nr Kraszewskiego 14/16, 71+79+82 23+25+26 Wierzba biata Zlamany. susz w
50/2 05-800 Pruszkéw Y, 3
koronie
U podstawy pnia
ubytek wgtebny o
226 185 59 Olsza czarna znacznych
rozmiarach
229 5 Bez czarny Krzew ok. 80%
suszu
230 3 Bez czarny Krzew ok. 80%
suszu
Drzewo silnie
odchylone od pionu,
231 33 1 Alycza korona drzewa jest
jednostronna
Drzewo jest
232 53 17 Alycza odchylone od pionu
susz w koronie
233 28+32+35+40 9+10+11+13 Alycza Susz w koronie
236 20-50 6-16 Skupina atyczy Susz w koronie
237 20-60 6-19 Skupina atyczy Susz w koronie
240 obreb27 Nieustalony wtasciciel / 160 51 Olsza czarna
. Gmina Miasto Pruszkéw Drzewo jest
241 dziatka nr Kraszewskiego 14/16, 32+35+40+71+90 10+11+13+23+29 Olsza czarma odchylone o_d pionu,
62 05-800 Pruszkow +110 +35 korona jest
jednostronna
Drzewo jest
241a 25 8 Atycza odchylone od pionu
242 25 Bez czarny Krzew, susz
Odnoga w obwodzie
243 120+130+150 38+41+48 Olsza czarna 120 cm jest sucha
U podstawy pnia
) rozlegte ubytki
244 180 57 Wiaz szyputkowy powierzchniowe z
murszem twardym
Drzewo jest silnie
246 90 29 Jesion wyniosty |odchylone od pionu,
susz w koronie
Susz w koronie
261 85+97+102 27+31+32 Olsza czarna korona podniesiona
Drzewo jest
262 92+104 29+33 Olsza czarna odchylone od pionu
265 114 36 Olsza czarna Drzewo Jest
odchylone od pionu
268 85+94+107+110 | 27+30+34+35 Olsza czarna
280 1,5 Bez czarny Krzew - susz
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Nr ro $liny

Srednica [cm]

do Nrocli)zrlalijkl Wiasciciel / Wiadaj gcy Obm{ggﬂpnla Pow. zakrzacze n Gatunek Uwagi
wyci ecia ¢ [m?]
288 2 Bez czarny Krzew - susz
Drzewo jest
odchylone od pionu,
289 65 21 Olsza czarna korona jest
jednostronna
290 1,5 Bez czarny
292 3 Bez czarny Krzew - susz
293 120+130 38+41 Olsza czama Drzewo jest
odchylone od pionu
Korona
302 91 29 Olsza czarna jednostronna
304 110 35 Olsza czarna
B ) Drzewo jest
306 28 9 Jesion wyniosty odchylone od pionu
Pien drzewa jest
307 130+30 41+10 Olsza czarna esowato wygiety
308 3 Bez czarny Krzew - susz
309 88+20 28+6 Olsza czarna
311 117+137 37+44 Olsza czarna
312 85+92 27+29 Olsza czarna
313 119+153 38+49 Olsza czarna
Drzewo jest
314 110 35 Olsza czarna odchylone od piony,
korona drzewa jest
jednostronna
315 95+100 30+32 Olsza czarna | Korona podniesiona
316 115 37 Olsza czarna
Drzewo jest
317 129 41 Olsza czarna odchylone od pionu
Drzewo jest
319 75 24 Olsza czarna odchylone od pionu
320 125+132 40+42 Olsza czarna
Drzewo jest
324 102+131 32+42 Olsza czarna odchylone od pionu
. Drzewo jest
325 67 21 Klon zwyczajny odchylone od pionu
326 182 58 Olsza czarna
Drzewo rozgatezia
sie przy podstawie,
335 110+130+150 35+41+48 Olsza czarna iest lekko odchylone
od pionu
Drzewo odchylone
od pionu, pien
obreb27 Nieustalony wtasciciel/ drzewa jest
ore Gmina Miasto Pruszkéw Czeremcha |odlamany w potowie
352 dziatka nr h 74 24 h . .
74 Kraszewskiego 14/16, zZwyczajna ot_ondu, opiera sie 0
05-800 Pruszkow inne, uszkodzony
pien zagraza
bezpieczenstwu
Korona
354 178 57 Olsza czarna jednostronna
Drzewo jest silnie
odchylone od pionu,
360 58 18 Olsza czarna pokrdj
zdeformowany
361 171 54 Olsza czarna
362 120+140 38+45 Olsza czarna
363 110 35 Olszaczama  KOronawysoko
podniesiona
Korona podniesiona,
364 104 33 Olsza czarna drzewo lekko
odchylone od pionu
365 109 35 Olsza czarna | Korona podniesiona
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Nr ro $liny

Srednica [cm]

do Nrocézrla:)kl Wiasciciel / Wiadaj gcy ObV\Egrc]iq]pnla Pow. zakrzacze n Gatunek Uwagi
wyci ecia ¢ [m?]
Drzewo rosnie
bezposrednio przy
366 72 23 Olsza czarna innym drzewie,
zagtuszone
Drzewo jest
369 68+140 22+45 Olsza czarna odchylone od pionu
Korona wysoko
podniesiona, u
371 206 66 Olsza czarna podstawy znajduje
sie ubytek wgtebny z
murszem migkkim
. . Drzewo jest
431 obreb 13 35 11 Jesion wyniosty odchylone od pionu
dziatka nr Jerzy Krzysztof Jedrzejczak Drzewo jest
432 463/2 Kurhan 6G, 02-203 109 35 Olsza czarna |odchylone od pionu,
Warszawa, susz
Wanda Maria Kobierska Susz w koronie
433 Karabeli 3A/4, 01-313 159+200 51+64 Olsza czarna . '
Warszawa korona jednostronna
Piotr Kobierski odchDTSﬁ\g%éeS}onu
434 Modzelewskiego 23/416, 20+21+22+23 6+7+7+7 Jesion wyniosty Y lezia si p '
02-679 Warszawa rozgatezia sie przy
podiozu
Maria Grazyna Rzgdkowska
435 Miklaszewskiego 106, 12+14+29 4+4+9 Jesion wyniosty
05-090 tady;
Piotr Antoni Rzadkowski
439 Belgradzka 12/173, 02-793 110 35 Jesion wyniosty Susz w koronie
Warszawa;
Janina Skolimowska
440 Grojecka 65A/29, 02-094 145 46 Olsza czarna
Warszawa;
Marek Stawomir Smolski Drzewo lekko
441 Matego Franka 1/5, 01-115 171 54 Olsza czarna |odchylone od pionu,
Warszawa susz w koronie
Janusz Ireneusz Zuchowicz
445 Miklaszewskiego 66, 05-090 140 45 Olsza czarna Susz w koronie
Dawidy Bankowe;
Katarzyna Teresa
Zuchowicz; Drzewo jest
448 Adam Mikotaj Makowski 92 29 Jesion wyniosty |odchylone od pionu,
Krélewska 26, 05-816 susz
Reguty
Ewa Makowska Drzewo jest
449 Krélewska 26, 05-816 230 73 Olsza czarna |odchylone od pionu,
Reguty susz
456a 30+37 10+12 Alycza
Drzewo jest
460 69 22 Alycza odchylone od pionu
461 obreb 13 Skarb Panstwa - Agencja 25-55 8+18 Skupina Atyczy Susz
462 dziatka nr Nieruchomosci Rolnych w 4 Bez czarny
471 Warszawie, Plac Bankowy 2, Zly stan zdrowotny,
464 00-095 Warszawa 19+33+45+65 6+11+14+21 Alycza duzo suszu, drzewo
jest roztamane
464a 68 22 Alycza Drzewo jest lekko
odchylone od pionu
Drzewo jest
obreb 13 . . . odchylone od pionu,
: Gmina Michatowice ul.
465 dziatka nr y . . 87 28 Alycza zly stan zdrowotny,
469 Raszynska 34, Michatowice polamane galezie,
susz
468a obreb 13 Gmina Michatowice ul. 2 Bez czarny
469 dziatka nr | Raszynska 34, Michatowice 54+96 17431 Wiagz szyputkowy
469a 481 64 20 Wiaz szyputkowy
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Nr ro $liny

Srednica [cm]

do Nrocézrla:)kl Wiasciciel / Wiadaj gcy Obm{ggﬂpnla Pow. zakrzacze n Gatunek Uwagi
wyci ecia ¢ [m?]
Drzewo jest
470 109+151 35+48 Grochodrzew odchylone od pionu,
susz w koronie
Drzewo jest
471 43 14 Grochodrzew  odchylone od pionu,
susz
Pokrdéj drzewa jest
472 34 9 Grochodrzew  zdeformowany, pien
esowato wygiety
Brzoza Korona drzewa jest
473 158 50 brodawkowata jednostronna
474 144 46 Olsza czarna Kor_ona drzewa jest
jednostronna
obreb 13 Gmina Michatowice ul.
485¢ dziatka nr | Raszynska 34, Michatowice 25 8 Orzech wioski
493
obreb 13 Skarb Panstwa - Agencja Drzewo jest
491 dziatka nr Nieruchomosci Rolnych w 75 24 Jesion wyniosty | odchylone od pionu
559 Warszawie, Plac Bankowy 2, susz w koronie
492 00-095 Warszawa 90 29 Klon jesionolistny
. . Drzewo jest
493 68 22 Jesion wyniosty odchylone od pionu
494 96 31 Klon jesionolistny | Susz w koronie
495 188 60 Klon jesionolistny | Susz w koronie
496 110 35 Klon jesionolistny | Susz w koronie
497 59 19 Jesion wyniosty Susz w koronie
Drzewo jest
498 64 20 Klon jesionolistny jodchylone od pionu,
susz w koronie
Drzewo jest lekko
501 72 23 Jesion wyniosty |odchylone od pionu,
susz w koronie
Drzewo jest lekko
503 86 27 Jesion wyniosty |odchylone od pionu,
susz w koronie
Drzewo rozgatezia
504 92+102 29+32 Jesion wyniosty | sie przy podiozu,
susz w koronie
504a 26 8 Klon pospolity
Obreb 13 Gmina Michatowice
575d dziatka nr ul.Raszynska 34, 3 Bez czarny
555 Michatowice
576 obreb 13 Gmina Michatowice ul. 46 15 Grusza polna
dziatka nr | Raszynska 34, Michatowice Drzewo jest
577 520 30+103 19+33 Grusza polna  odchylone od pionu,
susz w koronie
Znaczna ilos¢ suszu
w koronie (okoto
578a 170 54 Grochodrzew 40%) korona
jednostronna
. . Korona
618 72 23 Jesion wyniosty jednostronna, susz
, . taczna
1100 obreb 13 .’S_karb Panst,wg - Agencja 20-90 6-29 Skupina topili osiki| powierzchnia ok. 15
Nieruchomosci Rolnych w m2
dziatkanr | Warszawie,Dolanskiego 2, . . Drzewo rosnie w
1101 616/10 00-215 Warszawa 26+33+37+40 8+11+12+13 Wierzba biata rowie
Drzewo rozgaltezia
35+38+39+42+47 11+12+12+13+15 : sie przy podtozu,
1102 +50 +16 Wierzba szara odchylone od pionu,
rosnie w rowie
1103 185 59 Brzoza Pien esowato
brodawkowata wygiety
1104 14 Wierzba szara Krzew
Drzewo jest
1105 76 24 Topola osika  |odchylone od pionu,

korona jednostronna
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Nr ro $liny L . . Srednica [cm]
do NrO%zrlaékl Wiasciciel / Wiadaj gcy Obm{gﬁlﬂpma Pow. zakrzacze n Gatunek Uwagi
wyci ecia ¢ [m?]
1106 12 Wierzba szara Krzew
1107 10 Wierzba szara Krzew
1109 20 Wierzba szara Krzew
1110 8 Wierzba szara Krzew
1111 6 Wierzba szara Krzew
1112 35 Wierzba szara Krzew
1113 90 Wierzba szara Krzew
1114 45 14 Klon jesionolistny
1115 2 Alycza krzew
Drzewo jest
1116 42+50+57 13+16+18  Klon jesionolistny °dchylone od pionu,
rozgatezia sie przy
podstawie
1117 2 Bez czarny Krzew susz
39+43+47+52+56 12+14+15+17+18 Czeremcha
1119 :
+60 +19 zZwyczajna
1120 38 Bez czarny Krzew

Zgodnie z ustawg ,,O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004r. Art. 86 ust. 1 pkt. 13 za usuniecie drzew
w zwigzku z wykonaniem i utrzymaniem urzgdzen wodnych nie pobiera sie optat.

Przewiduje sie kompensacje przyrodniczg usuniecia drzew w przedmiotowym terenie poprzez
nasadzenia. Drzewa zostang posadzone w miejscach wskazanych przez Inwestora w ilosci 97 sztuk, w

trakcie prowadzenia inwestycji.

2.6. POMIARY GEODEZYJNE

Projekt wykonano na mapie zasadniczej w skali 1:500 i 1 000, opracowanej przez uprawnionego
geodete Stanistawa Skubiszewskiego, ul. Czerniakowska 73/79, 00-718 Warszawa.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJ ACE OBIEKT

Tabela 16
Ip. Wyszczegdlnienie Jednostka llo $¢ jednostek
1 2 3 4
1. Odcinek rowu U 1 objety inwestycjg inwestycja:
- lokalizacja wg hektometrazu rowu U 1 hm - hm 10+40,3 - 34,74
- dlugosc¢ m 2433,7
2. Suchy zbiornik w dolinie rzeki Raszynki:
- lokalizacja wg kilometrazu rzeki Raszynki km - km 0+488 - 0+974
- powierzchnia zbiornika ha 6,80
3. Rurociag przerzutowy
- ujecie wg hektometrazu rowu Ul hm 30+18
- dlugosc¢ rurociagu m 1138,1
4. Powierzchnia zlewni w przekroju ujscia rowu U1 do Utraty, z uwzglednieniem Kkm? 13,42
kanalizacji deszczowej z Wioch
5. Przeptyw miarodajny maksymalny o prawdopodobienstwie wystgpienia 10 % z
uwzglednieniem przejecia fali przez zbiornik retencyjny:
- hm 10+40,3 - 21+12 m¥/s 3,16
- hm 21+12 - 30+51 m¥/s 2,55
- hm 30+51 - 34+74 m¥/s 5,75
6. Przeptyw maksymalny o prawdopodobienstwie wystgpienia 10 % przejety przez
zbiornik retencyjny m¥/s 3,20
7. Zrzut wody ze zbiornika retencyjnego m3/s 0,0283 - 0,0434
Row U 1
8. Kubatura rob6t ziemnych - wykopy - koryto rowu U 1 m? 21439
Parametry przekroju poprzecznego
- hachylenie skarp 1:n 1:15i1:1
- szer. dna, m 1
10. Dlugosci koryta rowu umocnione:
- stopa skarp — kiszka faszynowa 15cm, wyzej darniowanie, m 1710,1
- dno plyty IOMB, skarpy ptyty krata mata, m 149
- materace siatkowo - kamienne (wlot i wylot budowli), m 89,6
11. Budowle:
- kanat kryty 1,5 x 1,5m - hm 10+65,8 — 11+94,8; m 129
- przepusty ramowe 3x1,5m, szt. 3: szt. 3
- hm 18+04 — 18+16, m 12
- hm 21+01 — 21+12, m 11
- hm 26+99 — 27+19, m 20
- mostek zelbetowy 6,8x5,4 — hm 28+57; szt. 1
- ktadka stalowa 1,16x7,0 — hm 30+22; szt. 1
- ujecie wody na rurociagg przerzutowy sr. 1,4m hm 30+18, szt. 1
- koryto zelbetowe 2x1,5m, hm 32+35 — 34+72; m 237
oraz w obrebie w/w koryta
— zelbetowa ptyta mostowa (2,6x5,4m): szt. 2
Ruroci gg przerzutowy
12. Parametry rurociggu:
- Dn 1400mm (zelbetowy), m 1089
- Dz 1420mm (stalowy) m 44,1
- Dn 1600mm (zelbetowy) m 5
- spadek rurociggu %o 2,5
13. Budowle na rurociggu:
- studnie Dn 3000mm (na rurociggu) szt. 11
- wylot z urzgdzeniem do rozpraszania energii szt. 1
14. Kubatura rob6t ziemnych - wykopdéw m? 19334,1
Suchy zbiornik retencyjny
15. Pojemnos¢ zbiornika tys. m? 47,98
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Ip. Wyszczegdlnienie Jednostka llo $¢ jednostek
16. Srednia gteboko$é wody w zbiorniku m 0,71
17. Rzedna dna zbiornika m n.p.m. 95,00 — 95,40
18. Groble zbiornika
- dlugosc¢ grobli m 1210,5
- kubatura grobli m? 25736
19. Parametry grobli zbiornika:
- nachylenie skarp 1:n 15
- szerokos¢ korony, m 5,0
- rzedna korony, m n.p.m 96,60
20. Budowla pietrzaca (upustowa)
- lokalizacja w km doprowadzalnika A km 2+871
- rzedna pietrzenia m n.p.m 95,90
- wysokos$¢ pietrzenia m 1,80
- $wiatto spustu Dn m 1,0
- dlugosc spustu m 15,21
21. Przelew awaryjny zbiornika
- rzedna korony przelewu m n.p.m 96,00
- Swiatto przelewu m 10,00
Kolizje z urz gdzeniami melioracyjnymi
22. Urzgdzenia drenarskie:
- odtworzenie uszkodzonych sgczkéw i zbieraczy
- ilos¢, szt. 40
- dlugos¢, m 376
- likwidacja sgczkoéw i zbieraczy
- ilosé, szt. 14
- dlugosc, m 442
- projektowane zbieracze
- ilos¢, szt. 3
- dlugosc, m 152
- Wyloty drenarskie
- odbudowa, szt. 8
- nowe. szt. 3
23. Projektowane odtworzenie rowéw melioracji szczeg6towych
- ilos¢, szt. 5
- dlugosc. m 715
24, Budowle
- syfon doprowadzalnik A - lokalizacja wg km doprowadzalnika km - km 2+676 - 2+691
- $rednica, m 0,8
- dlugosc¢ przewodu. m 16

3.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN TECHNICZNYCH

Projektujgc przebudowe koryta rowu U-1 kierowano sie nastepujgcymi zasadami:

— usprawnienie przeptywu wéd poprzez udroznienie koryta rowu i dostosowanie do przejecia wod
miarodajnych z uwzglednieniem planowanego zagospodarowania zlewni rowu,
- zlagodzenie fali powodziowej rowu U-1, poprzez przejecie czesci fali przez zbiornik retencyjny
zlokalizowany w dolinie rzeki Raszynki za posrednictwem rurociggu przerzutowego,
— wykonanie budowli komunikacyjnych w celu poprawy ich funkcjonalnosci i sprawnego wspoétdziatania z
ciekiem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— ograniczenie prac ziemnych i karczunkowych do niezbednego minimum,

— wykonanie urzgdzen w sposdb utatwiajgcy konserwacje.

3.2.1. KORYTO ROWU

3.2.1.1 Projektowana trasa rowu

W wyniku realizacji projektu przebudowy trasa rowu U-1 na odcinku od ul. Przecietnej w

Pruszkowie hm 10+40,3 do Al. Jerozolimskich w Regutach hm 34+74, o dlugosci 2433,7m, nie ulegnie
zmianie. Istniejgca trasa rowu zostata oméwiona w pkt. 2.1. (Zat. graficzny nr 2)
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3.2.1.2 Projektowane parametry koryta i ubezpieczenia

Przebudowa rowu U1l polegata bedzie na uformowaniu i umocnieniu koryta rowu oraz nadaniu
odpowiedniego spadku. Koryto rowu, na odcinkach przejécia przez tereny zurbanizowane, zostanie
przystosowane do przejecia wod maksymalnych o prawdopodobienstwie wystgpienia 10% o nastepujgcych
wielkosciach:

- hm 10+40,3 - 21+12 - 3,16 m?/s,
- hm 21+12 - 30+51 - 2,55 m¥/s,
— hm 30+51 - 34+74 - 5,75 m?/s.

Na odcinkach, gdzie trasa rowu prowadzi przez zanizenia terenowe, ktdére sg podmokiymi,
najczesciej zakrzaczonymi i zadrzewionymi nieuzytkami, przy podanych powyzej przeptywach, woda bedzie
okresowo wystepowata z koryta. Przystosowanie koryta do przejecia maksymalnych przeptywow, na tych
odcinkach, wymagato by jego ogroblowania. Nastgpita by réwniez zmiana stosunkow wodnych w tym
rejonie. Sytuacja taka stwarzalaby zagrozenie dla zieleni rosnacej w sgsiedztwie rowu U-1, co jest
niedopuszczalne, w szczegolnosci na odcinku przejscia przez zabytkowy park w Regutach.

Na odcinku od hm 10+40,3 - 30+10 podstawowe parametry przekroju poprzecznego koryta rowu
Wyniosa:
— szerokos$¢ dna 1,0 m,
— nachylenie skarp 1:1,5.
Poza odcinkami koryta zwigzanymi z wlotami i wylotami budowli, stopa skarp umocniona bedzie kiszkg
faszynowg $r. 15 cm, a skarpy darniowaniem na ptask. W celu przejecia wéd wysigkajacych na skarpach
rowu, koryto rowu na odcinku hm 27+23,9 - 28+53 wyposazone zostanie dodatkowo w drenaz skarpowy, w
postaci zasypki z pospéiki na wys. 85cm w geowtdkninie.

Ze wzgledu na ograniczenie rozbudowy koryta, na odcinku hm 30+10 - 31+59 projektuje sie
uksztattowanie skarp koryta rowu z nachyleniem 1:1. Skarpy beda umocnione plytami Krata mata
90x60x10cm na szer. 2,4 m, powyzej darniowanie. W dnie utozone zostang ptyty IOMB 100x75x12,5cm.
Piyty utozone zostang na geowtdkninie i podsypce z pospoétki gr. 10cm. Otwory piyt wypetnione beda
zwirem. Umocnienie koryta ptytami zostanie zakonczone w hm 30+10 palisadg $r. 0,1 m L=1,0 m, dtugosci
9 m. W hm 31+39 projektuje sie wykonanie stopnia o wys. 0,29 m wykonanego z palisady ér. 0,12 m L=1,5
m, dtugosci 2m i kosza siatkowo-kamiennego 2 x 1 x 0,5 m. Od hm 31+39 dno rowu bedzie o szerokosci
1,58 m. Powyzej hm 31+59 znajdujg sie betonowe umocnienia przepustu w ul. Wiejskiej wylgczonego z
niniejszego projektu. Projektuje sie pozostawienie istniejgcych umocnieh wylotu przepustu w stanie
istniejgcym.

Odcinek rowu zlokalizowany w hm 10+65,8 — 11+94,8 zostanie zamieniony na kanat kryty, a w
32+35 — 34+72 na zelbetowy kanat otwarty. Budowle te zostang omoéwione w punktach poswieconych
budowlom.

W ponizszej tabeli zestawiono parametry projektowanego koryta rowu na poszczeg6lnych odcinkach i
przekrojach.

Tabela 17 Parametry projektowanego koryta rowu Ul

Odcinek Parametry koryta
szer. spadek nach. Umochienia
[hm rowu] dna [m] | dna[%o] skarp
[1:n]
11+99,8 - 17+84,9 1,0 15 1:1,5 umocnienie skarp kiszka faszynowsg $r. 15cm, powyzej darniowanie,
18+21 - 20+94 1,0 2,2 1:1,5 umochnienie skarp kiszka faszynowsg $r. 15cm, powyzej darniowanie,
21+17 - 26+91,9 1,0 1,23 1:15 umocnienie skarp kiszkg faszynowg $r. 15cm, powyzej darniowanie,
) . umochnienie skarp kiszka faszynowsg $r. 15cm, powyzej darniowanie,
27+23,9 - 28+53 1.0 1,08 11,5 drenaz skarpowy, pospo6tka w geowtdkninie na wys. 85cm,
28+62 - 30+10 1,0 1,13 1:1,5 umocnienie skarp kiszka faszynowsg $r. 15cm, powyzej darniowanie,
umocnienie dna ptytami IOMB 100x75x12,5cm, umocnienie skarp ptytami
30+10 - 31439 1.0 113 11 Krata Mata 90x60x10cm na szer. 2,4 m, powyzej darniowanie, betonowe
umocnienia utozone zostang na geowtdkninie i podsypce z pospoiki gr.
10cm
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Odcinek Parametry koryta
szer. spadek nach. Umochienia
[hm rowu] dna[m] | dna [%o] skarp
[1:n]
umocnienie dna ptytami IOMB 100x75x12,5cm, umocnienie skarp ptytami
ad9-aise  1s 07 o KeaMaaSbObaOum s 24 powe anowne beeroue
10cm
Tabela 18 Parametry projektowanego koryta rowu U1l w poszczegélnych przekrojach
Przekroj Hm Szer. Nach. Srednia Napetienie Szer.
rowu dna skarp gteboko $§¢ | przy przeplywie gorg
[m] [1:n] [m] miarodajnym [m]
[m]
P-3 12+26 1,0 1:1,5 0,49 1,3 3,03
P-4 13+08 1,0 1:15 0,6 1,21 2,62
P-5 13+64 1,0 1:15 0,45 1,14 2,52
P-6 14+18 1,0 1:15 1,04 1,12 4,41
P-7 15+34 1,0 1:15 0,91 1,03 3,31
P-8 16+48 1,0 1:15 1,64 1,05 5,86
P-9 17+11 1,0 1:15 1,07 1,06 3,31
P-10 17+82 1,0 1:1,5 0,88 1,05 3,88
P-11 18+64 1,0 1:1,5 0,87 0,95 2,72
P-12 19+64 1,0 1:1,5 0,75 0,94 3,21
P-13 20+90 1,0 1:1,5 1,88 0,92 3,03
P-14 21+87 1,0 1:1,5 0,77 0,94 3,28
P-15 22+78 1,0 1:1,5 1,88 0,86 4,1
P-16 23+66 1,0 1:1,5 0,8 0,94 3,62
P-17 24+59 1,0 1:1,5 1,24 0,94 4,28
P-18 25+08 1,0 1:1,5 2,19 0,97 5,94
P-19 25+55 1,0 1:1,5 2,08 1,0 5,21
P-20 26+71 1,0 1:1,5 1,51 1,01 5,01
P-21 27+86 1,0 1:1,5 1,79 0,98 5,76
pP-22 28+61 1,0 115 1,55 1,02 5,6
P-23 29+93 1,0 115 1,75 1,05 6,4
P-24 31+39 1,0 11 1,78 1,61 4,61

3.2.2. BUDOWLE NA ROWIE U-1

Istniejace budowle, ktérych parametry nie pozwalajg na przepuszczenie woéd miarodajnych bez
wystgpienia szkodliwych podtopien, sg niezgodne z miejscowymi planami przestrzennego
zagospodarowania oraz nie spetniajg wymagan obowigzujgcych przepiséw, zostang rozebrane. Dotyczy to:
» kiadki dla pieszych - hm 10+75,4 (ul. Przecietna)

e przepustu - hm 10+81,6;

e przepustu - hm 11+94,2;

e przepustu - hm 18+10 (ul. Zamiejska),
e przepustu - hm 21+06 (ul. Dolna),

e przepustu - hm 27+08,9;

e przepust — hm 28+57,5,

e przepustu - hm 30+29,5;
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e przepustu na wjezdzie do posesji - hm 33+53,1;
» przepustu na wjezdzie do posesji - hm 34+10.
Projektuje sie pozostawienie tylko drewnianej kiadki w alej parkowej w Regutach - hm 28+43,4.

Przepust na wysoko $ci ul. Wiejskiej hm rowu 31+68 — 32+35 o dlugo $ci 67m nie zostat
obj ety zakresem niniejszego projektu. Inwestor w umowie wyt gczyt w/w odcinek zakresu prac
projektowych.

W miejsce rozebranych budowli projektuje sie wykonanie nowych:

« kanat kryty 1,5x1,5m - hm 10+65,8 — 11+94,8;
* przepusty ramowe 3x1,5m, szt. 3:
- hm 18+04 — 18+16,
-hm 21+01 - 21+12,
- hm 26+99 — 27+19;
« mostek zelbetowy 6,8x5,4 — hm 28+57;
« ujecie wody na rurocigg przerzutowy $r. 1,4m w hm 30+18;
- kiadke stalowg 1,16 x 7 m — hm 30+22,
« koryto zelbetowe 2x1,5m, hm 32+35 — 34+72;
oraz w obrebie w/w koryta:

- zelbetowa ptyta mostowa (2,6x5,4m) - hm 33+53,6;

- zelbetowa ptyta mostowa (2,6x5,4m) - hm 34+10,

Budowle inzynierskie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

3.2.2.1 Kanat kryty 1,5x1,5m

Na odcinku przeciecia rowu z ul. Przecietng oraz terenem komisu samochodowego
zlokalizowanego powyzej (hm 10+65,8 — 11+94,8) projektuje sie zamiane koryta rowu otwartego na
zelbetowy kanat kryty o przekroju 1,5 x 1,5m, dlugosci 129m. Rozwigzania dostosowano do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr LVII/456/98 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 5
lutego 1998r.) oraz projektu przebudowy ul. Przecietnej opracowywanego przez ARBUD w Pruszkowie [1].

Kanat zostanie wykonany z zelbetowych prefabrykatow, gr. $cian 17cm, posadowionych na
betonowej tawie B 10 gr. 30cm. Na prefabrykatach kanatu zostanie wykonana zelbetowa ptyta B 30 gr. 10 -
13 cm oraz betonowa warstwa wyrdwnawcza B 25 gr. 5 cm. Na tak przygotowanym kanale mozna
bezposrednio ukfada¢ warstwy nawierzchni ul. Przecietnej. Na wlocie i wylocie kanatu wykonane zostang
zelbetowe skrzydla, a réw umocniony materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm na geowtokninie i
podsypce z pospdiki gr. 15cm. Konstrukcja kanalu zostata zaprojektowana wg typowego projektu
.Prefabrykowane przepusty skrzynkowe” (Biuro Projektowo - Badawcze Drég i Mostow Sp. z o.0.
Transprojekt Warszawa 1993r) i jest przystosowana do obcigzen komunikacyjnych kl. B wg
PN-85/S-10030.

Kanat na odcinku komisu samochodowego zostanie wyposazony w drenaz $ér. 110 mm.
Projektowany drenaz pod ul. Przecietng zostanie przeprowadzony rurociggiem PVC $r. 110 mm (SN 8
kN/m?) umieszczonym w stalowych rurach ochronnych Dz 168,3/10 mm.

WIlot kanatu bedzie wyposazony w kraty stalowe, a wylot (ul. Przecietna) w balustrade.

Bezpos$rednio ponizej umocnief wylotu kanatu zostanie wykonane bystrze z materacy siatkowo-
kamiennych gr. 17cm utozonych na geowtékninie i podsypce z pospotki gr. 15cm. Spadek dna na odcinku
bystrza 30%. na diugosci 13,5m. Roéw na odcinku 5m ponizej bystrza umocniony zostanie materacami
siatkowo-kamiennymi. Na koncach umocnien oraz zmianie spadkéw nalezy zabi¢ palisade.

Ponizej zamieszcza sie podstawowe dane techniczne projektowanego kanatu:

» obcigzenia komunikacyjne kl. B wg PN-85/S-10030,

» przekrdj kanatu 1,5 x 1,5m,

« dlugosé 129m,

- spadek dna 1,5%o,

« przeptyw miarodajny Qio+=3,05m?/s,

» rzedna wlotu kanatu 94,91 m npm,

* rzedna wylotu kanatu 94,72 m npm,

» rzedna géry konstrukcji kanatu na wysokosci ul. Przecietnej 96,54 m npm,
+ $rednica drenazu 110 mm,
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« dlugosé¢ drenazu 226m,
+ studnie drenarskie PVC DN 400 mm - 10 szt.
(zat. graficzny nr 3.1, 4.1, 4.2, 7)

Tabela 19 Parametry projektowanego koryta rowu U1 zwigzanego z projektowanym kanatem 1,5x1,5m

Odcinek Parametry koryta
szer. spadek nach. Umochienia
[hm rowu] dna [m] | dna[%o] skarp
[1:n]

10+40,3 - 10+45,3 1,0 1,0 1:1,5 umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm
10 +45,3 - 10+58,8 1,0 30,0 1:1,5 umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm
10+58,8 - 10+65,8 11,0-15 15 1:1,5 umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm
10+65,8 - 11+94,8 15 Kanat kryty z elementéw prefabrykowanych wym. 1,5 x 1,5 m
11+94,8 -11+99,8 1,0-15 15 1:1,5 umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm

Tabela 20 Lokalizacja studni drenarskich odwodnienie w ramach kanatu 1,5 x1,5 m - hm rowu 10+65,8 -
11+94,8

hm rowu Opis - studnie po obu stronach kanatu

10+64,8 St. dren. PVC DN 400 mm, rz. géry 96,18 , dna 94,62
10+82 St. dren. PVC DN 400 mm, rz. géry 96,80 , dna 94,65
11+03 St. dren. PVC DN 400 mm, rz. géry 96,83 , dna 94,75
11+53 St. dren. PVC DN 400 mm, rz. géry 96,90, dna 94,90

11+95,8 St. dren. PVC DN 400 mm, rz. géry 96,29, dna 95,03

3.2.2.2 Przepusty 3,0x1,5m

Przepusty o wymiarach przewodu 3,0 x 1,5 m zostang wykonane z zelbetowych prefabrykatéw o
przekroju otwartym, gr. scian 26 cm. Prefabrykaty posadowione bedg na monolitycznej ptycie zelbetowej gr.
35 cm i potgczone z piytg pretami $r. 32 mm (cztery prety na prefabrykat). Na prefabrykatach przepustu
zostanie wykonana zelbetowa piyta B 30 gr. 13 - 17 cm. Zaprojektowano wykonanie nowych nawierzchni
szerokosci 5 m na dlugosci 10 m z betonu asfaltowego, skiadajgcej sie z: warstwy wigzgcej $ér. gr. 11 cm i
warstwy scieralnej gr. 5 cm. Poza przewodem przepustu nawierzchnia zostanie wykonana na podbudowie z
betonu B 10 gr. 20 cm i podsypce z pospotki gr. 25 cm. Nawierzchnia bedzie ograniczona kraweznikami
drogowymi. Po obu stronach nawierzchni drogowej wykonane zostang chodniki z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ograniczone obrzezami betonowymi. Od strony drogi wykonane
zostang bariery ochronne SP-05 diugosci 10 m. Chodnik od rowu zabezpieczony zostanie balustradg
dtugosci 8,22 m.

Na wlocie i wylocie przepustdw wykonane zostang zelbetowe skrzydta, a réw umocniony
materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm na podsypce z pospoétki gr. 15 cm. Konstrukcja przewodu
rurociggu zostala zaprojektowana wg typowego projektu ,Prefabrykowane przepusty skrzynkowe” (Biuro
Projektowo - Badawcze Drog i Mostow Sp. z 0.0. Transprojekt Warszawa 1993r) i jest przystosowana do
obcigzen komunikacyjnych kl. B wg PN-85/S-10030. Zelbetowg ptyte monolityczng na ktérej utozone beda
prefabrykaty zaprojektowano indywidualnie na obcigzenia kl. B wg PN-85/S-10030.

Na przepustach w nasypie projektuje sie wykonanie skarp nasypu z nachyleniem 1:1, umocnionych
ptytami EKO na podsypce z pospotki gr. 10cm. Bezposrednio ponizej umocnien wylotu przepustu w ul.
Zamiejskiej zostanie wykonane bystrze z materacy siatkowo-kamiennych gr. 17 cm utozonych na podsypce
z pospoaiki gr. 15 cm. Spadek dna na odcinku bystrza 30 %. na dtugosci 7 m. Réw na odcinku 5 m ponizej
bystrza zostanie umocniony materacami siatkowo-kamiennymi. Na koncach umocnien oraz zmianie
spadkdéw nalezy zabi¢ palisade.
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Tabela 21 Parametry projektowanych przepustow

Lp. Lokalizacja Nazwa ulicy Przeptyw Rzedna Rzedna Rzedna Dlugo §¢ @ Spadek
[hm rowu] miarodajny wlotu wylotu nawierzchni [m] [%]
Qae[m?/s] [mnpm] [mnpm] [mnpm]
Pruszkéw
1. 18+04-18+16 ul.Zamiejska 6,92 96,09 96,03 98,17 12 5
2. 21+01-21+12 | "ruszkow 6,92 96,77 96,71 99,16 11 5
ul.Dolna
3. 26+99-27+19 5,85 97,58 97,48 99,64 20 5

Tabela 22 Parametry projektowanego koryta rowu U1 zwigzanego z projektowanymi przepustami 3,0 x 1,5

m

Odcinek Parametry koryta
szer. spadek nach. Umochienia
[hm rowu] dna [m] | dna [%o] skarp
[1:in]
17+84,9 - 17+89,9 1,0 15 1:1,5 umochienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm
17+89,9 - 17+96,9 1,0 30,0 1:1,5 umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm
17+96,9 - 18+04 | 1,0-3,0 15 1:1-1:1,5 | umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm
18+04 - 18+16 5,0 przepust ramowy wym 3 x1,5 m
18+16 - 18+21 1,0-3,0 2,19 1:1-1:1,5 | umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm
20+94 - 21+01 1,0-3,0 2,19 1:1-1:1,5 | umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm
21+01 - 21+12 5,0 przepust ramowy wym 3 x1,5 m
21+12 - 21+17 1,0-3,0 1,23 1:1-1:1,5 | umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm
26+92 - 26+99 1,0-3,0 1,23 1:1-1:1,5 | umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm
26+99 - 27+19 5,0 przepust ramowy wym 3 x1,5 m
27+19 - 27+24 1,0-3,0 1,08 1:1-1:1,5 | umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm

(zat. graficzny nr 3.1, 8)

3.2.2.3 Mostek zelbetowy 6,8x5,4m

W miejsce istniejgcego przepustu hm 28+55 — 28+60 projektuje sie wykonanie mostku konstrukcji
zelbetowej w hm 28+57,5 biegu rowu U 1.

Projekt mostu jest adaptacjg typowego projektu mostu na drogach rolniczych opracowanego przez
.Bipromel” Warszawa. Mosty zaprojektowano na obcigzenia klasy D wg normy PN-85/S-10030.
Projektowane mosty to monolityczne konstrukcje zelbetowe plytowe, o wymiarach piyty 5,4 x 6,8 m. Szer.
jezdni 4,20 m. Plyta oparta jest na zelbetowych dwdch oczepach i szesciu stupach. Rozstaw oczepdéw 4,1
m. Fundamenty stupow stanowig studnie z kregéw $r. 1,2 i 1,6 m wypetione betonem B 30, na podsypce z
pospotki gr. 10 cm. Poziom posadowienie min. 1,0 m ponizej dna cieku. Konstrukcja mostow wykonana
bedzie z betonu B 30. Nawierzchnia na mostach - betonowa B 20 $r. gr. 6 cm zbrojona siatkg. Dojazd do
mostu na dtugosci 1,0 m umocniony kostkg betonowg gr. 8cm na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem gr. 10cm, obramowane kraweznikami drogowymi. Ponizej zelbetowa ptyta przejsciowa B30 gr.
10cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem gr. 10cm.

Na wysokosci mostku hm 28+53 — 28+62 na dlugosci 9m skarpy rowu i dno umocniono
materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17cm podscielonymi geowtdkning.

Podstawowe parametry mostu zamieszcza sie ponizszej tabeli.

Tabela 23 Parametry projektowanych mostu

Lp. Lokalizacja Wymiary Rzedna dna rowu Rzedna nawierzchni
[hm rowu] [m] [m npm] [m npm]
1. 28+57,5 6,8x5,4 97,73 99,74
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Tabela 24 Parametry projektowanego koryta rowu U1 zwigzanego z proj. mostem 6,8 x 5,4 m

Odcinek Parametry koryta
szer.dna | spadek nach. Umochienia
[hm rowu] [m] dna [%o] skarp
[1:n]
28+53 — 28+57,5 1,0 1,08 1:1,5 umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm
28+57,5 - 28+62 1,0 1,13 1:1,5 umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm

(zat. graficzny nr 3.1, 10)
3.2.2.4 Ujecie wody na rurocigg przerzutowy

Ujecie wody na rurocigg przerzutowy $r. 1,4 m zlokalizowane zostanie w hm rowu 30+18. Ujecie
zaprojektowano jako ujecie brzegowe umieszczone w skarpie rowu. Krawedz przelewowa ujecia
znajdowata sie bedzie 10 cm ponad dnem rowu, na rzednej 98,01. Dilugo$¢ przelewu 3,3 m. Rzedna wilotu
do rurociggu 97,53 (38 cm ponizej dna rowu). Konstrukcja ujecia dok zelbetowy BH 20 o wymiarach
wewnetrznych w rzucie 3 x 3,3 m wysokos$¢ 2,4 m, grubos¢ $cian 30 cm. Rzedna dna doku 97,18, rzedna
gory konstrukcji 99,83. Konstrukcja ujecia bedzie od gory przykryta ptyta zelbetowag gr. 25 cm. Budowla
wyposazona bedzie w kraty stalowe na wlocie, oraz wlaz i stopnie witazowe umozliwiajgce konserwacje i
prawidlowg eksploatacje budowli. Poniewaz koryto rowu na tym odcinku jest umocnione plytami
betonowymi, nie projektuje sie specjalnych umocnien rowu dla ujecia.

Podstawowe parametry budowli: dlugo$¢ przelewu, rzedna rurociggu przerzutowego, okreslono na
podstawie obliczeh przy wykorzystaniu programu ,hec-ras”. Wydatek ujecia jest scisle zwigzany z
wydatkiem rurociggu. Do chwili zatopienia przelewu ujecia wydatek bedzie ksztaltowany przez wydatek
przelew ujecia, zas powyzej przez przepustowosé rurociggu. Ponizej zamieszcza sie krzywg wydatku ujecia
na rurocigg przerzutowy.

Rysunek 1Krzywa wydatku ujecia rurociggu przerzutowego
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(zat. graficzny nr 3.1, 11)
3.2.2.5 Kiadka stalowa 1,16 x 7,0m

Lokalizacja projektowanej ktadki hm 30+22. Ktadka o konstrukcji stalowej jednoprzestowej o
wymiarach catkowitych 1,16x7,0m. Kladka bedzie stuzyla dla eksploatacji ujecia wody na rurocigg oraz do
czasu budowy drogi planowanej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, w miejsce
istniejgcego przepustu w hm 30+26 — 30+33, komunikacji pieszej przez réw U1.
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Elementem nosnym kiadki sg dwie belki o przekroju ceowym [220 stezone kgtownikami L50x50x6.
Na belkach nosnych utozone zostang kratki pomostowe 1100x1000x25. Kladka oparta zostanie na dwoéch
blokach betonowych 1,48x0,8x1,0m posadowionych na studniach z kregéw zelbetowych $r. 1,2 m
wypetnionych betonem B25, na podsypce zwirowej gr. 30 cm. Kladka zostanie wyposazona w barierki
ochronne wykonane z rur stalowych, oparte na stupkach z ceownikéw przyspawanych do belek nosnych
ktadki. Rzedna gory kfadki 100,00.

Poniewaz koryto rowu na tym odcinku jest umocnione piytami betonowymi, nie projektuje sie
specjalnych umocnieh rowu dla ktadki.

3.2.2.6 Koryto zelbetowe 2,0x1,5m

Na odcinku rowu U1 w hm 32+35 - 34+72 projektuje sie wykonanie zelbetowego koryta o przekroju
2 x 1,5 m i dlugosci catkowitej 237 m. Koryto zelbetowe zaprojektowano ze wzgledu na brak miejsca na
rozbudowe koryta rowu, sgsiedztwo ul. Krélewskiej (Dziatkowej) na prawym brzegu oraz zabudowan na
lewym brzegu. Wlot (hm 34+72) umieszczony bedzie 19,5 m ponizej wylotu przepustu ul. Krélewskiej. Wylot
(hm 32+35) potagczony zostanie z wlotem przepustu pod ul. Wiejskg $r. 1,4 m, nie objetego projektem
przebudowy. Koryto rowu na wlocie do koryta zelbetowego umocnione zostanie materacami siatkowo -
kamiennymi na dfugosci 2 m.

Zelbetowe koryto zostanie wykonane z betonu B 30, grubos¢ scian 30 cm, piyty dennej 35 cm. W
schemacie obcigzenia koryta uwzgledniono obcigzenia komunikacyjne kl. C wg PN-85/S-10030. Koryto na
calej dlugosci zabezpieczone bedzie balustradg wykonang z ksztattownikéw stalowych. Sciany koryta
odwadniane bedg przy pomocy drenazu z tlucznia kamiennego (0,3 x 0,3 m) w obsypce z piasku $redniego
0,6 x 1,3 m, zabezpieczonego geowtdkning filtracyjng. Dla odprowadzenia wéd drenazu w $cianie koryta
wykonane bedg otwory $r. 110 mm z rur PVC zabezpieczone kratkg stalowg. Rozstawa otworéw 2 m.
Skarpy rowu powyzej koryta umocnione zostang darning na ptask.

Podstawowe dane techniczne projektowanego zelbetowego koryta:

» obcigzenia komunikacyjne kl. C wg PN-85/S-10030,
» przekroj koryta 2 x 1,5 m,

+ dlugosé 237 m,

» spadek dna 2,85 %o,

» przeptyw miarodajny Qi0%=5,75 m?/s,

* rzedna wlotu 98,99 m npm,

* rzedna wylotu 98,32 m npm.

Tabela 25 Parametry projektowanego koryta rowu U1l zwigzanego z projektowanym korytem zelbetowym 2
x1,5m

Odcinek Parametry koryta
szer.dna | spadek nach. Umochienia
[hm rowu] [m] dna [%o] skarp
[1:n]
31+68 - 32+35 1,7-10,7 przepust istniejacy $r. 1,4 - 1,6 - ODCINEK WYLACZONY Z PROJEKTU
32+35 - 34+72 1,85 Koryto zelbetowe 2 x 1,5 m
34+72-34+74 | 1,0-2,0 2,85 1:1,5 umocnienie dna i skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm

(zat. graficzny nr 3.1, 4.25)

3.2.2.7 Plyta mostowa 2,6x5,4m

Na wjazdach do posesji hm 33+53,6 i 34+10 koryto zelbetowe wyposazone zostanie w zelbetowg
ptyte mostowg B 30 o wym 2,6 x 5,4 m gr. 0,25 m. Projektowane obcigzenia komunikacyjne ptyty mostowej
kl. C wg PN-85/S-10030. Na plycie wykonana zostanie nawierzchnia z betonu B 20 gr. 0,1 - 0,15 m
zbrojona siatkg @ 12 mm 20 x 20 cm. Szerokos¢ nawierzchni 5 m. Wjazdy na plyte mostowg wykonane
bedg z kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm, utozonej na zelbetowej B 30 ptycie
przejsciowej i podsypce z pospoétki gr. 0,1 m. Wokdét nawierzchni wjazdéw zaprojektowano obrzeza z
kraweznikow drogowych. Spadek poprzeczny nawierzchni 2%. Odwodnienie nawierzchni mostu w postaci
rur PVC @ 110 mm diugosci 40 cm przeprowadzonych przez plyte mostu i wyposazonych w kratke
wpustowa. Jezdnia ptyty mostowej zabezpieczono zostanie balustradg.

Rzedne nawierzchni nad pltytg mostowa:
* hm 33+53,6 - 100,57 m npm,
* hm 34+10 - 100,73 m npm.
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(zat. graficzny nr 3.1, 9)
3.2.3. RUROCIAG PRZERZUTOWY

Zadaniem rurociggu przerzutowego bedzie przejecie wéd rowu U 1 w ilosci 3,20 m?/s, dla przeptywu
maksymalnego o prawdopodobienstwie 10 %, i doprowadzenie do suchego zbiornika retencyjnego w dolinie
rzeki Raszynki. Ujgcie wod rowu U 1 zlokalizowane bedzie w hm rowu U 1 30+18.

Catkowita dhlugos¢ rurociggu 1138,1 m. Srednica rurociggu 1,4 m. Rurocigg wykonany zostanie z
rur WIPRO klasy Il (sita niszczaca 210kN), utozonych na fundamencie betonowym gr. 20 cm z betonu B-20
w otulinie uformowanej na kat 120°i podsypce z pospéiki gr. 15cm. Projektowany spadek ru rociggu 2,5%e.
Minimalne przykrycie rurociggu 0,6m, w miejscach nie spetniajgcych wymagania, projektuje sie nadsypanie
terenu do wymaganego poziomu.

Na rurociggu zlokalizowanych zostanie 11 szt. studni rewizyjnych i polaczeniowych. Maksymalny
odstep pomiedzy studniami 120 m. Studnie wykonane zostang z prefabrykowanych elementow zelbetowych
z betonu B 55. Srednica nominalna studni Dn 3000mm. Wysokos$¢ wewnetrzna prefabrykatow 2m, grubosci
$cian 0,30m. Prefabrykat przykryty zostanie ptytg redukcyjng Dn 3000/350/1000mm, na ktérym wykonany
bedzie komin wtazowy Dn 1000mm. Na kominie wiazowym posadowiona zostanie piyta przykrywajgca Dn
3000/120/600 mm. W dnie studni zaprojektowano betonowg kinete B 20. Studnia wyposazona zostanie w
klamry witazowe i wiazy Zeliwne typu ciezkiego Dn 600 mm.

W ponizszej tabeli zestawiono parametry projektowanych studni.

Tabela 26 Studnie na rurociggu przerzutowym

Studnia Lokalizacja | kat zatamania | Rz. géry Rz.dna | Srednica studni

(km] [’] [mnpm] | [m npm] [mm]
S-1 0+60,4 149,24 97,08 94,77 3000
S-2 1+80,4 - 98,90 95,08 3000
S-3 3+00,4 - 101,02 95,38 3000
S-4 4+20,4 - 102,56 95,69 3000
S-5 5+40,4 - 103,12 96,00 3000
S-6 6+60,4 - 103,02 96,31 3000
S-7 7+80,4 - 101,92 96,61 3000
S-8 8+93.8 165,17 101.51 96.90 3000
S-9 9+37.9 165,36 101.53 97.02 3000
S-10 10+29.4 - 100.89 97.25 3000
S-11 11+19.1 151,85 100.24 97.48 3000

Projektowana trasa rurociggu przecina tory kolejki WKD. Odcinek rurociggu pomiedzy studniami S8
i S9 hm 8+93,8 — 9+37,9 stanowi przejscie pod torami linii kolejowej WKD. Przejscie rurociggu bedzie
realizowane w technologii bezwykopowej metodg przecisku hydraulicznego.

Metoda ta polega na wciskaniu w grunt stalowych rur ostonowych przy pomocy sitownikow
hydraulicznych, zamocowanych w ramie przeciskowej. Grunt ze srodka rury ostonowej usuwany jest przy
pomocy przenosnika slimakowego z jednoczesnym urabianiem gruntu na przodku wierttem slimakowym.
Na koncach przecisku wykonane zostang komory robocze umocnione grodzicami G62. Podczas
wykonywania przecisku tory kolejowe zostang zabezpieczone typowg konstrukcjg odcigzajgcg typu
Sredniego z trzech wigzek szyn. Konstrukcja odcigzajgca wykonane bedzie zgodnie z:

+ Albumem typowych torowych konstrukcji odcigzajgcych. Czeé¢ II. Konstrukcje odcigzajgce z wigzek
szyn, WBSIPBK, Warszawa 1965,

» Projektem typowym. Konstrukcje odcigzajgce Lt-21.00 m KO-21/73 i Lt-30.00m KO-30/73, PKP BPK,
Wroctaw 1985,

Wykonanie i odbiér konstrukcji bedg prowadzane zgodnie z BN-73/8937-04 Konstrukcje odcigzajace pod

czynnymi torami kolejowymi, wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukciji.

Rura ostonowa zostata zaprojektowana na obcigzenia kolejowe klasy k=0 wg PN-85/S-10030 Obiekty

mostowe Obcigzenia. Obliczenia statyczne rury wykonano wg metodyki podanej w ,ATV - Regelwerk:

Arbeirsblatt A 161, Statische Berechnung von Vortriebsrohren. Abwassertechnische Vereinigung e. V., St.

Augustin  1990” zamieszczonej w ,Projektowanie konstrukcji przewodéw kanalizacyjnych” (Andrzej

Kuliczkowski). Na koncach rury ostonowej wykonane zostang studnie z prefabrykowanych elementow

zelbetowych. Po wykonaniu przecisku do rury ostonowej zostanie wprowadzona rura przewodowa a

przestrzen pomiedzy rurg ostonowsg i przewodowg zostanie wypetniona mieszankg betonows.
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Podstawowe dane techniczne projektowanego przejscia rurociggu przerzutowego pod torami kolejki WKD:
Dlugos$c¢ przecisku 41,1 m.

Dlugos$c¢ przecisku w Swietle studni 44,1 m.

Odlegtos¢ pomiedzy gtéwka szyny a gorg rury ostonowej 3,7 m.

Rura ostonowa - DZ 1620/17,5 G355 (PN 79/H-74244).

Rura przewodowa - DZ 1420/14,2 G355 (PN 79/H-74244) wewnetrznie malowana roztworem asfaltu.
Beton pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg B 20.

Studnia wlotowa przecisku zlokalizowana w hm 9+37,9 rurociggu, $rednica wewnetrzna D=3,0m rz. gory
101,53 rz. dna 97,02.

Studnia wylotowa przecisku zlokalizowana w hm 8+93,8 rurociggu, $rednica wewnetrzna D=3,0m rz.
gory 101,51 rz. dna 96,90.

Noghr~whE

©

Wylotowy odcinek rurociggu dtugosci 5m wykonany bedzie z rur WIPRO klasy Il (sita niszczaca
160kN) Dn 1600mm.

Wylot rurociggu do zbiornika retencyjnego wykonany zostanie jako dok zelbetowy BH-20 na
podbudowie z chudego betonu gr. 15cm i podsypce z pospéiki gr. 10cm. Budowla bedzie posiadata
urzgdzenia do rozpraszania energii: sciane czotowg i niecke wypadowg. Wymiary urzgdzenia dobrano na
podstawie pracy G. Gabrechta [13], w ktorej podano wymiary okreslone w oparciu o badania modelowe dla
ré6znych wydatkdéw w zakresie przeptywu < 10m?/s i predkosci < 10m/s. Réw A 2-1 oraz czasza zbiornika i
skarpy grobli zostang umocnione materacami siatkowo kamiennymi gr. 17 cm.

Na odcinku hm 0+00 - 0+95,5, w celu zapewnienia odpowiedniego przykrycia rurociggu, nad
rurociggiem zostanie wykonany nasyp. Szeroko$¢ korony nasypu 5 m, nachylenie skarp 1:5. Skarpy
zostang umocnione humusowaniem i obsiewem mieszankg traw. Po koronie nasypu zostanie
poprowadzona droga eksploatacyjna, wykonana z ptyt IOMB w uktadzie sladowym. Szeroko$¢ drogi 3 m,
szerokos¢ sladu 1,0 m.

(zat. graficzny nr 3.2)

3.2.4. SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY W DOLINIE RZEKI RASZYNKI

Zadaniem zbiornika bedzie przejecie fali powodziowej w takiej czesci, aby na odcinku ujsciowym
rowu, pomimo dalszej urbanizacji zlewni rowu U-1, nie nastgpit wzrost przeptywéw maksymalnych.
Obliczenia wymaganej pojemnosci suchego zbiornika retencyjnego przeprowadzono w ,Operacie
hydrologicznym” [6]. Metodyke obliczen scharakteryzowano w pkt. 2.3.4. Obliczona wymagana minimalna
objetos¢ wynosi 38,9 tys. m3.

Zaprojektowano zbiornik o podstawowych parametrach:
pojemnos$¢ 47 984m3,
normalny poziom pietrzenia 95,90 m npm,
powierzchnia 67 968m?2,
Srednia gtebokos¢ 0,71m.

Zbiornik bedzie napetniany tylko w czasie przejscia fali powodziowej rowem U-1. Urzgdzenie
spustowe zbiornika spowoduje oproznienie go w okresie ok. 14 dni. W pozostatym okresie czasza zbiornika
bedzie mogta by¢ uzytkowana jak obecnie. Krzywe zalewu i pojemnosci zbiornika przedstawia sie ponize;.
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Rysunek 2Krzywe zalewu i napetienia zbiornika

Zbiornik powstanie poprzez ogroblowanie terenu przeznaczonego pod zalew.
(zat. graficzny nr 2.5)

3.2.4.1 Czasza zbhiornika

Czasza zbiornika poza okresami wezbran bedzie uzytkowana jak obecnie. Prace w czaszy bedg
ograniczone do odtworzenia istniejgcych rowoéw z przystosowaniem ich do nowego uktadu wodnego,
polegajgcego na przejeciu wéd z rowu U-1 oraz odwodnieniu terenu zlokalizowanego w czaszy i
odprowadzeniu wod poprzez budowle upustowg do doprowadzalnika A. Zakres prac opisano w pkt. 4.1.6.
Zielen kolidujgca z projektowanymi pracami zostanie usunieta.

3.2.4.2 Groble

Catkowita diugos¢ projektowanych grobli wynosi 1210,5m. Rzedna grobli zostata ustalona tak jak
dla IV klasy waznosci budowli wg. rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, tj. 0,7m
ponad normalnym poziomem pietrzenia wody w zbiorniku i 0,3 m ponad poziom wody przy wyjatkowych
warunkach eksploatacji. Podstawowe parametry projektowanej grobli:

— rzedna korony 96,60 m npm,

— szerokosc¢ korony grobli 5m,

— nachylenie skarp 1:5,

— $rednia wysokos¢ grobli 1,4m,

— maksymalna wysoko$¢ grobli 1,7m.

W obrebie wylotu rurociggu na dlugosci 45m hm grobli 11+70 — 12+15, w celu zapewnienia
wlasciwego przykrycia rurociggu przerzutowego, projektuje sie podwyzszenie grobli do rzednej 96,90 m
n.p.m.

Skarpy i korona grobli zostang umocnione poprzez humusowanie gr. 10cm i obsiew mieszankg
traw. Krawedzie nasypu zostang umocnione pasami darniny szer. 30cm.

Najodpowiedniejszym materialem na budowe grobli jest piasek gliniasty. Dopuszcza sie wykonanie
grobli réwniez z piaskéw drobnych. W przypadku budowy nasypu z gruntdéw sypkich i spoistych, grunt
spoisty powinien by¢ zawsze wbudowany w srodek korpusu nasypu.

Grobla na catej dlugosci bedzie posadowiona na torfach o migzszosci od 0,2 — 1,6m. W zwigzku z
tym korpus grobli ulegnie znacznym osiadaniom od 0,05m do 0,45m. W celu osiggniecia zamierzonej w
projekcie korony grobli, konieczne jest w fazie budowy wyniesienie konstrukcji grobli nad projektowang
rzedng o wartos¢ osiadania. Rzedne projektowanej korony grobli oraz poziom terenu pod groblami po
osiadaniu naniesiono na profil podtuzny grobli zbiornika. Naniesiono réwniez wyniesienie korony grobli
przed osiadaniem. Obliczony przewidywany czas osiadania 65 dni.

Rzeka Raszynka, doprowadzalnik A i row R 5 bedg przejmowaly przesigki przez korpus oraz
podtoze grobli.

Komunikacje przez groble zapewnig zelbetowe schody skarpowe zlokalizowane w hm grobli: 0+06;
3+97,3; 6+18; 10+27,4.

(zat. graficzny nr 3.3, 6, 19)
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3.2.4.3 Budowla upustowa i przelew awaryjny

Zrzut wody ze zbiornika bedzie realizowany w km 2+871 doprowadzalnika A poprzez projektowang
budowle upustowg. Lokalizacja spustu w hm grobli 10+22,7. Budowla umozliwi retencjonowanie fali
powodziowej rowu U-1 w zbiorniku do rzednej 95,90 przez okres dwdch tygodni. Wielko$é zrzutu wody do
doprowadzalnika A wyniesie 28,3 - 43,4 I/s.

Podstawowe parametry budowli:

— rzedna krawedzi przelewowej szandoréw 95,90 m npm,

— szerokos$¢ krawedzi przelewowej szandoréw 1,3m,

— wysokos$¢ pietrzenia 1,8m,

— $rednica przewodu spustu 1,0m,

— dtugosc spustu 15,21m,

— rzedna wlotu 94,24,

— rzedna wylotu 94,22,

— spadek dna spustu 1%,

— wymiar otworu w konstrukcji studni przelewowej zapewniajgcy zalozone wielkosci zrzutu wod ze
zbiornika - bxh =12 x 11 cm.

Przewdd spustu zostanie wykonany ze stalowej rury Dz 1016/14mm, utozonej na fundamencie z betonu B

15 gr. 25cm i podsypce z pospotki gr. 10cm, w zelbetowej obudowie gr. 15cm BH 15.

W korpusie nasypu zaprojektowano studnie przelewowg o wymiarach wewnetrznych 1,3x1,3m.
Studnia konstrukcji monolitycznej zelbetowej BH 20, grubo$é Scianek studni 25cm. Konstrukcja
posadowiona zostanie na zelbetowej tawie fundamentowej BH 20 o wym. 3,2 x 2,6m, gr. 47cm, wykonanej
na podbudowie z betonu B 7,5 gr. 10cm i podsypce z pospotki gr. 10cm. Komora studni przykryta zostanie
zelbetowymi belkami. Studnia wyposazona bedzie w prowadnice do szandoréw i szandory utrzymujgce
zalozony poziom pietrzenia zbiornika. W dnie studni wykonany zostanie prég zelbetowy z otworem o
wymiarach 12 x 1lcm, na progu utozone bedg szandory. Otwor w progu umozliwi realizacje zalozonego
zrzutu i opréznienie suchego zbiornika w przewidywanym czasie. Dla wydtuzenia drogi filtracji, pod studnig
gt. 2,0m i po bokach na diugosci 2,0m, wykonana zostanie scianka szczelna z grodzic stalowych GZ-4.

Wiot i wylot budowli zaprojektowano o konstrukcji dokowej zelbetowej BH 20. Wlot wyposazony
zostanie w krate stalowg, a wylot w klape zwrotng zabezpieczajgca przed wlewaniem wéd rzeki Raszynki do
zbiornika. R6w A 2-1 powyzej wlotu na dtugosci 5m i na odcinku pomiedzy wylotem a doprowadzalnikiem A
umocniony bedzie materacami siatkowo kamiennymi gr. 17cm na gewiokninie i podsypce z pospéiki gr.
15cm. Skarpy grobli i dno zbiornika stanowiska gérnego zostang rowniez umocnione materacami siatkowo-
kamiennymi na szerokosci 10m.

Ze wzgledu na zalegaj acy w podio zu budowli torf projektuje si e wymian e gruntu na grunt
nosny.

Na wypadek wystgpienia wyjgtkowych sytuacji takich jak:

— przejscie fali powodziowej rowem U-1 w czasie kiedy zbiornik nie zastanie opr6zniony po przejsciu
poprzedniej fali

— awarii budowli upustowej zbiornika,

zaprojektowano przelew awaryjny zbiornika zlokalizowany w hm grobli 10+01,5 — 10+11,5. Przelew ma

zabezpieczy¢ zbiornik przed przepetnieniem i przelaniem sie wody przez korone grobli i w efekcie

zniszczeniem i zalaniem terenu przylegliego do zbiornika. Parametry przelewu zostaly tak okreslone, aby

przy wystgpieniu poziomu wody 96,30 m npm, tj. w wyjgtkowych warunkach eksploatacji, wydatek budowli:

przelewu awaryjnego, przelewu budowli upustowej i spustu mnicha byt réwny doptywowi do zbiornika

(wydatku rurociggu zrzutowego) 3,36 m®/s.

Podstawowe parametry przelewu:

— rzedna korony 96 m npm,

— dhugos¢ 10 m

Przelew zaprojektowano o ksztalcie trapezowym z nachyleniem skarp 1:2. Przelew ulokowano na grobli

zbiornika poprzez umocnienie skarp i korony brukiem kamiennym gr. 30cm, utozonym na podbudowie

betonowej B 10 gr. 15cm i podsypce z pospoiki gr. 15cm. Bruk zostanie ,wtopiony” w podbudowe na gr.

15cm, a spoiny wypetnione zaprawg cementowa. Nachylenie skarp grobli na odcinku przelewu 1:5 od wody

gornej i 1:7 od wody dolnej. Odptyw do doprowadzalnika A wykonany ze spadkiem 1%. Na zmianie

spadkéw wykonane zostang palisady. Na krawedziach korony przelewu zabite zostang $cianki szczelne z

grodzic GZ-4 dt. 3,0, zwienczone zelbetowym oczepem. Scianka zostanie wprowadzona w groble poza

przelewem na dtugosé 3,0m.

Koryto doprowadzalnika A na odcinku budowli upustowej i przelewu awaryjnego bedzie umocnione
materacami siatkowo-kamiennymi na podsypce z pospétki gr. 15cm, na dlugosci 33,4m km
doprowadzalnika 2+865 - 2+898,4.
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Ponizej zamieszcza sie krzywe wydatkow budowli upustowych suchego zbiornika.

Charakterystyki budowli upustowych suchego zbiornik a
96,4 - -
Wyj. war. eksploatacji 96.30
96,2
96 -+
NPP 95.90
g 958 —— Spust mnicha
g 956 —— Przelew mnicha
E 7 Przelew awaryjny
I 3
95.4 Przepsyw
95,2
95
94,8 T T T T T T 1
0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
Q [m3/s]

(Zat. graficzny nr 15, 16)
3.2.5. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Infrastruktura techniczna przecinajgca trase rowu zostala wymieniona w pkt. 2.1.4. W ponizszej
tabeli zostajg wymienione urzgdzenia kolidujgce z projektem przebudowy rowu Ul i prace zwigzane z
rozwigzaniem kolizji. Rozwigzanie kolizji uzgodniono z zarzgdcami urzgdzen.

Tabela 27 Rozwigzanie kolizji z infrastrukturg techniczng

Lokalizacja
P [hm]

1. 10+70,5 kabel telefoniczny Projektowane obnizenie i zabezpieczenie kabla rurami ochronnymi.
Projektowane prace objete odrgbnym projektem.

Rodzaj urz gdzenia Opis

2. 10+74,7 kanalizacja - 300mm Rzedna dna 93,90 pozostanie na rzednej istniejgcej. Odlegto$¢ spodu tawy
fundamentowej kanatu 1,5 x 1,5 m do stropu kanatu sciekowego wyniesie 6
cm. Rura ostonowa kanatu sciekowego na gtebokos¢ 9 cm bedzie
wpuszczona w tawe fundamentowa kanatu 1,5 x 1,5 m.

3. 18+10,4 kanalizacja - 400mm Rzedna dna 94,62 pozostanie na rzednej istniejacej. Projektuje sie
wydtuzenie istniejgcej stalowej rury ochronnej Dz 813 /11 mm o 1,5 m z obu
koncéw, projektowana dtugosé catkowita rury ochronnej 6,0 m. Nastepnie
przestrzen pomiedzy kanatem i rurg ochronng wypetniona betonem B 20.

4. 21+09,9 gazociag Mazowiecka Spotka Gazownictwa opracowuje projekt przebudowy
gazociggu, w projekcie uwzglednione zostang rozwigzania techniczne
przebudowy rowu U-1

5. 27+88 wodocigg - 60mm Przebudowa wodociggu. Obnizenie przewodu: rzedna géry 96,15,
rzedna dna rowu 97,65. Rury Dn 63 mm PE 80 SDR 17 poprowadzone
w stalowej rurze ostonowej Dn 159/6,3 mm L=8m.

6. 27+88,3 wodocigg - 50mm Przebudowa wodociggu. Obnizenie przewodu: rzedna gory 96,15,
rzedna dna rowu 97,65. Rury Dn 50 mm PE 80 SDR 17 poprowadzone
w stalowej rurze ostonowej Dn 159/6,3 mm L=8m.

7. 28+45,8 wodocigg - 100mm Przebudowa wodociggu. Obnizenie przewodu: rzedna gory 96,17,
rzedna dna rowu 97,72. Rury PVC Dn 110 mm poprowadzone w
stalowej rurze ostonowej Dn 219,1x6,3mm L= 8m,
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L Lokalizacja
P [hm]

8. 34+16,6 gazociag - 20mm Przebudowanie istniejgcego gazociggu na 25 PE 80 SDR 11 na odcinku
kolizyjnym, przy zachowaniu réznicy wysokosciowej 0,4m, zabezpieczenie
rurg ostonowag w miejscu skrzyzowania. Projektowane prace objete
odrebnym projektem.

Prace ziemne przy przebudowie kolizji oraz w sasiedztwie urzgdzeh wymienionych w pkt. 2.1.4 nalezy
prowadzi¢ recznie. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem zarzgdzajgcych tymi urzgdzeniami. Rozwigzania
techniczne wykonania przebudowy kolizji zostaty uzgodnione z zarzadzajgcymi tymi urzgdzeniami.

(Zat. graficzny nr 20, 21)

Rodzaj urz gdzenia Opis

3.2.6. KOLIZJE Z URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI

Zgodnie z pismem IWGM-4105/U-26/160/06 z dnia 27.01.2006r. WZMiUW okresla sienastepujgce
warunki realizaciji:

- istniejgcy na terenie projektowanego zbiornika retencyjnego oraz rurociggu przerzutowego drenaz nalezy
przebudowac, wedtug projektu wykonawczego uzgodnionego w tutejszym Inspektoracie,

- roboty budowlane w terenie zdrenowanym zostang wykonane zgodnie z uzgodniong dokumentacjg pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia w zakresie melioracji wodnych,

« Inwestor powiadomi Urzgd Gminy Michatowice oraz Urzgd Gminy w Pruszkowie o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robat.

Lokalizacja i parametry urzgdzen melioracyjnych zostaly zidentyfikowane na podstawie w/w pisma
WZMiUW oraz inwentaryzacji przeprowadzonej przez pracownie.

Wszystkie urzgdzenia melioracyjne kolidujgce z trasg rowu, rurociggu i ha zbiorniku uszkodzone w
trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang naprawione i odpowiednio ubezpieczone. Czes$¢ urzadzen
zostanie przebudowana z zachowaniem istniejgcego ukiladu. Projektowane rozwigzania zaktadajg jak
najmniejsze uszkodzenia i mozliwie najbardziej ekonomiczne skuteczne usuniecie szkdd w urzadzeniach
melioracyjnych spowodowanych wykonaniem prac.

Odtworzenie i przebudowa urzgdzen drenarskich wykonana zostanie przy uzyciu rurek ceramicznych.
Wynikie na budowie inne problemy dotyczgce odbudowy systeméw melioracyjnych zostang rozstrzygniete
w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

3.2.6.1 Odtworzenie uszkodzonych sgczkéw i drenazy

Podczas wykonywania wykopu pod rurocigg przerzutowy, sgczki i zbieracze zostang uszkodzone na
odcinku skrzyzowania z rurociggiem przerzutowym. Biorgc pod uwage szerokos$¢ projektowanego wykopu
3,2 m zmierzono dlugosci saczkdéw i zbieraczy, ktére zostang rozebrane w trakcie wykonywania wykopu, a
nastepnie odtworzone.

Projektuje sie utozenie rurociggdéw drenarskich na przekopie na poziomo potozonej desce grubosci 52mm.
Deske nalezy utozy¢ na dobrze zageszczonej recznie podsypce ze zwiru grubosci 15cm. Konce deski
oprze¢ na gruncie rodzimym nienaruszonym 1m poza krawedzig skarpy wykopu rurociggu.

Rurociagi drenarskie na odcinkach niezniszczonych, przed ponownym utozeniem nalezy sprawdzi¢ czy nie
zostaly zatkane, w przeciwvnym wypadku nalezy je oczyscic. Koncowki odcietych saczkéw nalezy
zabezpieczy¢ przed zatkaniem przez zaklinowanie przy pomocy kawatka deski lub folig.

W hm rurociggu 4+00 - 5+45 sgczek 14 zbieracza ,b” przechodzi wzdluz trasy rurociggu
zrzutowego. Projektowana odtworzona trasa sgczka zostata poprowadzona poza pasem wykopu pod
rurociag.

Tabela 28 Zestawienie ilosci sgczkéw i zbieraczy do odtworzenia, uszkodzonych w trakcie wykonywania
rurociggu przerzutowego

$rednica ilo $¢ dtugo §¢
[em] [szt.] [m]
@5 38 365
@10 2 11

(zat. graficzny nr 18.1)
3.2.6.2 Przebudowa urzgdzen drenarskich

Uwzgledniajgc istniejgce warunki geologiczne zatozono srednig gtebokosé drenowania 1,20m. Na
tej podstawie stwierdzono, ktére sgczki bedg kolidowac¢ z trasg projektowanego rurociggu. Kolizje wystgpia,
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w dolnym i gérnym biegu rurociggu, na odcinkach gdzie rurocigg uktadany jest najptycej. W hm rurociggu
0+50 - 1+25 zbieracz ,e” @ 7,5cm oraz trzy sgczki dzialu tego zbieracza kolidujg z rurociggiem. Projektuje
sie wykonie nowego zbieracza @ 7,5cm, ktdry przejmie kolidujgce sgczki i zbieracz, odcinajac je od
przeciecia z rurociggiem, i nastepnie odprowadzi do doprowadzalnika A w km 2+720. W hm 11+19 - 11+38,
W rejonie ujecia na rurocigg przerzutowy, zbieracz biegngcy wzdiuz rowu U-1 koliduje z rurociggiem
przerzutowym. Projektuje sie wykonanie nowego odcinka zbieracza, ktéry przejmie kolidujgcy zbieracz i
odprowadzi do rowu U-1, w hm biegu rowu 30+20,5, gdzie zostanie wykonany nowy wylot.

W czaszy zbiornika znajduje sie dziat drenarski z wylotem zbieracza ,a” do rowu R 5. Trasa
zbieracza i czesci sgczkéw koliduje z groblami zbiornika. Projektuje sie przeniesienie wylotu zbieracza do
rowu A - 2 hm rowu 3+35 zlokalizowanego w czaszy zbiornika, oraz likwidacje sgczkéw i zbieracza
zlokalizowanych pod projektowang konstrukcjg grobli.

W tabelach ponizej podaje sie zestawienie likwidowanych i projektowanych sgczkoéw i zbieraczy.

Tabela 29 Zestawienie likwidowanych sgczkdw i zbieraczy

Opis kolizji $rednica ilo$¢ dtugo §¢
[em] [szt.] [m]
sgczki

rurocigg - kolizja wysokosciowa D5 3 70
zbiornik - groble zbiornika D5 7 298
suma 10 368

zbieracze
rurocigg - kolizja wysokosciowa 7,5 3 34
zbiornik - groble zbiornika @10 1 40
suma 4 74

Tabela 30 Zestawienie projektowanych zbieraczy

Opis kolizji $rednica ilo$¢ dtugo $¢
[em] [szt.] [m]
rurocigg - kolizja wysokosciowa 7,5 2 132
zbiornik - groble zbiornika 7,5 1 20
suma 3 152

3.2.6.3 Wykonanie wylotow drenarskich

Wymienione w pkt. 2.1.5 wyloty drenarskie mogg zosta¢ uszkodzone w trakcie prowadzenia prac
przebudowy koryta rowu, dlatego projektuje sie odbudowe wylotéw drenarskich do rowu U-1.
Projektuje sie wykonanie nowych wylotéw drenarskich, na projektowanych zbieraczach:
— hm 30+20,5 rowu U-1,
— km 2+720 doprowadzalnika A,
— hm 3+35 rowu A 2.

Wyloty, oprécz wylotow zlokalizowanych w konstrukcjach budowli, zostang wykonane jako ciezkie,
konstrukcji betonowej (podobnie jak wyloty istniejgce). Konstrukcja wylotu wykonana zostanie z betonu BH
15 na podsypce z pospoiki gr.20cm.

Wyloty zostang wykonane z rur betonowych df. 1m, uszczelnione na potgczeniach z konstrukcjg i
rurociggiem drenarskim zaprawg cementowg oraz wyposazone w kratki z pretow stalowych.

Ponizej zamieszcza sie zestawienie projektowanych wylotéw drenarskich.

Tabela 31 Zestawienie urzgdzen melioracyjnych :wylotow drenarskich do rozebrania i odbudowy

lokalizacja Srednica oznaczenie wg Opis
wylotu [cm] WZMiuw
hm 26 + 38 20 B-1 Odbudowa
rowu U-1
hm 27 + 28 20 Odbudowa
rowu U-1
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lokalizacja Srednica oznaczenie wg Opis
wylotu [cm] WZMiuw
hm 28 + 69 20 W-1/B-5 Odbudowa
rowu U-1

hr;; V%ﬁ D _713 20 W-1/B-4 Odbudowa
hr;; V%ﬁ D _716 20 W-1/B-9 Odbudowa
h:gﬁ? Ji5 75 B-11 Odbudowa
hfrgv%g :J _614 20 W-1/B-12 Odbudowa
h”;03v€u+u5ﬁ'2 10 W-1/B-14 Odbudowa
km 2+720 chJrowadzalnik 75 nowy wylot
hm 3+35 réw A 2 7,5 nowy wylot

(zat. graficzny nr 18.2)

3.2.6.4 Rowy melioracji szczegétowych

Na terenie projektowanej czaszy zbiornika zlokalizowane sg rowy melioracji szczeg6towych.
Projektuje sie odtworzenie istniejgcych rowéw z przystosowaniem ich do odwodnienia czaszy zbiornika.
Wykonany bedzie jeden nowy row A 2-1, ktory bedzie stanowit odptyw od wylotu rurociggu przerzutowego.
Rowem zbiorczym bedzie row A 2 ktdrego trasa przechodzi przez srodek czaszy zbiornika i poprzez
budowle upustowg uchodzi¢ bedzie do doprowadzalnika A w km 2+871. Zestawienie dlugosci
projektowanych rowow:

« rowA2-338m,
* rowA2-1-117,9m,
« row A 2-2 - 137,8m,
* row A 3-58m,
« réowR 4 -63,5m.
Odcinki istniejacych rowow kolidujgcych z projektowanymi groblami zbiornika zostang zlikwidowane, o
nastepujacych diugosciach:
 rowA?2-142m,
* réwA 3-88m,
« ré6wR 4 -54m.
Projektowane parametry przekroju poprzecznego rowow:
+ szerokos¢ dna 0,5 m,
» nachylenie skarp 1:1.5.
Koryta rowow zostang umocnione kiszkg faszynowg $r. 15cm i darniowaniem skarp.

Projektuje sie réwniez, na odcinku sasiadujgcym ze zbiornikiem, przeprowadzenie konserwacji
poprzez odmulenie i wykoszenie doprowadzalnika A, km 2+415 — 3+063.
(zat. graficzny nr 3.4 - 3.8)

3.2.6.5 Kolizja rurociggu przerzutowego z doprowadzalnikiem A

Rurocigg przerzutowy w hm rurociggu 0+19 koliduje z doprowadzalnikiem A. W celu rozwigzania
kolizji zaprojektowano przejscie doprowadzalnika A syfonem pod rurociggiem przerzutowym. Syfon zostat
zaprojektowany jako budowla typowa wg projektu Centralnego Biura Studiéw i Projektow Melioraciji
Wodnych w Warszawie. Lokalizacja syfonu w kilometrazu doprowadzalnika A 2+676 - 2+691. Podstawowe
parametry budowli:

« $rednica przewodu 0,8m,

« dlugosé przewodu 16m,

» rzedna dna przewodu syfonu w miejscu przejscia pod rurociggiem przerzutowym 93,24,
» rzedna dna rurociggu przerzutowego 94,66,

» rzedna wlotu syfonu 94,84,

» rzedna wylotu syfonu 94,82.
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Srednice przewodu syfonu dobrano na podstawie $rednic budowli istniejgcych. Przewdd syfonu
zostanie wykonany z rur zelbetowych kl. Il. Na zatamaniach przewodu wykonane zostang bloki zelbetowe z
betonu BH 20. Przyczétki syfonu zostang wykonane jako doki zelbetowe BH 20 wyposazone w kiadke
roboczg, prowadnice do krat i kraty na wlocie i wylocie. Wlot i wylot budowli bedzie umocniony ptytami
betonowymi B 15 ograniczonymi kraweznikami betonowymi. Ubezpieczenie z piyt stanowiska dolnego
zostanie zakohczone narzutem kamiennym.

(zat. graficzny nr 17)

3.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN TECHNICZNYCH W ZAKRESIE
ROBOT TOWARZYSZACYCH

3.3.1. DROGI DOJAZDOWE | TECHNOLOGICZNE

Drogi stanowig niezbedny element towarzyszacy dla projektowanych robét. Ogélnie drogi
podzielono na dwie grupy:
- drogi dojazdowe,
- drogi technologiczne.

Drogi dojazdowe to te, ktére umozliwiajg poruszanie sie $rodkéw transportowych poza miejscem robét.
Drogami dojazdowymi bedg ulice majace bezposrednie potgczenie z Alejami Jerozolimskimi (droga nr 719):
Przecietna, Wiejska do Piastowskiej i Dolna na terenie Pruszkowa; Dziatkowa, Krolewska i Regulska w
Regutach. Dojazd w rejon projektowanego suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki
zapewnia ul. Powstancow Warszawy (przediuzenie ul. Regulskiej) oraz ewentualnie ulica Graniczna.

Drogi technologiczne umozliwiajg komunikacje w obrebie prowadzenia robét. Przewiduje sie wykonanie
drég technologicznych wzdtuz przebudowywanego koryta rowu U-1, wzdtuz rurociggu przerzutowego oraz
na zbiorniku w dolinie Raszynki. Drogi wzdtuz koryta rowu oraz rurociggu przerzutowego wykonane zostang
z piyt zelbetowych o wymiarach 3,0 x 1,0 x 0,12m na podsypce piaskowej. Podioze pod drogi
technologiczne poprowadzone po torfie, tj. na zbiorniku retencyjnym, zostanie dodatkowo wzmocnione
wysciotkg faszynowg oraz geowtdkning. Szeroko$¢ drog technologicznych 3,0m. Diugos¢ drég
technologicznych:

— 2434m wzdtuz koryta przebudowywanego rowu U-1,

— 1153m wzdtuz trasy rurociggu przerzutowego,

— 1630m na zbiorniku retencyjnym.

tgczna powierzchnia drog technologicznych 15651m2.,

3.3.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach prac objetych przebudowg rowu U-1 zostang rozebrane nastepujgce budowle lub
elementy budowli:

- stopie A tymczasowy - hm 10+46 , w tym rozebranie: palisady $r. 0,1m i dilugosci 1,5m wykonanej na
poczatku i koAcu umochieh oraz na samym stopniu; umocnien dna i skarp rowu z piyt zelbetowych
azurowych typu IOMB wykonanych na dlugosci 3,75m stanowisko goérne i 5,25m stanowisko dolne,
skarpy umocnione na szerokosci 2,25m.

+ ktadka dla pieszych - hm 10+75,4 (ul. Przecietha) — szer. 2,3m di. 8m, drewniana podioga na
konstrukcji stalowej opartej na blokach betonowych - objetosé¢ 3,0 m?,

« przepust - hm 10+81,6 ;- przewdd betonowy, $r. 1,2m dt. 2m,

przyczétek szerokosci 4,5m, objetos¢ 5,4m?,
stalowe ogrodzenie komisu wys. 1,6m, na podmuroéwce, cokét szer. 30cm oparty na przyczotku, od
gory do 3 wys. cegly wykonana z cegty klinkierowej, - na dt. 5m

« przepust - hm 11+94,2 ; przewdd betonowy, $r. 1,2m dt. 1m, przyczo6tki przepustu 5,4 m3,

stalowe ogrodzenie komisu wys. 1,55m, wykonane bezposrednio w konstrukcji przepustu - na dt. 5m,
« przepust - hm 18+10 (ul. Zamiejska) — przewdd betonowy, 2x0,8m, di. 12m

zelbetowa konstrukcja wlotu i wylotu, razem 3,7 m?,

droga nad przepustem - nawierzchnia zwirowa - 30m?,

» przepust - hm 21+06 (ul. Dolna) , przewod betonowy na wlocie 2x1,0m L=3m, na wylocie 2x0,8m L=7,0

m, dt. 10m
zelbetowa konstrukcja wlotu i wylotu, razem 4,8 m?,
droga nad przepustem - nawierzchnia asfaltowa - 50m?,
chodnik w obrzezach 0,08m i kraweznikach 0,15m — 11m?,
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bariery energochtonne — 2x8,0m,

« przepust - hm 27+08,9 ; - przewod betonowy $r. 1,2m, dt. 5m,
zelbetowa konstrukcja wlotu i wylotu, razem 4,5 m?,
nawierzchnia nad przepustem - trelinka - 20m?2,

» przepust —hm 28+57,5 , - rury WIPRO $r. 1,4m, df. 5m,

e przepust - hm 30+29,5; - przewdd betonowy $r. 2x0,8m, dt. 7m,
zelbetowa konstrukcja wlotu i wylotu, razem 16,2 m3,

« wilot do przepustu hm 32+35 — 32+40 (ul. Wiejska) , betonowe umocnienia w dnie i na skarpach, na dt.

5m, pow. 20m?2,

« przepustu wjazdowy - hm 33+53,1 ;
Sciany przepustu z ptyt IOMB wys.1m, dt.2x 6,4m,
kregi betonowe na zwiericzeniu $cian wys. 0,4m — na dt. 6,4m,
nawierzchnia betonowa — 40m?,
porecze stalowe — db. 2x4,7m,

e przepustu wjazdowy - hm 34+10, - przewdd betonowy 2x0,8m, dt. 5m,
zelbetowa konstrukcja przyczétkéw przepustu — 5,5m?,
ptyta MON — 35m?,
betonowe stupki szt. 8 potgczone taricuchem - 0,5m?,

e umocnienia koryta rowu U-1 hm 32+40 - 34+74;
ptyty EKO w dnie i skarpach dlugo$¢ rowu 213 m, powierzchnia 475 m?,
umocnienia przepustéw na wjazdach:
ptyty EKO 4,4 m?,
ptyty chodnikowe 3 m?,
IOMB - dlugo$¢ 6m, powierzchnia 20m?,

wyloty drenarskie —0,37m3x 9szt. 3,3m*

3.4. STATECZNOSC GROBLI ZBIORNIKA

Przyjete zatozenia do obliczen

W obliczeniach statecznosci nasypéw grobli zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki
wykorzystano metody: szwedzka, Bishopa oraz Janbu. Analize warunkdéw statecznosci nasypu grobli
przeprowadzono w najniekorzystniejszym przekroju obliczeniowym P-2 hm 8+16,9 (najwieksza migzszos¢
gruntdw organicznych), dla przypadku budowlanego, oraz przypadku eksploatacyjnego przy wysokosci
pietrzenia na poziomie NPP.

Do sprawdzenia warunkow statecznosci grobli zbiornika wykorzystano zaleznosc¢ przedstawiong w
"Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie", §39.1, ktérej ogdlna posta¢ w metodzie
stanow granicznych jest nastepujgca:

ch
stab ’

Y,E il}el)sz <E
gdzie:
Estab- charakterystyczne oddzialywania stabilizujgce,
Egest- charakterystyczne oddziatywania destabilizujgce,
W - wspotczynnik wspotczynnik pewnosci.

Zgodnie z 839 ust 3 w/w rozporzadzenia dla budowli hydrotechnicznych klasy Il i IV dopuszcza sie
wykonywanie obliczeA metodami uproszczonymi, w tym metodg szwedzkg. Przy zastosowaniu metod
uproszczonych wartos¢ wspoétczynnika pewnosci wynosi:

1,3 — dla podstawowego ukfadu obcigzen.

Wyniki obliczer i wnioski

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych odpowiadajgcych istniejgcym warunkom
podanych w tabeli 14, przed zastosowaniem w obliczeniach statecznosci zostaly odpowiednio
zmodyfikowane do wartosci obliczeniowych przy wykorzystaniu wspétczynnikow korekcyjnych. Ciezary
objetosciowe gruntu w korpusie obwalowania i podiozu zostaty przemnozone przez wspotczynnik yn=1.1,
natomiast parametry obliczeniowe przez wspétczynnik y»=0.9.

Uzyskane wspotczynniki statecznosci zestawiono w ponizszych tabelach:
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Tabela 32 Zestawienie otrzymanych wspétczynnikdw statecznosci F dla skarpy odpowietrznej grobli

Przypadek budowlany - warunki bez pietrzenia Przypadek eksploatacyjny - w czasie pietrzenia,
wody w zbiorniku warunki filtracji ustalonej
Przekroj Metoda obliczeniowa
szwedzka Bishopa Janbu szwedzka Bishopa Janbu
= » 3 » Zd » 3
hm 8+16.9 3,160 3,297 2,981 3,102 3,246 2,922

Tabela 33 Zestawienie otrzymanych wspétczynnikéw statecznosci F dla skarpy odwodnej grobli

Przypadek budowlany - warunki bez pietrzenia Przypadek eksploatacyjny - w czasie pietrzenia,
wody w zbiorniku warunki filtracji ustalonej
Przekroj Metoda obliczeniowa
szwedzka Bishopa Janbu szwedzka Bishopa Janbu
% % % % » %
P-2
hm 8+16.9 2,782 2,907 2,604 2,731 2,867 2,571

Otrzymane wspotczynniki statecznosci z réznych metod wskazujg, ze najwyzsze wartosci ) dla
kazdego analizowanego przekroju otrzymano dla metody Bishopa, natomiast dla metody Janbu oraz
najmniej doktadnej metody szwedzkiej wspotczynniki te sg okoto 10% mniejsze.

Przypadek budowlany

Dla przypadku budowlanego otrzymano znacznie wieksze wspoéiczynniki statecznosci y w
poréwnaniu z przypadkiem eksploatacyjnym. Dla przypadku budowlanego dla kazdego przekroju
wspoitczynnik pewnosci jest wiekszy od 1,3.

Przypadek eksploatacyjny - wnioski

W czasie pietrzenia wody w zbiorniku, zatozony czas oprdzniania 14 dni, krzywa filtracji w korpusie
grobli moze sie ustabilizowa¢. Przeprowadzono obliczenia statecznos$ci dla ustalonej krzywej i otrzymano
wyniki zapewniajgce stateczno$¢, spetniajgce wymagania rozporzgdzenia.

3.5. OSIADANIA GROBLI ZBIORNIKA

Osiadanie podioza grobli oraz przebieg osiadania w czasie obliczono postugujgc sie wzorami
Terzaghiego. Parametry gruntu okreslono na podstawie tabeli 14. W ponizszej tabeli zamieszcza sie
wartosci osiadan w poszczegdlnych przekrojach obliczeniowych.

Tabela 34 Osiadania w poszczegoélnych przekrojach obliczeniowych

hm grobli Oznaczenie przekroju Wysoko  $§¢ nasypu Wysoko $¢ nasypu Wysoko $¢ osiadania
grobli przed grobli po osiadaniu [m]
osiadaniem [m] [m]
0+03 P-6 1,11 1,06 0,05
0+57,4 P-7 1,00 0,95 0,05
1+08 P-8 1,08 1,03 0,05
1+54 P-9 0,93 0,88 0,05
2+09,5 P-10 0,90 0,85 0,05
3+01,4 P-10 1,36 1,25 0,12
4+44,6 P-9 1,56 1,18 0,38
5+14 P-8 1,83 1,41 0,42
5+64,3 P-7 1,85 1,59 0,26
6+14,4 P-6 1,93 1,69 0,24
6+64 P-5 2,0 1,69 0,31
7+14,6 P-4 2,12 1,71 0,41
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hm grobli Oznaczenie przekroju Wysoko $§¢ nasypu Wysoko $§¢ nasypu Wysoko §¢ osiadania
grobli przed grobli po osiadaniu [m]
osiadaniem [m] [m]

7+65,2 P-3 2,05 1,61 0,44
8+16,9 P-2 2,05 1,6 0,45
8+68,2 P-1 2,05 1,63 0,42
9+19,4 P-1 2,00 1,64 0,36
9+78,5 P-2 1,87 1,67 0,20
10+37 P-3 1,57 1,45 0,12
10+95,6 P-4 1,59 1,44 0,15
11+55,5 P-5 1,57 1,52 0,05

Z przeprowadzonych obliczeh wynika, ze najwieksze osiadania grobli wyniosg 0,45 m. Na profilu grobli
naniesiono korone grobli przed i po osiadaniu oraz poziom terenu pod groblg przed i po osiadaniu.

Przebieg osiadania w czasie przedstawia ponizszy wykres.

Przebieg osiadania w czasie

czas [miesi gce]
0,000 1,000 2,000
0,00

5,00
10,00 1%
15,00 \
20,00 \

25,00 \

30,00 \

35,00 \

45,00

50,00

osiadani [m]

Rysunek 4Przebieg osiadania w czasie w przekroju P-2 hm 8+16,9

Osiadanie grobli suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki bedzie trwato ok. 65 dni,
w tym 41 z 45 cm grobla osigdzie w ok. 30 dni.

3.6.WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO NATURALNE

W rozwigzaniach projektowych przedsiewziecia zatlozono aby ingerencja w srodowisko naturalne
byta jak najmniejsza, a podjete dziatania skutkowaty ochrong srodowiska. Zaprojektowane umocnienia rowu
kiszkg faszynowsg, darning, azurowymi ptytami betonowymi oraz w obrebie budowli materacami siatkowo-
kamiennymi, stwarzajg mozliwo$é porastania skarp roslinnodcia. Budowa suchego zbiornika retencyjnego
ograniczy zrzut wod do rzeki Utraty oraz rozbudowe koryta, a co za tym idzie wptynie na ochrone drzew
rosngcych w sgsiedztwie rowu. Budowa suchego zbiornika nie wplynie na zmiane krajobrazu i sposobu
uzytkowania terenu doliny rzeki Raszynki. Czasza zbiornika poza okresami wezbrah bedzie mogta by¢
wykorzystywana jak obecnie, czyli jako tgka. W ujeciu obszarowym ingerencja w $rodowisko naturalne w
odniesieniu do stanu obecnego bedzie niewielka. Obnizenie wéd gruntowych w okresie prowadzonych robét
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nie bedzie wplywaé ujemnie na warunki siedliskowe drzew i krzewow. llos¢ drzew przewidzianych do
usuniecia zostata ograniczona do niezbednego minimum. Usuniete zostang tylko drzewa kolidujgce z
pracami oraz utrudniajgce przeptyw wody w rowie.

Inwestycja wplynie korzystnie na srodowisko poprzez odprowadzenie nadmiaru woéd opadowych i
roztopowych ze zlewni rowu U 1 do rzeki Utraty oraz zwiekszenie retencji zlewni. Docelowo realizacja
inwestyciji:

- zlikwiduje podtapianie terendw przeksztalcanych w zabudowe miejskg o duzej ilosci powierzchni
utwardzonych,

« usprawni gospodarke wodng zlewni rowu U 1,

« przyczyni sie do rozwoju terenéw odwadnianych rowem U 1.

Niewielkie zagrozenia dla Srodowiska powstang na etapie realizacji inwestycji. Podczas pracy
maszyn do $rodowiska bedg wprowadzane nieznaczne ilosci spalin oraz bedzie odczuwalne podniesienie
poziomu hatasu. Jednak bedzie to oddziatywanie krotkotrwate.

W ramach projektu zostata wykonana inwentaryzacja zieleni. Praca wykazafa, ze w bezposrednim
otoczeniu inwestycji dominujg: wierzby, klony i topole. Sg to drzewa o niskiej wartosci srodowiskowej oraz
znajdujg sie w nienajlepszym stanie biologicznym. Wycinke drzew ograniczono do minimum, tylko do drzew
kolidujacych z projektowanymi rozwigzaniami. Przewiduje sie kompensacje przyrodniczg usuniecia drzew w
przedmiotowym terenie poprzez nasadzenia. Drzewa zostang posadzone w miejscach wskazanych przez
Inwestora w ilosci 97 sztuk, w trakcie prowadzenia inwestyciji.

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane w okresie nizéwkowych przeptywdw w rowie U 1, oraz
w rzece Raszynce i Utracie.

Przedsiewziecie pozwoli na sprawne odwodnienie terenéw zlewni rowu z uwzglednieniem
planowanej urbanizacji. Przebudowa budowli komunikacyjnych usprawni przeptyw wéd rowem oraz wptynie
korzystnie na uktad komunikacyjny miasta Pruszkéw i gminy Michatowice. Wykonane prace nie spowodujg
negatywnych oddziatywan na tereny przylegte.

Prace ze wzgledu na warunki ochrony srodowiska naturalnego powinny byé prowadzone w
nastepujacy sposob:

- powstajgce odpady nalezy unieszkodliwia¢ we wtasciwy sposob w trakcie budowy jak i eksploatacji oraz
cyklicznie przekazywac je wyspecjalizowanym jednostkom,

- roboty budowlane przy uzyciu maszyn budowlanych wykonywac¢ wytgcznie w porze dziennej,

- zaplecze budowy zorganizowaé na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed mozliwoscig skazenia
gruntéw i wod podziemnych przez substancje ropopochodne,

- materialy zastosowane do budowy rurociggu powinny gwarantowa¢ szczelnosé oraz posiadac
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- zastosowane rozwigzania technologiczne i organizacyjne powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie
standardéw jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji oraz ewentualng ucigzliwos¢ hatasowa i
zapylenie wynikajgce z pracy maszyn,

- w przypadku wywozu urobku poza teren objety inwestycjg i wyjazdu na drogi publiczne, nalezy
przygotowac¢ stanowisko do oczyszczania kot pojazdow,

- drzewa na czas realizacji inwestycji zabezpieczyé zgodnie ze sztukg ogrodniczg (pnie oszalowane
matami lub deskami). W bezposrednim sagsiedztwie drzew zabrania przechowywania i uruchamiania
maszyn i urzgdzeh budowlanych, a dojazdy organizowac tak zeby nie niszczyé koron drzew i nie
uszkadzaé kory na pniach,

« podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy do minimum ograniczy¢é zniszczenie powierzchni
biologicznie czynnej.

Projektowany suchy zbiornik retencyjny zostat zlokalizowany w dolinie rzeki Raszynki. Teren ten
znajduje sie w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu W.O.CH.K., na ktérym obowigzujg
nastepujgce zasady:

- wprowadzanie innej niz rolnicza formy uzytkowania gruntdéw rolnych wymaga jej podporzadkowania
funkciji przyrodniczej i krajobrazowej obszaru,

« naruszenie naturalnej sieci hydrograficznej rzek, starorzeczy, torfowisk, oczek wodnych, naruszanie
naturalnego charakteru jej brzegéw jest dopuszczalne jedynie dla dziatan retencji wod i zabezpieczen
przed powodziami,

- zakaz wprowadzania nieoczyszczonych sciekéw do wod powierzchniowych i gruntu,

« na terenach zabudowy zakaz lokalizowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 20 m od naturalnych
brzegéw ciekdw i zbiornikow wodnych,

- zakaz niszczenia i uszkadzania ciggoéw zadrzewien, skarp, lokalnych dolin,

- nakaz podporzgdkowania otoczenia obiektdéw historycznych ich ochronie i ekspozyciji,

- zakaz lokowania obiektow ucigzliwych lub wptywajgcych szkodliwie na srodowisko,
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dopuszczenie zabudowy zwigzanej z niezbednymi urzgdzeniami komunikacyjnymi,
technicznej, z ustugami turystycznymi, rekreacja, sportem i wypoczynkiem pod warunkiem zachowania

funkciji przyrodniczych.

3.7. OPIS STANU WLASNO SCI

Ponizej podano stan prawny nieruchomosci, na ktérych zostang wykonane urzadzenia wodne
zwigzane z przebudowg rowu U 1, wykonaniem rurociggu przerzutowego i zbiornika retencyjnego.

Zestawienia sporzgdzono na podstawie map zasadniczych oraz skréconych wypiséw z rejestru gruntéw.

Tabela 35 Nieruchomosci na ktérych zostang wykonane projektowane urzgdzenia wodne

Lp. | Obreb Nr Powierzchnia Wiasciciel / Wiadaj gcy Opis
dziatki | dziatki [ha]
1. 25 2 0,0854 Skarb Panstwa / ul. Przecietna - zamiana rowu na
Gmina Miasto Pruszkéw Kraszewskiego kanat kryty hm 10+65,8 — 11+94,8;
14/16, 05-800 Pruszkéw - drogi przebudowa i zabezpieczenie kabla
powszechnego korzystania tel. hm10+70,5, zabezpieczenie
kanalizacji hm 10+74,7
2. 25 3/2 0,1384 Gmina Miasto Pruszkéw Kraszewskiego ul. Przecietna - koryto rowu U 1
14/16, 05-800 Pruszkéw
3. 25 4 0,0849 Skarb Panstwa / koryto rowu U 1
Gmina Miasto Pruszkéw Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkow
4. 25 5 0,0575 Skarb Panstwa / koryto rowu U 1
Gmina Miasto Pruszkéw Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkow - drogi
powszechnego korzystania
5. 27 51 0,0657 Nieustalony wtasciciel / ul. Przecietna - zamiana rowu na
Gmina Miasto Pruszkéw Kraszewskiego kanat kryty hm 10+65,8 — 11+94,8
14/16, 05-800 Pruszkow - drogi
powszechnego korzystania
6. 27 50/2 0,2829 Nieustalony wtasciciel / koryto rowu U 1
Gmina Miasto Pruszkéw Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkow
7. 27 2 0,5943 Marek Mréz, Danuta Mréz, Komis samochodowy - wykonanie
ul. Polna 47, Pruszkéw drenazu wzdtuz kanatu 10+65,8 —
11+94,8
8. 27 3 0,4381 Marek Mr6z, Danuta Mréz, Komis samochodowy - wykonanie
ul. Polna 47, Pruszkéw drenazu wzdtuz kanatu 10+65,8 —
Krzysztof Szulc, Elzbieta Szulc 11+94,8
ul. Fryderyka Chopina 66/70/83, Pruszkéw
9. 27 58/1 0,1180 Gmina Miasto Pruszkéw Kraszewskiego koryto rowu U 1
14/16, 05-800 Pruszkéw
10. 27 61 0,5408 Gmina Miasto Pruszkéw Kraszewskiego koryto rowu U 1
14/16, 05-800 Pruszkéw
11. 27 28 0,0691 Nieustalony wtasciciel / ul. Zamiejska - przebudowa
Gmina Miasto Pruszkéw Kraszewskiego przepustu hm 18+04 — 18+16;
14/16, 05-800 Pruszkoéw - drogi zabezpieczenie kanalizacji hm
powszechnego korzystania 18+10,4
12. 27 62 0,1047 Nieustalony wtasciciel / koryto rowu U 1
Gmina Miasto Pruszkéw Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkéw
13. 27 63 0,2830 Dawid Wolfowicz przepust ul. Zamiejskiej hm 18+04 —
Emilia Ochnia, ul. Grochowska 323 m 2 18+16
Warszawa i koryto rowu U 1
14. 27 48/1 0,0902 Gmina Miasto Pruszkéw Kraszewskiego ul. Dolna - przebudowa przepustu
14/16, 05-800 Pruszkoéw - drogi hm 21+01 — 21+12
powszechnego korzystania
15. 27 48/3 0,2542 Nieustalony wtasciciel / ul. Dolna - przebudowa przepustu
Gmina Miasto Pruszkéw Kraszewskiego hm 21+01 — 21+12,
14/16, 05-800 Pruszkow
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Lp.

Obr eb

Nr
dziatki

Powierzchnia
dziatki [ha]

Wiasciciel / Wiadaj gcy

Opis

16.

27

74/1

0,0804

Nieustalony wtasciciel /
Gmina Miasto Pruszkéw Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkow

koryto rowu U 1

17.

13

462/1

0,9264

Skarb Panstwa - Agencja Nieruchomosci
Rolnych w Warszawie,Dolanskiego 2,
00-215 Warszawa

koryto rowu U 1

18.

13

463/2

0,4257

Jerzy Krzysztof Jedrzejczak
Kurhan 6G, 02-203 Warszawa;
Wanda Maria Kobierska
Karabeli 3A/4, 01-313 Warszawa
Piotr Kobierski
Modzelewskiego 23/416, 02-679 Warszawa
Maria Grazyna Rzadkowska
Miklaszewskiego 106, 05-090 tady;
Piotr Antoni Rzgdkowski
Belgradzka 12/173, 02-793 Warszawa;
Janina Skolimowska
Grojecka 65A/29, 02-094 Warszawa,;
Marek Stawomir Smolski
Matego Franka 1/5, 01-115 Warszawa
Janusz Ireneusz Zuchowicz
Miklaszewskiego 66, 05-090 Dawidy
Bankowe;

Katarzyna Teresa Zuchowicz;
Adam Mikotaj Makowski
Krolewska 26, 05-816 Reguty
Ewa Makowska
Krolewska 26, 05-816 Reguty

koryto rowu U 1

19.

13

464/1

2,1300

Wojciech Stanistaw Makowski
Krolewska 24 Reguty
Bogumita, Alina Zdolska
Krolewska 24 Reguty

koryto rowu U 1

20.

13

471

1,6400

Skarb Panstwa - Agencja Nieruchomosci
Rolnych w Warszawie,Dolanskiego 2,
00-215 Warszawa

koryto rowu U 1

21.

13

469

0,5903

Gmina Michatowice ul. Raszynska 34,
Michatowice

przebudowa przepustu alej parkowe;j
w Regutach
hm 26+99 — 27+19

22.

13

481

2,1851

Gmina Michatowice ul. Raszynska 34,
Michatowice

koryto rowu U 1 - teren parku w
Regutach; przebudowa wodociggow
hm 27+88; 27+88,3; 28+45,8

23.

13

495

2,0500

Skarb Panstwa - Agencja Nieruchomosci
Rolnych w Warszawie,Dolanskiego 2,
00-215 Warszawa

koryto rowu U 1,
ujecie na rurocigg przerzutowy,
rurocigg przerzutowy

24.

13

482

0,0839

Gmina Michatowice ul. Raszynska 34,
Michatowice

konstrukcja mostku
hm 28+57

25.

13

493

0,0400

Skarb Panstwa - Agencja Nieruchomosci
Rolnych w Warszawie,Dolanskiego 2,
00-215 Warszawa

koryto rowu U 1

26.

13

557

0,1600

Gmina Michatowice ul. Raszynska 34,
Michatowice - drogi powszechnego
korzystania

przebudowa przepustu
hm 30+23,5 — 30+41,5

27.

13

558

0,0125

Gmina Michatowice ul. Raszynska 34,
Michatowice

koryto rowu U 1

28.

13

559

0,3200

Skarb Panstwa - Agencja Nieruchomosci
Rolnych w Warszawie,Dolanskiego 2,
00-215 Warszawa

koryto rowu U 1 przebudowa

29.

13

555

0,1773

Gmina Michatowice ul. Raszynska 34,
Michatowice

koryto rowu U 1

30.

13

520

0,6100

Gmina Michatowice ul. Raszynska 34,
Michatowice - drogi powszechnego
korzystania

koryto zelbetowe hm 32+35 — 34+72

i ptyty mostowe wjazdéw na posesje
hm 33+53,6 i 34+10;

przebudowa gazociggu hm 34+16,6
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Lp.

Obr eb

Nr
dziatki

Powierzchnia
dziatki [ha]

Wiasciciel / Wiadaj gcy

Opis

31.

13

261/1

0,0300

Daniel Zielinski
Regulska 22a Reguty
Zofia Krystyna Zielinska
Regulska 22 a Reguty

przebudowa gazociggu hm 34+16,6

32.

13

563/6

2,0253

Skarb Panstwa - Polskie Koleje Panstwowe
Spéika Akcyjna,
Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa

rurocigg przerzutowy - przecisk pod
torami kolejki WKD

33.

13

616/2

0,4533

Gmina Michatowice ul. Raszynska 34,
Michatowice - drogi powszechnego
korzystania

rurociag przerzutowy

34.

13

616/3

1,8791

Gmina Michatowice ul. Raszynska 34,
Michatowice - drogi powszechnego
korzystania

rurociag przerzutowy

35.

13

616/4

16,8075

Skarb Panstwa - Agencja Nieruchomosci
Rolnych w Warszawie,Dolanskiego 2,
00-215 Warszawa

rurociag przerzutowy

36.

13

616/5

0,7826

Gmina Michatowice ul. Raszynska 34,
Michatowice - drogi powszechnego
korzystania

rurociag przerzutowy

37.

13

616/6

22,4398

Skarb Panstwa - Agencja Nieruchomosci
Rolnych w Warszawie,Dolanskiego 2,
00-215 Warszawa

rurocigg przerzutowy

38.

13

616/7

12,9270

Skarb Panstwa - Agencja Nieruchomosci
Rolnych w Warszawie,Dolanskiego 2,
00-215 Warszawa

rurocigg przerzutowy

39.

13

616/8

0,6907

Gmina Michatowice ul. Raszynska 34,
Michatowice - drogi powszechnego
korzystania

rurociag przerzutowy

40.

13

616/9

5,6809

Skarb Panstwa - Agencja Nieruchomosci
Rolnych w Warszawie,Dolanskiego 2,
00-215 Warszawa

rurociag przerzutowy

41.

13

616/10

14,5853

Skarb Panstwa - Agencja Nieruchomosci
Rolnych w Warszawie,Dolanskiego 2,
00-215 Warszawa

rurociag przerzutowy i suchy zbiornik
retencyjny w dolinie rzeki Raszynki
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4. ZAr ACZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa pogladowa skala 1:10 000
21-26 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
3.1 Profil podtuzny rowu U1 skala 1:100/1000
3.2 Profil podtuzny rurociggu $r. 1400mm skala 1:100/1000
3.3 Profil podtuzny grobli suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki skala 1:100/1000
3.4 Profil podtuzny rowu odwadniajgcego A-2 na proj. zbiorniku w dolinie rzeki Raszynki skala 1:100/1000
3.5 Profil podtuzny rowu odwadniajgcego A-2-1 na proj. zbiorniku w dolinie rzeki Raszynki skala 1:100/1000
3.6 Profil podtuzny rowu odwadniajgcego A-2-2 na proj. zbiorniku w dolinie rzeki Raszynki skala 1:100/1000
3.7 Profil podtuzny rowu odwadniajgcego A-3 na proj. zbiorniku w dolinie rzeki Raszynki skala 1:100/1000
3.8 Profil podtuzny rowu odwadniajgcego R-4 na proj. zbiorniku w dolinie rzeki Raszynki skala 1:100/1000
4.1-4.27 Przekroje poprzeczne rowu U 1 skala 1:100
5.1-5.10 Przekroje poprzeczne suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki skala 1:100/1000
6. Przekréj poprzeczny grobli suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki skala 1:100
7. Przekréj poprzeczny kanatu 1,5 x 1,5 m skala 1:20
8. Przepusty ramowe 3 x 1,5 m rysunek ogoélny skala 1:100
8.1 Przekréj poprzeczny przepustu 3 x 1,5 skala 1:25
9. Zelbetowa plyta mostowa 2,6 x 5,4 m rysunek ogéiny skala 1:100
10. Rysunek ogélny mostu monolitycznego skala 1:100
10.1 Most monolityczny hm 28+57,5 - przekroje skala 1:50
11. Ujecie wody na rurociag przerzutowy -rysunek ogélny skala 1:100
12 Ktadka stalowa hm 30+22 — rysunek ogdlny skala 1:100
13 Bystrze z materacy siatkowo-kamiennych hm 10+45,3 - 10,58,8; 17+89,9 — 17+96,9 skala 1:100
14 Rysunek ogélny studni S1 - S11 na rurociggu przerzutowym do proj. zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki
Raszynki skala 1:50
15 Woylot rurociggu $rednicy 1,6m - rysunek ogdlny skala 1:100
16 Rysunek ogoélny budowli upustowej na zbiorniku retencyjnym w dolinie rzeki Raszynki skala 1:100
17 Przelew awaryjny zbiornika w dolinie rzeki Raszynki skala 1:100
18 Syfon na doprowadzalniku A km 2+676 - 2+691 $r. 0,8 m L=16 m rysunek ogdiny
19.1 Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich skala 1:20
19.2 Wyloty drenarskie skala 1:20
20 Schody na skarpach zbiornika hm 0 + 06; 3 + 97,3; 6 + 18,4; 10 + 27,4 nachylenie skarp 1:5 skala 1:20
21.1 Przejscie rowu U 1 nad kanalizacjg w ul. Przecietnej hm 10+74,7 skala 1:100
21.2 Zabezpieczenie kanalizacji $r. 0,4 m ul. Zamiejska hm 18+10,4, skala 1:100
22.1 Proj. przejscia przewoddéw wodociggowych wA50 i wA60 pod przebudowywanym korytem rowu U-1 (hm27+88 i
27+88,3), skala 1:50
22.2 Proj. przejscia przewodéw wodociggowych wA100 pod przebudowywanym korytem rowu U-1 (hm 28+45,8),

skala 1:50
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