
Prefabrykat Ŝelbetowy 3x1,5 m (kl. B wg PN-85/S-10030)

Płyta Ŝelbetowa gr. 0,35m, szer.3,72 m

śelbetowa płyta gr. 13 - 17 cm

Nawierzchnia gr. 10 cm
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Istniejący przepust śr. 2 x 0,8 m

Tytuł (nazwa) rysynku

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projektował: mgr inŜ. Zbigniew Bartosik Wodno -
melioracyjna WA-54/90 03.2010

Projektował:

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Imię i nazwisko Specjalność Nr upr. Data Podpis

SKALA 1:100
Stadium:
Projekt wykonawczy

Egz
nr

Zał.
nr

Przebudowa rowu U-1 od ul. Przeciętnej w Pruszkowie
do Alej Jerozolimskich w Regułach

wraz z budową zbiornika w dolinie rzeki Raszynki

Proj. zabezpieczenia kanalizacji śr. 0,4 m
ul. Zamiejska hm 18+10,4

Specjalistyczna
Pracownia
Projektowa

WAGA - BART

02-495 Warszawa
ul.Wojciechowskiego 17
tel./fax. 0-22 662-60-33

wagabart@poczta.onet.pl
www.waga-bart.waw.pl mgr inŜ. Sylwester Rukść Konstrukcyjno -

budowlana
LUB/0114/
ZOOK/05 03.2010

pp 92.00 m npm
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Istniejąca rura ochronna Dz 813 / 11 mm
L=3m

Istniejąca rura kanalizacyjna D 400 mm
Beton Proj. wydłuŜenie istniejącej rury ochronnej Dz 813 / 11 mm

poprzez dospawanie dwudzielnej rury Dz 813 / 11 mm
i zabetonowanie B 20

11 1500

11 2553

Uwagi:
1. Krawędzie spawane zukosować
2. Ostre krawędzie stępić
2. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
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dr inŜ. Jakub Batory


