
5   10 co 15 5   10 co 155   10 co 30

6   10 co 15 6   10 co 306   10 co 30
5   10 5   10

1   18 co 252   18 co 25

8   8 co 25 3   18 co 25 7   8 co 25

9   8 co 25

1   18 co 25

3   18 co 25

2   18 co 25

6   10 co 155   10 co 304   8

10   8 co 15

11   8 co 30
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351535 15
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1
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BA

5   10

6   10 co 30

8   8 co 25

9   8 co 25

4   8

3   18 co 25

1   18 co 25

10   8 co 15

2   18 co 25

5   10

11   8 co 30

5   10 co 15

1   18 co 25, 2   18 co 25

3   18 co 25

Szczegół A Szczegół B
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35

20 40
60
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Skala 1:20 Skala 1:20

1   18  L=734
67430 30

2   18  L=687
295

173 173

23 23

3   18  L=674
674

4    8  L=684
674

55

5 5

30

16 16

5   10  L=454
454

6   10  L=526
454

36 36

5

31

9

66

44 30
45

5 5

11

5
536

54

10

5

14

36

54 5

5

7    8  L=72

8    8  L=160 9    8  L=96

10    8  L=110 11    8  L=119

f

A0 St0S φ 8 AII 18G2 φ10 AII 18G2 φ18

[mm] [m] [szt] [m] [m] [m]
1 φ 18 7,34 20 146,80
2 φ 18 6,87 17 116,79
3 φ 18 6,74 20 134,80
4 φ 8 6,84 12 82,08
5 φ 10 4,54 48 217,92
6 φ 10 5,26 37 194,62
7 φ 8 0,72 36 25,92
8 φ 8 1,60 34 54,40
9 φ 8 0,96 34 32,64
10 φ 8 1,10 94 103,40
11 φ 8 1,19 48 57,12

355,56 412,54 398,39
0,395 0,617 2,00
140,45 254,54 796,78

1 192,0

Razem długość [m]
CięŜar 1m pręta [kg]
CięŜar całkowity [kg]
Razem [kg]

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Nr 
pręta

Średnica 
pręta

Długość Ilość
Długość całkowita

Beton: B30, F150
Vbet. = 8,66m3, CięŜar = 21,65 t

Stal: A0  St0S - 190 MPa
AII 18G2 - 295 MPa 
otulenie 3cm

22
20

6   10

35 15
20

Marki stalowe

Marki stalowe - płaskownik 120x120x12mm + 4 wąsy    12 L=20

Tytuł (nazwa) rysynku

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projektował: mgr inŜ. Zbigniew Bartosik Wodno -
melioracyjna WA-54/90 03.2010

Projektował:

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Imię i nazwisko Specjalność Nr upr. Data Podpis

SKALA 1:50, 1:20
Stadium:
Projekt wykonawczy

Egz
nr

Zał.
nr 10.2

Przebudowa rowu U-1na odcinku od początku jego biegu do ul. Przecietnej w Pruszkowie
wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 

Most monolityczny hm 28+57,5
- zbrojenie płyty nośnej 

Specjalistyczna
Pracownia
Projektowa
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