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Q 10 % (95,67)
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Ława fundamentowa B 10 gr. 0,3 m

Darnina

Zasypanie rurociągu gruntem przepuszczalnym gr. min. 0,2 m

Warstwa ochronna gr. 5 cm beton B 25

Płyta żelbetowa B30 gr. 0,1 - 0,13 cm

Prefabrykat żelbetowy 1,5 x 1,5 m (kl. B wg PN-85/S-10030)

Odprowadzenie drenażu rura PVC śr.110 mm (SN=8 kN/m2)
w stalowej rurze ochronnej Dz 168,3 mm / 10 mm

Odległości projektowane
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Projektowana niweleta ul. Przeciętnej (ARBUD)

Tytuł (nazwa) rysynku

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projektował: mgr inż. Zbigniew Bartosik Wodno -
melioracyjna WA-54/90 03.2010

Projektował:

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Imię i nazwisko Specjalność Nr upr. Data Podpis

SKALA 1:100
Stadium:
Projekt wykonawczy

Egz
nr

Zał.
nr 4.1

Przebudowa rowu U-1 od ul. Przeciętnej w Pruszkowie
do Alej Jerozolimskich w Regułach

wraz z budową zbiornika w dolinie rzeki Raszynki

Przekrój poprzeczny P-1 hm 10+72

Specjalistyczna
Pracownia
Projektowa
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mgr inż. Sylwester Rukść Konstrukcyjno -
budowlana
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