
RZĘDNE TERENU

poziom porównawczy 90,00m n.p.m.
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Profil rowu A-2-1

NPP 95,90
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RZĘDNE DNA PROJ.

GŁĘBOKOŚCI PROJ.

SPADKI PROJ.

WYMIARY I UMOCNIENIA

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMERY 0+00 1+00

0

i=1,6 ‰
L=118 m

szer. dna 0,5, nachylenie skarp 1:1,5;
umocnienie stopy skarp kiszką faszynową śr. 15 cm

darniowanie skarp

szerkośc dna 0,5 - 3,3 m
nachylenie skarp 1:1,5

umocnieni wylotumateracami siatkowo - kamiennymi
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Tytuł (nazwa) rysynku

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projektował: mgr inż. Zbigniew Bartosik Wodno -
melioracyjna WA-54/90 03.2010

Projektował:

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Imię i nazwisko Specjalność Nr upr. Data Podpis

SKALA 1:100/1000
Stadium:
Projekt wykonawczy

Egz
nr

Zał.
nr

Przebudowa rowu U-1 od ul. Przeciętnej w Pruszkowie
do Alej Jerozolimskich w Regułach

wraz z budową zbiornika w dolinie rzeki Raszynki

Profil podłużny rowu odwadniającego A-2-1
na proj. zbiorniku w dolinie rzeki Raszynki

Specjalistyczna
Pracownia
Projektowa
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