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P-22

P-23

Proj. mostek żelbetowy
(6,8 x 5,2 m)
hm 28+57,5 rz. góry 99,74

Proj. rozbiórka
Przepust śr. 2 x 0,8 m,
hm 30+29,5, (L= 7 m)

Studnia S-11 hm 11+19,1
rz. góry 100,24, rz. dna 97,48

Wlot rurociągu śr. 1,4 m
hm rurociągu 11+38,1
rz. dna 97,53

Ujęcie wody na narurociąg przerzutowy
hm 30+18 św. 3,3
rzędna przelewu 98,01
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S-7 D=3m; hm 7+80,4
rz. góry 101,92 rz. dna 96,61

Studnia S-8  hm8+93,8
rz. góry 101,51 rz. dna 96,90

Studnia S-9 hm 9+37,9
rz. góry 101,53 rz. dna 97,02

Studnia S-10 hm 10+29,4
rz. góry 100,89 rz. dna 97,25

Przecisk po torami kolejki WKD
Rura osłonowa DZ 1620 / 17,5
Rura przewodowa DZ1420 / 14,2
L=44,1 m

Proj. rurociąg przerzutowy śr. 1,4 m
L=1138,1 m
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Przebudowa
urz. melioracyjnych

Poniżej S-11 Rozebranie i odbudowa
urz. melioracyjnych

proj wylot dren
hm 30+20,5

proj zb. śr. 7,5 cm

L=10 m

485c

491

493

494
492

495

śr. 5 cm; L=5,4m

śr. 5 cm; L=5,4m

śr. 5 cm, L=5,4m

śr. 5 cm; L=5,4m

śr. 5 cm; L=5,4m

śr. 5 cm; L=5,4m

śr. 5 cm; L=5,8m

śr. 5 cm L=5,8 m

śr. 5 cm; L=6 m

zb śr. 10 cm L=5,5m śr. 5 cm; L=2 m

śr. 5 cm
; L=4,7 m

zb śr. 10 cm L=5,5m

śr. 5 cm
; L=8 m

śr. 5 cm
; L=8 m

śr. 5 cm; L=5,2 m

śr. 5 cm; L=5,2 m

śr. 5 cm; L=5,2 m

śr. 5 cm; L=5,2 m

śr. 5 cm; L=5,2 m

śr. 5 cm; L=5,2 m

śr. 5 cm; L=5,2 m

Likwidacj zb.

śr. 7,5 cm

L=5m

Rozebranie i odbudowa
urz. melioracyjnych

Granica terenu objęta projektem zagospodarowania

Projektowane koryto rowu

Projektowane koryto żelbetowe

Projektowane przepusty (rurociągi)

Projektowana ujęcie na rurociąg przerzutowy

Projektowane studnie na rurociągu

Projektowane mostki i płyty mostowe

Umocnienia siatkowo-kamienne

Drenaż i studzienki drenarskie

Kolizje z infrastrukturą do przebudowy

Drzewa do usunięcia

Istniejące sączki, zbieracze

Projektowane zbieracze

Likwidacja sączków zbieraczy

Przerwanie i zakorkowanie ist. sączków zbieraczy

Odtworzenie ist. sączków po tej samej trasie

Odtworzenie ist. zbieraczy po tej samej trasie

Projektowana kładka
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