nn.p.m

101.00

100.00

99.00

98.00

97.00

96.00

95.00

94.00

Oow20
97.50
UL.Zamiejska
hm 18+10

vV 1.9
95.60

OW2l1
99.00
UL.Dolna
hm 21+06

piasek $redni
barwy szarej w stanie
$redniozaggszczonym

Ps
3.0 96.00

Ps/Pr
4.0 94.00

nasypy budowlane
do usuniecia
grunt nieno$ny

grunty organiczne
torfy i gytie wapienne
do usunigcia
grunt nienoény

Rys. 2 Metryki otworéw nr 20,21,22,23.

wvv 22

96.80

Ps/Pd

Ow22
99.50

hm 21+06

Pd

piasek drobny
barwy szarej w stanie
sredniozageszczonym

4.0 95.50

piaski - grunt nosny
w stanie §redniozaggszczonym
ID = 0.45-0.55

glina piaszczysta - grunt nosny

w stanie

twardolplastycznym/plastyczny.

98.00

3.0

Skala 1:50

OW<13
99.40

hm 28+50

Ps

piasek sredni
barwy szarej w stanie
srednio zageszczonym

4.0 95.40

it - grunt nosny
w stanie plastycznym.

"7.ADRA" Wojciech Sas

tel./fax (0-22) 8667465

1.3
98.10

0-602182360

m n.p.m

101.0¢

100.01

99.00

98.00

97.00

96.00

95.00

94.00



m n.

p.m

101.00

100.00

99.00

98.00

97.00

96.00

95.00

94.00

Oow24
100.40
hm 33+53

nasypy budowlane
do usuniecia
grunt nieno$ny

grunty organiczne
torfy i gytie wapienne
do usunigcia
grunt nieno$ny

ul.Dziatkowa hm 34+10

Ps/Pd

OWL>
100.70

piasek $redni
barwy szarej w stanie
$redniozaggszczonym

Ps

4.0 96.70

piaski - grunt nogny

w stanie $redniozaggszczonym

ID = 0.45-0.55

glina piaszczysta - grunt nosny

w stanie

v 2.1

OWwW22e
101.00
ul. Krélewska hm 34+10

98.60

#- grunt nosny
w stanie plastycznym.

glina (szara i brazowa) - grunt nosny
w stanie twardolplastycznym

twardolplastycznym/plastyczny.

Rvs. 3 Metrvki otworow 1t 24.25.26.

Skala 1:50

"ZADRA" Wojciech Sas
0-602182360
tel./fax (0-22) 8667465

m n.p.ie

101.0¢

100.0t

99.00

98.00

97.00

96.00

95.00

rl 94.00



Tabela 1a. Proponowane parametry geotechniczne gruntow

Objasnienia Parametry geotechniczne
Profil Opis litologiczno- Symbol gruntu Nr Symbol Stan gruntu
geolo genetyczny wg warstwy gruntu wg ) - @ @
giczny PN-86/B-0248 geotech- | PN-8I/B0 [ I ® ® ¢ A c ¢ Mo Eo
0 nicznej 3020 D L [t/m*]  [t/m’] [kPa] [] [kPa] [’] [MPa] | [MPa]
Czwar Nasyp nN I - Utwory nasypowe (do usunigcia) — parametrow nie okreslano
torzed
holoc Torf T I -
eni ] ]
plejst | Utwory zastoiskowe — (if) I D - 0.30 1.85 1.665 35 9 315 8.1 19 1
ocen
i ; .85% 1.665*
Utwory fluwioglacjalne 1.85
(piaski $rednie) Ps v Ps 0.50 - - 33 - 29.7 90 80
2.00%* 1.80**
i i J15% 1.575%
Utwory fluwioglacjalne 175
(piaski drobne) Pd v Pd 0.50 ; ; 30 - 27 62 48
1.95%* 1.755%*
Utwory morenowe (gliny,
gliny piaszczyste) Gp/G VI B - 0.20 2.15 1.935 28 19 252 17.1 38 29
Utwory morenowe (gliny, Go/G B
gliny piaszczyste) p VII - 0.30 2.05 1.845 24 16 21.6 144 29 24

Parametry charakterystyczne (") do obliczen I — go stanu granicznego przeliczono na parametry obliczeniowe (") przemnazajac wartosci
charakterystyczne (normowe) parametrow przez wspotczynnik materialowy ., , ktorego wartos¢ wynosi 0.9 lub 1.1 (ggstosci).
M - edometryczny modut $cisliwosci, E - modut odksztalcenia, Ip - stopiefh zageszczenia, I, - stopien plastycznosci, ¢™® - kat tarcia wewnetrznego, ¢™®
— spdjnos¢, * gestos¢ gruntu w strefie aeracji, ** gestos¢ gruntu w strefie saturacji

n — Wytrzymato$¢ na $cinanie bez odptywu, ™0 - gesto$¢ objetosciowa gruntu (bez uwzglednienia wyporu) — w przypadku zalegania warstwy pod woda
nalezy uwzgledni¢ wypor, * - wartos$ci gestosci dla gruntow ponizej zwierciadta wody gruntowej bez uwzglednienia wyporu



Tabela 1b. Proponowane parametry geotechniczne gruntow

Objasnienia Parametry geotechniczne
Profil Opis litologiczno- Symbol gruntu Nr Symbol Stan gruntu
geolo genetyczny wg warstwy gruntu wg @) ® (p(r) N N N
giczny PN-86/B-0248 | geotech- = PN-81/B-0 I I [°] D c B
0 nicznej 3020 D L [t/m’]  [t/m’]
Czwar Nasyp nN I - Utwory nasypowe (do usunigcia) — parametrow nie okreslano
torzed
holoc Torf T II -
en i ] .
plejst | Utwory zastoiskowe — (i) I D - 0.30 1.85 1.665 037 | 0565  0.80 8.1 206 753 Ol
ocen
Utwory fluwioglacjalne 1.85% 1.665%
(piaski $rednic) Ps v Ps 0.50 - 0.25 083 | 090 = 297 | 1644 2786 = 042
2.00%* 1.80**
i i J15% 1.575%
Utwory fluwioglacjalne 175
(piaski drobne) Pd v Pd 0.50 - 030 | 074 | 080 27 1320 2394 466
1.95%%* 1.755%*
Utwory morenowe (gliny,
gliny piaszczyste) Gp/G VI B - 0.20 2.15 1.935 029 076 075 171 477 1234 086
Utwory morenowe (gliny,
gliny piaszezyste) Gp/G VIT B - 0.30 2.05 1.845 0.29 076 | 0.75 144 359 1037 048

Parametry charakterystyczne (") do obliczen I — go stanu granicznego przeliczono na parametry obliczeniowe (") przemnazajac wartosci
charakterystyczne (normowe) parametréw przez wspotczynnik materiatowy ., , ktorego warto$¢ wynosi 0.9 lub 1.1
M - edometryczny modut $cisliwosci, E - modut odksztalcenia, I, - stopien zageszczenia, I; - stopien plastycznosci, @™ - kat tarcia wewnetrznego, ¢
— spojnos¢, * gestos¢ gruntu w strefie aeracji, ** gestos¢ gruntu w strefie saturacji

n — Wytrzymato$¢ na $cinanie bez odptywu, ™0 - gesto$¢ objetosciowa gruntu (bez uwzglednienia wyporu) — w przypadku zalegania warstwy pod woda
nalezy uwzgledni¢ wypor, * - wartosci gestosci dla gruntow ponizej zwierciadta wody gruntowej bez uwzglednienia wyporu



