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Koryto na odcinku płyty mostowej
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Koryto na odcinku poza mostami
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Koryto na odcinku wlotu
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Elementy o długości 10 m  - 19 szt
Element o długości 7,2 m - 1 szt
Element o długości 13 m - 1 szt

Szczegół dylatacji koryta
skala 1:5
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Płyta pilśniowa
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Beton  BH30   F150   W4
Stal   A-0 St0S - 190 MPa
         A-II 18G2 - 295 MPa
otulenie 4 cm
Uszczelnienie powierzchni
Hydrostopem  3 - warstwy

A-0 St0S
Nr pręta Średnica Ilość Długo ść

φφφφ 1 element φ φ φ φ 12 φφφφ 12 φφφφ 16
[mm] szt. [cm] [m] [m] [m]

1 16 41 606 248,46
1a 16 10 676 67,60
2 16 101 352 355,52
3 12 82 209 171,38
3a 12 20 244 48,80
4 12 60 992 595,20
5 12 350 101 353,50
6 12 30 87 26,10

379,60 815,38 671,58
0,888 0,888 1,580

337,08 724,06 1061,10
4244,48

Vbet = 18,46 x 2= 36,92 m3

Masa 1 mb                                       kg
CięŜar stali                                       kg   
Razem   x 2                                      kg

Koryto na odcinku płyty mostowej 2 elementy L=10m
A-II 18 G2

Długość ogółem

Długość prętów                                m

A-0 St0S
Nr pręta Średnica Ilość Długo ść

φφφφ 1 element φ φ φ φ 12 φφφφ 12 φφφφ 16
[mm] szt. [cm] [m] [m] [m]

1 16 51 606 309,06
2 16 51 352 179,52
3 12 102 209 213,18
4 12 60 992 595,20
5 12 20 101 20,20
6 12 30 87 26,10

46,30 808,38 488,58
0,888 0,888 1,580
41,11 717,84 771,96

29087,33
Vbet = 18,1 x 19= 343,9 m3

CięŜar stali                                       kg   
Razem   x 19                                    kg

A-II 18 G2
Długość ogółem

Długość prętów                                m
Masa 1 mb                                       kg

Koryto poza mostami 19 elementów L=10m

A-0 St0S
Nr pręta Średnica Ilość Długo ść

φφφφ 1 element φ φ φ φ 12 φφφφ 12 φφφφ 16
[mm] szt. [cm] [m] [m] [m]

1 16 37 606 224,22
2 16 37 352 130,24
3 12 74 209 154,66
4 12 60 712 427,20
5 12 15 101 15,15
6 12 22 87 19,14

34,29 581,86 354,46
0,888 0,888 1,580
30,45 516,69 560,05

1107,19
Vbet = 13,032 m3

CięŜar stali                                       kg   
Razem                                             kg

Długość prętów                                m
Masa 1 mb                                       kg

A-II 18 G2
Długość ogółem

Koryto poza mostami element L=7,2m

A-0 St0S
Nr pręta Średnica Ilość Długo ść

φφφφ 1 element φ φ φ φ 12 φφφφ 12 φφφφ 16
[mm] szt. [cm] [m] [m] [m]

1 16 66 606 399,96
2 16 66 352 232,32
3 12 132 209 275,88
4 12 60 1292 775,20
5 12 26 101 26,26
6 12 39 87 33,93

60,19 1051,08 632,28
0,888 0,888 1,580
53,45 933,36 999,00

1985,81
Vbet = 23,53 m3

Masa 1 mb                                       kg
CięŜar stali                                       kg   
Razem                                             kg

Koryto poza mostami element L=13m
A-II 18 G2

Długość ogółem

Długość prętów                                m

A-0 St0S
Nr pręta Średnica Ilość Długo ść

φφφφ 1 element φ φ φ φ 12 φφφφ 12 φφφφ 16
[mm] szt. [cm] [m] [m] [m]

1 16 20 606 121,20
1a 16 15 (215 - 589) 

śr.403
60,45

2 16 20 352 70,40
2a 16 15 (253 - 347)  

śr. 300
45,00

3 12 40 209 83,60
3a 12 30 (62 - 202) śr. 

133
39,90

4 12 22 697 153,34
4a 12 32 (381 - 641) 

śr. 510 163,2
5 12 13 101 13,13
6 12 16 87 13,92
7 12 4 361 14,44

27,05 454,48 297,05
0,888 0,888 1,580
24,02 403,58 469,34

896,94
Vbet = 10,448 m3

37321,75 kg
427,83 m3

CięŜar stali                                       kg   
Razem                                             kg

CięŜar stali dla całej długo ści koryta L=237m
Objętość betonu dla całej długo ści koryta

A-II 18 G2
Długość ogółem

Długość prętów                                m
Masa 1 mb                                       kg

Koryto na odcinku wlotu element L=6,8m
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