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Nr 3   8 co 15f
Nr 1   6 co 20f

φ 6 φ 8

[mm] [m] [szt] [m] [m]

1 6 2,38 42 100,0

2 8 9,30 4 37,2

3 8 8,79 10 87,9

m 100,0 125,1
kg 0,222 0,395
kg 22,2 49,4
kg

φ 6 φ 8
[mm] [m] [szt] [m] [m]

1 6 2,38 31 73,8
2 8 7,12 4 28,5
3 8 6,61 10 66,1

m 73,8 94,6
kg 0,222 0,395
kg 16,4 37,4
kg

71,6

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia dla schodów na 
skarpie odwodnej zbiornika L=8,24m, hm 0+06

długość całkowita
Nr 

pręta
Średnica Długość Ilość

RAZEM

Razem
CięŜar 1 m pręta

CięŜar ogólny

Nr 
pręta

Średnica Długość Ilość
długość całkowita

Razem
CięŜar 1 m pręta

CięŜar ogólny
RAZEM 53,8

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia dla schodów na 
skarpie odpow. zbiornika L=6,06m, hm 0+06

φ 6 φ 8
[mm] [m] [szt] [m] [m]

1 6 2,38 33 78,5
2 8 7,46 4 29,8
3 8 6,95 10 69,5

m 78,5 99,3
kg 0,222 0,395
kg 17,4 39,2
kg

φ 6 φ 8
[mm] [m] [szt] [m] [m]

1 6 2,38 32 76,2
2 8 7,16 4 28,6
3 8 6,65 10 66,5

m 76,2 95,1
kg 0,222 0,395
kg 16,9 37,6
kg

Nr 
pręta

Średnica Długość Ilość
długość całkowita

Razem
CięŜar 1 m pręta

CięŜar ogólny
RAZEM 56,6

Nr 
pręta

Średnica Długość Ilość
długość całkowita

Razem
CięŜar 1 m pręta

CięŜar ogólny
RAZEM 54,5

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia dla schodów na 
skarpie odwodnej zbiornika L=6,4m, hm 3+97,3

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia dla schodów na 
skarpie odpow. zbiornika L=6,1m, hm 3+97,3

φ 6 φ 8
[mm] [m] [szt] [m] [m]

1 6 2,38 44 104,7
2 8 9,56 4 38,2
3 8 9,05 10 90,5

m 104,7 128,7
kg 0,222 0,395
kg 23,2 50,8
kg

φ 6 φ 8
[mm] [m] [szt] [m] [m]

1 6 2,38 43 102,3
2 8 9,46 4 37,8
3 8 8,95 10 89,5

m 102,3 127,3
kg 0,222 0,395
kg 22,7 50,3
kg 73,0

Razem
CięŜar 1 m pręta

CięŜar ogólny
RAZEM

74,0

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia dla schodów na 
skarpie odpow. zbiornika L=8,4m, hm 6+18,4

Nr 
pręta

Średnica Długość Ilość
długość całkowita

Razem
CięŜar 1 m pręta

CięŜar ogólny
RAZEM

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia dla schodów na 
skarpie odwodnej zbiornika L=8,5m, hm 6+18,4

Nr 
pręta

Średnica Długość Ilość
długość całkowita

φ 6 φ 8
[mm] [m] [szt] [m] [m]

1 6 2,38 47 111,9
2 8 10,24 4 41,0
3 8 9,73 10 97,3

m 111,9 138,3
kg 0,222 0,395
kg 24,8 54,6
kg

φ 6 φ 8
[mm] [m] [szt] [m] [m]

1 6 2,38 47 111,9
2 8 10,24 4 41,0
3 8 9,73 10 97,3

m 111,9 138,3
kg 0,222 0,395
kg 24,8 54,6
kg 79,4

Razem
CięŜar 1 m pręta

CięŜar ogólny
RAZEM

79,4

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia dla schodów na 
skarpie odpow. zbiornika L=9,18m, hm 10+27,4

Nr 
pręta

Średnica Długość Ilość
długość całkowita

Razem
CięŜar 1 m pręta

CięŜar ogólny
RAZEM

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia dla schodów na 
skarpie odwodnej zbiornika L=9,18m, hm 10+27,4

Nr 
pręta

Średnica Długość Ilość
długość całkowita

[m] [m] [kg] [m3]

skarpa odw. 8,24 1 71,6 2,46

skarpa odp. 6,06 1 53,8 1,86

skarpa odw. 6,4 1 56,6 1,96
skarpa odp. 6,1 1 54,5 1,87

skarpa odw. 8,5 1 74,0 2,54

skarpa odp. 8,4 1 73,0 2,51

skarpa odw. 9,18 1 79,4 2,72

skarpa odp. 9,18 1 79,4 2,72
62,06 542,3 18,65Razem

3.
hm grobli 6 + 18,4

4.
hm grobli 10 + 27,4

2.
hm grobli 3 + 97,3

Szerokość 
biegu B

Masa    
stali

Objętość 
betonu

1.

hm grobli 0 + 06

Zestawienie schodów na skarpach grobli,                  
nachylenie skarpy 1:5

Lp Lokalizacja
Długość 
biegu L

Beton BH 15 F50 W2
Vbet. =18,65m3
Stal A0 St0S - 190MPa
Masa stali = 542,3kg
UWAGA:
W zaleŜności od długości schodów L
dane z powyŜszej tabeli ulegają zmianie:
a) zmienia się ilość prętów nr 1
b) zmienia się długość prętów nr 2 i nr 3
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Przebudowa rowu U-1 od ul. Przecietnej w Pruszkowie 
do Alej Jerozolimskich w Regułach

wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 
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 nachylenie skarp 1:5
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