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Proj. grobla rz. korony 96,60,
nach. skarp 1:5, szer. korony 5m

Proj. rów odwadniający
nach. skarp 1:1,5, szer. dna 0,5m

Proj. rów odwadniający
nach. skarp 1:1,5, szer. dna 0,5m

Proj. rów odwadniający
nach. skarp 1:1,5, szer. dna 0,5m

Proj. grobla rz. korony 96,60,
nach. skarp 1:5, szer. korony 5m

Proj. rów odwadniający
nach. skarp 1:1,5, szer. dna 0,5m

ZBIORNIK SUCHY
Pow. zw. wody 67968m2
NPP 95,90
Pojemność 47984 m3
Średnia głębokość 0,71m

Proj. grobla rz. korony 96,60,
nach. skarp 1:5, szer. korony 5m

NPP 95,90

NPP 9
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NPP 95,90

Rów A-3

Proj. rów odwadniający
nach. skarp 1:1,5, szer. dna 0,5m

Budowla upustowa
śr. = 1,0 m L=15,1 m
rz. wl. 94,24; wyl. 94,22
wys. piętrzenia 1,81 m

Proj. syfon na doprowadzalniku A
km 2+676 - 2+691
śr. 0,8 m L=16 m rz.dna 93,24
rz. wl. 94,84 , wyl. 94,82

S-1  D=3,0; hm 0+60,4
rz. góry 97,08 rz. dna 94,77

Konserwacja doprowadzalnika A
oczyszczenie, odmulenie i wykoszenie
km 2+415 - 3+063

Wylot rurociągu śr. 1,4 m
rz. dna 94,52

Proj. zjazd do zbiornika szer. 3,0 m
płyty IOMB L=15,9 m
nach. podłużne zjadu 10 %
hm grobli hm 11+96
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5

Wyniesienie korony grobli do rz. 96,90 na dł. 45m,
wyrównanie do proj. rz. wyniesienia grobli skarpami o nach. 1:10

Przelew awaryjny
światło 10 m
rzędna korony 96,00
szerokość koryny 5,0 m
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Granica terenu objęta projektem zagospodarowania

Projektowane koryto rowu

Projektowane koryto żelbetowe

Projektowane przepusty (rurociągi)

Projektowana ujęcie na rurociąg przerzutowy

Projektowane studnie na rurociągu

Projektowane mostki i płyty mostowe

Umocnienia siatkowo-kamienne

Drenaż i studzienki drenarskie

Kolizje z infrastrukturą do przebudowy

Drzewa do usunięcia

Istniejące sączki, zbieracze

Projektowane zbieracze

Likwidacja sączków zbieraczy

Przerwanie i zakorkowanie ist. sączków zbieraczy

Odtworzenie ist. sączków po tej samej trasie

Odtworzenie ist. zbieraczy po tej samej trasie

Projektowana kładka
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