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Piyta Zzelbetowa

Zestawienie materiatdw bariery ochronnej SP-05
Rodzaj materiatu i wymiar Dlugos¢ llosé Dilugoé¢ | Ciezar | Ciezar
Nr | Nazwa elementu przekroju jedn. catkowita 1m catkowity
[mm] | [m] [sz] [m] [ka] [kq]
Przepusty hm 18+04 — 18+16 (w ul. Zamiejskiej) i hm  26+99 — 27+19
la Stupek dwuteownik 100 St3SX| 1.60 12 19.20 8.32| 159.74
1b Stupek dwuteownik 100 St3SX|  0.99 2 1.98 8.32 16.47
2 Wspornik profilu ptaskownik 70x5 St3SX] 0.36 14 5.04 2.75 13.86
3 | Tasma profilowa | tasma profilowatyp B | St3SX| 4.00 6 24.00 11.00] 264.00
4 Plyta kotwigca ptaskownik 200x14 | St3SX| 0.20 2 0.40 22.00 8.80
ret & 16 + 2 nakretki
5 Kotew pl\‘j 16 + 2 pockia koi 18G2 | 0.46 4 1.84 0.85 3.40
Razem dwuteownik 100 mm — na jeden przepust 21.18] 8.32 176.22
RAZEM — na jeden przepust 466.28
Przepust hm 21+01 — 21+12 (w ul. Dolnej)
la Slupek dwuteownik 100 St3SX| 1.60 12 19.20 8.32| 159.74
1b Stupek dwuteownik 100 St3SX 1.30 2 2.60 8.32 21.63
2 Wspornik profilu ptaskownik 70x5 St3SX| 0.36 14 5.04 2.75 13.86
3 | Tasma profilowa | tasma profilowatyp B | St3SX| 4.00 6 24.00 11.00] 264.00
4 Plyta kotwigca ptaskownik 200x14 | St3SX| 0.20 2 0.40 22.00 8.80
ret & 16 + 2 nakretki
5 Kotew pﬁ 16+ 2 pocla d?(i 18G2 | 046 4 184  o0ss| 340
Razem dwuteownik 100 mm 21.80] 8.32 181.38
RAZEM 471.44
Przepust hm 26+99 — 27+19
la Stupek dwuteownik 100 St3SX| 1.60 12 19.20 8.32| 159.74
1b Stupek dwuteownik 100 St3SX| 1.01 2 2.02 8.32 16.81
2 Wspornik profilu ptaskownik 70x5 St3SX| 0.36 14 5.04 2.75 13.86
3 Tasma profilowa | tasma profilowa typ B | St3SX]| 4.00 6 24.00 11.00f 264.00
4 Plyta kotwiaca ptaskownik 200x14 | St3SX| 0.20 2 0.40 22.00 8.80
ret & 16 + 2 nakretki
5 Kotew p,a 16+ 2 podkla d?(i 1862 | 046 4 1.84 0.85 3.40
Razem dwuteownik 100 mm 21.22| 8.32 176.55
RAZEM 466.61
UWAGI:

1. Bariera typu SP - 05 wg wytycznych stosowania

drogowych barierek ochronnych "Transprojekt".

2. Opracowanie wg katalogu "Bariery ochronne z

profilowanej tasmy metalowej" - WZT i MD.

3. Lokalizacja bariery wg rys. przepustu drogowego.

4. Wymiary elementow stalowych w [mm].

Nazwa i adres obiektu budowlanego ) ) ] SKALA 1:10
Przebudowa rowu U-1 od ul. Przecietnej w Pruszkowie —
do Alej Jerozolimskich w Regutach Stadium:
wraz z budowa zbiornika w dolinie rzeki Raszynki Projekt wykonawczy
Tytut (nazwa) rysynku
. Egz Zat.
Bariera ochronna 9 1 8.7
nr nr .
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