
Przekrój rurociągu śr. 1400mm
Skala 1:20
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1 Szczegół zabezpieczenia rurociągów drenarskich
Skala 1:10

1 - 1

1

3

2

1

8

5

6

6

5

7

4

6

5

7
4

0.2

0.4

1.
4

1.
69 2,
0

3.
2

1

1

0,4

1.
2

1,
7 

- 
5,

7
1.

69
0,

2
0,

15

1 Rury Ŝelbetowe WIPRO Dn 1400mm, Dz 1690mm kl III - 210kN
2 Fundament rurociągu B-20
3 Podsypka z pospółki 15 cm
4 Zasypka z gruntu rodzimego - piaski średnie i drobne 
5 Deska drewniana 250 x 52 mm
6 Rurociąg drenarski φ 5,0 - 17,5cm
7 świr ubity gr. 15cm
8 Wykop pod dreny szer. dna 0,40m
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Przebudowa rowu U-1 od ul. Przecietnej w Pruszkowie 
do Alej Jerozolimskich w Regułach

wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 
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mgr inŜ. Sylwester Rukść Konstrukcyjno -
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LUB/0114/
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Przejście projktowanego rurociągu Dn 1400
pod rurociągami drenarskimi

dr inŜ. Jakub Batory

średnica ilość długość
[cm] [szt.] [m]

Ø5 38 365

 Ø10 2 11
zbieracze

sączki

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ DO ROZEBRANIA I 
ODBUDOWY


