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1 śelbetowy element studni - z dnem, φ 3000mm B55 (prefabrykowany)
2 śelbetowa płyta redukcyjna B55 φ 3000/350/1000mm, gr. 30cm (prefabrykowana)
3 Podbudowa z betonu B10 gr. 10cm
4 Rury Ŝelbetowe WIPRO Dn 1400mm kl III
5 Fundament rurociągu B20
6 Podsypka z pospółki gr. 15cm
7 Kineta z betonu B20
8 Stopnie złazowe
9 Taśma uszczelniająca (Waterstop)
10 Właz Ŝeliwny klasa D = 600mm
11 Pierścień wyrównawczy (prefabrykowany)
12 śelbetowa płyta przykrywająca  φ 1200/600mm, gr. 12cm (prefabrykowana)
13 Kręgi Dn 1000mm
14 śelbetowa płyta przykrywająca B55 φ 3000/350/600mm (prefabrykowana)
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SKALA 1:50
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Projekt wykonawczy

Egz
nr

Zał.
nr

Przebudowa rowu U-1 od ul. Przeciętnej w Pruszkowie 
do Alej Jerozolimskich w Regułach

wraz z budową zbiornika w dolinie rzeki Raszynki

Rysunek ogólny studni S1 - S11 śr. 3m
na rurociągu przerzutowym śr. 1,4m do proj. zbiornika retencyjnego 

w dolinie rzeki Raszynki
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Studnia Lokalizacja Rz. góry
Rz. dna 
kinety

Rz. dna 
studni

Hk

[km] [m npw] [m npw] [m npw] [m]
S-1 0+60,4 97.08 94.77 94.63 0.15
S-2 1+80,4 98.90 95.08 94.94 1.67
S-3 3+00,4 101.02 95.38 95.24 3.49
S-4 4+20,4 102.56 95.69 95.55 4.72
S-5 5+40,4 103.12 96.00 95.86 4.97
S-6 6+60,4 103.02 96.31 96.17 4.55
S-7 7+80,4 101.92 96.61 96.47 3.16
S-8 8+93.8 101.51 96.90 96.76 2.46
S-9 9+37.9 101.53 97.02 96.88 2.36
S-10 10+29.4 100.89 97.25 97.11 1.49
S-11 11+19.1 100.24 97.48 97.34 0.60


