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Dylatacja elementéw zelbetowego koryta ‘ A Zelbetowa konstrukcia
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Calkowita dtugos¢ poreczy 455 m
diugosc¢ koryta 237 m
(SIS
D [o2]
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B Uwaga:
7 A 1. Przed spawaniem oczysci¢
2. Po obcieciu powierzchnie styku dopasowac
3. Calos¢ spawad 4n
4. Ostre krawedzie stepic
4 o L 5. Powierzchnie do wbetonowania pokry¢ mleczkiem cementowym
2 Zestawienie materiatow porgczy pozostate 2-krotnie miniowac i 2-krotnie malowac¢
farbg olejng (niebiesky)
llo$¢ szt. Masa kg
( : Nr Wyszczegolnienie - diugosé Materiat (dtugos¢ m)
) poz.
skala 1:2 jednostkowa razem
b2 Nazwa i adres obiektu budowlanego SKALA 1:20, 1:2
1 [ 65 - 1050 St3S 432 7,44 3214,1 Przebudowa rowu U-1 od ul. Przecietnej w Pruszkowie . ==
do Alej Jerozolimskich w Regutach Stadium:
2 Rura 63,5x3,6-1m R 455 5,32 2420,6 wraz z budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Projekt wykonawczy
Tytut ki
—g 3 Rura31,8x29-1m R 910 2,07 1883,7 yut (nazvia) rysynks Egz Zal.
Porecz zelbetowego koryta 32+35 - 34+72
NS 4 7 60x4 st3s o8 0.09 8,82 € g y nr l nr 9 5
| 7, O N
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5 D28xa St3s 196 0.02 3,92 Imie i nazwisko Specjalno$¢| Nr upr Data | Paodpis
L 6 Marki stal 100x100x10 WAGA - BART : pW Jd > /dp
arki stalowe X100x10mm sSt3s 432 1,14 492,5 Lo ; . T i ; odno - } (
+ 257t waséw @12 dk. 20cm Specjalistyczna [Priekowat] mgr inz. Zbigniew Bartosik | mejioracyjna | WA54/90 | 03.2010 %
Razem kg 8023,64 Pracownia  [projektowat| dr inz. Jakub Batory 03.2010 MW?(
Projektowa _
02-495 Warszawa Projekiowat:
ul.Wojciechowskiego 17 . .
3 5 tel./fax. 0-22 662-60-33 |Projektowat:
lwagabart@poczta.onet.pl ] . . no -| LUB/0114/ -
www.waga-bart.waw.pl | Sprawdzit: mar inz. Sylwester Ruksé Kol;\j(;r:kcyjno Z00K/05 03.2010 SC




