OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA ROZBUDOWE ISTNIEJACEJ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO
PARKINGU PRZY ULICY KUCHY W REGULACH

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nizej wymienione materiaty:

1. Zlecenie nr IR. 155/2014.

2. Dane wyjsciowe ustalone z Zamawiajgcym.

3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 i pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowych uzupetniajgce.
4. Aktualne normy i przepisy.

ll._Charakterystyka techniczna kanalizacji deszczowej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla
potrzeb projektowanego parkingu na dziatkach nr ew. 625/2, 626 w Regutach.
Charakterystyka przytgcza kanalizacji deszczowej do istniejgcego zestawu podczyszczania
wod opadowych.

- dlugosc¢ kanalizacji deszczowej o $r. 315/9,2 mm PVC-U - 73,05 mb,

- dlugosc¢ kanalizacji deszczowej o $r. 200/5,9 mm PVC-U - 35,55 mb,

- studzienki rewizyjne do gt. 3 m o srednicy 1200 mm - 4 szt,

- wpusty uliczne o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 6 szt.

lll. Przytacze kanalizacji deszczowej.

Charakterystyka zastosowanych materiatéw.

Zastosowane rury PVC zapewniaja:

- catkowita szczelnos¢ kanalizacji,

- catkowitg odpornos¢ powierzchni zewnetrznej na korozje oddziatywania wod
gruntowych (rury nie wymagajg powtok ochronnych),

- gtadkos¢ wewnetrzna rur, z czym wigze sie odpornosc¢ na powstanie osadéw na
wewnetrznej powierzchni rur, zatykanie sie przewodow, jak tez zmniejszanie oporow
hydraulicznych przeptywu sciekdw,

- znaczne zmniejszenie masy — ciezaru rur z PVC-U w stosunku do rur kamionkowych lub
zeliwnych,

Zagtebienie kanatow deszczowych zaprojektowano pod katem:

- zapewnienia dostatecznego przykrycia ze wzgledu na obcigzenia statyczno — dynamiczne

oraz przemarzanie gruntu,

- bez kolizyjno$ci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaprojektowane spadki przytgcza pozwalajg na zachowanie warunkéw samooczyszczenia

oraz naprezenia scinajgce odpowiadajgce za transport sciekdw byty wyzsze lub rowne

0,225 kg/cm2.

Ukfadanie rur kanalizacji PVC projektuje sie bezposrednio na nienaruszonym gruncie

rodzimym gdy na dnie wykopu wystepujg piaski drobne lub $rednie, gdy wystepujg gliny i

ity nalezy utozy¢ na podtozu grubosci 15 cm piasku drobnego.

Obsypka rurociggdéw z bokow i powyzej rurociggu na wysokosc¢ 30 cm po zageszczeniu

musi gwarantowa¢ w uktadanym rurociggu dostateczne podparcie ze wszystkich stron tak

aby obcigzenia skupione mogty by¢ wtasciwie przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Obsypka powinna by¢ odpowiednio zageszczona i pozbawiona
kamieni.

Zageszczenie podsypki i obsypki do 90% zmodyfikowanej warstwami Proctora.

Pozostata czes¢ wykopu zasypac pospotkg (ulice) i zagescié mechanicznie warstwami co

30 cm.




IV. Charakterystyka wybraneqo systemu kanalizacyjneqo.

Ukfad projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zostat uwarunkowany
gtebokoscig i lokalizacjg odbiornika tj. istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
obok parkingu.

V. Uzbrojenie projektowanej kanalizacji deszczowej.

W celu zapewnienia ciggtej i sprawnej pracy kanatu, zaprojektowano na trasie
projektowanego przytgcza kanalizacji studzienki rewizyjne o srednicy 1200 mm i wpusty
uliczne z osadnikiem o srednicy 500 mm. Projektowane studzienki szczelne, ktére nie bedg
umozliwiaty zaréwno eksfiltracje sciekdw do gruntu ze wzgledu na ochrone srodowiska
naturalnego jak réwniez na infiltracje woéd gruntowych do ich wnetrza.

W miejscach przejs¢ kanatdw poprzez sciany studzienek uszczelnienie wykonaé na
specjalne przejscia PVC-U szczelne tulejowe dtugie do rur PVC-U fabrycznie.

VI. Warunki gruntowo - wodne.
Teren budowy kanalizacji objety niniejszym zadaniem jest zréznicowany; zalegajg grunty
spoiste jak glinki piaszczyste, gliny zwiezte nawilgocone, wysoki poziom wéd gruntowych.

VIl. Teren budowy kanalizacji objety zadaniem.
Wykonanie wykopdéw przewiduje sie mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z
istniejgcymi uzbrojeniami recznie oraz recznym wyprofilowaniem spadku dna wykopu,
tji. 80% wykopu mechanicznie 20% recznie.
Przystgpienie do przygotowania podtoza winno by¢ przeprowadzone z odbiorem dna
wykopu poprzez pomiar rzednych i sprawdzenie nienaruszalnosci struktury gruntu
macierzystego.
Wynik odbioréw i zalecen winien by¢ bezwzglednie wpisany do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru.
Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztattem dla rur kanatowych z PVC oraz zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem podtuznym nastepuje bezposrednio przed utozeniem rur
kanatowych, wykonanie podsypki z pospétki nienormowanej 0/31 mm (bez kamieni) na
grubos¢é minimum 15 cm.
Zasypka wykopdw po utozeniu kanatéw sktada sie z trzech warstw.
1. Podsypka z piasku pod rurocigg gr. 10 cm.
2. Warstwa ochronna wokot rurociggu wysokosci 30 cm ponad przewdd rurociggu i
zawsze z gruntu sypkiego — piasku.
3. Warstwy powyzej strefy kanatowej:
a) zasypke pozostatej czesci wykonac¢ warstwami pospotkg gr. 30 cm i zageszczacé
mechanicznie do wierzchu terenu,
b) w pasach utwardzenia nalezy grunt wymienic¢ catkowicie,
C) poza pasami drog i placow manewrowych dopuszcza sie mozliwo$¢ zasypania
gruntem rodzimym poza strefg kanatowa,
d) istniejgcg ziemie z wykopu nalezy wywies¢ na zwatke.
Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10 cm od zewnetrznego
obwodu rur.
Rzedne studzienek rewizyjnych nawigzano do rzednych projektowanych nawierzchni
parkingu.
Podtoza pod kanaty, zasypki w strefie kanatowej oraz zasypki powyzej strefy kanatowej
wykonaé zgodnie z wytycznymi wykonania podsypki pod kanaty.

VIIl. Podczyszczenie wéd opadowych.
Wykonane w pierwszym etapie budowy parkingéw i kanalizacji deszczowe;.

IX. Uwagi koncowe.
Szczegotowe dane techniczne wykonania i odbioru robaét.




W czasie prowadzenia robét ziemnych glebe (humus) sktadowaé oddzielnie z jego
wykorzystaniem przy zagospodarowaniu terenu po zakonczeniu robaot.

Do zasypania strefy trzykanatowej piasek drobnoziarnisty bez kamieni zgodnie z

PN 74-/B/024870

Studzienki rewizyjne wg. KB 1.38.4.3/7.

PN-85/B-10835 wodociggi i kanalizacja — zbiorniki, wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 kanalizacja, przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
Strefa kanatowa i pozostata musi by¢ odpowiednio zageszczona warstwami 20-30 cm.
Do budowy kanatéw stosowac rury atestowane bez zadnych uszkodzen mechanicznych.
Roboty budowlano — montazowe wykonaé¢ zgodnie z warunkami Sieci kanalizacyjne
zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL

Podczas wykonywania robét ziemnych i montazowych zachowacé aktualne przepisy BHP.
Po zakonczeniu robét montazowych miejsca przebiegu rurociggu nalezy doprowadzi¢ do
stanu przed robotami.

Przekraczanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie przy nadzorze
przedstawicieli wtasciciela poszczegdlnego uzbrojenia.

Inwestor zapewni nalezyty nadzor Inwestorski i Autorski.



