OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA ROZBUDOWE PARKINGU
PRZY ULICY KUCHY W REGULACH

. Podstawa opracowania
Projekt wykonawczy na rozbudowe parkingu opracowano na podstawie:

1. Zlecenie nr IR. 155/2014 z dnia 10 lutego 2014 r.

2. Dane wyjsciowe ustalone z Zamawiajgcym.

3. Opracowanie pt: Projekt budowy parkingu przy projektowanym budynku Urzedu

Gminy w Regutach

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe uzupetniajgce.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

(Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. nr 202 poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. nr 243 poz. 1623
z pézniejszymi zmianami

9. Woytyczne Projektowania Ulic.

10. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

11. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym.

o

Il. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy wykonawczy dla potrzeb rozbudowy
istniejgcego parkingu przy ulicy Kuchy w Regutach.

Lokalizacja: Dziatki nr ew. 625/2, 626 pomiedzy ulicg Kuchy i ulicg Przytorowg w Regutach.
Dziatka nr ew. 626 na ktorej znajduje sie stary przebieg ul. Kuchy.

Dziatka nr ew. 625/2 pomiedzy starym przebiegiem ul. Kuchy a torami WKD.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w oparciu o
obowigzujgce uzgodnienia, umozliwiajgce kompleksowg rozbudowe istniejgcego parkingu.
Granice robot zaznaczono na planie sytuacyjnym (DW.02.01).

lll._Stan istniejacy

Dziatki nr ew. 625/2 i 626 zlokalizowane pomiedzy ulicg Kuchy i ulicg Przytorowg w
Regutach. Dziatka nr ew. 626 na ktorej znajduje sie stary przebieg ul. Kuchy z rozebrang
nawierzchnig i podbudowg podczas budowy | etapu parkingu.

Dziatka o m ew.625/2 pomiedzy starym przebiegiem ul. Kuchy a torami WKD jest terenem
podmoktym i poro$nieta jest trawg i chwastami . Na granicy dziatki od strony torow
przebiega ul. Przytorowa o nawierzchni z destruktu asfaltowego. Pomiedzy ul. Przytorowg
a torami WKD istniejgcy réw.

W granicach pasa ulicznego: kanat deszczowy, kanat sanitarny, wodocigg, gaz, telefon,
linia energetyczna napowietrzna.




IV. Zatozenia projektowe

Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni parkingu oraz drég dojazdowych i
manewrowych - poprzez: wykonanie robot ziemnych, warstwy osgczajgcej, podbudowy,
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
projektowanych studzienek $ciekowych i projektowanej kanalizacji deszczowej.

V. Plan sytuacyjny
Projektowana ilo$¢ stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych:

- 18+19+20 = 57 stanowisk postojowych o wym. 2,50x5,0 m

- 12+10 =22 stanowiska postojowe o wym. 2,30x4,50 m

- 1 stanowisko postojowe dla 0sob niepetnosprawnych o wym. 3,60x5,0 m
Szerokos¢ drog manewrowych 5,50 mi 5,0 m.
Po stronie potudniowej parkingu, projektowany chodnik o szer. 1,50 m przylegajgcy do
drogi dojazdowej i na czesci do miejsc postojowych.
Po stronie wschodniej pomiedzy krawedzig drogi dojazdowej a granicg dziatki oraz w
naroznikach miejsc postojowych projektowana zielen.
Plan sytuacyjny (DW.02.01).

VI. Przekréj normalny i konstrukcyjny

Drogi manewrowe zewnetrzne:

- szerokos¢ jezdni 5,50 m, spadek jednostronny

Drogi manewrowe miedzy stanowiskami:

- szerokos¢ jezdni 5,0 m, spadek jednostronny

Miejsca postojowe:

- wymiary miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych 2,50x5,0m na parkingu
gtébwnym oraz 2,30x4,50m od strony toréw WKD

- wymiary miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych 3,60x5,0m

- spadek jednostronny 2% w kierunku drog

Chodniki:

- szeroko$¢ chodnika 1,50 m, spadek jednostronny 2% w kierunku drég i parkingu

Przekroje normalne (DW.04.01 i DW.04.02).

Szczegoty konstrukcyjne (DW.05.01 i DW.05.02).

VII. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete nawierzchni (DW.02.02) zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych istniejgcych
ul. Kuchy z zachowaniem minimalnych spadkdéw podtuznych.

Repery robocze na planie reperéw roboczych (DW.07.01).

VIIl. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drog manewrowych i stanowisk postojowych:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, szara, stanowiska postojowe oddzielone pasem
kostki koloru czerwonego

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6-9 MPa, grubos¢ warstwy 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w wezle betoniarskim
2,5-5,0 MPa, grubos¢ warstwy 20 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, grubos$¢ warstwy 20 cm,

- kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm wystajgcy, na tawie betonowej z
z betonu C12/15 (F=0,065m®) z oporem.

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm




- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w wezle betoniarskim
2,5-5,0 MPa, grubos¢ warstwy 15 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 10 cm,
obrzeze betonowe wystajgce 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
PrzekrOJe normalne (DW.04.01 i DW.04.02).
Szczegoty konstrukcyjne (DW.05.01 i DW.05.02).

IX. Roboty ziemne

Grunt kat. Il - IV. Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje poprzeczne (DW.03.)
sporzgdzone na podstawie pomiaréw wysokosciowych wykonanych w terenie i obliczono w
tabeli robot ziemnych.

Wykopy 699,51 m® (tabela robét ziemnych) z czego 587,01 m® do odwozu na najblizsze
dostepne dla wykonawcy sktadowisko, 112,50 m®, zuzycie na miejscu (nasyp na
powierzchni pomiedzy przekrojem nr | a granicg dziatek 625/2 i 625/3.

Nasypy z pospotki wilosci 143,61 m® (tabela robét ziemnych).

Wykorzystania gruntu z wykopu ze wzgledu nie przewiduje sie.

X. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi do
projektowanych studzienek $ciekowych.

Projekt odwodnienia w odrebnym opracowaniu.

Xl. Oznakowanie
Oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono o oddzielnym opracowaniu.

Xll. Roboty inne
Roboty rozbiérkowe na jezdni i na chodniku. Scinanie drzew z karczowaniem pni.
Humusowanie i obsianie trawg pasow zieleni.

Wykonano kwiecien 2014r.



