
D
ane techniczne:

  1. K
raw

ężnik betonow
y o w

ym
iarach 15x30 cm

 na ław
ie betonow

ej C
12/15 z oporem

.
  2. N

aw
ierzchnia z kostki brukow

ej (szara) gr. 8 cm
 na podsypce cem

entow
o-piaskow

ej 1:4  gr. 5 cm
.

  3. G
órna w

arstw
a podbudow

y z chudego betonu 6-9 M
P

a. G
rubość w

arstw
y 20 cm

.
  4. D

olna w
arstw

a podbudow
y z gruntu stab. cem

entem
 w

 betoniarce 2,5-5,0 M
P

a. G
rubość w

arstw
y 20 cm

.
  5. W

arstw
a odsączająca z piasku średnioziarnistego. G

rubość w
arstw

y 20 cm
.

  6. N
aw

ierzchnia chodnika z kostki brukow
ej (szara) gr. 8 cm

 na podsypce cem
entow

o-piaskow
ej 1:4 gr. 5 cm

.
  7. P

odbudow
a z gruntu stabilizow

anego cem
entem

 w
 betoniarce 2,5-5,0 M

P
a. G

rubość w
arstw

y15 cm
.

  8. W
arstw

a odsączająca z piasku średnioziarnistego. G
rubość w

arstw
y 10 cm

.
  9. O

brzeże betonow
e o w

ym
iarach 8x30x100 cm

 na podsypce cem
entow

o - piaskow
ej 1:4.

 10. P
as zieleni - w

arstw
a hum

usu gr. 5 cm
 z obsianiem

 traw
ą.
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