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Opis techniczny

1.(Par.11,ust.2, pkt.1/Rozp.462/2012).Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

- B[OV RN

2.(Par.11,ust.2,pkt.3/Rozp.462/2012).Forma architektoniczna i funkcja obiektu,
sposo6b jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

3.(Par.11,ust.2,pkt4/Rozp.462/2012).Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego -
konstrukcja nawierzchni i chodnikéw.

4._(Par.11,ust.2,pkt5/Rozp.462/2012).Sposob zapewnienia warunkoéw niezbednych
do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

5.(Par.11,ust.2,pkt7/Rozp.462/2012).Rozwigzania budowlane i techniczno-

instalacyjne nawigzujace do terendw wzdtuz trasy, rozwigzania w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa

6.(Par.11.ust.2,pkt8/Rozp.462/2012). Rozwigzania zasadniczych elementow
wyposazenia technicznego zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z

przeznaczeniem.

7.(Par.11.ust.2,pkt9/Rozp.462/12) . Rozwigzania i sposoéb funkcjonowania
zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

8.(Par.11,ust.2,pkt11/Rozp.462/12).Dane techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

9.Stafa organizacja ruchu
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Inwestycja:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég

gminnych w Opaczy-Kolonii, Michatlowicach, Granicy i Nowej Wsi

Przebudowa ul. Wyspianskiego w Granicy
Projekt statej organizacji ruchu

Opis techniczny

1 . (Par.11,ust.2, pkt.1/Rozp.462/12). Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Michatowice na wykonanie dokumentacji projektowej
zadania - "Przebudowa ul. Wyspianskiego w Granicy". Podczas prac projektowych wykorzystano
dotychczas wykonane projekt zagospodarowania terenu do zadania: ,Przebudowa naiwerzchni drogi ul.
Malczewskiego w miejscowosci Granica” (jednostka projektujaca: MANEVO) oraz zatozenia do wykonania

zamoéwienia (dokument przetargowy).

1.2. Opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ramach przebudowy drogi
gminnej - ul. Wyspianskiego w Granicy - na odcinku 173,39m od ul. Malczewskiego do ul. Reja W ramach
opracowania wzmochiona zostanie jezdnia przedmiotowej ulicy klasy D. Po przedstawieniu koncepciji
zdecydowano sie na wybor ulicy Wyspianskiego jako ulicy jednokierunkowej. Ze wzgledu na charakter

projektowane;j ulicy, przewiduje sie budowe elementdéw spowalniajgcych ruch.

2. (Par.11,ust.2, pkt.1/Rozp.462/12). Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego

dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

2.1. Lokalizacja i zakres rozwigzan funkcjonalno - drogowych przedsiewziecia.

Projektowana droga gminna znajduje sie w zachodniej czesci Gminy Michatowice.

Zgodnie z wytycznymi od Zamawiajgcego oraz zgodnie z zatwierdzong koncepcjg zakres
opracowania obejmuije:

- przebudowe istniejgcej nawierzchni drogi gminnej

- remont zjazdéw

- wykonanie odwodnienia w postaci drenazu francuskiego

- dotaczenie sie do istniejacej ul. Reja oraz do projektowanej ul. Malczewskiego



2.2. Podzial przedsiewziecia na etapy.

Projektowana inwestycja bedzie przedsiewzieciem jednoetapowym.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie:
— ptaskim, zagospodarowanym,
— zabudowy domdéw jednorodzinnych,

— w matym stopniu porosnietym roslinnoscig niskg i wysoka.

Na catym odcinku wystepuje nawierzchnia z destruktu bitumicznego.
W pasie ulicy wystepujg — potwierdzone zaktualizowang mapa geodezyjng — sieci uzbrojenia
terenu w postaci:
— wodociggow,
- kanalizacji sanitarnej,
— zasilenia energetycznego,

— gazociaggu

Teren przeznaczony pod projektowang ulice zostanie poddany rozbidrce i plantowaniu, nastepnie

robotom ziemnym i korytowaniu pod nowg konstrukcje nawierzchni.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przebudowy drogi gminnej obejmie rozwigzanie ulicy jako jednokierunkowej. Projektowany
uktad drogowy poprowadzono tak, aby jak najmniej ingerowat w istniejace zagospodarowanie.
Przedsiewziecie inwestycyjne, jakim jest przebudowa drogi gminnej i jej bezposrednie
zagospodarowanie w ramach drogi klasy D, obejmie :
- wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej 0 szerokosci 3m oraz na poszerzeniach
- nawierzchnia zostanie wyprofilowana w spadku jednostornnym 2% w kierunku do drenu
francuskiego
- dreny zostang przykryte ptytami EKO,
- dofaczenie sie do ulic na granicach opracowania: istniejacej ul. Reja oraz projektowanej ul.
Malczewskiego,
- remont zjazdéw na sgsiadujgce posesje
- wyposazenie ulicy w oznakowanie pionowe,
- zabezpieczenie istniejgcych urzadzen infrastruktury komunalnej kolidujacych z rozwigzaniami
drogowymi.
Kategoria, funkcja i klasa omawianej drogi — a tym samym jej parametry techniczno - uzytkowe i
minimalne wymagane standardy techniczno - ruchowe sg zgodne z Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej
Nr 430, z dnia 2 marca 1999r ,w sprawie warunkdéw jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie, Dz. Ust. Nr 43/1999.



2.5. Podstawowe dane techniczno - funkcjonalne.

Podstawowe dane charakteryzujgce zatozenia funkcjonalno - techniczne projektowanej drogi

gminnej:

charakter ulicy — ulica klasy D

predkos¢ projektowa - 30 kmh

kategoria ruchu - KR1

jezdnia o szerokosci 3,0 m

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego — konstrukcja nawierzchni i chodnikéw.

3.1 Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie odwiertéw geotechnicznych o gtebokosci 3,0m stwierdzono, Zze podtoze gruntowe
charakteryzujg dobre warunki gruntowo - wodne. Wyznaczone warstwy charakteryzujg sie korzystnymi
parametrami geotechnicznymi i stanowi¢ bedg dobre podtoze budowlane.

Stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o zwierciadle swobodnym i naporowym, na gtebokosci

ponizej 2,7 m p.p.t.

3.2. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia :
® warstwa Scieralna z kostki betonowej —8cm
® podsypka grysowa o frakcji 2/5 mm —5cm
® podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —20cm
® warstwa odcinajgca z piasku $redniego mieszanego —10cm

Razem 43cm
Zjazdy indywidualne - konstrukcja:
® kostka betonowa niefazowana czerwony —8cm
® podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —3cm
® podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —15cm
Razem -26cm

Dreny zostang przykryte podbudowg z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie oraz
podsypkag grysowg, a nastepnie na tym zostang utozone ptyty betonowe EKO 40x60cm. Powierzchnia ta o
szerokosci ok 1,5m moze peié role pobocza do parkowania pojazddw.

W obszarze robdét jezdni drogi gminnej zastosowano opornik betonowy 12x25cm spoinowany

zaprawg cementowo - piaskowa 1:2. Jest on posadowiony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o



grubosci 5 cm i na fawie z betonu C12/15. tawa betonowa ktadziona jest na zageszczonym
i wyprofilowanym podtozu. Chodniki ,obramowano” typowym obrzezem betonowym o wymiarach 30x8x100
cm posadowionym na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. W miejscach wystepowania podmurdéwki
ogrodzenia lub innych elementéw istniejgcych takich jak fundamenty wystajgce ponad teren mozna
chodnik wykona¢ bez obrzeza. Projektowane zjazdy "obramowano" opornikiem betonowym 12x25cm
spoinowanym zaprawg cementowo - piaskowg 1:2, posadowionym na podsypce cementowo - piaskowej

1:4 grubosci 5cm i na tawie z betonu C12/15.

4. Par.11,ust.2,pkt5/Rozp.462/12). Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z_

obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Charakter projektowanego obiektu nie powoduje dodatkowych barier dla niepetnosprawnych.

Wszystkie zastosowane rozwigzania umozliwiajg korzystanie niepetnosprawnym z obiektu.

5. (Par.11.ust.2.0kt7/Rozp.462/12). Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne nawiazujace

do terenéw wzdluz trasy, rozwiazania w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Projekt przebudowy drogi gminnej nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania terenu i otoczenia
oraz zainwestowania. Nawigzanie to dotyczy dostosowania projektowanej trasy do istniejacych elementow

infrastruktury, w tym posesiji sgsiadujgcych dziatek.

zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany uktad drogowy budowanej tytutowej inwestycji zgodny z ustawowymi wymogami
technicznymi (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, prawo o
ruchu drogowym, ustawa o drogach publicznych, itp.) oraz formalno - prawnymi, wyposazono we wszystkie
urzgdzenia techniczno - technologiczne zapewniajace jego uzytkowanie sposob bezpieczny i w
odpowiednim standardzie.

Projektowane urzadzenia bezposrednio zwigzane z droga i stuzace jej prawidtowemu i
bezpiecznemu uzytkowaniu to:

e progi zwalniajgce U-16d z czerwonej betonowej kostki brukowej,
* punktowe elementy odblaskowe - po 4 szt. przed kazdym progiem,
* oznakowanie pionowe i poziome progéw,

* nawierzchnia dostosowana do standardowego obcigzenia ruchem lekkim o wielkosci 100 kN/ os.

7. (Par.11.ust.2.0kt9/Rozp.462/12). Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen

instalacji technicznych.
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