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Świdnik, dn. 11.08.2013 r.  
 

 

Oświadczenie 
 

Dotyczy: Projektu budowlanego„ Przebudowa nawierzchni drogi ul. Malczewskiego w 
miejscowości granica” 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

Oświadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawo Budowlane Dz.U.Nr 243 
z 2010, poz 1623 (z późniejszymi zmianami), że w/w projekt budowlany, został wykonany z 
należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, 
normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć.   

 

 

 

 

 

Projektant:  
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Opis techniczny 
 
1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i 
wykonawczej wszystkich branż z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami 
technicznymi  przebudowy nawierzchni drogi ulicy Malczewskiego w miejscowości Granica, 
Gmina Michałowice. 
 
2. Podstawa opracowania  

- Umowa z Inwestorem nr280/2013 
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
- Dokumentacja fotograficzna oraz pomiary własne w terenie, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
 
 
3. Stan istniej ący  

 
Opracowywany odcinek przebiega przez miejscowośc Granica w gminie Michałowice. 
Nieruchomość położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 1184 której 

szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8m. 
Ulica Malczewskiegorozciąga się między ulicami Reja i poprzeczną.Posiada 

nawierzchnieasfaltowąo szerokości wynoszącej od ~4,0 m do ~4,80 m.Droga przebiega w 
zabudowie domów jednorodzinnych do których stanowi dojazd i obustronnie ograniczona jest 
trawnikami przyległymi do prywatnych posesji.Droga na opracowywanym odcinku nie 
posiada elementów odwodnienia,woda odprowadzana jest powierzchniowo na przyległe 
tereny zielone pasa drogowego. W liniach rozgraniczających opracowywanej drogi znajdują 
się słupy energetyczne, słupy oświetleniowe oraz drzewa i krzewy. W ciągu drogi znajduje 
się skrzyżowanie z ul. Wyspiańskiego. Na drodze znajdują się elementy uspokojenia ruchu w 
postaci progów listwowych. 

Na przedmiotowym odcinku w pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie 
techniczne terenu (podziemne i nadziemne): 

−  sieć wodociągowa, 
−  kanalizacja sanitarna, 
−  sieć gazociągowa, 
−  linia energetyczna. 

 
Wyżej wymienione uzbrojenie techniczne terenu  nie koliduje z projektowaną przebudową. 
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Dokumentacja fotograficzna: 
 
 

 

 
 
 

4. Stan projektowany 

4.1. Warunki geotechniczne  
 

Na podstawie odwiertów w nawierzchni  stwierdzono zaleganie pod warstwą narzutu 
budowlanego gruntów niewysadzinowych w postaci piasków średnioziarnistych. Na grubości 
2m nie stwierdzono zwierciadła wody gruntowej. Grunty kwalifikuje się do najwyższej grupy 
nośności G1. 
 
 

4.2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.  
Klasa techniczna drogi D 
Prędkość projektowa 30km/h 
Kategoria ruchu  KR1 
Ilość jezdni jedna 
Szerokość jezdni 2x2,50m 
Szerokość poboczy 0,75m gruntowe, tłuczniowe 
Szerokość w liniach rozgraniczających ~8,00m  
Długość opracowywanego odcinka 466,00m 
Dop. obciążenie 80kN/oś 

4.3. PLAN SYTUACYJNY  
Projektuje się całkowite rozebranie istniejącej konstrukcji składającej się z 7cm betonu 
asfaltowego oraz 5 cm chudego betonu. Nowoprojektowana jezdnia będzie posiadała 
jezdnieo nawierzchni z kostki betonowej obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi 
12x25cm ustawionymi w poziomie krawędzi jezdni, co umożliwi odprowadzenie wody na 
projektowane pobocza chłonne tłuczniowe. Droga została podzielona na trzy odcinki ze 
względu na spadki poprzecze. Pierwszy odcinek od km 0+002,50 do km 0+93,95 posiada 
spadek jednostronny w stronę wschodnią. Drugi odcinek o spadku daszkowym o 
pochyleniach 2%. Woda odprowadzana jest na obustronne chłonne pobocza tłuczniowe o 
szer 0,75m i gr. 35cm. Drugi odcinek o spadku jednostronnym rozpoczyna się w km 
0+165,00 i ciągnie się do końca opracowywanego odcinka. Posiada on spadek jednostronny 
do prawej krawędzi przy której zaprojektowano pobocze tłuczniowe o szer. 0,75m i grubości 
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35cm.Od strony ulicy Poprzecznej dowiązano się do istniejącego wjazdu z kostki betonowej, 
od strony ulicy Reja nawierzchnie należy układać od krawędzi ul. Reja. Zaprojektowano 
skrzyżowanie z ul. Wyspiańskiego. Ulice Wyspiańskiego dowiązano wysokościowo do 
nowoprojektowanej ul. Malczewskiego, przecięcia krawędzi ze względu na trudne warunki 
terenowe (ist. Ogrodzenie, słupy) wyokrąglono promieniami R=5,00m  
i R=2,00m. Ulicy Wyspiańskiego w obrębie opracowania ul. Malczewskiego z uwagi na ww 
warunki terenowe nadano szerokość 4,00m.Każdej działce przyległej do drogi zapewniono 
obsługę poprzez zjazdy indywidualne z nawierzchni z kostki betonowej o grubości h=8cm. 
Zjazdy ulokowane są prostopadle do osi drogi i posiadają szerokość dostosowaną do 
istniejących bram wjazdowych od 4,00m do 5,00m. Krawędź zjazdu i krawędź 
drogipołączona jest załamaniem 1:1. Dojście do furtek wejściowych zaprojektowano kostki 
betonowej o grubości h=8cm. Szerokość ciągów pieszych łączących jezdnie z posesjami 
dostosowano do istniejących furtek od 1,00m do 1,50m. 
 

4.4. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 
 

Rozwiązanie wysokościowe projektu ul. Malczewskiego wykonano w układzie mapy 
zasadniczej w skali 1:500. Niweletę drogi zaprojektowano w oparciu o istniejący stan, spadki 
niwelety nawiązują do spadków istniejącego terenu i wahają się od 0,19% do 0,78%. Profil 
podłużny został dostosowany do rzędnych wysokościowych istniejących wjazdów na 
posesje. Spadki poprzeczne wynoszą 2% od osi drogi w kierunku krawędzi jezdni(przekrój 
daszkowy) oraz 2% w na całym przekroju w kierunku prawej lub lewej krawędzi(przekrój 
jednostronny). 
 

4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  
 

Na opracowywanym odcinkuzaprojektowano konstrukcje z nawierzchnią z kostki betonowej 
zapewniającą wymagania nośności.Przyjęto warstwy: 
-  8cm Warstwa ścieralna z kostki betonowej   
-  3cm Podsypka  cem-piaskowa 1:4 
-  20cm Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 
Pod projektowaną konstrukcją znajdują się rodzime grunty niewysadzinowe w postaci 
piasków średnioziarnistych dla których warunek mrozoodporności nie jest wymagany. 
Całkowita powierzchnia warstwy ścieralnej z kostki bet. wynosi 2324,00m2 

 
Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 
-  8cm nawierzchnia z kostki betonowej 
-  3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
-  20cm Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 
Całkowita powierzchnia nawierzchni zjazdów wynosi 129,00m2 

 
Konstrukcja indywidualnych ciągów pieszych do posesji: 
- 6cm nawierzchnia z kostki betonowej 
- 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
Całkowita powierzchnia nawierzchni zjazdów wynosi 26,00m2 
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4.6. ODWODNIENIE 
 

Odwodnienie opracowywanego odcinka odbywać się będzie  powierzchniowo na 
projektowane pobocza chłonne z tłucznia. 
 

 
 

4.7. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
 

Zarówno  w  trakcie  realizacji  przebudowy  jak  i  po  jej  zakończeniu  nie  będąwystępować  
ścieki  socjalno-bytowe,  ścieki  technologiczne  i  inne  odpady.Eksploatacja  drogi  nie  wymaga  
zainstalowania  żadnych  urządzeń  i  maszyn  mogącychoddziaływać  na  środowisko 
 ( otoczenie).Wody  opadowe  z  jezdni bitumicznej    drogibędą  spływały    w  przylegające  do  
drogiobniżenia  terenu. 
 
Ponieważ  przedsięwzięcie  dotyczy  przebudowy  drogi  gminnej  wody  opadowe i  roztopowe  
wprowadzane  do  gruntu (ziemi) nie  muszą  być  oczyszczone  zgodnie  
z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  8  lipca  2004 r. w  sprawie  warunków, 
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w sprawie 
substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1763 ). 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA.  

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  

 

− rozbiórka odcinka nawierzchni, 

− posadowienie oporników, 
− wykonanie konstrukcji nawierzchni, 
− wykonanie konstrukcji zjazdów i ciągów pieszych, 

 
2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  
 

Realizowana inwestycja znajduje się w sąsiedztwie zabudowydomów jednorodzinych. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB  
TERENU, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA  
I ZDROWIA LUDZI.  

 

W rejonie realizowanej inwestycji występuje infrastruktura wodociągowa, gazowa  
i elektroenergetyczna.  

 

4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKRE ŚLAJĄCE SKALE I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYST ĄPIENIA.  

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
− zagrożenie podczas rozładunku i montażu elementów prefabrykowanych, 
− zagrożenie podczas prac w sąsiedztwie infrastruktury technicznej 
− zagrożenie podczas prac wykonywanych przy pomocy koparki i innych sprzętów 

zmechanizowanych, 
 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  
 

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca 
powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni 
nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki 
zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. 
Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana znać,  
w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy  
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 
okresowych szkoleń w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego 
oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na 
piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe 
powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego projektu 
kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

− harmonogram robót, 
− zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

− zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem, 
− czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 

− zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 
 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ĄCYCH 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą I SPRAWNĄ KOMUNIKACJ Ę UMOŻLIWIAJ ĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJ Ę NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGRO ŻEŃ. 

 

 
Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt mechaniczny i ochronny 
technicznie sprawny. 
Osoby wykonujące prace związane z budową muszą mieć założone kamizelki 
ostrzegawcze. 
Prace przy użyciu dźwigu i koparki i innych będą przeprowadzane z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 
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Świdnik, dn. 11.08.2013 r.  
 

 

Oświadczenie 
 

Dotyczy: Projektu budowlanego„ Przebudowa nawierzchni drogi ul. Malczewskiego w 
miejscowości granica” 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

Oświadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawo Budowlane Dz.U.Nr 243 
z 2010, poz 1623 (z późniejszymi zmianami), że w/w projekt budowlany, został wykonany z 
należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, 
normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć.   
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Opis techniczny 
 
1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i 
wykonawczej wszystkich branż z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami 
technicznymi  przebudowy nawierzchni drogi ulicy Malczewskiego w miejscowości Granica, 
Gmina Michałowice. 
 
2. Podstawa opracowania  

- Umowa z Inwestorem nr280/2013 
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
- Dokumentacja fotograficzna oraz pomiary własne w terenie, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
 
 
3. Stan istniej ący  

 
Opracowywany odcinek przebiega przez miejscowośc Granica w gminie Michałowice. 
Nieruchomość położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 1184 której 

szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8m. 
Ulica Malczewskiegorozciąga się między ulicami Reja i poprzeczną.Posiada 

nawierzchnieasfaltowąo szerokości wynoszącej od ~4,0 m do ~4,80 m.Droga przebiega w 
zabudowie domów jednorodzinnych do których stanowi dojazd i obustronnie ograniczona jest 
trawnikami przyległymi do prywatnych posesji.Droga na opracowywanym odcinku nie 
posiada elementów odwodnienia,woda odprowadzana jest powierzchniowo na przyległe 
tereny zielone pasa drogowego. W liniach rozgraniczających opracowywanej drogi znajdują 
się słupy energetyczne, słupy oświetleniowe oraz drzewa i krzewy. W ciągu drogi znajduje 
się skrzyżowanie z ul. Wyspiańskiego. Na drodze znajdują się elementy uspokojenia ruchu w 
postaci progów listwowych. 

Na przedmiotowym odcinku w pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie 
techniczne terenu (podziemne i nadziemne): 

−  sieć wodociągowa, 
−  kanalizacja sanitarna, 
−  sieć gazociągowa, 
−  linia energetyczna. 

 
Wyżej wymienione uzbrojenie techniczne terenu  nie koliduje z projektowaną przebudową. 
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Dokumentacja fotograficzna: 
 
 

 

 
 
 

4. Stan projektowany 

4.1. Warunki geotechniczne  
 

Na podstawie odwiertów w nawierzchni  stwierdzono zaleganie pod warstwą narzutu 
budowlanego gruntów niewysadzinowych w postaci piasków średnioziarnistych. Na grubości 
2m nie stwierdzono zwierciadła wody gruntowej. Grunty kwalifikuje się do najwyższej grupy 
nośności G1. 
 
 

4.2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.  
Klasa techniczna drogi D 
Prędkość projektowa 30km/h 
Kategoria ruchu  KR1 
Ilość jezdni jedna 
Szerokość jezdni 2x2,50m 
Szerokość poboczy 0,75m gruntowe, tłuczniowe 
Szerokość w liniach rozgraniczających ~8,00m  
Długość opracowywanego odcinka 466,00m 
Dop. obciążenie 80kN/oś 

4.3. PLAN SYTUACYJNY  
Projektuje się całkowite rozebranie istniejącej konstrukcji składającej się z 7cm betonu 
asfaltowego oraz 5 cm chudego betonu. Nowoprojektowana jezdnia będzie posiadała 
jezdnieo nawierzchni z kostki betonowej obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi 
12x25cm ustawionymi w poziomie krawędzi jezdni, co umożliwi odprowadzenie wody na 
projektowane pobocza chłonne tłuczniowe. Droga została podzielona na trzy odcinki ze 
względu na spadki poprzecze. Pierwszy odcinek od km 0+002,50 do km 0+93,95 posiada 
spadek jednostronny w stronę wschodnią. Drugi odcinek o spadku daszkowym o 
pochyleniach 2%. Woda odprowadzana jest na obustronne chłonne pobocza tłuczniowe o 
szer 0,75m i gr. 35cm. Drugi odcinek o spadku jednostronnym rozpoczyna się w km 
0+165,00 i ciągnie się do końca opracowywanego odcinka. Posiada on spadek jednostronny 
do prawej krawędzi przy której zaprojektowano pobocze tłuczniowe o szer. 0,75m i grubości 
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35cm.Od strony ulicy Poprzecznej dowiązano się do istniejącego wjazdu z kostki betonowej, 
od strony ulicy Reja nawierzchnie należy układać od krawędzi ul. Reja. Zaprojektowano 
skrzyżowanie z ul. Wyspiańskiego. Ulice Wyspiańskiego dowiązano wysokościowo do 
nowoprojektowanej ul. Malczewskiego, przecięcia krawędzi ze względu na trudne warunki 
terenowe (ist. Ogrodzenie, słupy) wyokrąglono promieniami R=5,00m  
i R=2,00m. Ulicy Wyspiańskiego w obrębie opracowania ul. Malczewskiego z uwagi na ww 
warunki terenowe nadano szerokość 4,00m.Każdej działce przyległej do drogi zapewniono 
obsługę poprzez zjazdy indywidualne z nawierzchni z kostki betonowej o grubości h=8cm. 
Zjazdy ulokowane są prostopadle do osi drogi i posiadają szerokość dostosowaną do 
istniejących bram wjazdowych od 4,00m do 5,00m. Krawędź zjazdu i krawędź 
drogipołączona jest załamaniem 1:1. Dojście do furtek wejściowych zaprojektowano kostki 
betonowej o grubości h=8cm. Szerokość ciągów pieszych łączących jezdnie z posesjami 
dostosowano do istniejących furtek od 1,00m do 1,50m. 
 

4.4. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 
 

Rozwiązanie wysokościowe projektu ul. Malczewskiego wykonano w układzie mapy 
zasadniczej w skali 1:500. Niweletę drogi zaprojektowano w oparciu o istniejący stan, spadki 
niwelety nawiązują do spadków istniejącego terenu i wahają się od 0,19% do 0,78%. Profil 
podłużny został dostosowany do rzędnych wysokościowych istniejących wjazdów na 
posesje. Spadki poprzeczne wynoszą 2% od osi drogi w kierunku krawędzi jezdni(przekrój 
daszkowy) oraz 2% w na całym przekroju w kierunku prawej lub lewej krawędzi(przekrój 
jednostronny). 
 

4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  
 

Na opracowywanym odcinkuzaprojektowano konstrukcje z nawierzchnią z kostki betonowej 
zapewniającą wymagania nośności.Przyjęto warstwy: 
-  8cm Warstwa ścieralna z kostki betonowej   
-  3cm Podsypka  cem-piaskowa 1:4 
-  20cm Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 
Pod projektowaną konstrukcją znajdują się rodzime grunty niewysadzinowe w postaci 
piasków średnioziarnistych dla których warunek mrozoodporności nie jest wymagany. 
Całkowita powierzchnia warstwy ścieralnej z kostki bet. wynosi 2324,00m2 

 
Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 
-  8cm nawierzchnia z kostki betonowej 
-  3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
-  20cm Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 
Całkowita powierzchnia nawierzchni zjazdów wynosi 129,00m2 

 
Konstrukcja indywidualnych ciągów pieszych do posesji: 
- 6cm nawierzchnia z kostki betonowej 
- 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
Całkowita powierzchnia nawierzchni zjazdów wynosi 26,00m2 
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4.6. ODWODNIENIE 
 

Odwodnienie opracowywanego odcinka odbywać się będzie  powierzchniowo na 
projektowane pobocza chłonne z tłucznia. 
 

 
 

4.7. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
 

Zarówno  w  trakcie  realizacji  przebudowy  jak  i  po  jej  zakończeniu  nie  będąwystępować  
ścieki  socjalno-bytowe,  ścieki  technologiczne  i  inne  odpady.Eksploatacja  drogi  nie  wymaga  
zainstalowania  żadnych  urządzeń  i  maszyn  mogącychoddziaływać  na  środowisko 
 ( otoczenie).Wody  opadowe  z  jezdni bitumicznej    drogibędą  spływały    w  przylegające  do  
drogiobniżenia  terenu. 
 
Ponieważ  przedsięwzięcie  dotyczy  przebudowy  drogi  gminnej  wody  opadowe i  roztopowe  
wprowadzane  do  gruntu (ziemi) nie  muszą  być  oczyszczone  zgodnie  
z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  8  lipca  2004 r. w  sprawie  warunków, 
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w sprawie 
substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1763 ). 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA.  

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  

 

− rozbiórka odcinka nawierzchni, 

− posadowienie oporników, 
− wykonanie konstrukcji nawierzchni, 
− wykonanie konstrukcji zjazdów i ciągów pieszych, 

 
2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  
 

Realizowana inwestycja znajduje się w sąsiedztwie zabudowydomów jednorodzinych. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB  
TERENU, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA  
I ZDROWIA LUDZI.  

 

W rejonie realizowanej inwestycji występuje infrastruktura wodociągowa, gazowa  
i elektroenergetyczna.  

 

4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKRE ŚLAJĄCE SKALE I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYST ĄPIENIA.  

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
− zagrożenie podczas rozładunku i montażu elementów prefabrykowanych, 
− zagrożenie podczas prac w sąsiedztwie infrastruktury technicznej 
− zagrożenie podczas prac wykonywanych przy pomocy koparki i innych sprzętów 

zmechanizowanych, 
 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  
 

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca 
powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni 
nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki 
zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. 
Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana znać,  
w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy  
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 
okresowych szkoleń w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego 
oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na 
piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe 
powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego projektu 
kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

− harmonogram robót, 
− zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

− zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem, 
− czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 

− zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 
 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ĄCYCH 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą I SPRAWNĄ KOMUNIKACJ Ę UMOŻLIWIAJ ĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJ Ę NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGRO ŻEŃ. 

 

 
Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt mechaniczny i ochronny 
technicznie sprawny. 
Osoby wykonujące prace związane z budową muszą mieć założone kamizelki 
ostrzegawcze. 
Prace przy użyciu dźwigu i koparki i innych będą przeprowadzane z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 
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Świdnik, dn. 11.08.2013 r.  
 

 

Oświadczenie 
 

Dotyczy: Projektu budowlanego„ Przebudowa nawierzchni drogi ul. Malczewskiego w 
miejscowości granica” 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

Oświadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawo Budowlane Dz.U.Nr 243 
z 2010, poz 1623 (z późniejszymi zmianami), że w/w projekt budowlany, został wykonany z 
należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, 
normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć.   
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Opis techniczny 
 
1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i 
wykonawczej wszystkich branż z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami 
technicznymi  przebudowy nawierzchni drogi ulicy Malczewskiego w miejscowości Granica, 
Gmina Michałowice. 
 
2. Podstawa opracowania  

- Umowa z Inwestorem nr280/2013 
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
- Dokumentacja fotograficzna oraz pomiary własne w terenie, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
 
 
3. Stan istniej ący  

 
Opracowywany odcinek przebiega przez miejscowośc Granica w gminie Michałowice. 
Nieruchomość położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 1184 której 

szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8m. 
Ulica Malczewskiegorozciąga się między ulicami Reja i poprzeczną.Posiada 

nawierzchnieasfaltowąo szerokości wynoszącej od ~4,0 m do ~4,80 m.Droga przebiega w 
zabudowie domów jednorodzinnych do których stanowi dojazd i obustronnie ograniczona jest 
trawnikami przyległymi do prywatnych posesji.Droga na opracowywanym odcinku nie 
posiada elementów odwodnienia,woda odprowadzana jest powierzchniowo na przyległe 
tereny zielone pasa drogowego. W liniach rozgraniczających opracowywanej drogi znajdują 
się słupy energetyczne, słupy oświetleniowe oraz drzewa i krzewy. W ciągu drogi znajduje 
się skrzyżowanie z ul. Wyspiańskiego. Na drodze znajdują się elementy uspokojenia ruchu w 
postaci progów listwowych. 

Na przedmiotowym odcinku w pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie 
techniczne terenu (podziemne i nadziemne): 

−  sieć wodociągowa, 
−  kanalizacja sanitarna, 
−  sieć gazociągowa, 
−  linia energetyczna. 

 
Wyżej wymienione uzbrojenie techniczne terenu  nie koliduje z projektowaną przebudową. 
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Dokumentacja fotograficzna: 
 
 

 

 
 
 

4. Stan projektowany 

4.1. Warunki geotechniczne  
 

Na podstawie odwiertów w nawierzchni  stwierdzono zaleganie pod warstwą narzutu 
budowlanego gruntów niewysadzinowych w postaci piasków średnioziarnistych. Na grubości 
2m nie stwierdzono zwierciadła wody gruntowej. Grunty kwalifikuje się do najwyższej grupy 
nośności G1. 
 
 

4.2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.  
Klasa techniczna drogi D 
Prędkość projektowa 30km/h 
Kategoria ruchu  KR1 
Ilość jezdni jedna 
Szerokość jezdni 2x2,50m 
Szerokość poboczy 0,75m gruntowe, tłuczniowe 
Szerokość w liniach rozgraniczających ~8,00m  
Długość opracowywanego odcinka 466,00m 
Dop. obciążenie 80kN/oś 

4.3. PLAN SYTUACYJNY  
Projektuje się całkowite rozebranie istniejącej konstrukcji składającej się z 7cm betonu 
asfaltowego oraz 5 cm chudego betonu. Nowoprojektowana jezdnia będzie posiadała 
jezdnieo nawierzchni z kostki betonowej obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi 
12x25cm ustawionymi w poziomie krawędzi jezdni, co umożliwi odprowadzenie wody na 
projektowane pobocza chłonne tłuczniowe. Droga została podzielona na trzy odcinki ze 
względu na spadki poprzecze. Pierwszy odcinek od km 0+002,50 do km 0+93,95 posiada 
spadek jednostronny w stronę wschodnią. Drugi odcinek o spadku daszkowym o 
pochyleniach 2%. Woda odprowadzana jest na obustronne chłonne pobocza tłuczniowe o 
szer 0,75m i gr. 35cm. Drugi odcinek o spadku jednostronnym rozpoczyna się w km 
0+165,00 i ciągnie się do końca opracowywanego odcinka. Posiada on spadek jednostronny 
do prawej krawędzi przy której zaprojektowano pobocze tłuczniowe o szer. 0,75m i grubości 
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35cm.Od strony ulicy Poprzecznej dowiązano się do istniejącego wjazdu z kostki betonowej, 
od strony ulicy Reja nawierzchnie należy układać od krawędzi ul. Reja. Zaprojektowano 
skrzyżowanie z ul. Wyspiańskiego. Ulice Wyspiańskiego dowiązano wysokościowo do 
nowoprojektowanej ul. Malczewskiego, przecięcia krawędzi ze względu na trudne warunki 
terenowe (ist. Ogrodzenie, słupy) wyokrąglono promieniami R=5,00m  
i R=2,00m. Ulicy Wyspiańskiego w obrębie opracowania ul. Malczewskiego z uwagi na ww 
warunki terenowe nadano szerokość 4,00m.Każdej działce przyległej do drogi zapewniono 
obsługę poprzez zjazdy indywidualne z nawierzchni z kostki betonowej o grubości h=8cm. 
Zjazdy ulokowane są prostopadle do osi drogi i posiadają szerokość dostosowaną do 
istniejących bram wjazdowych od 4,00m do 5,00m. Krawędź zjazdu i krawędź 
drogipołączona jest załamaniem 1:1. Dojście do furtek wejściowych zaprojektowano kostki 
betonowej o grubości h=8cm. Szerokość ciągów pieszych łączących jezdnie z posesjami 
dostosowano do istniejących furtek od 1,00m do 1,50m. 
 

4.4. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 
 

Rozwiązanie wysokościowe projektu ul. Malczewskiego wykonano w układzie mapy 
zasadniczej w skali 1:500. Niweletę drogi zaprojektowano w oparciu o istniejący stan, spadki 
niwelety nawiązują do spadków istniejącego terenu i wahają się od 0,19% do 0,78%. Profil 
podłużny został dostosowany do rzędnych wysokościowych istniejących wjazdów na 
posesje. Spadki poprzeczne wynoszą 2% od osi drogi w kierunku krawędzi jezdni(przekrój 
daszkowy) oraz 2% w na całym przekroju w kierunku prawej lub lewej krawędzi(przekrój 
jednostronny). 
 

4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  
 

Na opracowywanym odcinkuzaprojektowano konstrukcje z nawierzchnią z kostki betonowej 
zapewniającą wymagania nośności.Przyjęto warstwy: 
-  8cm Warstwa ścieralna z kostki betonowej   
-  3cm Podsypka  cem-piaskowa 1:4 
-  20cm Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 
Pod projektowaną konstrukcją znajdują się rodzime grunty niewysadzinowe w postaci 
piasków średnioziarnistych dla których warunek mrozoodporności nie jest wymagany. 
Całkowita powierzchnia warstwy ścieralnej z kostki bet. wynosi 2324,00m2 

 
Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 
-  8cm nawierzchnia z kostki betonowej 
-  3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
-  20cm Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 
Całkowita powierzchnia nawierzchni zjazdów wynosi 129,00m2 

 
Konstrukcja indywidualnych ciągów pieszych do posesji: 
- 6cm nawierzchnia z kostki betonowej 
- 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
Całkowita powierzchnia nawierzchni zjazdów wynosi 26,00m2 
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4.6. ODWODNIENIE 
 

Odwodnienie opracowywanego odcinka odbywać się będzie  powierzchniowo na 
projektowane pobocza chłonne z tłucznia. 
 

 
 

4.7. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
 

Zarówno  w  trakcie  realizacji  przebudowy  jak  i  po  jej  zakończeniu  nie  będąwystępować  
ścieki  socjalno-bytowe,  ścieki  technologiczne  i  inne  odpady.Eksploatacja  drogi  nie  wymaga  
zainstalowania  żadnych  urządzeń  i  maszyn  mogącychoddziaływać  na  środowisko 
 ( otoczenie).Wody  opadowe  z  jezdni bitumicznej    drogibędą  spływały    w  przylegające  do  
drogiobniżenia  terenu. 
 
Ponieważ  przedsięwzięcie  dotyczy  przebudowy  drogi  gminnej  wody  opadowe i  roztopowe  
wprowadzane  do  gruntu (ziemi) nie  muszą  być  oczyszczone  zgodnie  
z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  8  lipca  2004 r. w  sprawie  warunków, 
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w sprawie 
substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1763 ). 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA.  

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  

 

− rozbiórka odcinka nawierzchni, 

− posadowienie oporników, 
− wykonanie konstrukcji nawierzchni, 
− wykonanie konstrukcji zjazdów i ciągów pieszych, 

 
2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  
 

Realizowana inwestycja znajduje się w sąsiedztwie zabudowydomów jednorodzinych. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB  
TERENU, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA  
I ZDROWIA LUDZI.  

 

W rejonie realizowanej inwestycji występuje infrastruktura wodociągowa, gazowa  
i elektroenergetyczna.  

 

4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKRE ŚLAJĄCE SKALE I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYST ĄPIENIA.  

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
− zagrożenie podczas rozładunku i montażu elementów prefabrykowanych, 
− zagrożenie podczas prac w sąsiedztwie infrastruktury technicznej 
− zagrożenie podczas prac wykonywanych przy pomocy koparki i innych sprzętów 

zmechanizowanych, 
 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  
 

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca 
powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni 
nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki 
zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. 
Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana znać,  
w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy  
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 
okresowych szkoleń w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego 
oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na 
piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe 
powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego projektu 
kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

− harmonogram robót, 
− zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

− zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem, 
− czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 

− zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 
 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ĄCYCH 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą I SPRAWNĄ KOMUNIKACJ Ę UMOŻLIWIAJ ĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJ Ę NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGRO ŻEŃ. 

 

 
Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt mechaniczny i ochronny 
technicznie sprawny. 
Osoby wykonujące prace związane z budową muszą mieć założone kamizelki 
ostrzegawcze. 
Prace przy użyciu dźwigu i koparki i innych będą przeprowadzane z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 
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Świdnik, dn. 11.08.2013 r.  
 

 

Oświadczenie 
 

Dotyczy: Projektu budowlanego„ Przebudowa nawierzchni drogi ul. Malczewskiego w 
miejscowości granica” 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

Oświadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawo Budowlane Dz.U.Nr 243 
z 2010, poz 1623 (z późniejszymi zmianami), że w/w projekt budowlany, został wykonany z 
należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, 
normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć.   

 

 

 

 

 

Projektant:  
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Opis techniczny 
 
1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i 
wykonawczej wszystkich branż z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami 
technicznymi  przebudowy nawierzchni drogi ulicy Malczewskiego w miejscowości Granica, 
Gmina Michałowice. 
 
2. Podstawa opracowania  

- Umowa z Inwestorem nr280/2013 
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
- Dokumentacja fotograficzna oraz pomiary własne w terenie, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
 
 
3. Stan istniej ący  

 
Opracowywany odcinek przebiega przez miejscowośc Granica w gminie Michałowice. 
Nieruchomość położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 1184 której 

szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8m. 
Ulica Malczewskiegorozciąga się między ulicami Reja i poprzeczną.Posiada 

nawierzchnieasfaltowąo szerokości wynoszącej od ~4,0 m do ~4,80 m.Droga przebiega w 
zabudowie domów jednorodzinnych do których stanowi dojazd i obustronnie ograniczona jest 
trawnikami przyległymi do prywatnych posesji.Droga na opracowywanym odcinku nie 
posiada elementów odwodnienia,woda odprowadzana jest powierzchniowo na przyległe 
tereny zielone pasa drogowego. W liniach rozgraniczających opracowywanej drogi znajdują 
się słupy energetyczne, słupy oświetleniowe oraz drzewa i krzewy. W ciągu drogi znajduje 
się skrzyżowanie z ul. Wyspiańskiego. Na drodze znajdują się elementy uspokojenia ruchu w 
postaci progów listwowych. 

Na przedmiotowym odcinku w pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie 
techniczne terenu (podziemne i nadziemne): 

−  sieć wodociągowa, 
−  kanalizacja sanitarna, 
−  sieć gazociągowa, 
−  linia energetyczna. 

 
Wyżej wymienione uzbrojenie techniczne terenu  nie koliduje z projektowaną przebudową. 
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Dokumentacja fotograficzna: 
 
 

 

 
 
 

4. Stan projektowany 

4.1. Warunki geotechniczne  
 

Na podstawie odwiertów w nawierzchni  stwierdzono zaleganie pod warstwą narzutu 
budowlanego gruntów niewysadzinowych w postaci piasków średnioziarnistych. Na grubości 
2m nie stwierdzono zwierciadła wody gruntowej. Grunty kwalifikuje się do najwyższej grupy 
nośności G1. 
 
 

4.2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.  
Klasa techniczna drogi D 
Prędkość projektowa 30km/h 
Kategoria ruchu  KR1 
Ilość jezdni jedna 
Szerokość jezdni 2x2,50m 
Szerokość poboczy 0,75m gruntowe, tłuczniowe 
Szerokość w liniach rozgraniczających ~8,00m  
Długość opracowywanego odcinka 466,00m 
Dop. obciążenie 80kN/oś 

4.3. PLAN SYTUACYJNY  
Projektuje się całkowite rozebranie istniejącej konstrukcji składającej się z 7cm betonu 
asfaltowego oraz 5 cm chudego betonu. Nowoprojektowana jezdnia będzie posiadała 
jezdnieo nawierzchni z kostki betonowej obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi 
12x25cm ustawionymi w poziomie krawędzi jezdni, co umożliwi odprowadzenie wody na 
projektowane pobocza chłonne tłuczniowe. Droga została podzielona na trzy odcinki ze 
względu na spadki poprzecze. Pierwszy odcinek od km 0+002,50 do km 0+93,95 posiada 
spadek jednostronny w stronę wschodnią. Drugi odcinek o spadku daszkowym o 
pochyleniach 2%. Woda odprowadzana jest na obustronne chłonne pobocza tłuczniowe o 
szer 0,75m i gr. 35cm. Drugi odcinek o spadku jednostronnym rozpoczyna się w km 
0+165,00 i ciągnie się do końca opracowywanego odcinka. Posiada on spadek jednostronny 
do prawej krawędzi przy której zaprojektowano pobocze tłuczniowe o szer. 0,75m i grubości 
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35cm.Od strony ulicy Poprzecznej dowiązano się do istniejącego wjazdu z kostki betonowej, 
od strony ulicy Reja nawierzchnie należy układać od krawędzi ul. Reja. Zaprojektowano 
skrzyżowanie z ul. Wyspiańskiego. Ulice Wyspiańskiego dowiązano wysokościowo do 
nowoprojektowanej ul. Malczewskiego, przecięcia krawędzi ze względu na trudne warunki 
terenowe (ist. Ogrodzenie, słupy) wyokrąglono promieniami R=5,00m  
i R=2,00m. Ulicy Wyspiańskiego w obrębie opracowania ul. Malczewskiego z uwagi na ww 
warunki terenowe nadano szerokość 4,00m.Każdej działce przyległej do drogi zapewniono 
obsługę poprzez zjazdy indywidualne z nawierzchni z kostki betonowej o grubości h=8cm. 
Zjazdy ulokowane są prostopadle do osi drogi i posiadają szerokość dostosowaną do 
istniejących bram wjazdowych od 4,00m do 5,00m. Krawędź zjazdu i krawędź 
drogipołączona jest załamaniem 1:1. Dojście do furtek wejściowych zaprojektowano kostki 
betonowej o grubości h=8cm. Szerokość ciągów pieszych łączących jezdnie z posesjami 
dostosowano do istniejących furtek od 1,00m do 1,50m. 
 

4.4. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 
 

Rozwiązanie wysokościowe projektu ul. Malczewskiego wykonano w układzie mapy 
zasadniczej w skali 1:500. Niweletę drogi zaprojektowano w oparciu o istniejący stan, spadki 
niwelety nawiązują do spadków istniejącego terenu i wahają się od 0,19% do 0,78%. Profil 
podłużny został dostosowany do rzędnych wysokościowych istniejących wjazdów na 
posesje. Spadki poprzeczne wynoszą 2% od osi drogi w kierunku krawędzi jezdni(przekrój 
daszkowy) oraz 2% w na całym przekroju w kierunku prawej lub lewej krawędzi(przekrój 
jednostronny). 
 

4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  
 

Na opracowywanym odcinkuzaprojektowano konstrukcje z nawierzchnią z kostki betonowej 
zapewniającą wymagania nośności.Przyjęto warstwy: 
-  8cm Warstwa ścieralna z kostki betonowej   
-  3cm Podsypka  cem-piaskowa 1:4 
-  20cm Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 
Pod projektowaną konstrukcją znajdują się rodzime grunty niewysadzinowe w postaci 
piasków średnioziarnistych dla których warunek mrozoodporności nie jest wymagany. 
Całkowita powierzchnia warstwy ścieralnej z kostki bet. wynosi 2324,00m2 

 
Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 
-  8cm nawierzchnia z kostki betonowej 
-  3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
-  20cm Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 
Całkowita powierzchnia nawierzchni zjazdów wynosi 129,00m2 

 
Konstrukcja indywidualnych ciągów pieszych do posesji: 
- 6cm nawierzchnia z kostki betonowej 
- 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
Całkowita powierzchnia nawierzchni zjazdów wynosi 26,00m2 
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4.6. ODWODNIENIE 
 

Odwodnienie opracowywanego odcinka odbywać się będzie  powierzchniowo na 
projektowane pobocza chłonne z tłucznia. 
 

 
 

4.7. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
 

Zarówno  w  trakcie  realizacji  przebudowy  jak  i  po  jej  zakończeniu  nie  będąwystępować  
ścieki  socjalno-bytowe,  ścieki  technologiczne  i  inne  odpady.Eksploatacja  drogi  nie  wymaga  
zainstalowania  żadnych  urządzeń  i  maszyn  mogącychoddziaływać  na  środowisko 
 ( otoczenie).Wody  opadowe  z  jezdni bitumicznej    drogibędą  spływały    w  przylegające  do  
drogiobniżenia  terenu. 
 
Ponieważ  przedsięwzięcie  dotyczy  przebudowy  drogi  gminnej  wody  opadowe i  roztopowe  
wprowadzane  do  gruntu (ziemi) nie  muszą  być  oczyszczone  zgodnie  
z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  8  lipca  2004 r. w  sprawie  warunków, 
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w sprawie 
substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1763 ). 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA.  

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  

 

− rozbiórka odcinka nawierzchni, 

− posadowienie oporników, 
− wykonanie konstrukcji nawierzchni, 
− wykonanie konstrukcji zjazdów i ciągów pieszych, 

 
2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  
 

Realizowana inwestycja znajduje się w sąsiedztwie zabudowydomów jednorodzinych. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB  
TERENU, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA  
I ZDROWIA LUDZI.  

 

W rejonie realizowanej inwestycji występuje infrastruktura wodociągowa, gazowa  
i elektroenergetyczna.  

 

4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKRE ŚLAJĄCE SKALE I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYST ĄPIENIA.  

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
− zagrożenie podczas rozładunku i montażu elementów prefabrykowanych, 
− zagrożenie podczas prac w sąsiedztwie infrastruktury technicznej 
− zagrożenie podczas prac wykonywanych przy pomocy koparki i innych sprzętów 

zmechanizowanych, 
 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  
 

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca 
powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni 
nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki 
zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. 
Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana znać,  
w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy  
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 
okresowych szkoleń w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego 
oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na 
piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe 
powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego projektu 
kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

− harmonogram robót, 
− zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

− zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem, 
− czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 

− zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 
 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ĄCYCH 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą I SPRAWNĄ KOMUNIKACJ Ę UMOŻLIWIAJ ĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJ Ę NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGRO ŻEŃ. 

 

 
Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt mechaniczny i ochronny 
technicznie sprawny. 
Osoby wykonujące prace związane z budową muszą mieć założone kamizelki 
ostrzegawcze. 
Prace przy użyciu dźwigu i koparki i innych będą przeprowadzane z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 

 


