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Kopie uprawnien i zaswiadczen z wlasciwej izby
inzynieréw budownictwa




© MAZOWIECKA
 OKREGOWA
b 2 i
" INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 557 /16 /D Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w-budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Wojciechowi Godlewskiemu
doktorowi inZynierowi
urodzonemu dnia 2 grudnia 1951 roku w Warszawie, synowi Aleksandra

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0401/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienicng specjainoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autor: sk1eg0

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITl. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski 3
A ye aY
L 4

Otrzymuja:
i. Pan Dariusz Wojciech Godiewski
ul. Klodzka 19
04-913 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a




Signature yalid

POLSKA
i 17 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DVF-S93-VDE *

Pan DARIUSZ WOICIECH GODLEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0727/06

adres zamieszkania ul. KRODZKA 19, 04-913 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-30 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



. MAZOWIECKA
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" INZIYNIEROW
: BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 611 /10 /D Warszawa, dnia 28 grudnia 20101,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z p6zn. zm.), art, 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa:
nadaje
Panu Rafalowi Bielickiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 maja 1980 roku w Warszawie, synowi Wladyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0399/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezesolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakres:e
objetym wyzZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do: :

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorsklego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkecji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

HI. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczrych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniefszef decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Bielicki
ul. Juhaséw 27
04-784 Warszawa
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1LL-76X-75Z *

Pan RAFAL BIELICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0115/11

adres zamieszkania ul. JUHASOW 27, 04-784 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
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] OSWIADCZENIE
O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu dla opracowania:

Przebudowa ul. Wyspianskiego w Granicy

na zlecenie inwestora:

Wojt Gminy Michatowice
Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:
dr in2. Dariusz Godlewski mgr inz. Rafat Bielicki
Nr upr. MAZ/0401/POOD/10 Nr upr. MAZ/0399/POOD/10

Warszawa, lipiec 2014 r.

11



CzescC opisowa
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Inwestycja:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég
gminnych w Opaczy-Kolonii, Michatlowicach, Granicy i Nowej Wsi

Przebudowa ul. Wyspianskiego w Granicy
Projekt budowlano - wykonawczy

Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Michatowice na wykonanie dokumentacji projektowej
zadania - "Przebudowa ul. Wyspianskiego w Granicy". Podczas prac projektowych wykorzystano
dotychczas wykonane projekt zagospodarowania terenu do zadania: ,Przebudowa naiwerzchni drogi ul.
Malczewskiego w miejscowosci Granica” (jednostka projektujgca: MANEVO) oraz zatozenia do wykonania

zamowienia (dokument przetargowy).

1.2. Opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej - ul. Wyspianskiego w
Granicy - na odcinku 173,39m od ul. Malczewskiego do ul. Reja W ramach opracowania wzmocniona
zostanie jezdnia przedmiotowej ulicy klasy D. Po przedstawieniu koncepcji zdecydowano sie na wybér ulicy
Wyspianskiego jako ulicy jednokierunkowej. Ze wzgledu na charakter projektowanej ulicy, przewiduje sie

budowe elementéw spowalniajgcych ruch.

2. (Par.11,ust.2, pkt.1/Rozp.462/12). Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposoéb jego_
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

2.1. Lokalizacja i zakres rozwigzan funkcjonalno - drogowych przedsiewziecia.

Projektowana droga gminna znajduje sie w zachodniej czesci Gminy Michatowice.

Zgodnie z wytycznymi od Zamawiajgcego oraz zgodnie z zatwierdzong koncepcja zakres
opracowania obejmuje:

- przebudowe istniejgcej nawierzchni drogi gminnej

- remont zjazdéw

- wykonanie odwodnienia w postaci drenazu francuskiego

- dotaczenie sie do istniejacej ul. Reja oraz do projektowanej ul. Malczewskiego

Doktadny zakres inwestycji zostat przedstawiony na rys. nr 2. pt "Projekt zagospodarowania

terenu"
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2.2. Podziat przedsiewziecia na etapy.
Projektowana inwestycja bedzie przedsiewzieciem jednoetapowym.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie:
— ptaskim, zagospodarowanym,
— zabudowy doméw jednorodzinnych,

— w matym stopniu porosnietym roslinnoscig niskg i wysoka.

Na catym odcinku wystepuje nawierzchnia z destruktu bitumicznego.
W pasie ulicy wystepujg — potwierdzone zaktualizowang mapa geodezyjng — sieci uzbrojenia
terenu w postaci:
— wodociggow,
- kanalizacji sanitarnej,
— zasilenia energetycznego,

- gazociggu

Teren przeznaczony pod projektowang ulice zostanie poddany rozbiérce i plantowaniu, nastepnie

robotom ziemnym i korytowaniu pod nowg konstrukcje nawierzchni.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przebudowy drogi gminnej obejmie rozwigzanie ulicy jako jednokierunkowej. Projektowany
uktad drogowy poprowadzono tak, aby jak najmniej ingerowat w istniejace zagospodarowanie.
Przedsiewziecie inwestycyjne, jakim jest przebudowa drogi gminnej i jej bezposrednie
zagospodarowanie w ramach drogi klasy D, obejmie :
- wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o szerokosci 3m oraz na poszerzeniach
- nawierzchnia zostanie wyprofilowana w spadku jednostornnym 2% w kierunku do drenu
francuskiego
- dreny zostang przykryte ptytami EKO,
- dotaczenie sie do ulic na granicach opracowania: istniejacej ul. Reja oraz projektowanej ul.
Malczewskiego,
- remont zjazdéw na sgsiadujace posesje
- wyposazenie ulicy w oznakowanie pionowe,
- zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury komunalnej kolidujgcych z rozwigzaniami
drogowymi.
Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku nr 2.
Kategoria, funkcja i klasa omawianej drogi — a tym samym jej parametry techniczno - uzytkowe i
minimalne wymagane standardy techniczno - ruchowe sg zgodne z Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej
Nr 430, z dnia 2 marca 1999r ,w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie, Dz. Ust. Nr 43/1999.
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2.5. Podstawowe dane techniczno - funkcjonalne.

Podstawowe dane charakteryzujgce zatozenia funkcjonalno - techniczne projektowanej drogi

gminnej:

charakter ulicy — ulica klasy D

predkosc¢ projektowa - 30 kmh

kategoria ruchu - KR1

jezdnia o szerokosci 3,0 m

2.6. Przebieg i rozwigzanie drogi w planie.

Charakter i klasa omawianej drogi— a tym samym jej parametry techniczno-uzytkowe i minimalne
wymagane standardy techniczno - ruchowe zostaty okreslone w punktach powyzej. Uwzgledniono warunki
przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu stosujac lokalnie odpowiednie poszerzenia. Uktad drogowy zostat
zaprojektowany na podstawie wymagan technicznych, ktére okresla Rozp. Nr 430, Dz. Ust. Nr 43/1999 ,w

sprawie warunkdw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”.

2.7. Przebieg i rozwigzania drogi w profilu — niweleta drogi.

Projekt przebudowa drogi gminnej uwzglednia dostosowanie wysokosciowe i dowigzanie do:

— istniejgcego uksztattowania terenu,

— sieci uzbrojenia podziemnego,

- istniejgcych elementéw komunikacyjnych.

Niweleta drogi zostata dostosowana do projektu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni. Spadki
podtuzne dostosowano do istniejgcej nawierzchni a poprzecznie nawierzchnia zostanie wyprofilowana w
spadku 2% w kierunku drenu. Przy projektowaniu tukéw pionowych niwelety przyjeto zatozenie: promien
krzywej wypuktej min. 300m, promien krzywej wklestej min 300m.

Profil podtuzny drogi przedstawiono na rysunku nr 3 pt. "Profil podtuzny".

2.8. Odwodnienie pasa drogowego

Pas drogowy bedzie odwadniany powierzchniowo do projektowanych drendéw. Projektowane
nachylenie skarp i przeciwskarp drenéw wynosi 1:1. Dno oraz skarpy rowow zostang zabezpieczone
poprzez utozenie geowtdkniny spetniajacej wymagania SST. Dokiadne lokalizacje utozenia geowtdkniny

przedstawiono na rysunku nr 2 pt. "Projekt zagospodarowania terenu".
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3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego — konstrukcja nawierzchni i chodnikéw.

3.1 Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie odwiertéw geotechnicznych o gtebokosci 3,0m stwierdzono, Zze podtoze gruntowe
charakteryzujg dobre warunki gruntowo - wodne. Wyznaczone warstwy charakteryzujg sie korzystnymi
parametrami geotechnicznymi i stanowi¢ bedg dobre podtoze budowlane.

Stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o zwierciadle swobodnym i naporowym, na gtebokosci

ponizej 2,7 m p.p.t.

3.2. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia :
e warstwa Scieralna z kostki betonowej —8cm
® podsypka grysowa o frakcji 2/5 mm —5cm
® podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —20cm
® warstwa odcinajgca z piasku sredniego mieszanego —10cm

Razem 43cm
Zjazdy indywidualne - konstrukcja:
® Kkostka betonowa niefazowana czerwony —8cm
® podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —3cm
® podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —15cm
Razem -26cm

Dreny zostang przykryte podbudowg z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie oraz
podsypkag grysowa, a nastepnie na tym zostang utozone ptyty betonowe EKO 40x60cm. Powierzchnia ta o
szerokosci ok 1,5m moze petni¢ role pobocza do parkowania pojazdow.

W obszarze roboét jezdni drogi gminnej zastosowano opornik betonowy 12x25cm spoinowany
masami elastycznymi. Jest on posadowiony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm i na
tawie z betonu C12/15. tawa betonowa kitadziona jest na zageszczonym i wyprofilowanym podfozu.
Chodniki ,obramowano” typowym obrzezem betonowym o wymiarach 30x8x100 cm posadowionym na
podsypce piaskowej grubosci 5 cm. W miejscach wystepowania podmuréwki ogrodzenia lub innych
elementoéw istniejacych takich jak fundamenty wystajgce ponad teren mozna chodnik wykonaé bez
obrzeza. Projektowane zjazdy "obramowano" opornikiem betonowym 12x25cm spoinowanym masami
elastycznymi, posadowionym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na tawie z betonu
C12/15.

Doktadny schemat rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono na rys. nr 4.
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obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Charakter projektowanego obiektu nie powoduje dodatkowych barier dla niepetnosprawnych.

Wszystkie zastosowane rozwigzania umozliwiajg korzystanie niepetnosprawnym z obiektu.

do terenéw wzdluz trasy, rozwigzania w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Projekt przebudowy drogi gminnej nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania terenu i otoczenia
oraz zainwestowania. Nawigzanie to dotyczy dostosowania projektowanej trasy do istniejacych elementow

infrastruktury, w tym posesiji sgsiadujacych dziatek.

6. (Par.11.ust.2.pkt8/Rozp.462/12).Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia technicznego

zapewnhniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany uktad drogowy budowanej tytutowej inwestycji zgodny z ustawowymi wymogami
technicznymi (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, prawo o
ruchu drogowym, ustawa o drogach publicznych, itp.) oraz formalno - prawnymi, wyposazono we wszystkie
urzgdzenia techniczno - technologiczne zapewniajace jego uzytkowanie sposob bezpieczny i w
odpowiednim standardzie.

Projektowane urzadzenia bezposrednio zwigzane z drogg i stuzace jej prawidltowemu i
bezpiecznemu uzytkowaniu to:

*  progi zwalniajgce U-16d z czerwonej betonowej kostki brukowej,
* punktowe elementy odblaskowe - po 4 szt. przed kazdym progiem,
* oznakowanie pionowe i poziome progow,

* nawierzchnia dostosowana do standardowego obcigzenia ruchem lekkim o wielkosci 100 kN/ os.

7. (Par.11.ust.2.0kt9/Rozp.462/12). Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen

instalacji technicznych.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

8. (Par.11,ust.2,pkt9/Rozp.462/12). Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.
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9. (Par.11,ust.2,pkt11/Rozp.462/12). Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw

obiektu na sSrodowisko.

Ruch odbywajacy sie na obiekcie zgodnie z jego przeznaczeniem bedzie powodowaé hatas,
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz wod gruntowych.

Zakres tych zanieczyszczen nie zmieni sie znaczaco w porownaniu do stanu istniejacego, jednak
poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan projektowych ich ucigzliwosé dla mieszkancéw znacznie
sie zmniejszy. Hatas zostanie zniwelowany poprzez zastosowanie nawierzchni z kostki betonowej na catym
odcinku. Poprzez poprawienie pitynnosci ruchu zmniejszy sie ilos¢ spalin wydalana do atmosfery a
zastosowanie nawierzchni utwardzonej wyeliminuje zanieczyszczenie powietrza spowodowane

zapyleniem.

10. (Par.11.ust.2.pkt11/Rozp.462/12). Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.
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11. (Par.2.ust.2, pkt.2.3/ Rozp.1126/2003). Informacja BIOZ.

SPIS TRESCI

1. Dane ogdlne.

2. Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoélnych obiektow.

3. Wskazania _elementéw _zagospodarowania terenu, ktore moga  stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot.

6. Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia.

7. Informacja archeologiczna i konserwatorska
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I. DANE OGOLNE

Inwestor:
Wjt Gminy Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy,
05-816 Michatowice

1. Jednostka projektowa:

Polska Inzynieria sp. z 0.0., 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19

2. Dane projektanta sporzadzajacego Informacje BIOZ
dr inz. Dariusz Godlewski, 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19.

3. Nazwa i adres obiektu:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég gminnych w Opaczy-Kolonii,
Michatowicach, Granicy i Nowej Wsi

Przebudowa ul. Wyspianskiego w Granicy

Il. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

W zakres robét podstawowych wchodza:
- korytowanie — roboty ziemne,

- budowa jezdni drogi gminnej
- budowa poboczy

- budowa zjazdéw
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ll. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA LUDZI.

Podstawowym zagrozeniem jest koniecznos¢ wykonywania prac budowlanych w miejscu, w ktérym

odbywa sie ruch pieszy i kotowy. Dotyczy to gtéwnie ruchu lokalnego (dojazdy do posesiji).

IV. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania istniejacego ruchu, wykonawca musi opracowac
szczegotowy projekt czasowej organizacji ruchu na kazda faze i grupe robét i uzyskiwaé zatwierdzenie
tego projektu u zarzadcy drogi.

W trakcie robét wykonawca musi utrzymaé w nalezytym porzgadku oznakowanie poziome i pionowe
czasowej organizacji ruchu na skrzyzowaniach z istniejgcym uktadem drogowym. Ponadto musi
zabezpieczy¢ dojazdy do istniejacych dziatek jak réwniez czasowych ciagéw pieszych. W szczegdlny
sposdb muszg by¢ zabezpieczone wykopy pod uzbrojenie drogi i koryto nawierzchni tak, zeby nie
stanowity zagrozenia dla istniejgcego ruchu pieszych.

Wykonawca musi zwréci¢ szczegdlng uwage na moment przetgczenia ruchu w trakcie etapowania

rob6t. Dotyczy to zaréwno odpowiedniej informacji jak i oznakowania.

V. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Pracownicy muszg znaé¢ zalecenia dotyczgce utrzymania placu budowy, magazynowania
materiatéw, sprzetu i technologii wykonania robot okreslonych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przewidziec
przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy.

W trakcie szkolenia wstepnego nalezy oméwi¢ zasady postepowania obowigzujgce przy realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi (awarie, katastrofy),

- koniecznosci oraz zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

- zapoznanie szkolonych z zagrozeniami, ocena ryzyka zawodowego oraz obowigzujacymi srodkami
profilaktycznymi

- wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pomocy przed lekarskiej

21



VI. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Celem zabezpieczenia potrzeb socjalnych budowy oraz stworzenie odpowiednich warunkéw pracy,
wykonawca winien zorganizowac plac budowy.

Na terenie placu budowy powinno by¢é urzadzone zaplecze obejmujace czasowe obiekty
przeznaczone na biura, szatnie, sanitariaty oraz podreczne magazyny na materiaty i sprzet. Wykonawca
we wilasnym zakresie doprowadzi energie elektryczng i wode dla celdw socjalnych z istniejgcych
przewodow wodociggowych i staciji trafo.

Dla wykonania i utrzymania oznakowania czasowej organizacji ruchu, wykonawca musi
zabezpieczy¢ odpowiednie materiaty i elementy oznakowania, kidére bedg wymagaty statej kontroli i

odnawiania w okresie trwania robot .

Dla utrzymania odpowiedniego stanu technicznego dostepnych dla ruchu jezdni i ciagéw
pieszych, wykonawca musi zabezpieczy¢ sprzet i materialy do czasowych remontéw

nawierzchni, oswietlenia i odwodnienia.

Podczas prac w rejonie zadrzewien, ktore wczedniej trzeba zabezpieczy¢, nalezy uzywaé
sprawnego technicznie sprzetu, wyposazonego w przewidziane ostony, prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionych oséb.

Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy realizowa¢ wg normy PN-N-18001 oraz PN-N-
18004. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120
poz.1126)
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét sporzgdza plan “BIOZ”.
Dla robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego,
warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujace informacije:
—plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciagéw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;
—zakres robét i kolejnosé realizacji poszczegdinych etapdw robdt;
—-informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji;
—-informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajgcych
zagrozenie;
—-informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgce:
—okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
—okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
—okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osob
odpowiedzialnych za nadzoér;
—okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy;
-wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych;

—niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych.
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VIl. INFORMACJA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie procedury projektowej dziatki, obiekty potozone na
terenie inwestycji nie podlegaja ochronie konserwatorskie;.
W w/w informaciji nie wskazano réwniez na istnienie na terenie lokalizacji inwestycji stanowisk
archeologicznych.
Niemniej w tracie roboét ich kierownictwo winno w przypadku natrafienia wykopaliska mogace miec
charakter wiekowy i zabytkowy nalezy postapi¢ w sposob nastepujacy:
- wstrzymac¢ prace budowlane (z odnotowanie w Dzienniku Budowy)
- powiadomié¢ Inzyniera Kontraktu

— zawiadomi¢ nadzor archeologiczny w miejscu odkrywki

wznowi¢ prace po decyzji nadzoru archeologicznego po stosownym wpisie do Dziennika Budowy.

Opracowat: dr inz. Dariusz Godlewski
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Opinie i uzgodnienia
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ul. No\gggorggz\k%rﬁszz:v\}gk, 19 Upr. [5.G.K. Nr 20819 ) | éo | * \/ /K | :> \ /“W 6 : _4p _ ) Przebudowa ul. WyspioAskiego w Granicy
= \, M . .
. , _ _ | 56 ; | Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Niniejsza mapa jest zgodna trescig z mapg przyjeta do zasobu z operatem Ry
P.1421.2014.3004 dn.18.07.14. przez Staroste Pruszkowskiego I I % Stanowisko [Imie, nazwisko i nr _uprawniefi Data i podpis D(Eltle:
[— 1 oND ¥ Projektant |dr inz.Dariusz Godlewski MAz/0401/P00D/10] lipiec 2014
E Opracowujqcy| inz.Michat Hul Skala | Rys. nr
, Sprawdzajqey|mgr inz.Rafat Bielicki mMaz/o0380/P00D/10
I_ /&7// Obiekt: droga Stadium: PBW 1: 500 2




o o o o o o
%3] o) n < ) n
.0 S ) BN .00 . N
o - T N o0 geiie) o - o N
c o c o c o c o c i c
Re B¢ R R e s s
'Fﬂ;z 'F?ﬂx INER; IR, IR, N X
L: 60,00m
L: 32,50m R: 10 000m
R: 2 500m T:30,00m f:0,05m
T:16,25m f: 0,05m Pikieta najwyzszego punktu: 0+130,52
Pikieta najnizszego punktu: 0+031,98 Rzedna najwyzszego punktu: 101,59m
102.00+ Rzedna najnizszego punktu: 101,35m — 3 — -102.00
{ - et f — o -
—=1.00% [ | i=0.30% 1=0.30%
T —— | 0.04r--—ga¥v. ast.
i 1 = 0.0411T nawierzchnia asfaltowa 0-8% 8" i
101.00+ | 0.5/|| N +101.00
Pd/PTr Pd
I 1.2 1
© 100.00+ N/Mp//P 17 +100.00
c | 17| T |
©
(O Pd//G
&I 1 25 1
99.00+ n T +99.00
I Pd I
3.0
3.0{|] -
98.00+ +98.00
POZIOM ODNIESIENIA 97.00 97.00
(p} O N 6O (N (N CONIN N (4p] AN (o] » » N (o} AR
: Y uw S X< e N < 00 © 0 ol 0 0 ok
P o O O O o oo o o oo o o o o o D
~r -~ - - T T — < ~ ~— ~— — — ~ — -— "
L % 28 8 ¢ 33 3 2 2 2 3 %
Rzedne istniejgce hE 2 2 2 N ak S = S i ik AL
® e 2 & & 2 2 2 2 2 t
7 = . by - o] < oM [52] ™ © < — D
Roznice rzednych s g3 S = S S S S S S %
_ 1 1 1 - 1l 1 1 (\
.o T N R=2500.00m —1.04m NN/
Spadki i tuki pionowe 754 \_/ L=6L R=10000.00m o6
P P 7.007% L=32.50m 1=0.30% L=60.00m 03052
. . . =6.00
Proste i tuki poziome rLs.obm L=9.34m
L=10.04m [ TM=10.89m | s=1.729 L=149.71m
S=0.173
Odleg+OéC| X O+ ® o o om © o o o o o o
. S ®» & ® O < 0 N @ Q Q K
P o M ©W o < — (@) o N © o o m
)| X T T B °? i ? T « i T

Kilometraz

G_- 00.52

0+100

Rzedna

Legenda:

Teren istniejacy

Projektowana niweleta

POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.
INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING

02-002 Wraszawa (Warsaw, Varsovie)
Polska (Poland, Pologne)
ul.Nowogrodzka 62B,lok 19
www.polskainzynieria.pl

Zamawiajqcy:

GMINA MICHALOWICE
05-816 Michatowice
Reguty, ul. Alejo Powstancéw Warszawy 1

Inwestor:

WéJt Gminy Michatowice
Reguty, ul. Ale jo Powstancdw Warszawy 1, 05-816 Michatowice

Temat: \/YKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
NA PRZEBUDOWE, DRaG GMINNYCH
W OPACZY-KOLONII, MICHALOWICACH, GRANICY
I NOWEJ WSI

Czesé:
Przebudowa ul. WyspiafAskiego w Granicy

Tytut rysunku:

Profil podfuzny

Stanowisko |Imie, nazwisko i nr _uprawnien Data i podpis [Data:

Projektant |dr inz.Dariusz Godlewski MAz/0401/P00D/10] lipiec 2014

Opracowujqcy| inz.Michat Hul Skala | Rys. nr

Sprawdzajqey[mgr inz.Rafat Bielicki maz/0399/P00D/10

1: 50
HeE oca Stadiurn: PEW 1:30 3




Klasa D

Kategoria ruchu KR1

Obcigzenie 100 kN/os

Grupa nosnosci podtoza G1

Scm

KONSTRUKCIJA JEZDNI GEOWNE]

szczegol A
skala 1:10

KONSTRUKCJA PROGU ZWALNIAJACEGO W PLANIE

pro jektowana nawierzchnia

T T

4

0,50, 3,00 L. 150
| Szerokosc rowu
wedtug planu sytuacy jnego

| y
| 7

spJ6 ZQO] 0 3
| |||||I||||||||||||||||||||V||| F = -
| I | ]

|

Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej typu behaton

Scm

Podsypka grysowa 2/5

20cm| Podbudowa z kruszywa 0/31,5; Coos; CBR260%

10cm| Warstwa odcinajqca z z kruszywa 0/8; CBR225%

Opornik betonowy 0,12 x 0,25 m z wypelnieniem spoin masami elastycznymi

Istniejgce ogrodzenia

8cm| Plyty betonowe EKO 40x60x8cm z wypelnieniem wolnych przestrzeni grysem 8/16
Sem Podsypka grysowa 2/5
10cm Podbudowa z kruszywa 0/31,5; Cos; CBR260%

Feowloknina ukladana na zaktad minimum 0,30 m i spetniajgca wymagania SST

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 0,05 m

39cm

Tluczen 31,5/63mm - nie lasujqcy sie

Lawa z betonu C12/15

Profilowane i zageszczone podioze

ZJAZD W PLANIE /

szerokos¢ | dtugose wjazdu.

S Ve

0\\°¢ P wg planu sytuacy jnego

R

5 T T T T T T T T T T LTI
) T T T T T T T T T T T T T 7T

Q L T T T T T [ T T [ T [ [ [ T

Opornik betonowy 0,12x0.25 m

Opornik betonowy 0,12x0.25 m

W mie jscu dowiazania do
istnie jacej nawierzchni wjozdu
mozna wykona¢ bez opornika

KONSTRUKCJA NA ZJEZDZIE
|

2% -

Scm

Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej typu behaton

3cm

Podsypka grysowa 2/5

15¢cm|

Podbudowa z kruszywa 0/31,5; Cos; CBR260%

Nawierzchnia jezdni

ﬁ Jezdni
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8cm | Warstwa scieralna z czerwonej kostki brukowej betonowej typu Holland
Scm | Podsypka grysowa 2/5
, 20 -28cm| Podbudowa z kruszywa 0/31,5; Cos; CBR260%
10cm| Warstwa odcinajqca z z kruszywa 0/8; CBR225%
14
PRZEKROJ B-B
Wspbtrzedne profilu podtuznego progu zwalnia jocego typu sinusoidalnego
o maksymalne j wysokosci 80 mm i catkowitekj dtugosci 2,0 m
xCmm] 0 100 | 200 | 300 | 400 | S00 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
[mm] 0 2 8 16 28 40 Y= 64 72 78 80
y
X 3,00 ,
o0 oo 0.20
/
£ : 7 5
POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.
KONSTRUKCJA CHODNIKA .90 1,60 .00, INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING
|

[eeaass s
I ly0.15

Obrzeze betonowe 0,08 x 0,30m
na podsypce piaskowej gr. 0,05 m

Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej typu behaton

8cm | Warstwa Scieralna z czerwonej kostki brukowej betonowej typu Holland

Podsypka grysowa 2/5

Scm | Podsypka grysowa 2/5

15¢m) Podbudowa z kruszywa 0/31,5; Cos; CBR260%

20 -28cm| Podbudowa z kruszywa 0/31,5,; Cas; CBR260%

10cm|Warstwa odcinajgca z z kruszywa 0/8; CBR225%

02-002 Wraszawa (Warsaw, Varsovie)
Polska (Poland, Pologne)
ul.Nowogrodzka 62B,lok 19
www.polskainzynieria.pl

Zamawiajqcy:

GMINA MICHALOWICE

05-816 Michatowice

Reguty, ul, Alejo Powstoancéw Woarszawy 1

Inwestor:

WéJt Gminy Michatowice

Reguty, ul. Ale jo Powstancédw Warszawy 1, 05-816 Michalowice

Temat: \y YKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

NA PRZEBUDOWE, DRaG GMINNYCH

I NOWEJ WSI

W OPACZY-KOLONII, MICHALOWICACH, GRANICY

Czesé:

Przebudowa ul. WyspiafAskiego w Granicy

Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

Stanowisko |Imie, nazwisko i nr uprawnieri Data i podpis [Data:

Projektant |dr inz.Dariusz Godlewski MAz/0401/P00D/10] lipiec 2014
Opracowujqcy| inz.Michat Hul Skala | Rys. nr
Sprawdzajqey[mgr inz.Rafat Bielicki maz/0399/P00D/10
L — Stadium: PEW 1:50 4
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Legenda: %)
X11  Punkty tyczenia opornika i obrzeza
Wspotrzedne Wspétrzedne Wspotrzedne Wspotrzedne X101 Punkty tyczenia drenéw francuskich
Nr punktu X Y Nr punktu X v Nr punktu X Y Nr punktu X Y >
11-14432.7521 | -11307.3340 21 -14477.5677 -11215.2519 41| -14453.5011 | -11312.4566 101/ -14438.8860 | -11307.9794
2 -14444.2414  -11310.6486 22 -14477.9282 -11215.8634 42| -14452.8301 | -11313.0675 102 -14446.3794 | -11309.5643 POLS?A INZYNIERIA sp. z o0.0.
3 -14448.7418 -11309.9452 23 -14477.0706 -11219.2515 43| -14452.6630 | -11313.7282 103| -14448.2708 | -11308.9142 INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING
4 -14451.4513 -11306.2836 24 -14476.4648 -11219.6127 44| -14451.3165  -11315.5540 104 -14450.5898 | -11306.4918 02:002 Wraszaws (Wareow, Varsovie
5 -14456. 4775  -11286.4093 25 -14471.2609 -11240.1895 45| -14449.0769 | -11315.9152 105/ -14451.0809 | -11304.5530 e aiona
6 -14456.9678  -11284.4704 26 -14471.5517 -11240.6747 46| -14446.9783 | -11315.4142 106| -14459.4360 | -11271.1980 r———
7| -14476.0920 | -11208.8511 27/ -14470.7092 -11244.0717 47| -14446 8285 | -11316.0680 107| -14459.9263 | -11269.2591 e Mt toniee
8 -14476.5824  -11206.9122 28| -14470.2028 -11244.3737 48| -14445.8598 | -11315.8099 108| ~14467.4727 | -11239.4200 Reguty, ul. Alejo Powstancéw Warszawy 1
9 -14486.6848  -11166.9660 29| -14469.4824 -11247.2220 49| -14446.0058 | -11315.1821 109| -14467.9616 | -11237.4807 — V6Tt Griny Mchotouice
10| -14486.2379 | -11163.9290 30 -14469.8700 -11247.3200 50| -14443.9414 | -11314.6893 110/ -14476.5913 | -11203.3719 Reguty, ul. Alejo Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice
11] -14483.7704 | -11162.1030 31 -14469.6475 -11248.2949 51| -14443.2065 | -11315.1333 111] -14477.0817 | -11201.4330 Temat: \/YKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
12| -14494.4926 | -11164.7730 32 -14469.2373 -11248.1912 52| -14439.3305  -11314.1452 112/ -14485.1101 | -11170.0622 NA PRZEBUDOWE, DRAG GMINNYCH
131 -14491.4353  -11165.2038 33/ -14463.8922 -11271.6206 53| -14438.9376 -11313.4949 113 -14485.5383 | -11168.1097 W OPACZY-KOLONII, MICHALOWICACH, GRANICY
14| -14489.6037 | -11167.6600 34 -14463.4812 -11270.9515 54| -14434.2537 | -11312.3769 114] -14485.2012 | -11164.7248 — I NOWEJ WSI
15| -14486.0223 | -11181.8212 35 -14462.9859 -11274.9532 55| -14432.1935 | -11311.6516 e b zebudowa. Ul Wysplahsklego w Granicy
16| -14486.3853 | -11182.4298 36 -14462.3774 -11275.3160 56| -14430.3278 | -11310.5157 T Tysan
17/ -14485.5274 | -11185.8231 37 -14459.8763 -11285.2059 57| -14430.0814 | -11310.3221 Plon_tyczenia_charakterystycznych punktow geodezyjych
18] -14484.9184 | -11186.1862 38| -14459.3859 -11267.1449 58/ -14433.9070 | -11308.0372 et i e o e R 2014
19| -14479.4908 | -11207.6477 39 -14453.9965 -11308.4551 59| -14435.1824 | -11308.4862 P I y— Skals | R ot
20| -14479.0004 | -11209.5867 40| -14454.3575 -11309.0610 Sprawdzaluey|mgr Inz.Rafal Bieliokl wat oy
Oblekt: droga Stadium: PEW 1: 500 5
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Legenda:

= == == Granica robot
Projektowany opornik betonowy 12x25cm
Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm §
Projektowany obszar wykonania drenéw francuskich

[ Projektowana nawierzchnia chodnikéw

z betonowej kostki brukowej
1 Projektowana nawierzchnia na wjazdach z bet. kostki brukowe;j
r—==—=

L___1 Projektowany obszar wykonania drenéw francuskich
Projektowana nawierzchnia z ptyt eko 40x60x8cm

|

POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.

INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING

02-002 Wraszawa (Warsaw, Varsovie)
Polska (Poland, Pologne)
ul.Nowogrodzka 62B,lok 19
www.polskainzynieria.pl

Zamawiajqcy: GMINA MICHALOWICE

05-816 Michatowice
Reguty, ul, Alejo Powstoncéw Worszawy 1

Inwestor:

WéJt Gminy Michatowice
Reguty, ul. Ale jo Powstancdw Warszawy 1, 05-816 Michatowice
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Zatacznik nr 1. Tabela robét ziemnych — przebudowa ulicy Wyspianskiego

I Odlegtos¢ Wykop Nasyp Humus nasp UWAGI
Pikietaz m m2 m3 m2 m3 m2 m3

0 0 172 0 0.34 Kategoria gruntu G1
1,67 1.67 1,78 2,92 0 0,00 0,29 0,92

3,34 1,67 1,83 3,01 0 0,00 0,28 0,86

14,23 10,89 2,65 24,39 0 0,00 0,06 415

18,9 4,67 2.9 12,96 0 0,00 0.17 1,49 ) )

25 6,1 70 12,64 0 0,00 0,04 1,54 Ws’kaOFl)y d'nri‘:.syfg’bn,'f

50 25 1.83 16,63 0 0,00 0,04 1,87 u gb?' . ja h 0
60,51 10,51 1,77 18,92 0 0,00 0 0,00 rﬁz lorkowych |
92,33 31,82 1,85 57,59 0 0,00 0 0,00 umusowania.
117,96 25,63 1,63 44,60 0 0,00 0 0,00
173,28 55,32 1,74 93,21 0 0,00 0 0,00

Wykop NaszE
Razem m3 318,88 m3 0,00 m3 10,82




