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ul Wyspianskiego 2014-07-25.ath Polska In zynieria Sp. z 0.0.
ul. Nowogrodzka 62b lok.19
02-002 Warszawa

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
Przebudowa ul. Wyspia nskiego w Granicy
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/BCD D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach km
d.1/01.01.01-01 ziemnych (drogi) w terenie rowninnym
0.173 km
0.173
2|BCD D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m, grubos¢ m3
d.1/01.02.02-01 warstwy do 15 cm
0.1*370 m3
37
3/BCD D.01.02.02 Wywiezienie nadmiaru humusu na odkiad m3
d.1/01.02.02-03
poz.2 m3
37
4/BCD D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z destruktu bitumicznego stabo zwigzanego, m2
d.1/01.03.02-05 grubosé nawierzchni 4 cm
analogia
639 m?2
639
5/BCD D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 1 km m3
d.1/01.03.35-01
poz.4*0.04 m3
25.6
6/BCD D.01.02.04 Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km - przyjeto m3
d.1/01.03.35-02 taczna odlegtos¢é wywozu 10 km (uwzgledniono w krotnosci)
Krotnosé = 9
poz.5 m3
25.6
2 ROBOTY ZIEMNE
7|KNNR 1 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z m3
d.2|0201-07 + transportem urobku samochodami samowytadowczymi przy przewozie
KNNR 1 po drogach o nawierzchni utwardzonej, grunt o normalnej wilgotnosci
0208-0201 kat. I-1l - przyjeto tgczng odlegtos¢ wywozu 10 km
510 m3
510
3 PODBUDOWY
8/BCD D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3|04.01.02-01 wierzchni wykonane recznie w gruncie kat. II-IV
jezdnia ul. Wyspianskiego
550 m?2
progi zwalniajgce
12 m2
zjazdy indywidualne i chodnik
15 m2
577
9/BCD D.04.04.02.A |Wykonanie i zageszczanie warstwy z kruszywa naturalnego 0/8 mm w m2
d.3|04.02.01-01 korycie lub na catej szerokosci drogi, mechanicznie, grubo$¢ warstwy 10
cm - warstwa odcinajaca, jezdnia ul. Wyspianskiego oraz progi zwalnia-
Jace
jezdnia ul. Wyspianskiego
550 m?2
progi zwalniajgce
12 m2
562
10/BCD D.04.04.02.A |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia kamiennego, m2
d.3|04.04.02-12 warstwa goérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm - podbudowa
pobocza, kruszywo 0/31,5 mm, CBR>60%
250 m?2
250
11|BCD D.04.04.02.A |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia kamiennego, m2
d.3]|04.04.02-01 warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - podbudowa
chodnika i zjazdéw indywidualnych, kruszywo 0/31,5 mm, CBR>60%
15 m2
15
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12|BCD D.04.04.02.A |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia kamiennego, m2
d.3|04.04.02-14 warstwa goérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm - podbudowa
jezdni ul. Wyspianskiego, kruszywo 0/31,5 mm, CBR>60%
550 m?2
550
13|BCD D.04.04.02.A |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia kamiennego, m2
d.3|04.04.02-15 warstwa goérna, zatozono grubos$¢ srednia warstwy po zageszczeniu 25
cm - podbudowa progéw zwalniajgcych, kruszywo 0/31,5 mm, CBR>
60%
12 m?2
12
4 WYKONANIE DRENOW FRANCUSKICH
14/BCD D.06.06.01 Plantowanie skarp i dna wykopdw w gruncie kat. I-11I m2
d.4/06.01.01-01
255 m?2
255
15/BCD D.06.06.01 Ulozenie geowtékniny separacyjno-filtracyjnej - konstrukcja drenu fran- m2
d.4|06.01.07-10 cuskiego; uwaga: powierzchnia nie uwzglednia zaktadéw, dla ktorych
analogia oszacowanie ilosci nalezy do Wykonawcy robét
450 m?2
450
16 D.06.06.01 Wypetnienie drenu francuskiego ttuczniem kamiennym 31,5/63 mm nie m3
d.4|dane rynkowe lasujgcym sie wraz z zageszczeniem
60 m3
60
5 ELEMENTY ULIC
17/BCD D.08.01.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) - tawa pod m3
d.5/08.01.10-04 oporniki
opornik betonowy 0,12x0,25m
0.042*poz.18 m3
15.2
18/BCD D.08.01.01 Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm bez tawy na m
d.5/08.01.02-06 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin masami elastycz-
analogia nymi
363 m
363
19/BCD D.08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5/08.03.01-02 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6 m
6
6 NAWIERZCHNIE
20|BCD D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej, typ beha- m2
d.6/05.03.23-11 ton) o grubosci 8 cm na podsypce grysowej frakcji 2/5 mm gr. 5 cm -
analogia jezdnia ul. Wyspianskiego
550 m?2
550
21|BCD D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej (czerwonej, typ be- m2
d.6|05.03.23-12 haton) o grubosci 8 cm na podsypce grysowej frakcji 2/5 mm gr. 3 cm -
analogia chodniki i zjazdy indywidualne
15 m?2
15
22|BCD D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej (czerwonej, typ hol- m2
d.6|05.03.23-12 land) o grubosci 8 cm na podsypce grysowej frakcji 2/5 mm gr. 5 cm -
analogia progi zwalniajgce
12 m?2
12
23|BCD D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni pobocza z ptyt azurowych 60x40x8 cm. Wypet- m2
d.6|06.01.06-21 nienie wolnych przestrzeni grysem 8/16 mm, podsypka grysowa 2/5 mm
analogia gr.5cm
250 m?2
250
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
24/BCD D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg odblaskowa, linie se- m2
d.7/07.01.01-10 gregacyjne i krawedziowe ciggte, malowane mechanicznie
2 m?2
2
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25/BCD D.07.02.01 Ustawienie stupow z rur stalowych fi 60 mm dla znakéw drogowych, szt.
d.7|07.02.01-02 wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
analogia
9 Szt.

9
26/BCD D.07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw ostrzegawczych typ |  szt.
d.7/07.02.11-03 A, malych, folia odblaskowa Il generacji

analogia
3 Szt.

3
27|BCD D.07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupéw znakéw zakazu typ B, malych, folia| szt.
d.7|07.02.11-11 odblaskowa Il generaciji

analogia
5 Szt.

5
28|BCD D.07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych typ D, ma-|  szt.
d.7|07.02.21-03 tych, folia odblaskowa Il generaciji

analogia
5 Szt.

5
29/BCD D.07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek T, folia odblaskowa I szt.
d.7/07.02.11-03 generacji

analogia
2 Szt.

2
30|BCD D.07.02.01 Montaz elementéw odblaskowych na jezdni - "kocie oczka" szt.
d.7|07.01.06-01

8 szt.
8
8 ZIELEN
31|BCD D.09.01.01  |Wykonanie zielencéw siewem z uprzednim humusowaniem warstwg o m2
d.8|/09.01.01-04 grubosci 10 cm (z dowozem ziemi urodzajnej)
analogia
120 m?2
120
9 INNE ROBOTY
32|BCD D.03.02.01.A |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana beto- | szt.
d.9/10.01.05-02 nem
analogia
4 szt.

4
33|BCD D.03.02.01.A |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, nadbudo- szt.
d.9]10.01.05-03 wa wykonana betonem

5 Szt.
5
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