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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres robot:

- wykonanie kanatu deszczowego 00,30 (de/di 340/300mm) z rur drenarskich z PP
K2-Dren typu LP czesciowo sgezacych (200°) o dhugosei L = 863 m,

- wykonanie przebudowy rurociagéw drenarskich,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych polaczeniowych ©@1,20m z kregéw
zelbetowych ~ szt. 18,

Projektowany kanal deszczowy zlokalizowany zostal w liniach rozgraniczajacych
ulicy Zgody na dziatkach o nr ewidencyinych 342; 317 1 334 w Michalowicach Wsi
gm. Michalowice. Projektowany kanal deszczowy nalezy wlaczyé do istn. kanalu
deszezowego ©0,30 w ulicy Zgody w rejonie skrzyzowania z ulicg Poniatowskiego.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Zgody jest droga gminng o nawierzchni gruntowej wzmocnionej gruzem. Po
obydwu stronach ulicy wyst¢puje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W pasie
drogowym ulicy Zgody wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanal sanitarny
z przylaczami kanalizacji sanitarnej, przewdd wodociggowy z przylaczami, przewod
gazowy 2z przylaczami, rurociagi drenarskie, kable energetyczne NN oraz
napowietrzne linie energetyczne NN i SN.

Informacie i dane o wplywie inwestycji na srodowisko

Projektowany kanal deszczowy wykonany bedzie z rur PP lgczonych na uszczelki
gumowe, ktére zapewniajg staprocentows szczelnose. Roéwniez
studzienki kanalizacyjne wykonane bedg z odpowiednim uszczelnieniem polgczen.
Wobec powyzszego nie przewiduje sie negatywnego wplywu na $rodowisko.
Wiaczenie rurociggéw drenarskich do kanatu deszczowego zapobiegnie wystgpieniu
okresowych podtopien terenéw zdrenowanych. Jak wynika z przeprowadzonych
badan gruntowych projektowany kanal jedynie na niewielkim odcinku (ok. 50m)
posadowiony bedzie ponizej zwierciadla wody gruntowej, w wykopie wymagajgcym
odwodnienia. Ze wzgledu na niewielka depresje nie bedzie to mie¢ negatywnego
wplywu na tereny graniczace z prowadzonymi robotami.

Pozostale informacje

Jak wynika z ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatki, na
ktorych prowadzone bedg prace zwigzane z budows kanalizacji deszczowej nie sa
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wpisane do rejestru zabytkéw 1 nie podlegajas ochronie konserwatorskiej.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenn dla otoczenia Srodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow.
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