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Pruszkéw, dn. 03-11-2011r.

05-800 Pruszkéw
ul. Warynskiego 4/6
tel. 0-22 738-23-20 fax. 0-22 738-24-51

PGE Dystrybucja S.A.
\ Oddzial Warszawa
P G E Rejon Energetyczny Pruszkéw

GMINA MICHALOWICE
ul. RASZYNSKA 34
05-816 Michatowice
Nr kontrahenta: M01043

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 11/R1/19317
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przylaczanego: oswietlenie uliczne ul. TOPOLOWA , Michalowice , ul. TOPOLOWA , dz. nr
1513; 681/11 , gm. Michatowice .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 20-10-2011 r., okre$la sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii nn.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoSci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przyfacza na stupie linii
nn istn.

3. Moc przytagczeniowa: istn. 16 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przylgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej MICHALOWICE RYNKOWA [ 0254 ] do zwigkszonego obcigzenia: n/d .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: linia kablowo- napowietrzna os$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm2- AsXSn 4x25

mm2 jako odgalezienie od istniejacej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego; stupy w linii przystosowa¢
do nowych warunkoéw pracy .

5.4. Wykonaniu przytgcza: n/d.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6zniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON .

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
bezposredni energii czynnej 2- strefowy .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: topikowe istn. (bez prawa zmiany wielkosci zabezpieczen) ;
zabezpieczenie w zigczu pomiarowym: =e—- .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjagé samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

o warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bgdzie dokonywana na zasadach
okres$lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy
o przytaczenie.

o Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia jest: Korycki Marcin
tel.: (22) 738-43-07 .

15. Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

16. istn. skrzynke SON/SOK wraz z istniejacym ukiadem sterowania i pomiarem energii elektrycznej instalowa¢ na
stupie liniowym




STAROSTA PRUSZKOWSKI Pruszkéw dn. 2014-04-14
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACII

PROJEKTOWE] SIECI UZBROJENIA TERENU

05-800 Pruszkéw ul. Drzymaty 30

ODPIS

OPINIA NR WG.6630.247.2014
Uzgodnienia dokumentacji projektowe;
Przedmiot uzgodnienia: przewod o$wietleniowy i slupy oswietleniowe
dla: GMINA MICHALOWICE
na wniosek z dn.: 2014-03-18

Data wplywu do Zespotu: 2014-03-18

Zgodnie z Ustawg Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287
z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.02.04.2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U.Nr38 z 2001r. poz.455).

Uzgodnienie zachowuje waznoé¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego: Michalowice Os. gm.Michalowice-w/g
zal.mapowego

Uwagi i zalecenia:
1. W miejscu skrzyzowania projektowanego przylacza z istniejgcym kablem energetycznym prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem RE Pruszkéw tel. 022-738-23-41. Na kabel energetyczny
natozy¢ rure ochronng AROTA.

2. Inspektorat Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeh Wodnych. Teren zmeliorowany - projekt
przestac do uzgodnienia szczegStowego Grodzisk Maz. ul. Traugutta 4.

3. Inwestor powinien uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie
drogowym.

4. Wejscie w teren uzgodnié z wiascicielem dziatki.

5. Wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

6. W zasiegu koron drzew wykopy wykonywac recznie bez uszkodzenia systemu korzeniowego pod
nadzorem uprawnionego inspektora do spraw zieleni na koszt inwestora.

7. W miejscach skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci i pod nadzorem wiasciciela sieci.

8. Z uwagi na orientacyjny przebieg kabli wojskowych na danych mapach przed przystgpieniem do
prac ziemnych projekt nalezy zgtosi¢ do akceptacji w JW 3688 (p. Wasilewski, p. Gajewski) tel.
0-602-47-42-01 oraz w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SZ ulica Zwirki i Wigury 9/13
00-909 W-wa tel. 22-684-71-71, 22-684-81-80.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot 1 zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy ,.Przebudowa
drogi w zakresiec oswictlenia drogi gminnej ul. Al. Topolowa — Reguly/Michalowice
Osiedle. Projekt obejmuje swym zakresem budowe kabla oswietleniowego, opraw
oswietleniowych na projektowanych stupach.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie nastgpujacych materialow:
- Zlecenie inwestora
- Warunki przytaczenia do sieci instalacyi elektryczneg
- Podktady geodezyjne z lokalizacja istnigjacych urzadzen energetycznych
- Wigzja lokalna w terenie
- Obowigzujace normy 1 przepisy

2. Opis techniczny

2.1 Stan istniejacy
Ulica Al. Topolowa ma nawierzchnig asfaltowa. Linie rozgraniczajace ulicy stanowia granice
dziatek. Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi ok. 9 m. W granicach terenu objetego
inwestycja zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu takie jak: gazociag, kanalizacja,
urzadzenia teletechniczne. W liniach rozgraniczajacych ulicy nie ma uporzadkowane; zieleni.
W granicach terenu objetego inwestycja ulica jest nie o§wietlona.

2.2 Projektowane oswietlenie

1) Projektuje si¢ ulozenie kabla o$wietleniowego YAKXs 4x25mm’® wzdluz trasy
uzgodnionej w ZUD. Kabel uklada¢ w rurze oslonowej, w wykopie o glebokosei 0,8 m na
podsypce z piasku 0,1m, linia falista z zapasem dlugosei 1-3%. Na kabel zatozy¢ plastikowe
opaski kablowe, na ktorvch nalezy podaé: typ kabla, przeznaczenie, uzytkownika, rok
budowy, tras¢. Opaski zaklada¢ na wejéciu 1 wyjséciu kabla z rury ostonowej 1 w shupie
oswietleniowym.

W wykopie, w ktorym bedzie ukladany kabel, utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4mm.
Bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10cm.

Jako oslong kabla zastosowac rurg SRS 110. Konce rur ostlonowych uszezelnié w sposob
zapewniajacy wodoszczelnos¢ uszezelnienia. Kabel uktada¢ w odlegloser minimum 0,5m. od
ogrodzen 1 fundamentow przy temperaturze powietrza wyzszej od 0°C.

Nad rura ostonowa wykonaé¢ nasypke z piasku 0,1m. Wykop zasypa¢ warstwa rodzimego
gruntu ( wolnego od gruzu 1 kamieni) Warstwowe zasypanie wykopu wykonywaé z
jednoczesnym zaggszczeniem gruntu.

2) Projektuje si¢ shup aluminiowy, cylindryczno stozkowy, anodowany na kolor grafitowy CI-
65, o min. grubogci anody 20um, zabezpieczony elastomerem poliuretanowym do wysokosei
350mm.

W rozwigzaniu projektowym zastosowano stup o wysokosci zawieszenia oprawy 8,5m. Stup
montowaé¢ na fundamencie B-70 ( 400x410x1200). W shupie zamontowaé izolowane zlacze
TBI1.



Oprawe oswictleniowa instalowaé wysiggniku. Dhigoé¢ ramienia wysiggnika — 2m. Kat
nachylenia oprawy 3°. Kazda oprawg zabezpieczy¢ odrebng wkladka bezpiecznikowa typu
¢ 4A, umieszezona w zlaczu TB-1. W opracowaniu projektowym zastosowano oprawe SGP
70.

3) Projektuje si¢ wyniesienie ukladu sterujaco-pomiarowego ze skrzynki stacji 0254, Ziacze
ZN zintegrowane z oddzielng komorg licznikowa SL 1 skrzynkg SON montowaé na shupie
linii nn ( rys. nr 2). Projektowane zlacze ZN zasilié z linii nn, przewodem ASXSn 4x25mm” .
Komore licznikowa wyposazy¢ w podstawe licznikowa typu T1-3f dla zamocowania licznika
energii elektrycznej. W skrzynce licznikowe) instalowaé wylacznik nadmiarowo-pradowy w
obudowie przystosowane] do plombowania. Na drzwiczkach ztacza od strony wewnetrznej
narvsowa¢ schemat zasilania. Na zewngtrznej stronie drzwiczek zlacza zamontowac tabliczke
ostrzegawcza 1 wykonaé opisy. Drzwiczki zlacza musza by¢é wyposazone w typowy zamek
jezyczkowy, uszy do zalozenie klodki oraz musza by¢ przystosowane do plombowania. Uktad
polaczen zlacza ZN 1 komory licznikowe] z danymi znamionowymi zabezpieczen pokazano
narys. nr. 2.

SON zasilié przewodem 4xLgY 10mm?, bezposrednio z zaciskow licznika zamontowanego
w komorze licznikowej SL. SON wyposazy¢é w aparaturg przedstawiong na rys. nr 2. Nalezy
zastosowac jako wyposazenie SON, aparaty renomowanych firm, np. Schneider, Moeller, Hager,
Legrand, ABB. Przewody odplywowe z komory SON montowac¢ w rurze oslonowej BE 50.
W zwiazku z wyniesieniem SON ze st. trafo 0254, projektuje si¢ wymiang przewodow ALL25
na przewéd samonosny ASXSN 4x25mm? miedzy stupami: st. trafo 0254- shup 2-2; stup 2-1 :
shup 4-4.( rys. nr 2)

4)Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nn pracuje w ukladzie TN-C.

Dla projektowanej linii o§wietlenia ulicznego, jako system ochrony przeciw porazeniowe]
projektuje sig samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C. Projektuje si¢ uziom
wykonany z plaskownika FeZn 25x4 ulozony we wspolnym wykopie z kablem
oswietleniowym. Bednarke zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glebokosdci co najmniej

10em. Uziom polaczyc¢ z zaciskiem ochronnym projektowanych stupow oswietleniowych. Do
zlacza TBI przylaczy¢ przewdd LgY 16 taczac go z zaciskiem ochronnym stupa
oswietleniowego. Zacisk ochronny oprawy oswietleniowej polaczy¢ z zaciskiem ochronnym
zlacza TB1 przewodem min. 2,5mm”.

Polaczenia nalezy realizowaé wykorzystujac zaciski srubowe stanowigce wyposazenie
fabryczne, a w przypadku ich braku stosowa¢ obejmy 1 zlaczki zaktadane na elementach
przyvlaczonych do ukladu uziomowego w sposob zapewniajacy pewne galwaniczne polaczenie
z elementem objetym ochronag.

W przypadku stosowania polaczen miedz — zelazo, w miejscu polaczenia zastosowaé
przektadki bimetaliczne.

Na stupie nr 1 (rys. nr 2), na przewodach roboczych, zamontowa¢ odgromniki 10Zb 0.5/5.
Odgromniki potaczy¢ z projektowanym uziomem sztucznym ( np. typu Galmar). Rezystancja
uziemienia odgromnikow nie moze przekraczac¢ 10Q.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia odgromnikow, rezystancji
izolacji kabli .i ochrony przeciwporazeniowe] a stosowne protokoly przedstawié przed
oddaniem instalacji do eksploatacji, Inwestorowi.



5) Ochrona przed korozja

Fundamenty stupowe zabezpieczy¢ przed dzialaniem agresywnych wod, poprzez dwukrotne
pokrycie ich srodkiem antykorozyjnym. Stupy aluminiowe, zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym do wysokosci 350mm.

2.3 Uwagi koncowe

Przed rozpoczgeiem realizacyi projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapoznac
si¢ z warunkami wydanymi przez PGE Rejon Energetyczny Pruszkow 1 dostosowaé do nich
technologig robot.

Prace na linii napowietrzne] wykonywa¢ w stanie bez napigciowym. Prace nalezy wykonaé
zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami, norma N SEP-E—004, uwzgledniajacymi
uwagi ZUD i BHP. Po zakoniczeniu prac wykona¢ badania i proby po montazowe.
Dostarczy¢ Inwestorowi protokoly pomiardéw i atesty materialow, uzytych do budowy
oswietlenia ulicznego.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materialow i urzadzen o parametrach nie gorszych
niz przyjete w niniejszym projekcie.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Ryszard Kies mgr inz Jacek Lukasik
nrupr Wa-28/94 nr upr MAZ/0085/POOE/03

3. Obliczenia techniczne

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenie , moc przyvlaczeniowa dla projektowanego 1
istniejacego oswietlenia wynosi 16,0 kW.

Dobér zabezpieczen

Moc projektowanych opraw:
Pp =8 x 80W =640 W

Moc opraw istniejacych
Pi =79 x80W = 6320W

Moc calkowita

Pc = 6960W



Podzial obwodow oswietleniowych:
- obwod nr 1: Py = 29*80W = 2320 W
- obwod nr 2: Ppp = 29*80W = 2320 W
- obwod nr 3: Pr3=29*80W = 2320 W
Pc = Z(R + AP ) = 6960W

1

1

Z

Qos = (Pos T APgs) X tg8Pos = 7KV X -1 =4,32 kvar

2

§= PP +0* =\7* +43" =82kKVA

= T = 11,83A

V3*U,

I,> 1,6 xIp= 18,93A

Zabezpieczenie gtowne w zlaczu ZK- topikowe ( roztacznik bezpiecznikowy) 3 x 40A
Zabezpieczenie w zlaczu pomiarowym- nadmiarowo pradowe ( przelicznikowe) w obudowie
przystosowane] do plombowania 25A.

Dobor zabezpieczen:

- pojedyncza oprawa:

P+ AP
L>1,6x —2—% =0,65A
U, *cosg

Przvijeto bezpiecznik BiWtz — E27: In = 4A

- zabezpieczenia glowne poszezegdlnych obwodow oswietlenia:

> PAAR
mizl6x = =1,6x11,87=19A
U, *cos g

> PAAR
iz 1l6x = =1,6x11,87=19A
U, *cos g

Z POP v op
Linn=216x == =16x11,87=19A
U, *cos g

Przvijeto bezpieczniki topikowe BiWts — E27: In = 25A

Dobér kabla zasilajacego projektowany obwod oswietleniowy na dlugotrwala obciazalnosé
pradowa.




IZ 2 kz - In
1,45
Iz — wymagana minimalna dlugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu
I, — prad znamionowy zabezpieczenia kabla
ko — wspotezynnik krotnosei pradu powodujacego zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego
w okreslonym umownie czasie: 1,6 dla wkladki bezpiecznikowej 20 A-63 A

&
- L6*25

7B > 27,6A
1,45

X

R<li=1z

11,87A <25A < 27,6A

Wymagany przekroj przewodu na dlugotrwala obcigzalnosé pradows

lu=1z21z2 27,6A

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001, sposob utozenia ,,D” warunki spetnia kabel
YAKXS 4x25mm’

lag=78 A

I2=1,18 *78 * 0,91 =83,76 A >27,6A

Dobdr przewodow zasilajacvch projektowane oprawy na dlugotrwala obceiazalnosé.

ks 2L
1,45
1,.9%4
1,45
Zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523:2001, sposéb utozenia B2, uwzgledniajac max temp.
wystepujaca wewnatrz wysiggnika w okresie letnim ( T, =40°C), warunki spelnia przewod
YDY 2x1,5mm’

I,

[

I; = = 5,8A

o o

Tt ~Tn 4y 70— 40
7, —30 70-30
Ze wzgledow eksploatacyjnych przyjeto przewdd YDY E'SXZ,Smm2

Iza0 = Iz30 x =12,12A>58A

Sprawdzenie kabli na warunek spadku napiecia, projektowany obwod nr 1: stacja trafo — shup
ar 4-32 ul. Al. Topolowa

_100%P* L

AU, =
ST ENE

=2,3%

2,3% < 3%



AU o, < /_\Udop %
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego

Samoczynne wylaczenie zasilania.

Stacja trafo 0254, transformator 250k VA

Ikl = Ia
o . HE
.
1,25% 7,

Iy; — prad zwarcia jednofazowego

I - wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie .....
Zx1 — impedancja obwodu zwarciowego

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny = 0,95

Lampa oswietleniowa nr 4-32 ul. Daktylowa( zwarcie w poblizu zaciskow lampy)
Bezpiecznik BiWts 4A, czas wylaczenia 0,4s — prad wylaczajacy [la — 19,2A

Im=1l.  75,6>19.2A

Bezpiecznik BiWts 25A, czas wylgczenia 5s (sie€ rozdzielcza) — prad wylaczajacy la — 72,5A
Im=1.  75,6>725A

Warunek samoczynnego wylaczenia spetniony.

Obliczenie parametrdéw swietlnyvech projektowanego oswietlenia

Obliczenia wykonano dla zaprojektowanej oprawy sodowej typu SGP 340PC 70. Srednia
dlugosé przgsta 35m.



Michatowice ul. Al. Topolowa

Oswietlenie uliczne

Data: 14-02-2014
Klient: Gmina Michalowice
Projektant: Ryszard Kies

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sa m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz wlasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

Instalatorstwo Elektryczne "Kies"
05-652 Pniewy
Zateze Duze 20B

Telefon: 48 668 61 21
Telefon komérkowy: 502 439 119
E-Mail: inst_kies@op.pl
CalculLuX Droga 7.7.0.1



Michatowice ul. Al. Topolowa Instalatorstwo Elektryczne "Kies"

Oswietlenie uliczne Data: 14-02-2014
1. Opis projektu
1.1 Widok z géry
= s —
B =
=
E o
*;\H‘IIII|I|H\\\H\\\H|HH‘\\\\\||||||||||\\\\\HII‘IH\\\\H|IH\\\|||||H\‘||||||||||\\\\\\\\\\IH\‘\\\\\\H||||||||H\\\\H‘IIII\\\\\\\\H||||||\\H‘HH\HHHH\HH\HI
-14 -9 -4 1 6 1 16
X(m)
N —p SGP340 PC TP P5
Skala
1:200

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 Strona: 217



Michatowice ul. Al. Topolowa
Oswietlenie uliczne

Instalatorstwo Elektryczne "Kies"
Data: 14-02-2014

2. Przeglad rozwigzan

Ogdlny wspodtczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

Siatka gléwna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodio $wiatta

N SGP340 PC TP P5 1 * SON-TPP7OW

jednostke Ukfad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi m 6.00
llo&¢ pasdow 2
Tablica wspt. odbicia CIE R3
Tablica QO 0.070
Wspdlczynnik utrzymania 0.80
Kod oprawy N
Instalacja Strona lewa
Wysokosdét m 8.50
Odstepy m 35.00
Montaz m -0.50
Rot90 stopni 50

L sr cd/m2 0.59
L min/sr 0.49
ul 0.68
Tl % 11.2
Eh &r lux 9.12
Eh min lux 3.61
Eh max lux 16.33
Eh min/max 0.22
Eh min/sr 0.40
SR 0.51

Strumieni
(Im)
80.0 1* 8600

Moc (W)

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1

Strona:

317



Michatowice ul. Al. Topolowa Instalatorstwo Elektryczne "Kies"

Oswietlenie uliczne Data: 14-02-2014
3. Podsumowanie
3.1 Droga gtdéwna
Oprawa . SGP340 PC TP P5
Zrédio swiatla - 1 * SON-TPP70W
Strumien . 6600 lumen
Rot90 (T . 50 stopni
Metoda siatki - CEN Luminancja

Ogdlny wspt. utrzymania . 0.80

|
|
1
|
\ |
\ |
| |
\ |
\ |
. | .
\ |
\ |
\ |
\ |
\ |
| : T—
o I T
Jezdnia . Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi W)y : 800m
llosé pasow 2
Tablica wspt. odbi¢ . CIER3
Tablica QO - 0070
Wspdlczynnik utrzymania o 0.80
Instalacja . Strona lewa
Wysokoss (HY : 850m
Odstepy (8) : 3500m
Montaz (C)y = -050m

Ogodlne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja Olsnienie
Srednia = 0.59 cd/im?2 TI = 112 %
Minimum/srednia = 0.49
ul = 0.68 Wspl otoczenia
SR = 0.51
Natezenie poziome
Srednia = 912 lux
Minimum = 3.61 lux
Maksimum = 16.33 lux
Minimum/Maksimum = 0.22
Minimum/srednia = 0.40

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 Strona: a17



Michatowice ul. Al. Topolowa

Oswietlenie uliczne

Instalatorstwo Elektryczne "Kies"

Data: 14-02-2014

3.2 Dodane obliczenia

Obliczenia natezenia/luminanciji:

Obliczenia Typ Jednostka Srednia
sciezka rowerowa Nf’:lte_Zenle_ lux 3.09
oswietlenia

Min/&ér Min/Max

0.44

0.21

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1

Strona:

SI7



Michatowice ul. Al. Topolowa Instalatorstwo Elektryczne "Kies"
Oswietlenie uliczne Data: 14-02-2014

4. Wyniki obliczeni

4.1 Gtowne Eh: Wykr. przestrzenny

Siatka . Géwny na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie poziome (lux)

Srednia Min/&r Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia
912 0.40 0.22 0.80

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 Strona: 6/7



Michatowice ul. Al. Topolowa Instalatorstwo Elektryczne "Kies"

Oswietlenie uliczne Data: 14-02-2014
5. Informacje o oprawie
5.1 Oprawy
Selenium Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)
o o o o] o
SGP340 PC 1xSON-TPP70W TP P5 122 tall” B0 180 120
80° 90°
—
60° 60°
Sprawnoss
DLOR - 0.81
ULOR - 0.00
TLOR - 0.81
Diawik . Conventional
Strumien zrédta - 6600 Im
Moc oprawy 0 80.0 W e
Kod pomiarowy . LVMO476700 C=180° c= 0o°
C=270° c= 90°
C=190° Imax c=10°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 Strona: 717



Michatowice ul. Al. Topolowa

Oswietlenie uliczne

Data: 14-02-2014
Klient: Gmina Michalowice
Projektant: Ryszard Kies

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sa m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz wlasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

Instalatorstwo Elektryczne "Kies"
05-652 Pniewy
Zateze Duze 20B

Telefon: 48 668 61 21
Telefon komérkowy: 502 439 119
E-Mail: inst_kies@op.pl
CalculLuX Droga 7.7.0.1



Michatowice ul. Al. Topolowa Instalatorstwo Elektryczne "Kies"

Oswietlenie uliczne Data: 14-02-2014
1. Opis projektu
1.1 Widok z géry
= s —
B =
=
E o
*;\H‘IIII|I|H\\\H\\\H|HH‘\\\\\||||||||||\\\\\HII‘IH\\\\H|IH\\\|||||H\‘||||||||||\\\\\\\\\\IH\‘\\\\\\H||||||||H\\\\H‘IIII\\\\\\\\H||||||\\H‘HH\HHHH\HH\HI
-14 -9 -4 1 6 1 16
X(m)
N —p SGP340 PC TP P5
Skala
1:200

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 Strona: 216



Michatowice ul. Al. Topolowa
Oswietlenie uliczne

Instalatorstwo Elektryczne "Kies"
Data: 14-02-2014

2. Przeglad rozwigzan

Ogdlny wspodtczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

Siatka gléwna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodio $wiatta

N SGP340 PC TP P5 1 * SON-TPP7OW

jednostke Ukfad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi m 6.00
llo&¢ pasdow 2
Tablica wspt. odbicia CIE R3
Tablica QO 0.070
Wspdlczynnik utrzymania 0.80
Kod oprawy N
Instalacja Strona lewa
Wysokosdét m 8.50
Odstepy m 35.00
Montaz m -0.50
Rot90 stopni 50

L sr cd/m2 0.59
L min/sr 0.49
ul 0.68
Tl % 11.2
Eh &r lux 9.12
Eh min lux 3.61
Eh max lux 16.33
Eh min/max 0.22
Eh min/sr 0.40
SR 0.51

Strumieni
(Im)
80.0 1* 8600

Moc (W)

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1

Strona:

3/6



Michatowice ul. Al. Topolowa Instalatorstwo Elektryczne "Kies"

Oswietlenie uliczne Data: 14-02-2014
3. Podsumowanie
3.1 Droga gtdéwna
Oprawa . SGP340 PC TP P5
Zrédio swiatla - 1 * SON-TPP70W
Strumien . 6600 lumen
Rot90 (T . 50 stopni
Metoda siatki - CEN Luminancja

Ogdlny wspt. utrzymania . 0.80

|
|
1
|
\ |
\ |
| |
\ |
\ |
. | .
\ |
\ |
\ |
\ |
\ |
| : T—
o I T
Jezdnia . Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi W)y : 800m
llosé pasow 2
Tablica wspt. odbi¢ . CIER3
Tablica QO - 0070
Wspdlczynnik utrzymania o 0.80
Instalacja . Strona lewa
Wysokoss (HY : 850m
Odstepy (8) : 3500m
Montaz (C)y = -050m

Ogodlne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja Olsnienie
Srednia = 0.59 cd/im?2 TI = 112 %
Minimum/srednia = 0.49
ul = 0.68 Wspl otoczenia
SR = 0.51
Natezenie poziome
Srednia = 912 lux
Minimum = 3.61 lux
Maksimum = 16.33 lux
Minimum/Maksimum = 0.22
Minimum/srednia = 0.40

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 Strona: 4/6



Michatowice ul. Al. Topolowa Instalatorstwo Elektryczne "Kies"
Oswietlenie uliczne Data: 14-02-2014

4. Wyniki obliczeni

4.1 Gtowne Eh: Wykr. przestrzenny

Siatka . Géwny na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie poziome (lux)

Srednia Min/&r Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia
912 0.40 0.22 0.80

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 Strona: 5/6



Michatowice ul. Al. Topolowa Instalatorstwo Elektryczne "Kies"

Oswietlenie uliczne Data: 14-02-2014
5. Informacje o oprawie
5.1 Oprawy
Selenium Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)
o o o o] o
SGP340 PC 1xSON-TPP70W TP P5 122 tall” B0 180 120
80° 90°
—
60° 60°
Sprawnoss
DLOR - 0.81
ULOR - 0.00
TLOR - 0.81
Diawik . Conventional
Strumien zrédta - 6600 Im
Moc oprawy 0 80.0 W e
Kod pomiarowy . LVMO476700 C=180° c= 0o°
C=270° c= 90°
C=190° Imax c=10°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 Strona: 6/6



4. Zestawienie podstawowych materialow

Lp Nazwa materialu Jedn. miary Ilos¢
1. |Shup oswietleniowy z wysiegnikiem szt 8
2 | Fundament stupa szt 8
3 |Oprawa sodowa 70W ze zrodlem swiatla szt 8
4 |Kabel YAKXS 4x25mm” m 316
5 | Ostona rurowa DVR 110 m 316
6 |Bednarka FeZn 25x4mm m 316
7 | Przewodd lampowy YDY3x2,5mm” m 84
8 |Zlacze stupowe szt 8
9 |ASXSn 4x25mm’ -trasa m 280
10 |Hak wieszakowy SOT 21.116 s7t 7
11 |Uchwyt koncowy szt 6
12 | Uchwyt przelotowy szt 4
13 |Oprawa bezpiecznikowa SV29.253+wkladka topikowa 4 A szt 6
14 |Odgromnik 10Zb 0,5/5 szt 6
15 | Zacisk odgatezny izolowany szt 20)
16 |Uziom szpilkowy kpl 1
17 |ZN+SL+SON kpl 1
18 |AL.25mm’ - demontaz m 510
19 | Materialy pomocnicze Wg potrzeb
5. Rysunki

- Plan sytuacyjny - orientacja
- Plan instalacji oswietlenia ulicznego.........cccoceee ovveerenne. rys. nr 1
- Schemat zasilania...........ccoococeiiiiiiiiciiiies e rys. nr 2

Skrzynka oswietleniowa SON.......................... rys. nr 3
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05-EE2 2 aheze Duz 28

AUTOR PROJEKTY

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
RYSZARD KIES

telffar (048) B6SE121

I wESTOR

Gmina Michatowice

Reguly, ul. Aleja Powstanicow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Oznaczenia
@ projektowany stup z oprawa oswietleniowa,

!
— Projekiowany kabsl ofwistieniomny

P Rosee
Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego
w pasie drogowym drogi gminnej- ul. Al. Topolowa
Dbreb 5 Michatowice Osiedle dz.rr 681/11,684/9,679/1

+ istnigjgcy stup z oprawe oswietleniows

Uwaga
1. Wzdtuz trasy kabla ulkdadad bednarke FeZn 25xdmm
2. Kabel uktadac w rurze ostonowe] DVR 110 na cate] dugosc trasy

System ochrony przeciwporazeniowe)
1. Sie¢ nn-TH-C

2 Ochrona przeciviporazeniowa projekiowanego oswietelnia

samoczynne wylaczenie zasiania

DObreb 13 Reguiy de. rv 630, 636
P Ao ERTo WAL rorrm
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Plan instalacji ofwietenia 1: 50
Az RO JERTD TYTEN wATh
Proj. budourlany Elektiyana Tuty 207
YR rmoJERTUTON W mvEuwe ETmows
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Sylwetka stupa odwietleniowego

VAKKS 4x25mm2 + FeZn25x4mm L =316m

Widok shipa linii nn - montaz SON

4-14 413 4-12

© @ ©

4-1

o

33m w 35
4-31

m mm_g 0&3 m 385m mmmg Wmmg w 57m @

4-32

54
4-30 4-29 4-28 4-27 4-26 4-25 4-24
ul. Al Topolowa  8x 70

ul. Al Topolowa 20 x 700

ulSzkolna 4 x 70W

Bx0Zh 055

Re=100

ze skrzynki stacjitrafo

05-816 Michatowice
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demontaz SON
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PROJEKT
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ulA. Topolowsa

Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia ulicznego

w pasie drogowym drogi gminnej- ul. Al. Topolowa

Obreb 5 Michalowice Osiedle dz. nr681/11,684/9,679/1
Obreb 13 Reguty dz nr 630, 636
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05-652 Zaleze Dige 2B
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE tel/fax (048) 663 61 21

RYSZARD KIES mobile: 502 439 119
e-mail: inst_kies@cppl

INWE STOR

Gmina Michalowice
Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

PROJEKT

Przebudowa drogi w zakresie oswietenia ulicznego
w pasie drogowym drogi gminnej- ul. Al. Topolowa
Obreb 5 Michalowice Osiedle dz. nr 681711, 684/9,679/1

Obreb 13 Reguly dz. nr 630, 636

PROJE KT OW AL PODPIS
mg ire. Ryszard Kied, mrupr. Wa-28/%4

w specialnodcl instalacyino - ireynieryinej w zakresie sieci

i instalac] elektryczrivch

PROJEKT OW AL

SPRAWDZIIE

mgr inz. Jacek tukasik rrupr. MAZMOCBSPOCE/DS

w specialrodd] instalacyire] w zakresie sieci, instalaci

i urzgdzen elektrycznych | elektroerergetyczrvch

MAZWA RYSUMNKU SHALA
Skrzynka oswietleniowa-sovo |
FA&ZA PROJEKTU BRAMIA DATA
Proj. budowlany Elektrycana Luty 2014
NE PROJEKTUI/TOM MR REVSUKNKU STRONA
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Projekt zagospodarowania terenu

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE OSWIETLENIA ULICZNEGO W
PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ]
Reguly/Michatlowice Osiedle ul. Al. Topolowa

Obreb: 5 Michatowice Osiedle, Dz. nr 681/11, 684/9, 679/1, 678/1
13 Reguly, Dz nr 630, 636
Jednostka ewidencyjna: Michalowice
Lokalizacja : ul. Al. Topolowa, Reguly/Michatowice Osiedle
Inwestor : Gmina Michalowice,
Reguly, Al. Powstancow Warszawy 1,
05-816 Michalowice

Branza : elektryczna

Projektant: mgr inz. Ryszard Kie$ nr upr. Wa - 28/94

Sprawdzajacy: mgr inz Jacek Fukasik nr upr. MAZ/0085/POOE/03

Luty 2014



Spis tresci

1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

1.1. Przepisy formalno — prawne dotyczace projektowane) inwestycji

1.2. Cel 1 przedmiot opracowania

1.3. Zakres zamierzenia

1.4. Kolejnos¢ realizacji zamierzenia

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych zmian w
tym adaptacji i rozbiorek

2.1. Opis stanu istniejacego

2.2. Elementy przewidziane do adaptacji

2.3. Elementy przewidziane do rozbiorki

3. Projekt zagospodarowania terenu

3.1. Ulica

3.2. Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu

4. Zestawienie powierzchni poszezegdlnych elementow zagospodarowania terenu

5. Dane informacyjne czy teren, na ktérym projektuje si¢ przebudowe jest wpisany do
rejestru zabytkow i czy podlega ochronie

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren.

7. Informacje o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska



1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

1.1. Przepisy formalno — prawne dotyczace projektowane] inwestyeji

- Zlecenie inwestora

- Warunki przylaczenia do sieci instalacji elektrycznej

- Podklady geodezyjne z lokalizacja istniejacych urzadzen energetycznych
- Opinia ZUD

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujace normy i przepisy

1.2. Cel 1 przedmiot opracowania

Celem 1 przedmiotem opracowania jest przygotowanie projektu budowlano-
wykonawczego pt: Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia ulicznego w pasie
drogowym drogi gminnej Reguly/Michalowice Osiedle ul. Al. Topolowa.

Niniejsze opracowanie ,, Projekt zagospodarowania terenu™ stanowi integralng czgsé
projektu buodowlanego 1 jest zgodne z Rozporzadzeniem MSWiA w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy projetu budowlanego.

1.3. Zakres zamierzenia
Ponizej przedstawia si¢ zakres zamierzenia inwestycyjnego, dla ktérego organem
wlasciwym dla zgloszenia jest Starosta Pruszkowski.

1.4. Kolejnos¢ realizacji zamierzenia inwestycyjnego, stanowigcego przebudowe drogi
gminne] w zakresie o$§wietlenia ulicznego:

wykonanie rowu kablowego

ulozenie bednarki

ulozenie rur ostonowych

utozenie kabli

montaz fundamentow 1 stupow

montaz opraw

o OB 8 @ 0

bt

Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych zmian w
tym adaptacji i rozbiorek

2.1. Opis stanu istniejacego

Ulica Al. Topolowa ma nawierzchnig¢ asfaltows. Linie rozgraniczajace ulicy stanowia
granice dzialek. Szerokos$¢ istnigjacego pasa drogowego wynosi ok. 9 m. W granicach
terenu objetego inwestycja zlokalizowane sa sieci uzbrojenia terenu takie jak: gazociag,
kanalizacja, urzadzenia teletechniczne. W liniach rozgraniczajacych ulicy nie ma
uporzadkowanej zieleni. W granicach terenu objetego inwestycja ulica jest nie
o$wietlona.

2.2 . Elementy przewidziane do adaptacji
Nie przewiduje sig elementéw do adaptacyi.

2.3.Elementy przewidziane do rozbiorki
Nie przewiduje si¢ elementéw do rozbiorki

3. Projektowane zagospodarowanie terenu



Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach budowy odwicetlenia ulicznego polega
na:

- montazu kabla oswictleniowego

- montazu stupoéw oswietleniowych

- montazu opraw

3.1 Ulica ( droga) , parking
Szerokos¢ ulicy Al Topolowa w liniach rozgraniczajacych wynosi ok. 9m. Nie ma
wydzielonych ciggdéow pieszych. Nie ma wydzielonych miejsc parkingowych.

3.2. Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu
Infrastrukture techniczna uzbrojenia terenu stanowi: kanalizacja, gazociag, urzadzenia
telekomunikacyine.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementdow zagospodarowania terenu
- Kabel YAKXs 4x25mm’—316m - trasa

- Shup oswietleniowy — 8szt

- Oprawa o$wietleniowa — 8 szt

5. Dane informacyvjne czv teren, na ktérvm projektuje sie przebudowe jest wpisanv do
rejestru zabvtkow i czy podleea ochronie

Na terenie lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego nie wystepuja zadne obiekty o
charakterze zabytkowym, a teren ten nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacii gérniczej na teren.
Tereny na ktorych projektuje si¢ w/wym. inwestycje nie leza w strefie wplywu szkod
gorniczych.

7. Informacje o charakterze istniejacych 1 przewidywanych zagrozen dla srodowiska.
Przewidywana do realizacji budowa oswietlenia ulicznego nie wptynie na pogorszenie
stanu $rodowiska.

- w wyniku realizacji przedsigwzigcia nastapi znaczna poprawa warunkow oraz
bezpieczenstwa mieszkancow. Inwestycja spowoduje polepszenie warunkow
bezpieczenstwa na drodze.

- budowa oswietlenia nie wplynie w czasie eksploatacji na jakos¢ srodowiska
przyrodniczego i krajobrazu.

-KONIEC-
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samoczynne wyliczenie zasiania
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Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Wydzial Geodezji i Katastru
UWAGA: Granice w kolorze fioletowym przedstewione na mapie pocharza 2 wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000
Polczenie tych granic moga nie speiniac wymagan dokfadnodciowych przewadzianych
Ministra Rozwoju Regi udovmictwa
z dnia 26 marca 2001 1. w sprawie ewidencit gruntéw | budynkéw (Dz.U.Nr 38 poz.454 2 20011
woj. mazowieckie; powiat pruszkowski
Fofozenie: Michaiowice Osiedie, dz. ew. 678/, 630
Ni wwidenc zgloszenia. WG 6640 552.2014
Skala 1 : 500
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&a1/5

G812

INS TALATORS TW O ELEK TR YCZNE
RYSZARDKIES

Gmina Michalowice
Reguly, ul. Aleja PowstaiciwWarszaury 1
05816 Mich dowice

L]
w pasie dro gowym drogi
Obreb 5 Michalowice
Obreb 13 Requly dz. ne 630, 636

2nego

nnej- ul. Al Topolowa
dle dz. nr681/11, 684/9, 679/1

Prajet mouspodsawans

By

Ty 201

1 a




URZAD WOJEWODZKI vamee A¥8tycania 1994r.
w Warszawie '
Wrdosl Nedzory Urbanlstycinsgo
1 Budowlansgo

e ewiteneyiny . W8-25/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do peinienla samodzisine] tunkc)l techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 | art 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1674 1. — Pra-
wo budowlane (Dz U. Nr 38, por. 220) oraz § 2 USt,.2 pkt 2, § 5 ust.l pkt 2,
& 5 uet,2, § 6 usted, § Ty § 13 ust,l pkt 4 1it,"d"
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.1L1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funke)i techaieznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pot. 48 ¢ péén. smianami).

STWIERDZAM

s Ob _RYSZARD DIONIZY K I BS s, Jans
technik elektronik

P

urodsony(a) dnia __ Q7 kwietnias 1958 r.  Werszews
posiada preygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne) funke)i techniczne]
e SheTONRLke budowy i robt

w specjalnobel _lpetelacyino=insynieryinej w zoakresie sieci i inmte-
lac]i elektrycznych:

1/ do kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robdt,
kierowanls i kontrolowania wytwarzenis konstrukcyjnych ele-
mentdw aiecl i instalacji oraz do kontrolowania atenu tech=
nicznepgo w zakresie instalscji elektrycznych, nepowietrznych
i kablowych 1linii energetycznych oraz stacji i urzadzed ele-
ktroenergetysznych - o powszechnie znanych rozwigzanisch kon-
gtrukcyjnyeh,

2/ w budownictwis jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn~
kéw 0 kubaturze do 1000 m:’ - do sporzadzenia projektdw inste-
lascji elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach kon=-
strukeyjnyech 1 schematach technlcznyche=
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Zaswiadczenie

Part RYSZARD DIOMIZY KIES

misjsce zamiaszkania:
ul. TRZECH BUDRYSOW 23 m.25
02-387 WARSZAWA
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Nu podstawie art, FEoust | ant 29 ust. ) pki 2 sstawy & dnia 13 grudnin 200 ¢ o saiir2gdich
eawodewych a-cnbiekiow, inzynikrdw budownictwa orar arbaniitdw (D 1L 2000 rooe® nop =1, 7 pid
zm), et 12ust D pkn. 107 orae wer, 3, art 13 st | plht | art 14 ust, | pla S ustany 2 doas 7 lipea (954
r. Prawo budowlane (1ekst jednolity: Dz 1. 2 2000 r. ar 106 poz 1126 2 poz o joraz § Lk 214155
wst, | rozpormdacnia Ministra Gospodarki Praestraenne] | Rudownictwa + dnis 30 grsfoie 1941w
sprawie samadelnyeh funke)i lechniconyeh w budownictwie ( Dz U, 1995 ¢ S poz. “d, ¢ vl am
Okregowa Komisia Kwaliffkacyns Mazowieckiej Okrgpowsj daby Infynierw Budownicawa st o

. -
Pan Jacek Lukasik
mugister inky nier clekiryk
arodeony dnia 18 ceerwea 1963 roku w Warszawie, syn Wiodzimieria

uzyshkal:
L PRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZDISSTOOEM

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacy jnej
w zakresie sicci, instalaci i urzgdzen elektryeznych
elektroenergetycznych

Hiniejsze uprawnienia stanowiy réwniez podstawg do sprawdsacis projekion
budowlanych w wyzej wymienionej specinlnotei oraz sporzgdzania projektow
zagospodarowania driatki | tcrenu

UZASADNIENTE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjns Mazowieckiej Okrggawe lzby Inzynisndw Heday niciwa na
poudstav e protokoldw ¢ postgpowania kwalifikacy jnego oraz praeprowadzonego eazam iny. uc uwada nr 8
z doia 4 grudma 2000 r. ctwierdzda, e posiada Pan wymagame prawern wykutelcenie | prakiykg
mwodowa koniceznd o (izyskania uprawnief, budowlanzcn w wyzej wymieniunc specjabine: - aryshil
pozytywny wymk egzaminu na uprawmienia bodowlane.
POUCZENIE: Od nindejsre] decys) stuty odwolanie do Krajowej Komsyi Kwalddowy oo Polikacy

lzby Denynieriw icows W Warszawie Za podrednictwen Okrggowe) Komsp Kwalifikacyme)
Masowieckici Ckrezpwer by Intynierow Budownictva, w tenmame 14 dni od ania jex dorg 2iemia
Pr Preewodnicrycy
Ok | Dkrygowe] lehy
1 Kwalf Wik TWa
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Warszawa, 29 maja 2013
Zaswiadczenie

Pan JACEK tUKASIK

miejsce zamieszkania:

ul. ERAZMA CIOLKA 26 M 101

01-443 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/AE/7900/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lipca 2013 r. do dnia: 30 czerwca 2014 r.

N

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49

Biuro: ul.1Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 48, www.maz.piib.org.pl e-mail: bluro@maz.pilb.org.p
MIP 525-22-58-203. Dzial Czlonkowskd: tel, 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziaf Szkoled: tel. 22 828 34 10



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Niniejszy projekt budowlano — wykonawczy pt. ,,Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia
ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej Reguly/Michatowice Osiedle ul. Al. Topolowa”,
obreb 5 Michatowice Osiedle, Dz. nr 681/11, 684/9, 679/1, 678/1; obre¢b 13 Reguly, Dz nr
630, 636, jednostka ewidencyjna Michalowice, zostal opracowany w sposéb zgodny z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane 1 przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt budowlano — wykonawczy zostal zweryfikowany przez sprawdzajacego.
Dokumentacja jest kompletna 1 nadaje si¢ do realizacji.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Ryszard Kies mgr inz Jacek FLukasik
nrupr Wa-28/94 nr upr MAZ/0085/POOE/03

Luty 2014



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE OSWIETLENIA ULICZNEGO
W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ]
Reguly/Michatowice Osiedle ul. Al. Topolowa

Obreb: 5 Michatowice Osiedle, Dz. nr 681/11, 684/9, 679/1, 678/1
13 Reguly, Dz nr 630, 636

Jednostka ewidencyjna: Michalowice
Lokalizacja : ul. Al. Topolowa, Reguty/Michatowice Osiedle

Inwestor : Gmina Michalowice,
Reguly, Al. Powstancéw Warszawy 1,
05-816 Michalowice

Branza : elektryczna

Sporzadzit: mgr inz. Ryszard Kies nr upr. Wa - 28/94

Luty 2014



Do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zobowiazany jest Kierownik budowy.
Plan BIOZ. nalezy opracowaé zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. /Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126.

1. Podstawa prawna.

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (
tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawic szczegdlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpicezenstwa i1 zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z pdZnigjszymi zmianami)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126) projektant ma obowiazek sporzadzenia w/w informacji do projektu budowlanego.

2. Dane ogolne.

Inwestor: Gmina Michalowice

Adres: Reguly, ul. Al. Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michalowice

Obiekt projektowany: Przebudowa drogi w zakresie o§wietlenia ulicznego w pasie
drogowym drogi gminnej Reguty/Michatowice Osiedle ul. Al. Topolowa.

Adres budowy: Regulty/Michalowice Osiedle ul. AL. Topolowa

3. Rodzaj robot:
Elektryczne

4. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot przewidzianych dokumentacja:
% montaz kablowej linii oswictleniowej

%  montaz shupdw

= montaz opraw

Uruchomienie 1 proba instalac)i oéwietleniowe;:

#  gprawdzenie podlaczenia przewodow do opraw

& gprawdzenie ciggloéci przewoddw oswietleniowych

#  gprawdzenie izolacji przewodow oswietleniowych

= pomiary ochrony przeciwporazeniowej

5. Elementy zagospodarowania dzialki i terenu budowy mogace stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- budowa o$wietlenia ulicznego,

- stacja transformatorowa

Nalezy przestrzegaé obowiazujgce przepisy bhp 1 ppoz., wymaga si¢ spelnienia warunkow
technologii robot, sprzet musi spelniaé warunki dopuszezenia do stosowania i musi byé uzyty
zgodnie z instrukcja producenta oraz teren budowy powinien mie¢ wyznaczone prawidlowo
miejsce skladowania materialow do wbudowania 1 materialow pochodzacych z rozbidrki.

6. Wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robét, ich
skala, miejsce i czas wystepowania.
Realizacja robot wymaga wlasciwe] organizacji oraz wlasciwych dla technologii robot
materialdw 1 sprzetu.
W czasie realizacji robdt stosowane beda nastepujace:
#  urzadzenia, przyrzady i narzedzia: wiertarka | przyrzady do pomiaru ciaglosci zyt kabli i
pomiaru rezystancji izolacji, komplet narzedzi( srubokrety, kombinerki, , itp.)
F  gprzet techniczno —budowlany: samochéd dostawezy, samochdd wiezowy, koparka
% materialy: kabel o$wictleniowy, bednarka, vziomy, stupy, oprawy o$wietleniowe,
przewdd montazowy, odgromnki, skrzynka SON
#  materialy pomocnicze: sruby, nakretki, érodki antykorozyjne, itp.



% odziez ochronna: r¢kawice, ubrania 1 obuwie
& zabezpicczenie micjsc wykonywania robdt: barierki ochronne, kladki, oznakowanie
drogowe, zastony.
Zagrozenia mozliwe do wystapienia podczas realizacyi robot to:
F  porazenie pradem, urazy ciala
Mozliwosé wystapienia zagrozen, migjsce i czas:
F  przy podlaczaniu oswietlenia
% w trakcie realizac)i robdt na kazdym etapie
Zagrozenia w/w mogg spowodowaé zardwno drobne urazy ciala 1 bardzo powaine — trwale
kalectwo do zgonu wlacznie.

7. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét.

Wszysey pracownicy wyznaczenie do realizacji robot powinni byé przeszkoleni w zakresie
bhp wg norm prawnych 1 powszechnie przyjetych zasad ( rozporzadzenic Ministra Pracy 1
Polityki Socjalne z dnia 28 05 1996r w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bhp)

Dodatkowo powinien by¢ przeprowadzony instruktaz przed przystapieniem do robot
uwzgledniajacych uwarunkowania lokalne budowy oraz podanie procedury postgpowania w
przypadku wystapienia zagrozen lub okolicznosci, ktore wskazuja na mozliwos$é wystapienia
zagrozenia.

8. Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek awarii i innych zagrozen.
Srodki techniczne-  zapobiegajace zagrozeniom to przed przystapieniem do robot
sprawdzenie sprzetu 1 narzedzi przewidzianych do realizacji, wprowadzenie zabezpieczen ( np.
montaz barierek ochronnych) a takze zapewnienie $rodkow lacznosei.

Srodki organizacyjne — oznakowanie drogowe, dopuszczenie do pracy osob przeszkolonych i
wyposazonych w odziez ochronna. Na terenie budowy powinien byé stworzony punkt
sanitarny oraz mozliwosc szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie.

9. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentow dotyczacych eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji
maszyn 1 urzadzen technicznych:
- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja techniczna j.w.,
- dokumentacja budowy w zakresic BHP,
- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja szkolen podstawowych i1 okresowych — w siedzibie firmy,
- dokumentacja, dotyczaca dopuszezenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,
- protokoly z kontroli zewnetrznych 1 wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie —
w biurze kierownika budowy.
Szezegotowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robdt, jak rowniez stosowne — okresowe -
szkolenia pracownikow w zakresie obowiazkow 1 zagrozen, mogacych wystapic na budowie,
przeprowadzi Kierownik robot i wpisze do Dziennika szkolen.
Bezposrednio przed przystapieniem do robot budowlanych, Kierownik budowy
ma obowiazek sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

-KONIEC-



