OZNACZENIA:

KANAL WENTYLACYNY @14
MONTOWANY BEZPOSREDNIO \
W WARSTWACH SUFTTOWYCH,
WYPROWADZONY JAKD
WYWEWKA NA DACH.

1|H| oprawa oswietleniowa podwdjna
zapalana wytqcznikiem nr 1
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| 2 oprawa oswietleniowa rastrowa
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@ zapalana wytgcznikiem nr 2

wylacznik
lamp nr 1

wytacznik
lamp nr 2

grzejnik plytowy
typu Purmo €22 900/1200

Instalacja oswietleniowa

zasilana z istniejqcej tablicy
Grzejniki

zasilane z istniejqcej instalacji C.0.

——————————— T——— rysunek  ZASADNICZE ELEM. WYPOSAZENIA TECHN nr rys.
| skala  1:100 »
| faza ~ PROJEKT BUDOWALNY
temat  ROZBUDOWA OSP
adres  Nowa Wies Warszawska, ul. Gtowna
inwestor  OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
data  Listopad 2013
autorzy mgr inz. arch. Ryszard Boratyn Wa-546/94
stud. arch. Marcin Boratyn
Studio Architektury BORATYN, Nowa Wies, Wiosenna 3



