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Nowa Wies, 15.11. 2013 r.

OSWIADCZENIE

DOTYCZY PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY — ROZBUDOWA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W NOWEJ WSI

ADRES INWESTYCJI )
05-806 NOWA WIES, UL. GLOWNA 2

INWESTOR
Ochotnicza Straz Pozarna w Nowej Wsi.

Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany jest kompletny oraz sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W NOWEJ WSI, GM. MICHALOWICE, POW. PRUSZKOWSKI

INWESTOR
Ochotnicza Straz Pozarna w Nowej Wsi

—

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych;

Decyzja o warunkach zabudowy nr 45/2013/W z 22 marca 2013;
Inwentaryzacja wtasna;

Wytyczne Inwestora.

2. ZAKRES PLANOWANEJ ROZBUDOWY

Projekt planowanej rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy pozarnej w Nowej Wsi obejmuje
dobudowanie garazu na dodatkowe pojazdy strazy, zabudowe przedsionka powstatego wskutek
rozbudowy oraz prace zwigzane z potaczeniem nowych i istniejacych pofaci dachowych
w miejscu ich styku.

3. DANE LICZBOWE

istniejgca projektowana razem
powierzchnia zabudowy: 444,00 m2 228,50 m2 672,50 m2
powierzchnia uzytkowa: 446,71 m2 206,74 m2 653,45 m2
powierzchnia catkowita: 557,16 m2 228,71 m2 805,87 m2
kubatura: 2820,00 m3 1638,00 m3 4458,00 m3

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek przeznaczony do rozbudowy zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Stropy
drewniane, gesto zebrowe i zelbetowe. Schody betonowe. Stolarka okienna i drzwiowa PCV,
nowa, nie wymaga wymiany. Konstrukcja dachu drewniana, kryta blacho-dachéwka. Strop
ocieplony wetng mineralng. Stan techniczny budynku dobry, pozwala na wykonanie rozbudowy w
zakresie objetym niniejszym projektem.

5. DANE TECHNICZNE

1. FUNDAMENTY

1.1. Plyta pod posadzka — zelbetowa, grubosci 21cm;

1.2. tawy i stopy fundamentowe na poziomie -1,1m ponizej gruntu, zelbetowe, zbrojone
wg rysunkow konstrukcyjnych;

1.3. Sciany fundamentowe wylewane z betonu z uwzglednieniem starteréw do stupéw.

2. SCIANY

2.1. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnej murowane z gazobetonu o grubosci 24 cm, na
zaprawie cementowo wapiennej, ocieplone styropianem grubosci 15 cm, w styropianie
nalezy wykona¢ gzyms analogiczny do istniejgcego;

3. NADPROZA | PODCIAGI
3.1. Nadproza zelbetowe, wylewane, ocieplone styropianem grubosci 15 cm
3.2. Podciagi zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego.



4. SUFIT W GARAZU
4.1. Sufit wykonany z ptyty warstwowej grubosci 15cm, mocowanej na wieszakach do konstrukcji
dachu;

5. WENTYLACJA

5.1. Wentylacja z nowoprojektowanego garazu - grawitacyjna poprzez wywiewki ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej w suficie bezposrednio wyprowadzone na dach. Rury
wentylacyjne w przestrzeni nieogrzewanej, ponad sufitem podwieszonym, nalezy ociepli¢
wetng mineralng grubosci 15cm, na catej wysokosci.

6. OKLADZINY | TYNKI

6.1. Sciany zewnetrzne parteru wykonczone tynkiem cienkowarstwowym na siatce, w kolorze
jednakowym z tym na istniejacej czesci budynku strazy;

6.2. Tynki wewnetrzne cementowo wapienne.

7. POSADZKA
7.1. Posadzka betonowa, zbrojona wg technologii wyspecjalizowanego wykonawcy. Posadzke
nalezy wylac¢ ze spadkiem wg projektu.

8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

8.1. Bramy B1 — istniejace, przetozone ze starych otworéw bramowych, z dotozonym jednym
modutem;

8.2. Brama B2 — wykonana na zaméwienie;

8.3. Okna O1 z PCV, tej samej klasy co istniejace;

8.4. Drzwi z garazu do przedsionka oraz wymienione, wejsciowe do istniejgcej czesci budynku o
odpornosci ogniowej EI-30.

9. OBROBKI
9.1. Obrobki blacharskie i rynny jednakowe z tymi na czesci istniejgce;j.

10. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
10.1. Odprowadzenie z kratki kanalizacyjnej w garazu podtgczy¢ do istniejgcej instalacii
kanalizacyjnej na zewnatrz budynku;

11. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
11.1. Rozbudowa istniejgcej instalacji o dodatkowe grzejniki w hali garazowej — wedtug schematu;

12. INSTALACJA GAZOWA
12.1. Wewnetrzna - bez zmian. Fragment przytagcza do przetozenia.

13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
13.1. Instalacja elektryczna os$wietleniowa zasilana z istniejgcej instalacji, wedtug schematu;

14. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
14.1. Odprowadzenie wod opadowych na teren wtasny.

UWAGA !
Prace budowlane nalezy powierzyé osobie posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.

Sporzadzit:



INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Istniejgcy budynek zostat zrealizowany jako jedna strefa pozarowa. Ze wzgledu na sale remizy, w
ktorej okazjonalnie odbywaja sie imprezy (np. wesela), w ktérych udziat moze bra¢ ponad 50 os6b
a czas ich przebywania w budynku moze przekroczy¢ 4 godziny, istniejacy budynek zaliczy¢
nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.
Poniewaz istniejgcy budynek tgczy w sobie 2 funkcje: uzytecznosc publiczna i garaz, projektuje sie
jego podziat na dwie strefy pozarowe:
1. Strefa pierwsza, przeznaczenie — uzytecznosc¢ publiczna, kategoria zagrozenia ludzi ZL |,
powierzchnia uzytkowa (parter i pietro) 345,12 m?
2. Strefa druga, przeznaczenie - garaze z zapleczem, kategoria zagrozenia ludzi PM,
powierzchnia uzytkowa 308,33 m?
Strefy oddzielone sg od siebie istniejgcg $ciang murowang o odpornosci ogniowej REI 240.
Projektuje sie zamurowanie przejscia z istniejgcego garazu do pomieszczenia klatki schodowej w
strefie pierwszej. Pomiedzy strefami projekiuje sie wentylowany przedsionek, do ktorego
prowadzi¢ bedg z obu stref drzwi o odpornosci ogniowej El 30.
Ewakuacja z rozbudowanej czesci garazowej przez w/w przedsionek oraz przez drzwi w bramie
garazowej. Ewakuacja z czesci uzytecznosci publicznej istniejgcymi wyjsciami.
Sprzet gasniczy w odpowiedniej ilosci jest w dyspozycji inwestora - strazy pozarne;.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Oswiadczam, ze rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nowej Wsi, znajdujgcej sie
na dziatce nr 355/1 w Nowej Wsi, gm. Michatowice, pow. Pruszkowski, nie bedzie wymagata
wykonywania robét budowlanych wymienionych w art. 21 ust. 2 Prawa Budowlanego.

Czesc¢ opisowa:

e Zakres rob6t obejmuje demontaz ocieplenia ze wschodniej Sciany istniejgcego garazu,
demontaz bram wjazdowych do pdzniejszego uzycia, czesciowg rozbiérke dachu od strony
wschodniej, dobudowanie nowego garazu i potgczenie nowo powstatej potaci dachowe;j
z istniejaca.

e Drziatka jest zabudowana.

Na dziatlce nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu , kitdére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Roboty na wysokosci powyzej pieciu metréw (roboty dekarskie) nalezy prowadzic¢
w zabezpieczeniu pasami i linami, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ ustny instruktaz pracownikow w zakresie
przestrzegania zasad BHP.

e Pracownikbw nalezy zaopatrzy¢ w kaski i odziez ochronng. Plac budowy wyposazy¢
w sprzet gasniczy i apteczke.

Czas trwania rob6t budowlanych moze przekroczy¢ 30 dni, ilos¢ jednoczesnie zatrudnionych
pracownikéw nie przekroczy 8 oséb. Zaktadana pracochtonnos¢ wykonywanych robét ponizej 500
osobodni.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 3a inwestor nie jest zobowigzany do umieszczenia na
budowie ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Sporzadzit:



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W NOWEJ WSI, GM. MICHALOWICE, POW. PRUSZKOWSKI

OPIS ISTNIEJACEGO TERENU

ST AW

Dziatka ma ksztatt nieregularnego wieloboku, do zachodu idgca w klin.

Istniejgcy dojazd do dziatki od ul. Gtéwnej.

Teren dziatek: ptaski, porosniety krzewami i drzewami.

Dziatka jest w petni uzbrojona, nie sg projektowane dodatkowe przytacza.

Kategoria geotechniczna posadowienia budynku: pierwsza.

. Sgsiedztwo dziatek - Od pdtnocnego zachodu dziatka graniczy z pasem drogowym, od

po’rudma z dziatkg zarezerwowang na planowana droge, dziatkami o przeznaczeniu
budowlanym, mieszkaniowym, jednorodzinnym, od wschodu graniczy z ul. Giéwna.

7.

Na terenie dziatki i w sgsiedztwie znajdujg sie trzy maszty tele-komunikacyjne.

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Ao~

o

7.

Planuje sie zmiane przebiegu komunikacji od strony frontowej rozbudowywanego obiektu.
Brama, ogrodzenie i wyposazenie terenu bez zmian.

Nowe nawierzchnie utwardzone — od frontu asfalt analogicznie jak istniejacy.

Miejsca parkingowe — 5 szt. - ilos¢ bez zmian, 3 miejsca ,przeniesione” na tyt budynku,
wykonane z kostki betonowej;

Istniejacy maszt flagowy przeniesiony bedzie na teren zielony przed budynkiem;

Po zakonhczeniu robo6t budowlanych konieczne bedzie uporzgdkowanie terenu zielonego,
mozliwe nowe nasadzenia krzewow;.

Woda deszczowa ze dachow zostanie odprowadzona na teren dziatki.

BILANS POWIERZCHNI TERENU

Powierzchnia dziatki: 4705,00 m?
Powierzchnia zabudowana budynkami 672,50 m?
Udziat powierzchni zabudowy w powierzchni dziatki 14,30 %

Terenowe powierzchnie utwardzone 1122,00 m?
tacznie pow. zabudowana i utwardzona 1794,50 m?
tacznie udziat pow. zab. i pow. utwardz. w powierzchni dziatki 38,20 %
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2910,50 m?
udziat pow. biologicznie czynnej w pow. dziatki 61,80 %

Sporzadzit:



