REMIZY STRAZACKIE) Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA




OSP Nowa Wies — PONAD 85 LAT
TRADYCIJI - Informacje dotyczace
budynku

1926 roku — Rozpoczecie dziatalnosci

1928 roku — powotano Zarzagd Ochotniczej Strazy Pozarnej i pierwsza
dziesiecioosobowa druzyne

1929 roku - wespot z mieszkancami Nowej Wsi wybudowali remize,
ktdra do 1936 roku miescita sie na tzw. ,,Smugu”

1936 — 1938- hrabia Jakub Potocki podarowat ,,Polanke” strazakom.
Drewniana remiza zostata rozebrana i przeniesiona na nowe miejsce.
Wspierata sie na mutowanych stupach nosnych i miata garaz i sale
widowiskowa o powierzchni 75 m?.

1955 — 1959—- Rozpoczeto budowe nowej remizy i wtasciwie cata energie
skierowano na zdobywanie materiatow i srodkow finansowych

1959 roku— nastgpito otwarcie nowej remizy
1985 roku — rozbudowa tylnego skrzydta
2014 roku — rozbudowa garazy.
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STUDIO ARCHITEKTURY

BORATYN

PROJEKTY | NADZORY ul Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wies, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl

Projekt

INWESTOR o
OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W NOWEJ WSI
05-806 NOWA WIES, UL. GLOWNA 2

OBIEKT
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

ADRES INWESTYCJI .
DZ. NR EW. 355/1, UL. GLOWA 288
NOWA WIES, GM. MICHALOWICE, POW. PRUSZKOWSKI

TYTUL OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANCI

mgr inz. arch. RYSZARD BORATYN nr upr. Wa-546/94
mgr inz. ROMAN KOLARZ nr upr. St-128/82
mgr inz. MAREK LUKIJANIUK nr upr. St-312/86

stud. arch. MARCIN BORATYN

Listopad 2013 r.



B

—_—
]
CREaT T |
”

el

=
‘.
|
|
W 0|
1 7 s |

ap

B |
F

[10i0!

=
l.: z
(I 7

2625

147

.J’#‘-.

4

8 EED




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

o~~~ —=

10
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

. Kopie uprawnien projektantow;

. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izb branzowych;
. Oswiadczenia projektantow;

. Decyzja o warunkach zabudowy;

. Uzgodnienie w zakresie obrony cywilnej;

. Opis techniczny;

. Informacja p. poz.;

. Informacja Bioz;

Prolektowana charakterystyka energetyczna budynku;
Czesc opisowa projektu zagospodarowania dziatki;
Projekt zagospodarowania dziatki;

Rzut fundamentow;

Rzut parteru;

Rzut konstrukcji dachu 1;

Rzut konstrukcji dachu 2;

Rzut dachu;

Przekroj;

Elewacje wschodnia i potudniowa;

Elewacja zachodnia i potnocna;

Wykaz stolarki;

Zasadnicze elementy wyposazenia technicznego;

CZESC KONSTRUKCYJNA:

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Opis techniczny;
Obliczenia statyczne;
Rzut fundamentow;

Rzut parteru;

Rzut elementéw parteru;
Rzut konstrukcji stropu;
Rzut konstrukcji gtbwnej dachu;
Rzut krokwi stalowych;
Przekroj;

Rzut piyty pod posadzka;
Stupy i sciana zelbetowa;
Belki zelbetowe.

MNowa Wigs, 15.11. 2013 1.

OSWIADCZENIE

DOTYCZY PROJEKTU: . .
PROJEKT BUDOWLANY — ROZBUDOWA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W NOWEJ WSl

ADRES INWESTYCJI )
05-806 NOWA WIES, UL. GROWNA 2

INWESTOR
Ochotnicza Straz Pozarna w Nowe] Wsi.

Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Zmianie ustawy —
Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004) oswiadczam, Ze ninigjszy projekt
budowlany jest kompletny oraz sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY . .
DO PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W NOWEJ WSI, GM. MICHALOWICE, POW. PRUSZKOWSKI

INWESTOR
Ochotnicza Straz Pozarna w Nowej Wsi

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych;

Decyzja o warunkach zabudowy nr 45/2013W z 22 marca 2013;
Inwentaryzacja wlasna;

Wytyczne Inwestora.

2. ZAKRHES PLANOWANEJ ROZBUDOWY

Projekt planowanej rozbudowy budynku Ochotnicze] Strazy pozarnej w MNowe] Wsi obejmuje
dobudowanie garazu na dodatkowe pojazdy strazy, zabudowe przedsionka powstatego wskutek
rozbudowy oraz prace zwigzane z pofaczeniem nowych i isiniejacych polaci dachowych
w miejscu ich styku.

3. DANE LIGZBOWE

istniejaca projektowana razem
powierzchnia zabudowy: 444,00 m2 228,50 m2 672,50 m2
powierzchnia uzytkowa: 446,71 m2 206,74 m2 653,45 m2
powierzchnia calkowita: 557,16 m2 228,71 m2 805,87 m2
kubatura: 2820,00 m3 1638,00 m3 4458,00 m3

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek przeznaczony do rozbudowy zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Stropy
drewniane, gesto zebrowe i Zelbetowe. Schody betonowe. Stolarka okienna i drzwiowa PCV,
nowa, nie wymaga wymiany. Konstrukcja dachu drewniana, kryta blacho-dachdwka. Strop
ocieplony wetng mineralng. Stan techniczny budynku dobry, pozwala na wykonanie rozbudowy w
zakresie objetym niniejszym projektem.

5. DANE TECHNICZNE

. FUNDAMENTY

1. Phyta pod posadzka — Zelbetowa, grubosci 21cm;

2. tawy i stopy fundamentowe na poziomie -1,1m poniZzej gruntu, Zelbetowe, zbrojone
wq rysunkdw kanstrukcyjnych;

1.3. Sciany fundamentowe wylewane z betonu z uwzglednieniem starterdw do stupdw.

1
1
1

2. SCIANY

2.1. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnej murowane z gazobetonu o grubosci 24 cm, na
zaprawie cementowo wapiennej, ocieplone styropianem grubosci 15 cm, w styropianie
nalezy wykonaé gzyms analogiczny do istniejacego;

3. NADPROZA | PODCIAGI
3.1. Nadproza zelbetowe, wylewane, ocieplone styropianem grubosci 15 cm
3.2. Podciagi Zelbetowe wg projekiu konstrukcyjnego.

4. SUFIT W GARAZU
4.1. Sufit wykonany z plyty warstwowe] grubosci 15cm, mocowanej na wieszakach do konstrukciji
dachu;

5. WENTYLACJA

5.1. Wentylacja z nowoprojekfowanego garazu - grawitacyjna poprzez wywiewki ze stali
nierdzewne] lub ocynkowanej w suficie bezposrednio wyprowadzone na dach. Rury
wentylacyjne w przestrzeni nieogrzewane], ponad sufitem podwieszonym, nalezy ocieplic
weing mineralng grubosci 15cm, na cale] wysokosci.

6. OKLADZINY | TYNKI

6.1. Sciany zewnetrzne parteru wykonczone tynkiem cienkowarstwowym na siatce, w kolorze
jednakowym z tym na istniejgcej czesci budynku strazy,

6.2. Tynki wewnetrzne cementowo wapienne.

7. POSADZKA
7.1. Posadzka betonowa, zbrojona wg technologii wyspecjalizowanego wykonawcy. Posadzke
nalezy wylac ze spadkiem wg projekiu.

8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

8.1. Bramy B1i — istniejace, przetozone ze starych otwordw bramowych, z dotozonym jedrym
modutem;

8.2. Brama B2 — wykonana na zamdwienie;

8.3. Okna O1z PCV, te] samej klasy co istniejgce;

8.4. Drzwi z garazu do przedsionka oraz wymienione, wejsciowe do istniejace] czesci budynku o
odpornosci ogniowe] EI-30.

9. OBROBKI
9.1. Obrobki blacharskie i rynny jednakowe z tymi na czesci istniejace].

10. INSTALACJA WODNO-KANALIZACY.JNA
10.1. Odprowadzenie z kratki kanalizacyjne] w garazu podigczyé do isiniejacej instalacii
kanalizacyjnej na zewnatrz budynku;

11. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
11.1. Rozbudowa istniejace] instalacji o dedatkowe grzejniki w hali garazowej — wedtug schematu;

12. INSTALACJA GAZOWA
12.1. Wewnetrzna - bez zmian. Fragment przylacza do przeloZenia.

13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
13.1. Instalacja elekiryczna oswietleniowa zasilana z istniejace] instalacji, wedlug schematu;

14. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
14.1. Odprowadzenie wod opadowych na teren wlasny.

UWAGA |
Prace budowlane naleZzy powierzyé osobie posiadajace]j uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.

Sporzadzit:



INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Istniejacy budynek zostat zrealizowany jako jedna strefa pozarowa. Ze wzgledu na sale remizy, w
ktorej okazjonalnie odbywaja sie imprezy (np. wesela), w ktdrych udziat moze bra¢ ponad 50 osdb
a czas ich przebywania w budynku moze przekroczy¢ 4 godziny, istniejacy budynek zaliczy¢
nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
Poniewaz istniejacy budynek taczy w sobie 2 funkcje: uzytecznos¢ publiczna i garaz, projektuje sie
jego podziat na dwie strefy pozarowe:
1. Strefa plerwrsza przeznaczenie — uzytecznosé publlczna kategoria zagrozenia ludzi ZL |,
powierzchnia uzytkowa (parter i pietro) 345,12 m?
2. Strefa druga, przeznaczenie - garaze z zapleczem, kategoria zagrozenia ludzi PM,
powierzchnia uzytkowa 308,33 m®
Strefy oddzielone sa od siebie istniejaca Sciang murowana o odpornosci ogniowej REl  240.
Projektuje sie zamurowanie przejscia z istniejacego garazu do pomieszczenia klatki schodowej w
strefie pierwszej. Pomiedzy strefami projektuje sie wentylowany przedsionek, do ktérego
prowadzi¢ beda z obu stref drzwi o odpornosci ogniowej El 30.
Ewakuacja z rozbudowanej czesci garazowej przez w/w przedsionek oraz przez drzwi w bramie
garazowej. Ewakuacja z czesci uzytecznosci publicznej istniejacymi wyjsciami.
Sprzet gasniczy w odpowiedniej ilosci jest w dyspozycji inwestora - strazy pozame;j.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Oswiadczam, ze rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nowej Wsi, znajdujacej sie
na dzialce nr 355/1 w Nowej Wsi, gm. Michalowice, pow. Pruszkowski, nie bedzie wymagata
wykonywania robot budowlanych wymienionych w art. 21 ust. 2 Prawa Budowlanego.

Czesé opisowa:

e Zakres robét obejmuje demontaz ocieplenia ze wschodniej sciany istniejacego garazu,
demontaz bram wjazdowych do pézniejszego uzycia, czesciowa rozbidrke dachu od strony
wschodniej, dobudowanie nowego garazu i polgczenie nowo powstate] potaci dachowej
z istniejaca.

¢ Dziatka jest zabudowana.

¢ Na dzialce nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu ,
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

* Roboty na wysokosci powyzej pigciu metréw (roboty dekarskie) nalezy prowadzic
w zabezpieczeniu pasami i linami, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

¢ Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ ustny instruktaz pracownikéw w zakresie
przestrzegania zasad BHP.

¢ Pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w kaski i odziez ochronna. Plac budowy wyposazyc
w sprzet gasniczy i apteczke.

ktére moga stwarzac

Czas trwania robdt budowlanych moze przekroczyc 30 dni, ilo5¢ jednoczesnie zatrudnionych
pracownikow nie przekroczy 8 osob. Zakladana pracochtonnos¢ wykonywanych robét ponizej 500
osobodni.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 3a inwestor nie jest zobowiazany do umieszczenia na
budowie ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

Sporzadzit:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU . .
DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU QCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W NOWEJ WSI, GM. MICHALOWICE, POW. PRUSZKOWSKI

OPIS ISTNIEJACEGO TERENU

e

. Dziatka ma ksztalt nieregularnego wieloboku, do zachodu idaca w klin.

. Istniejacy dojazd do dziatki od ul. Gléwnej.

. Teren dzialek: plaski, porosniety krzewami i drzewami.

. Dzialka jest w petni uzbrojona, nie s3 projektowane dodatkowe przylacza.
. Kategoria geotechniczna posadowienia budynku: pierwsza.

Sasiedziwo dzialek - Od pélnocnego zachodu dzialka graniczy z pasem drogowym, od

pcﬂudnla z dziatka zarezerwowang na planowana droge, dzialkami o przeznaczeniu
budowlanym, mieszkaniowym, jednorodzinnym, od wschodu graniczy z ul. Glowna.

7.

Na terenie dzialki i w sasiedziwie znajduja sie trzy maszty tele-komunikacyjne.

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODARCWANIA TERNU

s

oo

7.

Planuje sie zmiane przebiegu komunikacji od strony frontowe] rozbudowywanego obiekiu.
Brama, ogrodzenie i wyposaZenie terenu bez zmian.

Nowe nawierzchnie utwardzone — od frontu asfalt analogicznie jak istniejgcy.

Miejsca parkingowe — 5 szt. - ilos¢ bez zmian, 3 miejsca .przeniesione” na tyt budynku,
wykonane z kostki betonowej;

Istniejacy maszt flagowy przeniesiony bedzie na teren zielony przed budynkiem;

Po zakonczeniu robot budowlanych konieczne bedzie uporzadkowanie terenu zielonego,
mozliwe nowe nasadzenia krzewow ;.

Woda deszczowa ze dachdw zostanie odprowadzona na teren dziatki.

BILANS POWIERZCHNI TERENU

Powierzchnia dziatki: 4705,00 m®
Powierzchnia zabudowana budynkami 672,50 m*
lUdziat powierzchni zabudowy w powierzchni dziatki 14,30 %

Terenowe powierzchnie utwardzone 1122,00 m*
tacznie pow. zabudowana i utwardzona 1794,50 m*
Eacznie udziat pow. zab. | pow. utwardz. w powierzchni dziatki 38,20 %
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2910,50 m®
udzial pow. biclogicznie czynne] w pow. dzialki 61,80 %

Sporzadzit:



CZESC PROJEKTOWANA
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konstrukeja dachu




B1

357

800x357

brama wjazdowa, segmemtowa, z asortymentu firmy Wisniowski

istniejgca brama garazowa, segmentowa, z dolozonym
/jednym modulem — brama firmy Wisniowski, modiul dobrot
wg wytycznych producenta










