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S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét - wymagania szczegélowe

S.T.2.1. Specyfikacje techniczne - roboty rozbiorkowe i przygotowawcze.
CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.

CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.

CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowg.

S.T.2.2. Specyfikacje techniczna — podklady, podbudowy, konstrukcje z betonu
zbrojonego i niezbrojonego

CPV-45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia

CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji

CPV-45262310-7- Zbrojenie

CPV-45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane.

S.T.2.3. Specyfikacje techniczne - tynki.

CPV-45410000-4- Tynkowanie.

S.T.2.4. Specyfikacje techniczne — ulozenie wykladziny podlogowe;j.

CPV-44112200-0 Wyktadziny podlogowe

CPV-45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

CPV-45432210-9 Wyktadanie $cian wyktadzing PCV

S.T.2.5. Specyfikacje techniczne- roboty malarskie i inne wykonczeniowe.
CPV-45442100-8- Roboty malarskie.

S.T.2.6. Specyfikacje techniczne- stolarka okienna i drzwiowa.

CPV-45422100-2- Stolarka drzwiowa.

CPV-45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych.

CPV-28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby.

S.T.2.7. Specyfikacje techniczne — instalacje elektryczne wewnetrzne.
CPV-45310000-3- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

CPV-45311000-0- Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych.

CPV-45315700-5- Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

CPV-45314320-0- Instalowanie elektrycznych systemow grzewczych 1 innego osprzetu
elektrycznego w budynkach.

CPV-45450000-6- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

S.T.2.8. Specyfikacje techniczne — instalacje wodociagowe.

CPV-45330000-9- Hydraulika i roboty sanitarne.

CPV-45332200-5- Hydraulika.

CPV-45332400-7- Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.
CPV-45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do
odprowadzania $ciekow.

CPV-45450000-6- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

S.T.2.9. Specyfikacje techniczne — instalacje kanalizacji sanitarnej.

CPV-45330000-9- Hydraulika i roboty sanitarne.

CPV-45332200-5- Hydraulika.

CPV-45332400-7- Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.

CPV-45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow.
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CPV-45450000-6- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale.

S.T.2.10. Specyfikacje techniczne — instalacje grzewcze.

CPV - 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV-39715210-2 - Urzadzenia centralnego ogrzewania

CPV-45450000-6- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale.

S.T.2.11. Specyfikacje techniczne — instalacje wentylacji mechanicznej.

CPV-45331210-1- Instalowanie wentylacji.

CPV-45331200-8- Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
CPV-45450000-6- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale.

S.T.2.12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zabudowy z GK.
CPV-45210000-2- Roboty budowlane w zakresie budynkow.
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S.T.2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE.

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych,
demontazowych i rozbidorkowych na zadaniu: ,,Przebudowa, cze$ci pomieszczen budynku
szkoty podstawowej celem zmiany sposobu uzytkowania na pomieszczenia dydaktyczne —
Szkota w Miachatowicach, 05-816 Michatowice — Osiedle, ul. Szkolna 15”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji 1 odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wykonanie robdt.

Zakres robot przygotowawczych i1 rozbidorkowych:

- Przejecie, zagospodarowanie i przygotowanie placu budowy (ustanowienie kierownika,
prowadzenie dziennika budowy), wykonanie innych niezbednych zabezpieczen poza
ogrodzeniem terenu, oznakowanie robdt w tablice informacyjno-ostrzegawcze oraz tablice
budowy, uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora punktow poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na tren budowy dla maszyn
I pojazdow transportowych itp.

- Ogrodzenia metalowe z przgsel przenosnych - ustawienie ogrodzenia zaplecza we
wskazanym przez Inwestora miejscul.

- Ogrodzenia metalowe z przesel przenosnych - rozebranie ogrodzenia po zakonczeniu robot.

- Demontaz istniejacego wyposazenia kuchni i tazienki w przebudowywanym mieszkaniu,

- Demontaz istniejacych parapetow z lastriko,

- Demontaz istniejacych grzejnikow oraz fragmentu instalacji zasilajagcej mieszkanie i montaz,
- Likwidacja fragmentow istniejgcej instalacji gazowej zasilajacej mieszkanie,

- Demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych 1 drzwi zewnetrznych,

- Demontaz wybranych istniejacych okien,

- Demontaz instalacji elektrycznej natynkowej i podtynkowej

- Likwidacja wskazanych $cian dziatlowych i konstrukecyjnych,

- Wykonanie otworu i nadproza w $cianie konstrukcyjnej pomi¢dzy dawnym mieszkaniem a
Swietlicg szkoty,

- Usunigcie w poziomie parteru wskazanych kominow zgodnie z opisem konstrukcji, -
Usunigcie z budynku gruzu i innych materiatow z rozbiorek.

- Wywiezienie gruzu z rozbiorki spryzmowanego samochodami samowyladowczymi i innych
materialow z rozbiorek.

- Optata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementow z rozbiorek. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie
gruzu 1 innych materiatow z rozbiorek na wysypisko odpadow lub przekazanie materiatu do
recyklingu. Firma prowadzaca rozbiorki we wlasnym zakresie ustala odbiorce gruzu i innych
materialow z rozbiorek.

- Niezbedne koszty 1 oplaty administracyjne zwigzane z badaniami, dokumentacjami
powykonawczymi i opiniami przy przekazywaniu obiektu do uzytkowania (kalkulacja
ryczattowa).

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows.

W pierwsze] kolejnosci nalezy opracowaé sposob 1 kolejnos¢ robot. Catos¢ uzgodnié
Z Inspektorem nadzoru. Rozbiorki nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng staranno$cia, aby nie
uszkodzi¢ materii pozostajacej. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbidorkowych
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nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ rozwigzan przedstawionych w dokumentacji projektowe;.
Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzié, czy istnieja odpowiednie warunki do ich
wykonywania.

W przypadku trafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie i/lub elementy nalezy przed
podjeciem czynnosci demontazowych ustali¢ z Zamawiajagcym tryb i mozliwosci rozbiorki.
Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych trzeba zrobi¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
czyli: oznakowac i1 ogrodzi¢ teren, zabezpieczy¢ wszystkie przej$cia i przejazdy w zasiggu
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej 1 prywatnej. Odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych w
obrebie prowadzonych prac budowlanych w budynku. Mozliwe jest wystgpowanie instalacji
niezinwentaryzowanych, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw, oraz ponoszac ich koszt. Prace rozbiorkowe nalezy planowacé tak,
by o ile jest mozliwe i uzasadnione ekonomicznie odzyska¢ materialy nadajace si¢ do
ponownego uzycia. Te, ktore beda wykorzystane, trzeba posegregowac i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem.

1.5.Podstawowe wytyczne dotyczace rozbidrek i robot przygotowawczych:

- teren robot musi by¢ wydzielony 1 ogrodzony;

-w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysokos$ci nie mniejszej niz 2m
nalezy zamontowac¢ tablice informacyjna, zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953), z numerami telefonéw alarmowych.

- na czas robot budowlanych nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.

- niezaleznie od informacji technicznych zawartych w opisie prac rozbiorkowych, wykonawce
rob6t budowlanych obowigzuja: "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych", normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe,
ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienia dokumentacji.

- kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem robot budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike rozbieranego obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

- Inwestor, sktadajac zawiadomienie o rozpoczeciu prac budowlanych / rozbiorkowych jest
obowigzany wystgpi¢ o wydanie Dziennika Rozbidrki.

Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjne;j
z pbézn. zmianami oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). Za wlasciwe prowadzenie dziennika,
jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

- nalezy przestrzegac¢ stosowania przez pracownikow sprzetu ochrony osobistej,

tj. kaskow, okularow ochronnych, r¢kawic 1 szelek z linkami i1 aparatami bezpieczenstwa itp.;
- robotnicy zatrudnieni przy rozbidérce powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne takie jak: hetmy, rekawice, okulary ochronne, buty ze stalowymi noskami itp. oraz
sprzet ochrony osobistej posiadajacy atesty i instrukcje o sposobie uzytkowania.

2.0. MATERIALY.

2.1. Materialy z rozbiorek

Wszystkie materiaty z rozbiorki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku.
Posiadacz odpadow powinien postgpowaé z nimi w sposdb zgodny z zasadami
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gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materialy z rozbiorki
obiektéw powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112
poz.1206) materiaty z rozbidrki naleza do grupy 17 — odpady z budowy, remontow
I demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materialdéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu
i utylizacji. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
2.2. Belki stalowe nowego podciggow

Nowe podciagi stalowe wykona¢ zgodnie z projektem z profili U 260 h=260,0 s=90,0
g=10,0 t=14,0 r=14,0 wykonanego ze stali St3S (X, Y, V, W) o0 wytrzymatosci fd=215 MPa
dla g=14,0.

2.3. Belki stalowe nadprozy

Nowe nadproza wykona¢ zgodnie z projektem z profili U 100 h=100,0 s=50,0 g=6,0 t=8,5
r=8,5 ex=15, wykonanego ze stali St3S (X, Y, V, W) Wytrzymato$¢ fd=215 MPa dla g=8,5.
2.4. Ogrodzenia panelowe

Ogrodzenia panelowe charakteryzujg si¢ fatwym i szybkim montazem, duzg wytrzymatoscia
oraz bardzo dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Panele do 10 lat gwarancji
antykorozyjnej, wysokie walory estetyczne wptywaja na coraz wigksza popularno$¢ ogrodzen
tego typu.

Panele ogrodzeniowe wykonane sg z pretow o grubosci 4 mm lub 5 mm, zgrzewanych co 5
cm w pionie i co 20 cm w poziomie. W zaleznos$ci od wysokos$ci panel posiada dwa, trzy lub
cztery poziome przettoczenia usztywniajagce w ksztatcie litery V.

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z ksztaltownika prostokatnego w wym. 60 x 40 mm, od
gory zamykane sa zaslepka z tworzywa sztucznego, odpornego na czynniki atmosferyczne.
Jako elementy zlaczne stosuje si¢ obejmy montazowe wyposazone u nas w standardzie w
akcesoria ze stali nierdzewnej.

3.0. SPRZET.

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Roboty moga by¢ wykonane rgcznie
lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez
Zamawiajacego. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet
I narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawne
dzialanie, stosowane wytacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i obstlugiwane przez
przeszkolone osoby. Wykonawca przy doborze sprzgtu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace
z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wpltyw na ograniczenia dla jego zastosowania.
W szczego6lnosci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajgce ze skrajni istniejacych wjazdoéw
na teren budowy, dostgpnosci wjazdu z drogi publicznej i zwartej zabudowy $rédmiejskiej
0 przewazajacej funkcji mieszkaniowe;.

3.2.Sprzet do wykonania robot.

Do prawidtowego wykonania prac zwigzanych z konstrukcjami nalezy stosowaé sprawne
narzgdzia 1 urzadzenia. Uzycie rodzaju narzedzi do rozbidrek wymaga uzgodnienia
z Inspektorem nadzoru.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- sprzetu do transportu pomocniczego,

- elektronarzedzia reczne: wiertarki, weiggarki reczne lub elektryczne, mtoty hydrauliczne,

- narzegdzia rézne.

4.0.TRANSPORT.

Wykonawca przy doborze s$rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce
z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania. Srodki
i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, konstrukeji, urzadzen, itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wymagania szczegolne.

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie i o ile jest to mozliwie mechanicznie nie dopuszczajac
do uszkodzenia pozostawionej konstrukcji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikow oraz 0s6b postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidorkowych. Niedopuszczalna jest
utylizacja materialéw z rozbidrek poprzez palenie na miejscu prac.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotow rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotdw powinno
by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wladzami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenia jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiorek, usunigcia gruzu
I pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
7.0.0DBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Poszczegolne etapy wykonania robot rozbidrkowych 1 montazu nowych podciggdw i
nadprozy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

7.3. Odbior robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa.

8.0.PODSTAWA PEATNOSCI.

Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie (umowa ryczaltowa).

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-IEC 60445-2002- Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyna, oznaczenia i identyfikacja.

- PN-EN-1SO 9001,2001- Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania.

- PN-ISO 9002; 1996- Systemy jako$ci. Model zapewnienia jakosci w produkcji, instalowaniu
I serwisie.

- PN-ISO 9003;1996- Systemy jakosci. Model zapewnienia jako$ci w kontroli i badaniach
koncowych.

- PN-ISO 9004; 1996- Zarzadzanie jakos$cig 1 elementy systemu jakosci. Wytyczne.

Wykonawca rozbiorek jako wytworca odpadow dopetni wszelkich czynnosci ~ wymaganych
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 628
Z p6z. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
p0z.1232 j. t.). oraz przepisami aktéw do nich wykonawczych, a takze musi dysponowac
wymaganymi ww. przepisami dokumentami uprawniajagcymi go do wytwarzania odpadoéw
powstajacych w trakcie realizacji robét,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j. t.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22009 ., Nr 178, poz.1380).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1125 j. t.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.—Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 j.
t)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 j.t.).

- Ustawa o ogolnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 322j.1.)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j. t.)
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r.
poz. 322 j.t.).

- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

- Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty
budowlane — wyd. ARKADY.
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Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilag ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i1 zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatdw, urzadzen i elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone

w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem
funkcjonalno$ci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i elementdéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

S.T.2.3. PODKLADY, PODBUDOWY, KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
I NIEZBROJONEGO.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia i betonu w konstrukcjach w zakresie zadania: ,,Przebudowa, czesci
pomieszczen budynku szkoty podstawowej celem zmiany sposobu uzytkowania na
pomieszczenia dydaktyczne — Szkota w Miachatowicach, 05-816 Michatowice — Osiedle, ul.
Szkolna 15”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych
w w/w zadaniu.

1.3. Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
konstrukcji podktadow, podbudow, betondow niezbrojonych i zelbetowych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— wykonanie szalunkow,

— whbudowania mieszanki betonowej,

— kontrolg jakos$ci robdt i materiatow.

- wykonanie filarkow zelbetowych — wg wytycznych konstrukcyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewent. dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wytworzona i dostarczona przez wytworcg betonu.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Deskowania — pomocnicze budowle stluzace do formowania elementow betonowych
wykonywanych na miejscu.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40mm.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.0. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST
»Wymagania og6olne”.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1992-1-
1 (Eurokod 2).

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretoéw musi by¢é zaopatrzona w $wiadectwo
odbioru maja by¢ podane mn:

- nazwa i adres producenta

- rodzaj dokumentu kontroli wg PN-EN 10204:2006 (Swiadectwo odbioru rodzaj 3.1)

- nazwa 1 adres zamawiajacego

- nazwa i adres odbiorcy

- miejscowos¢, data, numer dostawy, numer zamowienia, numer referencyjny, waga dostawy
[kl

Informacje opisujace wyrob:
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- wyrob (Prety zebrowane gorgcowalcowane okragte)

- przeznaczenie (Do zbrojenia betonu)

- gatunek stali (B500SP)

- numer normy lub aprobaty technicznej (PN-H-93220:2006) Na przywieszkach metalowych
przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wiazki)
powinny znajdowac si¢ nastepujace informacje:

—znak i nazwa wytworcy,

— $rednica nominalna,

— gatunek stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut montazowy (wigzalkowy)

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.4. Beton

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytworzona zgodnie z recepturg odpowiednig dla
wymaganej klasy betonu. Stosowa¢ mieszanke betonowa wykonang samodzielnie (do B 25
C25/30) i w wytworni betony wyzszych klas (tzw. beton towarowy). Zastosowane domieszki
do Dbetonu (o dziataniu uplynniajagcym, napowietrzajacym, przyspieszajacym lub
op6zniajacym wigzanie) musza posiada¢ Aprobate Techniczna.

3.0. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spelnia¢c wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.
W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zg¢batych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych rob6t. Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1).do przygotowania mieszanki betonowej: betoniarkami o wymuszonym dziataniu
(dozowanie objgtosciowe)

2).do wykonywania deskowan: sprzetem ciesielskim

3).do przygotowania zbrojenia: gig¢tarkami, nozycami, prostowarkami i innym sprzetem
zbrojarskim

4).do uktadania mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu, wibratorami wgtghnymi
0 odpowiedniej srednicy, wibratorami przyczepnymi, zacieraczkami do betonu

5). do obrobki i pielegnacji betonu: szlifierkami do betonu.

Sprzet, ktorym postuzy sie wykonawca musi by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

4.0. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiescic¢
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na wtasny koszt.
5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie i betonowe.

5.2. Deskowanie

Tworzac deskowanie nalezy zwroci¢ uwage na elementy tworzace fakture $cian licowych oraz
wymagang wielkos$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcyjnych. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styk z betonem nalezy pokry¢ srodkami antyadhezyjnymi nie
powodujacymi zmian w odcieniach betonu.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa.
Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na
choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacy si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocag kluczy, mtotkow. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza Si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cCiecie szlifierkg katowa.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne s$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela
nr 23 normy PN-S-10042 lub normy rownowaznej. W miejscach zagie¢ i zataman elementow
konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewngetrzna srednica odgigcia
strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy odbiorze
hakow 1 odgig¢ pretow nalezy zwrocié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta
CO najwyzej nalotem nietuszczacej sig rdzy.
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Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej
wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego,

- 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciggéw 1 gzymsow, Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysokosé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczyé tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1mm, uzywa sSi¢ do
taczenia pretow o srednicy do 12m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut
0 srednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i1 stupéw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych wktadkami naroznikowymi o zakladzie wg normy,
a pozostatych pretow — na przemian.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, czystosc
deskowania, utozenie wktadek dystansowych. Betonowanie wykona¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi w normie. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C, warunki musza
umozliwi¢ uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 25 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Pielggnacje betonu prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy. W czasie
dojrzewania elementy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukciji
moze nastapi¢ po osiaggnigciu przez beton wytrzymatosci okreslonej w normie dla konstrukcji
monolitycznych.

5.6. Wykonanie podkladow

5.6.1.0golne zasady wykonywania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne”
5.6.2.Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonane.

5.6.3. Warunki wykonywania robot:

- temperatura powinna wynosi¢ minimum +5°C

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zaggszezania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem. Stosowac nalezy réznego rodzaju
wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ polaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie
szkielety

zbrojeniowe przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w
deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega
na sprawdzeniu zgodno$ci ulozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm.
Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw
strzemion, polozenie zlaczy, dtugos¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu
zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbior zbrojenia i
zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Przy wykonywaniu
zbrojenia obowiazuja nastgpujace wymagania:
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— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gltownego nie
powinno przekracza¢ 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich
liczby na tym precie,

—roznica w rozstawie migdzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— r6znice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2cm.

7.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daly wyniki pozytywne.

7.1. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementoéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakow, zlacz 1 dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04 lub
normg rownowazng oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materialow.
8.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnos¢ zgodnie z postanowieniami zawarte] umowy, uzgodnionym z Zamawiajacym
harmonogramem i w ustalonych terminach umownych, (umowa ryczaltowa).

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna
innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych
dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym 1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych
i asortymentow.

9.1. Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-H-84023-05:1989 Stal okre§lonego zastosowania - Stal niskowgglowa wyzszej jakosSci,
niskostopowa i stopowa — Gatunki

PN-H-84023-05:1989/Az2:2000 Stal okreslonego zastosowania - Stal niskowgglowa wyzszej
jakosci, niskostopowa i stopowa — Gatunki.

PN-1SO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu — Czgs¢ 1-1: Reguty
ogolne 1 reguty dla budynkow.

PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Czg¢$¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajacej.
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PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace.
Oznaczenie liczby odbicia.

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu - Cze¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze¢$¢ 2: Domieszki do
betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z proceséw
produkcji betonu

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-I1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-1SO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.27.
Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-EN 197-1:2012P Cement — Czeg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonowej - Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-3:2011P Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda
Vebe.

PN-EN 12350-4:2011P Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci.

PN-EN 12350-5:2011P Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 5: Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego.

PN-EN 12390-6:2011P Badania betonu — Czg$¢ 6: Wytrzymato$§¢ na rozcigganie przy
rozlupywaniu probek do badania.

PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu - Czes¢ 7: Gestos¢ betonu.

PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu.

PN-EN 12504-4:2005P Badania betonu - Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwickowe;.

PN-EN 12390-2:2011P Badania betonu - Czgs¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do
badan wytrzymatosciowych.

PN-EN 10204: 2006 pt. Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

— Warunki wykonania 1 odbioru robdt budowlanych.

Uwaga:

Powotane normy i1 przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw
w odniesieniu do ich przedmiotu i1 zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnos$cia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im roéwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem
funkcjonalno$ci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i1 elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

S.T.2.3. TYNKIL.

1L.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot tynkarskich na zadaniu: ,,Przebudowa, czgsci pomieszczen
budynku szkoly podstawowej celem zmiany sposobu uzytkowania na pomieszczenia
dydaktyczne — Szkota w Miachatowicach, 05-816 Michatowice — Osiedle, ul. Szkolna 15”.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres robot wchodzi wykonanie:

- Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub
Scianach betonowych - uzupeienie tynkéw nowoprojektowanych otworow drzwiowych
i okiennych w $cianach o szerokosci do 30cm, wykonanie tynkéw w miejscu wyburzonych
$cian.

- Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane r¢cznie na Scianach i stupach - tynki
nowoprojektowanych $cian i zamurowan.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych
I podane sg w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
Z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu tynkdéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:

Roboty tynkowe — tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni
wewngtrznych.

2.0. MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogdlne”

2.2 Materialy podstawowe i pomocnicze

a). tynk cementowo— wapienny lub gipsowy,

b) gipsy szpachlowe do recznego naktadania,

b). listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

3.0.SPRZET.

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

3.2 Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt tynkarskich powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu sprzyjajacemu skracaniu
terminOw realizacji robot.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogodlne warunki dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych, w magazynach poélotwartych lub zamknigtych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materiatdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Wyroby ustawione w S§rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢
i zwarto$¢ tadunku. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed
wplywami atmosferycznymi.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania robaét

Ogo6lne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich nalezy:

a) sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw murdw i stropow;

b) odebrac roboty zwigzane z wykonaniem podtozy:

C) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan.
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5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do tynkowania $cian nalezy przygotowac podtoze:

a) podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane (stabilne, suche i nie zmarzniete, wolne
od zabrudzen i luznych elementow).

5.3 Tynkowanie $cian i wykonanie gladzi gipsowych.

W zakres robot wchodzi:

a) sprawdzenie i przygotowanie podtoza;

b) osadzenie listew naroznikowych;

c) zabezpieczenie folig i taSmg powierzchni narazonych na zanieczyszczenie

d) wykonywanie tynku cementowo — wapiennego lub gipsowego

e) wykonanie szpachlowania gipsem

Zaprawe z gipsu nalezy przygotowac bezposrednio przed przystgpieniem do robot. Do gipsu
tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowa¢ zadnych opdzniaczy wigzania gipsu ani
plastyfikatorow.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciaggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 1°C.

Nalezy usunag¢ wszelkie zwisy, wypeli¢ ubytki zaprawg tynkarska. Odstonigte czesci
metalowe lub przechodzace przez tynki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja za pomoca
powloki malarskiej z farby ochronnej. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Zaprawe nalezy
przygotowa¢ bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Narzut zaprawy na §ciany
nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac si¢ do dotu. Nalezy stosowac listwy
tynkarskie naroznikowe.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialow na $ciany powinny by¢ zgodne z PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie.

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy gipsowej powinny odpowiada¢ normom: PN-B-
30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej i wytycznym
technicznym i technologicznym wybranego producenta systemu.

Kontrola jako$ci gladzi gipsowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania
Z dokumentacjg techniczng. Ocenie podlegajg rowniez partie materialdw dostarczone na
budowe.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $ciany
I wysokos$ci mierzonej od podtoza lub stropu.

Powierzchni¢ sufitow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na plaszczyzne pozioma.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

18



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania: ,,PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJCELEM ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA
DYDAKTYCZNE - Szkota w Michatowicach, 05-816 Michatowice-Osiedle, ul. Szkolna 15”

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne

Podstawe dla odbioru robot tynkarskich stanowia:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy z zapisanymi zmianami,

C) zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych przez wykonawce na
budowe,

d) sprawdzenie normatywnych odchylen powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢
ptaszczyzn:

- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz
2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dlugosci kontrolnej taty 2m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 1,5mm na Im
I nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wigeej niz 6mm
W pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomeg0 — nie wigksze niz 2mm na 1m
i nie wigcej niz 3mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi

- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wiecej niz 2mm na Im.

-odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7mm,

-miejscowe nierdwnosci o szeroko$ci 1 glebokosci Imm 1 dlugosci doSOmm w liczbie 3 na
10m2 tynku.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

-wypryski specznienia,

-peknigcia powierzchni,

-trwate zacieki na powierzchni,

8.4 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu robot

b) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbior cze¢sciowy techniczny robot

Odbidr czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robdt dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajacy.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajagce w szczegolnosci:

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,

b) uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
I ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

¢) Dzienniki budowy 1 Ksiggi obmiaréw z wpisanymi zmianami 1 ustaleniami,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jako$ciowe
wbudowanych materiatow 1 wyrobow,
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e) ustalenia technologiczne,

f) protokoty odbiorow czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedag gotowe do odbioru koncowego robot tynkarskich, komisja w porozumieniu

Z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupehiajgce bgda zestawione wedlug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywne wyniki.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym 1 w terminach ustalonych

W umowie (umowa ryczaltowa).

10.0.PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE.

-Dz. U nr 109/2004” Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”

PN-B04500” Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

PN-C-04630” Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”

PN-B-10100" Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.”

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztaltu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
I ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu

PN-B-04350” Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane Analiza

chemiczna.”

PN-B-04351” Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych

I wytrzymato$ciowych”

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cz¢s$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

DIN 18 558 Powierzchnie wewngtrzne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989

PN-B-01302” Gips, anhydryt wyroby gipsowe. Terminologia”

Uwaga:
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Powotane normy i1 przepisy nalezy zweryfikowaé¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i1 zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okre§lone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawceg spelnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalno$cia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢é wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im roéwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem
funkcjonalno$ci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje¢ o przyjeciu materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

S.T.2.4. ULOZENIE WYKLADZINY PODLOGOWEJ

1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robo6t malarskich 1 innych wykonczeniowych na zadaniu: ,,Przebudowa,
czg$ci pomieszczen budynku szkoly podstawowej celem zmiany sposobu uzytkowania na
pomieszczenia dydaktyczne — Szkota w Miachatowicach, 05-816 Michatowice — Osiedle, ul.
Szkolna 15”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST.

Zakres wykonania prac obejmuje:

- Utozenie wyktadzin obiektowych — heterogenicznych, akustycznych na podtogach.

- Utozenie wyktadzin winylowych/PCV na podtogach.
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Uwaga: - wszystkie materialy z nazwg producenta mozna zastgpi¢ innymi o identycznych
parametrach technicznych, posiadajace wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
dokumentacja techniczng i poleceniami Inwestora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie robdt malarskich winno by¢ zlecone Wykonawcy majacemu  wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot 1 gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny doktadnie
zaznajomic z cato$cig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w  trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji inwestora.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonaé¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan lub
drabin. Rownoczesnie zaleznie od stosowanych materiatow, nalezy zachowa¢ odpowiednie
srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary, maski ochronne, wentylacja pomieszczen,
zabezpieczenia p-poz). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p-poz.
| BHP.

2.0.MATERIALY.

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do utozenia na podtogach sa wyktadziny PCV heterogenicznej
(wielowarstwowej) rolowanej o parametrach;

- grubosci catkowitej - 2,5 mm

- grubos$ci warstwy wierzchniej - 0,7mm

- atest przeciwpozarowy

- klasa $cieralnosci - T

- antyposlizgowosci - R10

- thumienie dzwigkow — 13dB

- antyelektrostatyczno$¢ - produkt nie gromadzi fadunkéw elektrostatycznych pow. 2kV
(antystatyczny)

- kolor jasnoszary — do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji

3.0.SPRZET.

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST” Wymagania ogdélne”.

3.2.Sprzet do wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST” Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot zwigzanych z uktadaniem plytek podtogowych moze by¢ wykorzystany
sprz¢t podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- noze do przycinania wyktadzin,

- pace i szpachelki stalowe,

- walki dociskowe,

- liniaty stalowe,
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- zgrzewarka do wyktadzin.

4.0.TRANSPORT.

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne”.

4.2.Transport i skladowanie.

Wyktadziny podlogowe nalezy przewozi¢ krytymi $§rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym i
chemicznym zgodnie z przepisami o tadowaniu samochodow ci¢zarowych i przyczep.
Wyktadzing z PCV oraz kleje przeznaczone cto ich mocowania powinny by¢ sktadowane w
pomieszczeniach zamknigtych, w temp. 5°-25°C. Nalezy zachowac odlegto$¢ I m od urzadzen
grzewczych i chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Wyktadzing
nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami bitumicznymi, olejami, czarng guma ze
wzgledu na mozliwos$¢ przebarwien. Kleje zachowuja trwato$¢ przez 6 miesiecy. Wyktadzina
zwini¢ta w rulon powinna by¢ przechowywana w pozycji poziomej w warstwach ilo$ci max 5
warstw lub w pozycji pionowej. Nigdy nie nalezy ustawia¢ wyktadziny opartej o Sciang, gdyz
w tej pozycji ulegnie trwalemu uszkodzeniu.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0g6lne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST” Wymagania ogo6lne”

5.2. Warunki wykonania roboét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, jakich roboty beda wykonywane.

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, nie pylaca powierzchnie, o wytrzymatosci
na $ciskanie 12 MPa 1 wilgotno$ci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac
zageszczong drobnym piaskiem mas¢ wygtadzajaca uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek.
Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystgpi¢ do dalszych prac.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego,
ktéry nanosi si¢ cienka warstwa przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka
potrzeba nalezy zastosowa¢ mas¢ wygladzajacag Mase nalezy przygotowaé wg zalecen
producenta i rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwag o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania
masy mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z PCV nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi
producenta. Temperatura w jakiej wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 17°C.
Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinigta z rulonu, poci¢ta na odcinki wg wymiaréw
pomieszczenia 1 luzno ulozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada si¢
wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym, ze spoiny nie mogg wypada¢ w miejscach
intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozadane jest, aby przebiegaty prostopadle do §cian Z
otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok.
24 godziny, aby dopasowaty si¢ do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfaldowane
wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwa 1 reklamowana.

Wyktadziny przykleja si¢ calg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi
wyktadziny dopasowuje si¢ przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym
zaktadzie. Po przycigciu nalezy odwina¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je
przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy nanies$¢ klej, uzywajac packi lub szpachli
stalowej, zabkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ rOwnomierng grubos¢. Po
5-10 min. mozna natozy¢ arkusze wykladziny i starannie docisnaé. Slady kleju przy spoinie
nalezy usungé. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia
wykladziny.
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Zaleca si¢ wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu si¢ spoin,
uszkodzeniom brzegoéw i pozwala na zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w
pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac sznura spawalniczego zgodnego z
zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub
bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykona¢ przed
przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wyktadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach
od przyklejenia. Wzdhuz taczonych arkuszy nalezy wykona¢ rowek przy pomocy frezarki
elektrycznej lub frezem recznym. Glebokosé rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubosci
wykltadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym
zmigkczaniu 1 nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktory zostaje wcisniety w
rowek rolkg dociskowa Wykonczenie ztacza polega na $cigciu po ostygnigciu spoiny,
nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.

Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy $cianach na catym obwodzie
pomieszczenia listew z PCV. Listwy mozna przykleié¢ klejem rozpuszczalnikowym lub
przyspawac zgodnie z zaleceniami producenta.

Laczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PCV z posadzkami z innymi materiatlow
powinno by¢ wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikéw nierdzewnych lub listew PCV.
Wykladzina powinna zosta¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami
producenta np. emulsjg akrylows.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola robot

Kontrola jakos$ci robot przy wykonywaniu podtog z posadzkami z wyktadzin PCV polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.
Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

* sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg Specyfikacja,

* sprawdzenie wykonania podktadu,

* sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzki z wyktadzin PCV.

Podczas odbioru jakosciowego wykladzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzi¢:

* zaswiadczenie o jakos$ci wystawione przez producenta,

» gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek I),

* jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta,
oznaczenie rodzaju, barwy 1 gatunku, numer §wiadectwa dopuszczenia do uzytku w
budownictwie lub obowigzujacej normy.

Kontrola jakos$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

* poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystgpowanie
miejsc nie przyklejonych, fald, pecherzy, odstajacych brzegdéw),

* wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie
zanieczyszczona klejem.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m2.

8.0. ODBIOR ROBOT.
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8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior techniczny

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

* podczas uktadania podktadu,

* po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

* jakosci zastosowanych materiatow,

» prawidtowosci ulozenia kolejnych warstw,

* grubos$ci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

* rownosci 1 zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

* prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

* poprawnosci wykonania i1 rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

Odbioér koncowy robot podlogowych powinien obejmowac:

* ocen¢ zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,

» jakosci zastosowanych materiatow,

* sprawdzenie dotrzymania warunkOéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

* ocen¢ wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni,

* sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

* ocen¢ prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

1. odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczac 2
mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia,

2. przeswit pomiedzy dwumetrowa tata przylozong w dowolnym miejscu nie moze by¢
wiekszy niz 5 mm,

3. odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 1 mm/m lub 5 mm na calej
dhugosci spoiny w pomieszczeniu

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym 1 w terminach ustalonych
w umowie (umowa ryczaltowa).

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE.

-DzUnr109/2004,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie”;

- PN-78/B-89004 Materiaty polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej. Arkusze 1 ptytki

- PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczenie skutkow zabrudzen

- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczenie skutkow symulowanego ruchu
nogi mebla

- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczenie skutkow oddziatywania krzesta
na rolkach

- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie szerokosci, dlugosci,
prostoliniowosci 1 ptaskos$ci arkusza

- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczenie grubosci catkowite;

- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie grubosci warstw
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- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie masy powierzchniowej

- PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczenie masy powierzchni odpornosci na
rozwarstwienie

- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po
obcigzeniu statycznym

- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie stabilno$ci wymiaréw i zwijanie
si¢ po dziataniu ciepta

- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczenie gigtko$ci

- PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie gestosci

- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie zwijania si¢ pod wpltywem
wilgoci

- PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie ubytku cz¢sci lotnych

- PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczenie wytrzymatosci spoin

- EN 649:1996 Elastyczne wyktadziny podlogowe. Homogeniczne 1 heterogeniczne
wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja

- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

- PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podlogowe z
polichlorku winylu

- DIN 51130 Badania wyktadzin podtogowych. Orzeczenie wlasciwosci antyposlizgowych

- PN-EN 13318:2002, ,,Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Terminologia”
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta elementow wykonczeniowych.
Uwaga:

Powotlane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzglgdem aktualnosci z chwila ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentoéw
w odniesieniu do ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych 1 asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okre§lone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawceg spelnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalno$cia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem
funkcjonalno$ci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci 1 wtasciwos$ci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.
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W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.
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S.T.2.5. ROBOTY MALARSKIE I INNE WYKONCZENIOWE.

1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich i innych wykonczeniowych na zadaniu: ,,Przebudowa,
czgsci pomieszezen budynku szkoty podstawowej celem zmiany sposobu uzytkowania na
pomieszczenia dydaktyczne — Szkota w Miachatowicach, 05-816 Michatowice — Osiedle,
ul. Szkolna 15”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST.

Zakres wykonania prac wykonczeniowych majacych cel ochronny lub dekoracyjny obejmuje:
- Roboty malarskie wewnatrz obiektu.

- Roboty malarskie elewacyjne.

Uwaga: - wszystkie materialy z nazwa producenta mozna zastgpi¢ innymi o identycznych
parametrach technicznych, posiadajace wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania Ogolne”.

1.5.0goélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
dokumentacja techniczng i poleceniami Inwestora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie robdt malarskich winno by¢ zlecone Wykonawcy majagcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robodt i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.
Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny doktadnie
zaznajomic z calos$cig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegbdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w  trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji inwestora.

Prace malarskie na wysoko$ci nalezy wykona¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan lub
drabin. Réwnoczesnie zaleznie od stosowanych materiatow, nalezy zachowa¢ odpowiednie
srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary, maski ochronne, wentylacja pomieszczen,
zabezpieczenia p-poz). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy P-poz.
i BHP.

2.0.MATERIALY.

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do malowania $cian we wnetrzach sg:

- farby emulsyjne wewngtrzne o antygrzybiczne, zmywalne o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie w kolorze wg wyboru Inwestora,

- farby oleje do wyrobow metalowych,

- emulsja gruntujaca do wzmacniania podtozy

3.0.SPRZET.

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu.
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Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST” Wymagania ogélne”.

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych lub innego
sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.0.TRANSPORT.

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST” Wymagania ogolne”.

4.2.Transport i skladowanie.

Farby dostarczane s3 w szczelnie zamknietych pojemnikach. lub innych uzgodnionych
Z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30C.
5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0golne zasady wykonywania robdét.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST” Wymagania ogo6lne”

5.2. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, jakich roboty beda wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robdt malarskich zostaty opisane PN-B-10280”

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi” oraz PN-B-10285" Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych”.

Wszystkie farby musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
W budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich musza zosta¢ spelnione wymogi BHP 1 p. poz. W szczegdlnosci
przy wykonywaniu malowania materialami zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne nalezy:

-stosowac odziez ochronna,

-wewngtrzne roboty wykonywacé przy otwartych oknach lub wentylacji mechaniczne;.
-przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,
-zapewni¢ statg dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.4.0pis ogolny.

5.4.1.Malowanie farbami na podtozach z tynkow, gladzi gipsowych i ptyt GK.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu
-robot budowlanych 1 instalacyjnych (z wyjatkiem zalozenia opraw, przykryw kontaktow,
wylgcznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

-wykonania podktadow pod wyktadziny podlogowe,

-montazu Slusarki 1 stolarki.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu:

-bialego montazu,

-utozenia posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany
powinny by¢ réwne i1 bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrownaé, zaszpachlowac
i zeszlifowac, jesli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekraczaé
4% (wg zalecen producenta farby). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5-30C. Farbe
mozna nanosi¢ pegdzlem, watkiem lub metoda natrysku. Przed malowaniem farby nalezy
doktadnie wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-
30%. Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednich, tj.2-3 godzinach,
uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub
3 krotne nalozenie farby. Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych
farb emulsyjnych. Farb nie mozna naklada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem
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wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku
zapachu 1 po tym czasie nadajg si¢ do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna
zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogo6lne kontroli jakos$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola robét

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i zaswiadczen o jako$ci materiatow wystawionych przez producentéw oraz wynikow kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z dokumentacjg techniczna,
z normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty, ktorych jako$¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny by¢
zbadane przed uzyciem. Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci
catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

6.3. Farby do wymalowa¢ wewnetrznych na podlozach tynkowych.

Farby powinny charakteryzowac si¢:

- czasem schnigcia do 2 h,

- wydajnoscig ok. 10m2/dm3,

- liczba nanoszonych warstw 1-2,

- odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,

- gestoscig ok. 1,5 gem3,

- odpornos$cig na promienie UV,

- dobrg przyczepnoscia

Sprawdzenie jakoSciowe stanu przygotowania podioza-tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu
protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich. Badanie
podtoza nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza
max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

- okreslenie stopnia karbonizowania tynku cementowo-wapiennego, poprzez zeskrobanie
warstwy tynku o gr. 4mm 1 zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny— jezeli wystgpi zabarwienie ciemnoréozowe— tynk nalezy uznaé za
niedostatecznie karbonizowany,

- okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

- nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej
nasigkliwo$ci ciemna plama moze wystapi¢ po 3 sekundach.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m?2.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior techniczny

Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,
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- sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,

- oceng jakosciowa wykonanych powlok.

Oceng jakosciowa robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki: rownomiernosci roztozenia farb, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu, plam, smug, skupisk
pigmentu, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych gotym okiem $ladéw pedzla,

- sprawdzenie potysku powtoki,

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie
powtoki szmatka w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac $lady farbki na szmatce,
- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma panstwows),

- sprawdzenie  grubo$ci  powloki na  elementach  stalowych —  przyrzadami
elektromagnetycznymi, na innych podlozach — zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie twardo$ci powloki (metoda uproszczong — po przesunigciu po niej osetki
z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne gotym okiem z odleglosci
0,5m rysy,

- badanie przyczepnos$ci powtoki do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem, do
podtozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, migkka
szczotka lub szmatka nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny
wystapi¢ smugi ani zmiany w barwie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem, po co najmniej 5- krotnym potarciu
powloki mokra namydlonag szczotka i sptukaniu powloki woda, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powloka mie¢ jednakowg barwe,

- sprawdzenie nasigkliwo$ci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powloki nalezy uznaé za
prawidtowe. Gdy ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powtok i ich powtérne
prawidtowe wykonanie lub poprawienie niewlasciwie wykonanych robot 1 powtdrne
przedstawienie ich do badan.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie (umowa ryczaltowa).

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE.

-DzUnr109/2004,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie”;

- PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i farbami emulsyjnymi.

- PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

- PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

- PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

- PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowych.

- PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
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- PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okre$lanie przyczepnosci powtok do podloza oraz

przyczepnosci migdzywarstwowej.

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

- BN-77/6701-04 Materialty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie

trwato$ci barwy metoda przyspieszong.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja

srodowisk
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich -- Czeg$s¢ 4: Rodzaje

powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-C-8914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-C-81556:1988 Woyroby lakierowe - Badanie odpornosci powlok lakierowych na
dziatanie zmiennych temperatur

PN-EN 1SO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki

PN-C-81557:1989 Woyroby lakierowe - Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie wody
morskiej

PN-C-81558:1992 Woyroby lakierowe - Badanie odpornosci powlok na podtoze alkaliczne

PN-C-81559:1992 Woyroby lakierowe - Badanie przydatno$ci wyrobow lakierowych
dyspersyjnych do malowania w obniZonej temperaturze

PN-81/6115-67 Emalie epoksydowe modyfikowane.

PN-72/C-81546 Wyroby lakierowe - Oznaczanie tendencji do zotknigcia biatych
pigmentowanych powtok lakierowych

PN-73/C-81547 Wyroby lakierowe - Wyznaczanie wspotczynnika tiksotropii

PN-75/C-81518 Wyroby lakierowe - Oznaczanie porowatosci powtok lakierowych

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe - Oznaczanie $cieralno$ci powtok lakierowych

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe - Badanie odpornosci powlok lakierowych na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe - Sposoby otrzymywania powtok do badan

PN-79/C-81519  Wyroby lakierowe - Okreslanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania

PN-80/C-81539  Woyroby lakierowe - Oznaczanie $cieralno$ci

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowlokowe

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

PN-C-81923:2004 Lakiery epoksydowe

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN 1SO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb

i lakierow.

Wytyczne techniczne 1 technologiczne wybranego producenta elementow wykonczeniowych.

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich

stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i1 zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okre§lone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalno$cia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okre§lone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem
funkcjonalno$ci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
roéwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

S.T.2.6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt wykonania stolarki i $lusarki na zadaniu: ,,Przebudowa, czesci
pomieszczen budynku szkolty podstawowej celem zmiany sposobu uzytkowania na
pomieszczenia dydaktyczne — Szkota w Miachatowicach, 05-816 Michatowice — Osiedle, ul.
Szkolna 15”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST.

Zakres wykonania montazu okien i drzwi, parapetdéw wewngtrznych, odbojnikéw drzwiowych
obejmuje:

- wymiang 3 okien o wymiarach 150x200 cm i1 jednego o wymiarze 80x295 cm w faczniku
pomiedzy czgscig szkoty objeta pracami, a pozostata czgscig, nowe okna wykonane w ramie
PCV, zestawy o odpornosci ogniowej REI 30,

- wymiang parapetow przy wymienianych oknach, nowe parapety wykonane z ptyty wiorowe;j
oklejonej laminatem HPL, dopuszcza si¢ tez ptyte drewnopodobng laminowang i spiekang
HPL gr. 3,8cm krawedz przednia parapetu zaoblona, kolor - szary matowy,

- montaz drzwi przeszklonych w klasie odpornosci ogniowej EI30 w ramie aluminioweyj,

- montaz drzwi dwuskrzydtowych 120x200 w podziale 30x90 o odpornosci ogniowej EI 30,
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- montaz drzwi wejsciowych EI 60 przeszklonych 90x200,

- montaz drzwi przeszklonych 90x200 bez odporno$ci ogniowe;j,

- montaz drzwi stalowych o odpornosci ogniowej EI 30

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5.0golne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST,
dokumentacja techniczng i poleceniami Inwestora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Drzwi oraz okna powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna,
zaleceniami i instrukcja wbudowania, akceptowang przez Inwestora.

Montaz drzwi powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymogami technicznymi.
1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny dokladnie
zaznajomic z cato$cig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji inwestora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nos$nos¢
obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzenia
drzwi i upewni¢ si¢, ze zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.
2.0.MATERIALY.

2.1.Zastosowane materialy.
Nowe okna powinny by¢ szklone pakietami szybowymi o odpornosci ogniowej EI30, rama
PCV w kolorze biatym.

Parapety wykonane z plyty widrowej oklejonej laminatem HPL, dopuszcza si¢ tez plyte
drewnopodobng laminowang 1 spiekang HPL gr. 3,8cm krawedZ przednia parapetu zaoblona,
kolor - szary matowy

Drzwi jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI 30 powinny by¢ przeznaczone do pracy w
3 klasie warunkow uzytkowania.

Drzwi dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI 30 powinny by¢ przeznaczone do pracy w
3 klasie warunkow uzytkowania.

Drzwi wejsciowe EI 60 przeszklone 90x200 powinny by¢ przeznaczone do pracy w 4 klasie
warunkoéw uzytkowania,

Drzwi przeszklone 90x200 bez odpornosci ogniowej, powinny by¢ przeznaczone do pracy w
3 klasie warunkow uzytkowania.

Drzwi stalowe o odpornosci ogniowej EI 30 powinny by¢ przeznaczone do pracy w
3 klasie warunkow uzytkowania.

Uwaga: Zaproponowane materialy, produkty i urzadzenia mozna zastagpi¢ innymi, ktére sa
tozsame pod katem jako$ci, parametréw, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych
W niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach technicznych wykonanych
wg Polskich Norm lub Europejskich Norm, posiadajacych wszystkie niezbedne certyfikaty,
atesty i deklaracje dopuszczajace do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim
Prawem.
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3.0.SPRZET.

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST” Wymagania ogdélne”.

3.2.Sprzet do wykonania robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4.0.TRANSPORT.

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych,
zabezpieczajacych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby
taczy si¢ w zwarte fadunki transportowe, przy uzycie palet.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Warunki og6élne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy:

a) sprawdzi¢ wymiary otworow,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa wyposazenia stolarki w zamki, okucia
I galanterie.

c) sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatdw pomocniczych,

d) sprawdzi¢ zgodnos¢ i kompletnos¢ oku¢ drzwiowych i okiennych.

5.3 Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi.

a) przed osadzeniem stolarki i przegrod nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy
i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica,

b) w przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$ciezy, o$cieze nalezy oczysci¢ 1 naprawic
lub zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru

c) w sprawdzone 1 przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach,

d) ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych,

e) po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu
i zamykaniu,

f) zamocowane stolarki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym

g) zlacza nalezy wypehic silikonem lub innym materiatem wskazanym przez producenta,

h) wykonawca montujacy stolarke i przegrody powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym
sprzgtem, kadra wykwalifikowanych pracownikéw, niezbednymi do przygotowania
konstrukcji i zamontowania na budowie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

a) czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi
w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

b) w szczegodlnosci powinna by¢ oceniana jako$¢ materialow, z ktorych zostata wykonana
stolarka. Odbiér stolarki powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
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materiatlow z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych stolarki
Z atestami wystawionymi przez wytworce.

e) nie dopuszcza si¢ stosowania stolarki, ktorej wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub $swiadectw ITB.

f) badaniu podlega prawidlowos¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegotoéw konstrukcyjnych,
g) oceniana jest sprawno$¢ dzialania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania
okuc- konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowos$¢ zawiasow, skrzydto powinno
otwiera¢ si¢ 1 zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z przeznaczeniem

h) sprawdzenie niezawodnosci stolarki — zachowanie sprawnos$ci po wykonaniu okreslonej
przez producenta ilosci cykli,

1) sprawdzenie izolacji akustycznej— wg PN-B-02151

J) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkta i zamkow zgodnie z dokumentacja techniczng.
7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robo6t” pozycjami
kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robo6t nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych wykonanej stolarki i przegrod
w $wietle o$ciezy.

7.3 Wielkosci obmiarowe.

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi:
a) dopuszczalne odchylenie od poziomu 1 pionu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m
wysokosci stolarki, jednak nie wigcej niz 3mm na catej dtugosci elementu o$cieznicy,

b) roznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- Imm przy dtugosci przekatnej do 1m,

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

- 3mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2m.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

8.4 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot,

b) odbiorowi koncowemu robot.

8.5 Odbior cze¢sciowy techniczny robot.

Odbidr czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robdt dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
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Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
sporzadzony wedhug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci:

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

¢) Dziennik budowy ze stosownymi zapisami dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe
wbudowanych materiatow 1 wyrobow,

e) ustalenia technologiczne,

f) dokumenty dopuszczajace gotowy wyrdb do obrotu (deklaracja whasciwosci uzytkowych)
g) dla drzwi na drogach ewakuacyjnych obowigzkowo certyfikat i znakowanie CE

h) dla materiatéw uzytych do montazu (kotwy, dyble, pianki, taSmy itp.) aprobaty, certyfikaty,
swiadectwa techniczne tj. dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
wymagane Polskim Prawem

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

9.0.PODSTAWA PEATNOSCI.

Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
w umowie (umowa ryczaltowa).

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE.

NORMY

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-10087/96 Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie. Definicje i opis

PN-EN 1063:2002 Szkto w budownictwie. Bezpieczne szklenia

PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szkto w budownictwie

PN-EN 357:2002 Szklo w budownictwie. Ognioodporne elementy szkleniowe.

PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta.
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1192: Drzwi — Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12400: Okna i drzwi — Wptyw klimatu — Wymagania i klasyfikacja,

PN-EN 1529: Skrzydta drzwiowe — Wysokos¢, szeroko$é, grubos$¢ i prostokatnosé¢ — klasy
tolerancji.

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych Arkady 1989
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Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzglgdem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatdw, urzadzen i elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalno$cia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okre§lone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem
funkcjonalno$ci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktoéry podejmie decyzje o przyjeciu materialdéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

S.T.2.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
1.0.WSTEP.
1.1.Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych na zadaniu:
,Przebudowa, czgsci pomieszczen budynku szkoty podstawowej celem zmiany sposobu
uzytkowania na pomieszczenia dydaktyczne — Szkola w Miachalowicach, 05-816
Michatowice — Osiedle, ul. Szkolna 15”
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji instalacji elektrycznych i odgromowej wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja.
Zakres robot wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje:

1. Demontaz istniejacej instalacji gniazd i o§wietlenia.

2. Likwidacje licznika wraz z zasileniem lokalu mieszkalnego.
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3. Wykonanie nowego zasilania z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej zlokalizowanej na
korytarzu. Istniejace zabezpieczenia pozostawi¢ bez zmian.

4. Wykonanie nowej instalacji o$wietleniowej i gniazd elektrycznych przy uzyciu kabli
miedzianych typu YDY 3-zylowymi dla obwodow 1-fazowych o przekrojach 1,5 mm2
dla instalacji o§wietleniowej oraz 2,5 mm2 dla instalacji gniazdowe;j.

5. Aby zapewni¢ odpowiednie warunki o$wietleniowe w celu ewakuacji 0s6b
przebywajacych w pomieszczeniach w przypadku zaniku napigcia spowodowanego
awarig badz pozarem, nalezy =zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego,
wyposazone w modut awaryjny o czasie $wiecenia minimum 1 godziny. Dodatkowo
projektuje si¢ zainstalowanie opraw kierunkowych, wskazujacych kierunek ewakuacii,
ktére w normalnych warunkach pracy nie beda §wiecic.

Instalacje¢ elektryczng dla autonomicznych rekuperatorow.

7. Wykonanie jest w instalacji alarmowej SSWiN (czujki PIR), naglo$nienia oraz
doprowadzenia kabla do projektora, ktory bedzie zainstalowanych na suficie,
potaczenie obwodu kamer CCTV z reszta obwoddw na obiekcie.

8. Wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych przed oddaniem instalacji do
uzytkowania.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

1. Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen i odbiornikéw w obiektach budowlanych
nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,- wydat deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich
W zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzagdzen w obiekcie budowlanym.

3. Parametry techniczne zastosowanych materiatdow i1 wyrobéw powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm.

Podane parametry wyspecyfikowanych urzadzen i materialow sg parametrami minimalnymi.
Wykonawca jest zobowigzany dla do sprawdzenia, czy wybrane przez niego materiaty
spelniajag wymagania minimalne okreslone w projekcie.

4. Materialy, wyroby 1 urzadzenia nalezy dostarcza¢ na budowg¢ z dokumentami
potwierdzajacymi ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie (certyfikaty, aprobaty

o
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techniczne, deklaracje zgodnosci itp.) oraz ze §wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych) jezeli
takie posiadaja.

2.2. Przyjmowanie i skladowanie materialdw na placu budowy.

2.2.1. Wymagania ogélne

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do roboét instalacyjno-montazowych powinna nastgpi¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych na placu budowy. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatbw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych  wplywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

2.2.2. Przyjmowanie materialéw, wyrobow i urzadzen na placu budowy.

1. Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowg¢ wyroby i materialy nowe (tzn. nie
uzywane). Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytgcznie za pisemna zgoda Inwestora
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

2. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ atestow, Swiadectw jakosci,
certyfikatow itp. nalezy dostarcza¢ wraz z tymi dokumentami, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwroci¢ uwage na
zgodnosé stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jako$ci, karty gwarancyijne,
protokoty wewngtrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatlowe nalezy starannie
przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materialu z magazynu —
W kierownictwie robot (budowy).

3. Dostarczone na miejsce sktadowania (budowg¢) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzié¢
pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi wytworey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czgsci 1 skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy
rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjg itp.

4. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jako$¢ wykonania robdt materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem
podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.

2.2.3. Skladowanie materialow, wyrobow i urzadzen na placu budowy.

1. Sktadowanie materiatow, aparatow 1 urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig¢
ich wilasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci
materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2. Sposob sktadowania materiatbw w magazynach, jak 1 konserwacja tych materialow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialow i spetnia¢ zalecenia producenta.

3. Materialy, aparaty, urzadzenia 1 maszyny nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o§wietlonych.
3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu.

1. Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych sprzetu
I urzadzen, o krotkich terminach realizacji robot.

2. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy
i stosowane przy robotach instalacyjno-montazowych powinny odpowiada¢ ogdlnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.
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3. Urzadzenia 1 sprzgt zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

5. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn 1 urzadzen przez dozorcow.

6. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowolane.

7. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i1 urzadzen w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione.

8. Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$ciag
korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajacego bezpieczne
i sprawne wykonywanie robot montazowych, rozbiérkowych i demontazowych

4.0. TRANSPORT.

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.

1. Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przepisOw transportu
drogowego i bezpieczenstwa ladunku. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materiatlow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp.
niezbednych do wykonywania danego rodzaju roboét instalacyjno-montazowych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

2. Zaladowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-
pochylnia.

3. Przy zaladunku, transporcie i wyladunku rgcznym przestrzega¢ aktualnych przepisow
dotyczacych recznego przenoszenia cigzaroOw.

4. W czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni,

- aparatur¢ 1 urzadzenia ostroznie zatadowywac 1 zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

5. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli o izolacji z tworzyw
sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem 1 innymi wplywami
srodowiska.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w S.T.1.0. Wymagania ogodlne.

5.2. Przejecie frontu robét / terenu budowy.

1. Przed rozpoczgciem robot instalacyjno-montazowych wykonawca powinien zapoznac si¢
Z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie begda prowadzone roboty oraz stwierdzié
odpowiednie przygotowanie frontu robot / terenu budowy.

2. Przejecie frontu robot / terenu przez wykonawce od Zamawiajacego powinno by¢ dokonane
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane spisaniem protokotu.
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3. Zakres i termin przejecia frontu robot / terenu budowy oraz stan obiektu przekazywanego
do robodt powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji

5.3. Koordynacja robot instalacyjno-montazowych z innymi robotami.

1. Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania,
a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy objac¢ rowniez
projekty organizacji budowy 1 robot, ogolne harmonogramy budowy oraz faze realizacji
(wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robot koordynowaé biezaco z kierownikiem
budowy - przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robdt poszczegdlnych
rodzajow.

2. Og6lny harmonogram budowy powinien okre§la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia
I zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidtowy przebieg zasadniczych robdt ogélnobudowlanych, a réwnocze$nie
umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot specjalistycznych

(w tym i instalacyjno-montazowych). Ogélny harmonogram budowy powinien stanowié
podstawe do opracowania szczegdélowych harmonogramow robot instalacyjno-montazowych.
3. Koordynacja nalezy objaé réwniez pomocnicze roboty ogoélnobudowlane zwigzane
z robotami  instalacyjno-montazowymi, je$li  przedsi¢biorstwo robot instalacyjno-
montazowych nie bedzie wykonywalo robdt pomocniczych sitami wilasnymi, np.
wykonywanie rusztowan powyzej wysokosci 4 m itp.

4. Przed przystagpieniem do robot instalacyjnych nalezy dokona¢ koordynacji realizacji prac
poszczeg6lnych branz.

5.4. Szczegolowe zasady wykonania robdt - uwagi ogdlne.

1. Przy wykonywaniu robdt ogdélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem
robdt instalacyjno-montazowych, nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST” Wymagania
og6lne”

5.5. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

5.5.1. Wymagania ogoélne.

Instalacje powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinna
odpowiada¢ ochrona przeciwpozarowa w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1kV.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w nastgpujacych odlegtosciach od instalacji
gazoweyj:

- poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych, natomiast jezeli ggstos¢ gazu jest wicksza
od gestosci powietrza — ponizej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

- przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

1. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj 1 sposob
ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- przejscia przez §ciany 1 stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- Iaczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- przytaczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna.
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2. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-fazowych zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

3. Tablice z aparatami zabezpieczajagcymi nalezy sytuowac¢ w taki sposob, aby zapewnic¢:

- latwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

4. Mocowanie puszek w $cianach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymatos¢ na wycigganie
wtyczki z gniazda.

5. Wylaczniki 1 gniazda wtyczkowe w puszkach mocowac sposobem rozpreznym.

6. Gniazda wtyczkowe 1 wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

7. Potozenie wyltacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo jednakowe.

8. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

9. Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

5.5.2. Trasowanie.

1. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
I urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.5.3. Kucie bruzd

1. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodu z uwzglgdnieniem rodzaju i grubosci
tynku.

2. Przy uktadaniu dwoch lub wigcej przewodow w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna
by¢ taka, aby odstepy migdzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm.

3. Przewody zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo;

4. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje.

5. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno —
budowlanych.

5.5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

1. Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

2. Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przejsécia rur przez
stropy pomiedzy kondygnacjami oraz przez $ciany pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem.

5.5.5. Ukladanie rur i osadzanie puszek

1. Rury nalezy uklada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze
by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

3. Laczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca polaczen jednokielichowych lub ziaczek
dwukielichowych.

4. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycigé wymagana liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Koniec
rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glebokos$¢ do Smm.

5.5.6. Montaz sprzetu i osprzetu

1. Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
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- rozgatezniki (puszki) roznego rodzaju,

- faczniki instalacyjne (wytaczniki, przetaczniki),

- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state,

- skrzynki rozdzielcze,

- przyciski sterownicze.

2. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

3. Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
w podiozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane
na takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomocg kotkow 1 $§rub rozporowych oraz
kotkéw wstrzeliwanych.

5.5.7. Laczenie przewodow.

1. W instalacjach elektrycznych wng¢trzowych faczenia przewodéw nalezy wykonywac
W sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen
skrecanych posrednich na trasach przewodow.

2. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
3. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

4. Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. Dhlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mogg spowodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny.

6. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.5.8. Podejscia do odbiornikéw.

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

3. Podejscia w gore od przewodow ulozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata
instalacja.

4. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikow od gory.
Podejscia tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do:

- opraw oswietleniowych,

- odbiornikoéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywane;j instalacji.

5. Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejs$cia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki
kablowe.

5.5.9. Przylaczanie odbiornikéw

1. Miejsca potaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie
oczyszczone. Samo polagczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
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2. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przylaczenia odbiornikow sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym, ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przylaczenia elastyczne.

3. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikoéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do
odbiornikow statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajagcym zadnym przesunigciom.

4. Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki s3 narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ 1 przemieszczen. Przylaczenia te nalezy
wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigetkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5. Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

6. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikow musza by¢ chronione.

5.6. Montaz opraw o$wietleniowych.

Zgodnie z wytycznymi producenta.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

6.1.1. Wykonanie robdt.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru, obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie 1 wyznaczenie rz¢dnych
poszczegolnych elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robot zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji przetargowe;,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
Inspektor nadzoru uwzgledni¢ wyniki badania materiatobw 1 robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia zawodowe oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

6. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, projektantowi oraz wilasciwym organom dostepu na teren
budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a s3 zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

6.1.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0s13gna¢ zatozona jakos¢ robot.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni prowadzenie kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
I wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt
Z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej i dokumentacji projektoweyj.

4. Minimalne wymagania, co do zakresu badan sg okreslone w dokumentacji projektowe;j,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Projektant ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

5. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawcezy zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania.

2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.5. Kontrole prowadzone przez Inspektora nadzoru.

1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow; zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

2. Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami umowy,
dokumentacji projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z umowa i dokumentacja projektowa.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.1.6. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

1. Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnosé
z warunkami podanymi w dokumentacji projektoweyj.

2. W przypadku materialow, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiadaly atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

4. Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z umowa i dokumentacja projektows, to takie
materialy 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.2. Proby montazowe. Rozruch.

1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-
pomiarowych) 1 prébnym uruchomieniem (,,bieg luzem") poszczegolnych przewodow,
instalacji, urzadzen, maszyn itp.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokoétach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot (budowy), stanowig one m.in.
podstawe do odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjgcia prac
rozruchowych, jesli rozruch byt przewidywany.

3. Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktorych zachodzi konieczno$¢
lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn
I urzadzen w celu uzyskania odpowiednich parametrow. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu
I zakres prac rozruchowych okresla zamawiajacy (Inwestor).

6.3. Szczegolowy zakres badan technicznych, pomiarow i prob po montazowych.

6.3.1. Uwagi ogoélne i podstawowy zakres sprawdzenia.

1. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia:

- zgodnos$ci wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisow,

- zgodnosci kabli, przewodow, urzadzen i osprzetu z wymaganiami norm lub dokumentéw
szczegolnie pod wzgledem bezpieczenstwa,

- czy nie wystepuja widoczne uszkodzenia wplywajace na pogorszenie bezpieczenstwa,

- obecnos$¢ przegrod ogniowych i innych $rodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢
pozaru i ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

- dobor 1 nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia,

- oznakowania, znakow bezpieczenstwa i srodkéw bezpieczenstwa.

2. Ze sprawdzenia, pomiarow i badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

3. Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normami:

- PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Ponadto, w zakresie, w ktorym nie jest sprzeczna z:

- BN - 85/3081-01 Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania
podstawowych badan odbiorczych.

6.3.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

1. Uwagi ogdlne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem instalacji do eksploatacji
zawarto w punkcie 6.3.1 ST. Ponadto sprawdzi¢ pozostate elementy wg normy PN - IEC
60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

2. Po zakonczeniu sprawdzen, nalezy wykonac nastgpujace proby:

- sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym polaczen wyréwnawczych,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania, pomiarow dokona¢ nalezy induktorem 500 V lub 1000 V,
rezystancja izolacji mierzona miedzy badana faza i pozostalymi fazami polgczonymi
Z przewodem neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 M- dla instalacji 230 V,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji odbiornikow (silniki itp.); rezystancja izolacji
silnikow, grzejnikow itp. mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1 M,

- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomoca samoczynnego wylaczenia zasilania,
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3. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan 1 pomiarow objetych probami
montazowymi nalezy wykona¢ proby dziatania - zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzic,
czy:

- punkty $wietlne sg zatagczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wlasciwych
zaciskow,

4. Po zakonczeniu sprawdzen, nalezy wykona¢ badania obejmujace:

- ogledziny

- sprawdzenie cigglosci polaczen;

- pomiar rezystancji uziemienia;

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

1. Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie z zatozeniami w ST ,,Wymagana ogolne”.

2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2. Wielkos$ci obmiarowe.

Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiardw.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

8.1.1. Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi migdzyoperacyjnemu,

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu technicznemu,

- odbiorowi koncowemu,

8.1.2. Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu.

1. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego
postegpu robot.

3. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

4. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy (Robdt) 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, w terminie zgodnym z warunkami umowy od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy (Robot lub WDB) i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

5. Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa,
dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3. Odbior cze¢sciowy techniczny.

1. Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
2. Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych
W umowie.

3. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego robat.
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1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

2. Do zgloszenia o zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé
dokumenty, zawierajace w szczegolnosci:

- dokumentacje powykonawcza, z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
wykonawczego,

-uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
I ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki budowy (Robo6t lub WDB) i o ile przewiduje to umowa Ksiggi obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wbudowanych materiatow i1 wyrobow do
stosowania w budownictwie (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.),

- atesty, Swiadectwa jakos$ci, karty gwarancyjnymi lub protokoty odbioru technicznego.

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.1.5. Odbior koncowy.

1. Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych
w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe

8.1.6. Uznanie robot za poprawne.

1. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

2. Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega:

a) zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych,

¢) prawidlowo$¢ wykonania.

8.1.7. Dokumentacja powykonawcza.

1. Dokumentacj¢ powykonawcza powinien stanowi¢ zbior dokumentéw wymaganych przy
pracach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i1 liczba
wymaganych dokumentow zalezy od specjalnosci robot, ich zakresu oraz charakteru
inwestycji. Poszczegolne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane
przez uczestnikow procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw
I kompetencji. Przedstawiciel Inwestora (Zamawiajacego), jako czynnik koordynujacy catosé
przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodno$¢ ze stanem
faktycznym.

2. Techniczng czes¢ dokumentacji powykonawczej stanowiag zaktualizowany - po wykonaniu
robot - projekt wykonawczy, uzupetlniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi
rysunkami, komplet protokotéw prob montazowych, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
wbudowanych materialoéw 1 wyrobow do stosowania w budownictwie (certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp.), $wiadectwa jako$ci materialdow, maszyn, urzadzen
| aparatow, karty gwarancyjne dostarczonych przez wykonawceg robot oraz instrukcje
eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt
podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protoko6t stanowi rowniez
jeden z dokumentow technicznej dokumentacji powykonawczej.
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W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych urzadzen
lub cze$ci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawnag cz¢$¢ dokumentacji powykonawczej powinny obejmowac: zaktualizowane
dokumenty prawne, dokumenty, ktére powstaly w czasie trwania wykonywanych robot,
dotyczace nowych zagadnien, dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorow
czesciowych, korespondencja majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego
oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i1 specjalnosci robdt, niezbedne
W pozniejszym eksploatowaniu obiektu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym i w terminach ustalonych
W umowie (umowa ryczaltowa).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.2. Dokumenty odniesienia — akty prawne.

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien obowigzujacych przepisow
dotyczacych budowy, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz. U. 207/2006, poz. 1118
Z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Jedn. tekst Dz. U. 89/2006
poz.625 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn. tekst Dz.
U.147/2002 poz.1129 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92/2004, poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 122/2004, poz. 1321 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62/2001, poz. 627
Z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2002 poz.690
z poézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U.80/2006 poz.563)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogoblnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn. tekst Dz. U. 169/2003 poz.1650
Z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47/2003, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
80/1999, poz.912).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 120/2003 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 93/2007 poz.623).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 219/2005, poz. 1864).
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10.3. Dokumenty odniesienia — normy.

10.3.1. Obowigzujace normy

(Przywotane w rozporzadzeniu MI w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

- PN-86/E-05003/01, 03, 04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- PN-91/E-05010 Zakresy napi¢ciowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napig¢ciu wyzszym
od 1 kV.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznos$ciag statyczna. Ochrona obiektow, instalacji
I urzadzen. Wymagania.

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

-PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot
i wymagania podstawowe.

-PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér S$rodkow ochrony w zaleznoSci od wplywow
zewngetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub/basen natryskowy.
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PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe — Zestawy badane
W pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.
PN-EN-45014:1993 Ogo6lne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w zwigzku
z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz. U. Nr 55, poz.251 z pozn.
zm.)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002
nr 75);

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 109 z 2004r);

Uwaga:

Powotlane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym 1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okre§lone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i1 bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy 1 aprobaty lub dokumenty im roéwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnos$ci z dokumentacja projektowa pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i1 elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nier6wnowaznosci.
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S.T.2.8. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej, W zakresie zadania:
,Przebudowa, czeSci pomieszczen budynku szkoly podstawowej celem zmiany sposobu
uzytkowania na pomieszczenia dydaktyczne — Szkola w Miachatowicach, 05-816
Michalowice — Osiedle, ul. Szkolna 15”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej, w zakresie pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bg¢dg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Instalacja wodociggowa:

- instalacja w pomieszczeniach biegnaca po wierzchu $cian z rur sztywnych
polipropylenowych PP PN 20 taczonych za pomoca ksztattek przez zgrzewanie polidyfuzyjne
na ci$nienie PN10

- wykonanie podejscia do umywalki z rur jw.

Instalacja cieptej wody:

- piony i instalacje w pomieszczeniach biegnace po wierzchu $cian z rur sztywnych
polipropylenowych PP R PN 20 stabilizowanych mechanicznie przez zintegrowang
perforowang warstwe aluminium na ci$n. 1,0 MPa taczonych za pomoca ksztattek przez
zgrzewanie polidyfuzyjne.2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI
MATERIALOW.

2.1. Materiaty

Materialy stosowane do montazu instalacji wodociaggowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyroéb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury zimnej i cieplej wody

Przewody wody zimnej po wierzchu $cian z rur sztywnych polipropylenowych PP PN 20
taczonych za pomoca ksztattek przez zgrzewanie polidyfuzyjne na cisnienie PN10

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, powinny mie¢ $§wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci

z Polska Normag lub z aprobatg techniczna.
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2.2.3. Przybory i urzadzenia

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé
warunki okreslone w nastepujacych normach: PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-
75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-
75180, PN/M-75206,

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatlow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow i nie wplyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatoéw. Ilo$¢ uzywanych
srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu
do terenu budowy.

4.2 Rury PVCi PP

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt

oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastgpujace wymagania:

. przewo6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C
. wysokos$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg firmowych
systemoéw zamocowan w sposob uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.
Nalezy stosowa¢ obejmy do rur z wkladkami z gumy profilowanej, o konstrukcji
zapewniajacej odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych.

Wszystkie elementy podwieszen 1 zamocowan nalezy zainstalowa¢é w wykonaniu
ocynkowanym. Punkty stale w postaci odpowiednich obejm do rur. Rozstaw punktow statych
wg rysunkow oraz wytycznych producentdow zastosowanych rur.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z
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oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura (zawory odcinajgce, mieszajace,
cyrkulacyjne cwu, antyskazeniowe wg rysunkow) Przejscia przez przegrody budowlane
nalezy wykonywa¢ metodg wiercenia bez udarowego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego begda zabezpieczone
pozarowo masg ogniochronng (rury stalowe) oraz kasetami lub koiierzami ppoz. (rury z
tworzyw sztucznych) o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

5.1. Polagczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na laczeniu rur i1 ksztaltek przez nagrzanie ich
koncowek do wtasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub
rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowal przemieszczenia drutu w
ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na
wewngetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic¢ pofatdowanie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakos$ci zostaty podane w tomie I ST.

6.2. Préby i badania szczelnoSci.

Badanie szczelnosci i odbiory instalacji wodociaggowej dokonaé zgodnie z PNilB-10800 oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odcinki instalacji wodociggowej poddane adaptacja musza by¢ poddane stosownym proba
I badaniom szczelno$ci. Przewody instalacji nalezy napelni¢ woda, podnies$¢ cisnienie do
0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielko$ci ci$nienia roboczego. Przy probie wstepnej nalezy
zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego
ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢
si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng. Czas proby gtoéwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz
0,2 bar. Po zakonczeniu proby wstepnej i gldwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa
(impulsowa). W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian ci$nienie 10 1 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢
pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystapi¢ nieszczelno$¢. Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokol, ktory musi byc
podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Badania przy odbiorze instalacji wod.- kan. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 1 pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych
nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych
powinien zosta¢ ustalony w umowie pomig¢dzy Inwestorem 1 Wykonawcg z tym, ze powinny
one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnos$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
wody cieptej przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia 1 temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz
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zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwo$cig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu+0,5C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

7.1.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej.

Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbior migdzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robdt przyktadowo wyszczegolnionych w specyfikacji.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

7.1.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociagowe;j.

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare
postepu robdt. Dotyczy on na przyklad: przewodow utozonych 1 zaizolowanych
W zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podlogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody
budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego. Odbioér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla
odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji Iub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje¢ odcinkow instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym.

7.1.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wod.- kan.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robot montazowych,

— wyptukaniu, dezynfekcji 1 napetieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) 1 WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.0.0BMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

8.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Obmiar robot nalezy wykonywac¢ w jednostkach jak w przedmiarze robot.
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8.3 Wielkos$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym 1 w terminach ustalonych

W umowie (umowa ryczaltowa).
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe |

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

kanalizacyjne. Wymagania

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci i1 Sciekow (o niskiej 1

wysokiej temperaturze) wewnatrz

konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przemystu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe |

i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe |

kanalizacyjne. Wymagania

kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
. Zawory wyptywowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej

wodomierzowych w instalacjach

Zawor umywalkowy stojacy.
Zawor z ruchomg wylewka.
Baterie natryskowa.

Armatura toaletowa. Glowice.
Baterie umywalkowe stojace
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.
Przedtuzacze.

Spust do zbiornikow ptuczacych.
Zawory ptywakowe.

PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j

zimnej. Wymagania.

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.
PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i1 ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogodlne.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Uwaga:

Powotlane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako§ciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okre§lone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi 1 bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy 1 aprobaty lub dokumenty im roéwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnos$ci z dokumentacja projektowa pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktoéry podejmie decyzje o przyjeciu materialdw, urzadzen i1 elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nier6wnowaznosci.
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S.T.2.9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem Kkanalizacji sanitarnej w zakresie zadania:
»Przebudowa, czesci pomieszczen budynku szkoly podstawowej celem zmiany sposobu
uzytkowania na pomieszczenia dydaktyczne — Szkota w Miachatowicach, 05-816
Michatowice — Osiedle, ul. Szkolna 15”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej, w zakresie pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Niniejsza specyfikacja obejmuje:

-zmiang prowadzenia-przesunigcie trzech pionéw na poziomie parteru,

-montaz nowej umywalki

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Materialy

Materialy stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej powinny mieé
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
europejska lub krajowa oceng techniczng, specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang  przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje FEuropejska Iub oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg aprobatg techniczng badZ uznano za
,regionalny wyrob budowlany”.

2.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

— z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(V),

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu $ciekow. PrzejScia przez stropy w kolnierzach spehiajacych
wymagania ochrony p - poz. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 00C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodoéw z PVC lub PP
od przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ rowniez wtedy, gdy dzialanie dowolnego zrdédila ciepta mogloby spowodowaé
podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +450C. W miejscach, gdzie przewody
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kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomigdzy Sciankg rur a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne. P/pion prowadzi¢ w szachtach
montazowych obudowanych plytami gipsowo-kartonowymi. Dost¢p do zaworu i1 czyszczaka
musi by¢ zapewniony przez drzwiczki stalowe.

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory 1 urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spetniaé
wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostal w
niniejszej specyfikacji.

Wszystkie przej$cia instalacyjne przez Sciany i stropy o wymaganej odpornosci ogniowej
uszczelni¢ masami ogniochronnymi np. PROMAT lub HILTI.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatdéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt 1 wilasciwosci przewozonych materiatow. Ilo§¢ uzywanych
srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu
do terenu budowy.

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt

oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne 1 fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastgpujace wymagania:

. przewoz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
. wysokos$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,

— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.2. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur i
ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytéw lub wspornikow w sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow. Przewody pod podloga w ziemi nalezy uktadaé na
podsypce piaskowe;j.
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5.3. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materialdéw. Powierzchnie rur 1 ksztattek muszag by¢ czyste, gladkie,
pozbawione pordéw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm.

5.3.1. Polaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) konca rury w Kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie srodka smarujgcego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Rodzaj zastosowanych potaczen rur i
ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentdw tych materiatow.

5.4. Polaczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystagpieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm. Montaz
przyborow 1 urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. II
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

5.5. Wykonanie robot

Przy ulozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje
poszczegblnych rurociggdéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy
wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegolne
urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanahu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej §ciany

1 w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkdéw przewodow nalezy wykonad

za pomocg kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy
od 10 $rednic rur przewodowych gléwnych i od 5 $rednic rur przewoddéw drugorzednych.
Przewody boczne powinny si¢ taczy¢ z przewodem gtownym pod katem nie wigkszym

niz 60 st.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wynosza i=2%.

Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury 13czy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury,

po wczesniejszym posmarowaniu S$rodkiem antyadhezyjnym, w Kielich rury uprzednio
potozone;.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow

lub obejm.

Przed zakryciem rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje

1 infiltracj¢ w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegoélne rzgdne,
prawidlowos$ci spadkow.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreSlonymi w WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz w PN-81/B- 10700/01 i PN-81/B-10700/00

7.1.1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbior migdzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robdt przyktadowo wyszczegolnionych w specyfikacji.

Z przeprowadzonego odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7.1.2. Odbiér techniczny czeSciowy instalacji kanalizacyjnej.
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Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare
postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodéw ulozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$é przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego. Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla
odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi),

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot oraz dofaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem
czesciowym.

7.1.3. Odbiodr techniczny koncowy instalacji wod.- kan.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6ét montazowych,

— dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow zgodnie =z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) 1 WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.0.0BMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

8.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Obmiar robot nalezy wykonywac¢ w jednostkach jak w przedmiarze robot.

8.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze

9.0. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie (umowa ryczattowa).

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysto$ci i1 $ciekéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysto$ci i1 $ciekdéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnoS$ci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnoSci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociaggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania 1 badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogodlne.
Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Uwaga:
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Powotane normy i1 przepisy nalezy zweryfikowaé¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i1 zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okre§lone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametréow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny speinia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im roéwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem
funkcjonalno$ci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

S.T.2.10. INSTALACJA GRZEWCZA.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej w zakresie zadania:
,Przebudowa, czgsci pomieszczen budynku szkoty podstawowej celem zmiany sposobu
uzytkowania na pomieszczenia dydaktyczne — Szkola w Miachalowicach, 05-816
Michalowice — Osiedle,
ul. Szkolna 15”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej, w zakresie pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST.
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* roboty przygotowawcze,

» wykonanie montazu grzejnikéw,

» wykonanie montazu armatury,

» wykonanie proby szczelnosci instalacji,

* kontrola jakosci,

* proby ci$nieniowe,

* odbiory koncowe

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Materiaty

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci

z Polska Norma, aprobata techniczna, europejska lub krajowa oceng techniczna.

2.2.1. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw muszg spelnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w niniejszej specyfikacji.
Ogrzewanie grzejnikowe realizowane jest poprzez statyczne ogrzewanie grzejnikami
ptytowymi typu C.

Grzejniki typu C zasilane z boku poprzez proste zawory termostatyczne z nastawa wstepna.
Do regulacji mocy cieplnej grzejnikoéw nalezy zastosowac gtowice termostatyczne
umozliwiajace regulacje temperatury w zakresie 6-280C.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow i nie wplyna niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatlow. Ilos¢ uzywanych
srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umows3.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu grzejnikow.
5.2 Roboty montazowe instalacji grzewczych

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wymiana grzejnikow powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —montazowych. Kazda dostarczona
partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponowne badanie

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Badania przy odbiorze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
powyzej w punkcie 6.

7.1.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji grzewczej.

Odbioru robdt polegajacych na wymianie grzejnikéw nalezy dokonaé zgodnie z
wymaganiami PN64/B10-400 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano —montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przy odbiorze
powinny by¢ przedstawione nastepujace

dokumenty:

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty przeprowadzenia prob szczelno$ci na zimno i na goraco.

8.0.0BMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robdt podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

8.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Obmiar robot nalezy wykonywaé¢ w jednostkach jak w przedmiarze robot.

8.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnos¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajgcym i w terminach ustalonych
w umowie (umowa ryczaltowa).

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okre$lenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.

PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania.
Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

PN-73/M-40010 Grzejnictwo promiennikowe. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-83/M-44321 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowej. Podstawowe parametry i gldwne wymiary.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania

i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary

przylaczeniowe.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Glowice
zaworow przelotowych.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do
grzejnikow.

Powotlane normy 1 przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzglgdem aktualnosci z chwila ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym 1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementoéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi 1 bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny speilnia¢ wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy 1 aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnos$ci z dokumentacja projektowa pod wzgledem
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funkcjonalnosci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bgda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i elementoéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

S.T.2.11. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie
zadania: ,,Przebudowa, cz¢$ci pomieszczen budynku szkoty podstawowej celem zmiany
sposobu uzytkowania na pomieszczenia dydaktyczne — Szkota w Miachatowicach, 05-816
Michatowice — Osiedle, ul. Szkolna 15”.
1.2. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej, w zakresie pkt. 1.1.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach przedmiotowego zadania.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz indywidualnych rekuperatorow

e montaz czerpni $ciennych

e montaz kratek wentylacyjnych
1.4. Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz inspektora nadzoru.
-Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienie zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zmiany materiatdéw 1 elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty budowlane nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji
2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.
2.1. Materialy
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE
lub deklaracje zgodnosci producenta odnoszacg si¢ do aktualnej aprobaty technicznej, Polskiej
Normy, europejskiej lub krajowej oceny technicznej. Wykonawca uzyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialow
powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1 Urzadzenia2.2.1 Elementami wywiewnymi wentylacji mechanicznej sa:

e rekuperatory indywidualne montowane w $cianach o wydajnosciach od Vn=Vw=60

m3/h, do Vn=Vw=170 m3/h,

o kanaly istniejace, pracujace do tej pory jako grawitacyjne o minimalnej wydajnosci

e kratki wentylacyjne
3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materialow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T.1.0. WYMAGANIA OGOLNE. Do transportu
materialow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu: samochod skrzyniowy, samochod
dostawczy.
5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Przed zamontowaniem rekuperatorow nalezy lokalizacje.
-przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych.
Elementow peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie miejsca utozenia montazu

e wykonanie otworéw w $cianach

e zaizolowanie elementow wentylacyjnych

e montaz i potaczenie elementow wentylacyjnych.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".
- Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kont—
roli jakosci producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymaga nie zostato
spelnione, nalezy dang fazg¢ robot uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7.0. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz PN-64/B-10400.
-W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

69



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania: ,,PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJCELEM ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA
DYDAKTYCZNE - Szkota w Michatowicach, 05-816 Michatowice-Osiedle, ul. Szkolna 15”

przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeilniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

-protokotly badan szczelnosci instalacji.

8.0.0BMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

8.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Obmiar robot nalezy wykonywac¢ w jednostkach jak w przedmiarze robot.

8.3 Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
w umowie (umowa ryczattowa).

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna budownictwie.

BN-88/8865-04 Przewody i ksztaltki wentylacyjne blaszane oraz ich polgczenia. Podstawowe
wymagania i badania.

PN-78/B-10440Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-83/B-03430/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-76001:1996Wentylacja. Przewody wentylacyjne Szczelno$é. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia 1 podpory przewodoéw
wentylacyjnych Wymagania wytrzymato$ciowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne 1 przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.
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Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatdw, urzadzen i elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposdb identyczny spetnia¢é wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem
funkcjonalno$ci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez

S.T.2.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA SCIANYEK GIPSOKARTONOWYCH
ORAZ SCIANY PRZESOWNEJ Z PLYTY KOMORKOWEJ

1.0.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem obudéw wykonanych z suchej zabudowy gipsokartonowej
,Przebudowa, czgsci pomieszczen budynku szkoty podstawowej celem zmiany sposobu
uzytkowania na pomieszczenia dydaktyczne — Szkola w Miachalowicach, 05-816
Michatowice — Osiedle, ul. Szkolna 15”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej specyfikacji jako dokumentu przetargowego
i kontraktowego przy realizacji robét w zakresie zabudowy z plyt gipsowokartonowych oraz
obudowy istniejacej $ciany z plyty widrowe;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt— wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa,
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,Wymagania ogolne”.
2.2. Materialy potrzebne do realizacji roboét
Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
Profile stalowe zimnogiete Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢
stosowane ksztattowniki zimnogicte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125,
gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca Si¢: — gruboscig >7pum (100g/m2 lub >19 pm
(275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1.:
1997), — przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997, — wygladem
powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. Wszystkie akcesoria powinny by¢
wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych. Inne
akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy: — taSmy spoinowe: z widkna
szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych, —
uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi. Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin
wazno$ci 1 warunki stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez
poszczegolnych Producentow. Wkrety Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do
ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikéw migdzy sobg oraz mocowania profili w
uchwytach powinny by¢ stosowane: wkrety stalowe

- @35mmx 25 mm,

- @35mmx 35 mm,
0 3,5 mm x 45 mm,
9 3,5 mm x 55 mm,
0 4,2 mm x 70 mm,
blachowkrety samowiercace:

- ©3,5mmx25mm,

- 035mmx 35 mm,

- @3,5mmx45 mm,

- 039mmx 11 mm,

- @35mmx 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie: PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem
stozkowym, z wglebieniem krzyzowym, PN-EN SO 3506-4:2004 (U) Wtasno$ci
mechaniczne czgsci zkgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje¢. Czes$¢ 4: Wkrety
samogwintujace zabezpieczone przed korozja. Masa szpachlowa - gips budowlany
szpachlowy Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone
do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow. Tasmy Tasma
do spoinowania z wtokna szklanego Tasma uszczelniajaca z PCW
3. SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych prac. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami w kartach technicznych
stosowanych materiatow, sprawny technicznie.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Proponuje si¢ uzy¢ nastepujace Srodki transportu:

- samochod dostawczy i1 skrzyniowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw. Oktadziny z plyt gipsowo-
kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza mieéci sie w
granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.4. Tyczenie

Tyczenie rozmieszczenia ptyt — styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do
plaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia) — przy
wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dlugich krawedzi ptyt opieratly si¢ na tych elementach.

5.5. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn.
rozstawiania profili do ptyt. Po ulozeniu przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacjg
termiczng lub akustyczng. Przy pokryciu Plyty nie powinny sta¢ na podiozu, lecz byc¢
podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia
kompensacji drgan i ugig¢ stropéw. Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ w stosunku do pierwszej
warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomoca wieszakow
lub dtugich wkretéw wkrecanych w profile. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.
Oktadzing z plyt gk do istniejacych Scianek z piyt widrowych mocowaé bezposrednio
wkretami do ptyt gk, rozstaw wkretoéw 75 cm. W pomieszczeniu tazienki zastosowac ptyte
GK do pomieszczen mokrych.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
potaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasmg papierowa lub z widkna szklanego
w trzech cyklach: wypelnienie spoin masa szpachlowa 1 wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po
zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i
na wyschnie¢tg spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu taSmag samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne wypelnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniows. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktoéra wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne warunki kontroli sg zawarte w ST - ”Wymagania og6élne’’

6.2 Kontrola jakosci materialow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢é sprawdzenia
materialow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ plyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,

— wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne warunki wykonania sg zawarte w ST - ”Wymagania og6lne”’

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne warunki wykonania sg zawarte w ST - “Wymagania og6lne”’

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

— rodzaj zastosowanych materialow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowos$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowo$ci wykonania powierzchni i1 krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o
dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym 1 w terminach ustalonych
w umowie (umowa ryczaltowa).

10.0.DOKUMENTY, ODNIESIENIA.

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna
innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych
dokumentdow w odniesieniu do ich przedmiotu i1 zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym 1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych
I asortymentow.

NORMY
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PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gicte na zimno otwarte okreSlonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu C na szkielety §cian dzialowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly

do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly

do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujagce z Ibem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci zkacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jako$ci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie
AVA

Krakéw 1996r. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych. Montaz systeméw suchej
zabudowy.

Uwaga:

Powotlane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwila ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i1 zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym 1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zaméwienia.
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Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rOwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone

w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im roéwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem
funkcjonalno$ci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci 1 wtasciwos$ci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i elementdéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.
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