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S.T.3.0 Specyfikacja Techniczna dostawy i montazu mebli - wymagania szczegolowe

S.T.3.1. Specyfikacje techniczne — dostawa i montaz mebli.

Grupy robot:

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
39110000-6 Siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane

39120000-9 Stoty, kredensy, biurka i1 biblioteczki

39130000-2 Meble biurowe

Klasy robot:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

39160000-1 Meble szkolne

39290000-1 Wyposazenie rézne

Kategorie robot:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z
edukacja

45421153-1 instalowanie zabudowanych mebli

39150000-8 Rozne meble i wyposazenie

39161000-8 Meble przedszkolne
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S.T.3.1. DOSTAWA I MONTAZ MEBLI ORAZ WYPOSAZENIA.

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace dostawy i montazu mebli oraz wyposazenia na
zadaniu: ,,Przebudowa, czgsci pomieszczen budynku szkoty podstawowej celem zmiany
sposobu uzytkowania na pomieszczenia dydaktyczne — Szkota w Miachatowicach, 05-816
Michalowice — Osiedle, ul. Szkolna 15”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji i odbiorze prac i wyposazenia wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Wykonanie robdt.

Specyfikacja dotyczy ostawy i montazu wyposazenia oraz mebli i obejmuje wytworzenie i
montaz wyposazenia oraz mebli w pomieszczeniach dydaktycznych.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie do parametréw i
wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot, oraz okreslenie wymagan dotyczacych
wykonania i odbiorow robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla wykonania prac w
tym prace towarzyszace:

— przygotowanie i organizacja miejsca montazu,

— Oczyszczenia i naprawy powierzchni uszkodzonych i zabrudzonych podczas wykonywania
montazu,

— Uprzatniecia i likwidacji stanowisk roboczych.

2.0. MATERIALY.

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Sprzet i meble dostarczone na budowg powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie
elementow tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jako$ci (atest). Meble, sprzet i
urzadzenia bedace przedmiotem dostawy powinny by¢ ergonomiczne i wykonane z
materiatdow bezpiecznych dopuszczonych do obrotu i stosowania, spelniajace wymagania
okreslone w obowiazujacych normach zharmonizowanych, oraz powinny mie¢ zalaczone
instrukcje uzywania w jezyku polskim. Meble, sprzet 1 urzadzenia, muszg mie¢ udzielong
gwarancje z terminem nie krotszym niz 24 miesiace, od dnia rozpoczecia ich uzytkowania, z
zapewnieniem serwisu gwarancyjnego.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy opisatl przedmiot zamdéwienia przez wskazanie znakow
towarowych, parametrow lub pochodzenia, to nalezy rozumie¢, iz dopuszcza si¢ zastosowanie
rozwigzan rownowaznych. Wskazane w opisie przedmiotu zamowienia cechy szczegdtowe
wyposazenia, mebli s3 wymogami minimalnymi, w zakresie parametrow techniczno —
jakosciowych, cech uzytkowych i funkcjonalnych. Wszystkie zaprezentowane w niniejszej
Specyfikacji Technicznej elementy wyposazenia, umeblowania przedstawione na rysunkach i
zdjeciach nalezy jedynie traktowac pogladowo, przyktadowo, wskazujace na ogdlng intencje
Zamawiajacego. W celu potwierdzenia, parametrow oferowanego przedmiotu zamoédwienia,
nalezy do oferty dotaczy¢ opisy w formie papierowej tj. osobne karty katalogowe na kazdy z
elementéw proponowanego wyposazenia, umeblowania oraz elementy wystroju. Karty
katalogowe powinny by¢ sporzadzone minimum w formacie A4 i w sposdb jednoznaczny
pozwola stwierdzi¢, ze parametry techniczno — uzytkowe s3 zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego przedstawionymi w specyfikacji technicznej tj. muszg zawiera¢ nazwe np.
mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta, rysunek lub zdjecie
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proponowanego mebla (rozmiar zdjgcia pozwalajacy dostrzec szczegdly), wymiary oraz
szczegOly techniczne wyposazenia pozwalajagce zweryfikowa¢ czy proponowane
wyposazenie, umeblowanie oraz elementy wystroju spetniajg wymagania Zamawiajacego. W
przypadku ofert rownowaznych cig¢zar wykazania, iz oferowane przedmioty posiadajg
parametry techniczno-jakosciowe, cechy uzytkowe i funkcjonalne nie gorsze niz wskazane w
Specyfikacji Technicznej, spoczywa na Wykonawcy. Spetienie warunkow ,,rownowaznosci”
oferowanych urzadzen Wykonawca wykazuje na sporzadzonym w tym celu przez Siebie
dokumencie, w ktorym dokonuje analizy porownawczej parametrow techniczno-
jakosciowych, cech uzytkowych i funkcjonalnych oferowanego wyposazenia i elementow
wystroju z parametrami wskazanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Kazda partia mebli i wyposazenia przed jej montazem musi uzyskac akceptacj¢ Inwestora i
Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy podlegaja odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci dostarczonych mebli i wyposazenia,

- Zgodnosci z atestami 1 deklaracjami wytworcy,

- jako$ci wykonania z uwzglednieniem montazu,

Pelng odpowiedzialnos¢ 1 ryzyko zwigzane z transportem, roztadunkiem i ustawieniem mebli i
wyposazenia ponosi Wykonawca. Wszystkie elementy muszg by¢ zgodne z Polskimi
Normami lub innymi obowiazujacymi przepisami dotyczacymi dopuszczenia wyrobu do
obrotu, odpowiada¢ wymogom przeciwpozarowym i spetnia¢ warunki BHP.

2.1. Wyposazenie i meble

Lp. | Rodzaj Wymiary/Opis Ilo$¢ | Przyktadowy wyglad
1. | Stot okragly Srednica stotu 120 cm. 4 e — -3
Konstrukcja stotu ”
wykonana z profili ’
stalowych malowanych

proszkowo, blat z ptyty
meblowej widrowej
okleinowanej okleing
drewnopodobna,
obrzeze PCV

2. | Krzesta Krzesta wykonane z 28

profili stalowych l
malowanych proszkowo,

siedzisko i oparcie ze
sklejki lakierowane.

3. | Krzesto do stolika | Krzesta wykonane z 2 I l
komputerowego profili stalowych
malowanych proszkowo,

siedzisko i oparcie ze
sklejki lakierowane.

4. | Stot pod dwa Stot wykonany na 1
stanowiska indywidualne
komputerowe zamowienie klienta o

wymiarach blatu
130x50. Stot wykonany
z ptyt widrowych
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okleinowanych okleing
drewnopodobng w
kolorze uzgodnionym z
Klientem.

5. | Szafka Szafka o wymiarach 4
80x39x152 cm,
wykonana z ptyty
wiorowej okleinowanej
okleing drewnopodobna.
Drzwiczki okleinowane 5
okleing w uzgodnionym
z klientem kolorze.

6. | Szafka zamykana Szafka o wymiarach 3
80x39x80 cm,

wykonana z ptyty
wiorowej okleinowane;j o0
okleing drewnopodobna.

7. | Szafka otwarta Szafka o wymiarach 1
80x39x80 cm,
wykonana z ptyty
wiorowej okleinowane;j
okleing drewnopodobna.

8 | Szafka na plecaki Szafka o wymiarach 5
80x39x80 cm,
wykonana z ptyty
wiorowej okleinowane;j
okleing drewnopodobna.

9. | Szafka na ksigzki Szafka o wymiarach 1
80x39x152 cm,
wykonana z ptyty
wiorowej okleinowane;j
okleing drewnopodobna.

10. | Potka na ksigzki 80x39 cm wykonana na 3

zamoOwienia
11. | Biurko dla Biurko wykonane z 3
nauczyciela plyty wiorowe;j == >
okleinowanej okleing = 7“
drewnopodobnag N
ex-*’:& ¥
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12. | Krzesto dla Krzesto tapicerowane, 6
nauczyciela konstrukcja krzesta z

profili stalowych ) )
malowanych proszkowo.

™

13. | Szafa zamykana Szafa o wymiarach 2
60x60x180 cm,
wykonana z ptyty
wiorowej okleinowane;j
okleing drewnopodobna.

14. | Stolik Stolik wykonany z ptyty 1
wiorowej okleinowanej
okleing drewnopodobna,
nogi i konstrukcja
drewniane

15. | Komoda zamykana | Komoda o wymiarach 1
120x60x80 cm,
wykonana z ptyty
wiorowej okleinowane;j
okleing drewnopodobna

Podane meble i urzadzenia nalezy traktowac jako referencyjne. Wykonawca moze zastosowaé
inne pod warunkiem zachowania parametréw technicznych.

2.3. Dopuszczalne wady i odchylki

Wszystkie dostarczone elementy, meble 1 akcesoria powinny by¢ fabrycznie nowe,
nieuszkodzone i poprawnie zmontowane oraz ustawione. Nie dopuszcza si¢ wad
materiatlowych, zadrapan 1 odpryskéw farby, laminatow, powlok dekoracyjnych. Nie
dopuszcza si¢ uszkodzen, zagniecen badZz zaplamien. Wszystkie meble powinny by¢
wypoziomowane i stabilne. Wszystkie mechanizmy powinny by¢ sprawne.

2.4 Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow

Wyroby i materialty do wykonania wyposazenia i mebli moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniaja nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

(szczegotowej),

- kazda jednostka fadunkowa lub partia luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamknigcia) 1 0znakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu mebli powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatno$ci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

3.0. SPRZET.

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do wykonania robaét.

Montaz wyposazenia i mebli wymaga stosowania specjalistycznego sprzg¢tu. Przy montazu
mebli nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzgt do:

a) sprawdzania wymiarow 1 ptaszczyzn,

b) ciecia szlifowania i obrabiania ptyt meblowych i desek,

¢) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania mebli,

d) klejenia rantow i obrzezy,

e) frezowania otworow pod klamki i zawiasy,

f) transportu technologicznego wyrobow,

g) wykonywania montazu na wysokos$ci wymagajacej uzycia drabin lub rusztowan.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi i sprzetu, ktdre nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ rdéwniez wymagania
producenta wyrobow stolarskich i blacharskich.

4.0.TRANSPORT.

Wykonawca przy doborze s$rodkdéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace
z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania. SrodkKi
I Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen, itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania og6élne dotyczace prowadzenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegolne.

Przed montazem wyposazenia 1 mebli wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie systematycznego
wietrzenia pomieszczen. Do montazu mebli 1 wyposazenia ruchomego mozna przystapi¢ po
wykonaniu wszystkich robot budowlanych i malowaniu.

Przed przystgpieniem do wykonania i montazu nalezy sprawdzic:

- prawidlowo$¢ wykonania $cian,

- stan wykonczenia 1 prawidtowo$¢ wykonania posadzek,

- zgodno$¢ wymiardw z wymiarami podanymi w dokumentacji technicznej,

- czy wymiary mebli oraz miejsc dla nich przewidzianych umozliwiajg prawidtowe ustawienie
zamocowanie mebli.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu robot budowlanych nalezy je usung¢ lub
odpowiednio zaadoptowa¢ meble, wybierajac rozwigzanie prostsze i gwarantujace lepszy
efekt koncowy.
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Meble i wyposazenie nalezy montowac i ustawia¢ wg wskazan producenta. Wszystkie meble i
elementy wyposazenia, ktore tego wymagajag muszg by¢ stabilnie zamocowane do podtoza.
Meble powinny by¢ starannie skrecone.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu mebli

Przed przystgpieniem do montazu mebli nalezy oceni¢ stan $cian, stropow i posadzek i ich
przygotowanie do robot montazowych. W przypadku wykrycia wad i usterek, nie montowaé
mebli, lecz wymaga¢ doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
6.2.1 Odbior robdt poprzedzajacych wykonanie montazu mebli

Przed przystapieniem do montazu mebli i wyposazenia nalezy sprawdzi¢:

- czy wykonano wszystkie roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie i inne
mokre,

- prawidtowo$¢ wykonania $cian, stropow, posadzek, tynkow, ptytek ceramicznych,

- zgodnos$¢ wymiaréw z wymiarami projektowanymi, (w przypadku niezgodnosci dopasowac
meble).

Odbioér robdt poprzedzajacych wykonanie montazu mebli powinien by¢ odnotowany w
Dzienniku Budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2 Badania materialow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu mebli i wyposazenia nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ mebli i wyposazenia z wymaganiami w zakresie rozwigzan materialowo-
konstrukcyjnych 1 jako$ci wykonania,

- zgodno$¢ mebli i wyposazenia z dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacja
techniczna,

- w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyl dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach meblarskich i stolarskich,

- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow 1 terminy
przydatnosci materiatow uszczelniajacych.

6.2.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot montazowych
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 kartami technicznymi lub
instrukcjami producentéw. Badania te w szczeg6lnosci powinny polegac na sprawdzeniu
prawidlowo$ci wykonania:

- jakos$ci wykonania mebli 1 wyposazenia,

- zamocowania mebli i wyposazenia,

- uszczelnienia stykOw z murami, posadzkami, stropami, sufitami (dotyczy wyposazenia
montowanego na state),

- zastosowanych materiatow uszczelniajacych 1 przestrzegania zalecen technologicznych,

- impregnacji i malowania lub lakierowania mebli, zwtaszcza pod katem wymagan ochrony
ppoz. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejsze;j
specyfikacji, odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.4 Badania w czasie odbioru robét
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczagce montazu mebli, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci robot montazowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja powinno by¢ przeprowadzone przez porOwnanie
wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej.

Sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow
dhugosci 1 wysokosci,

sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych oS$cieznicy i skrzydel - rdéznica dlugosci
przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 1 mm przy dtugosci elementéw do 2 m 1 2 mm przy
dhugosci powyzej 2 m,

sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywa¢ si¢ ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wiasnym
cigzarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc

sprawdzenie poprawnos$ci funkcjonowania wszystkich mechanizmow

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.0.0DBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ montaz mebli za
wykonany prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczna.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i1 rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt nalezy zapisaé w
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

9.0.PODSTAWA PEATNOSCI.

Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie (umowa ryczaltowa).

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/M-78321 Meble. Regaly magazynowe wolnostojagce. Wymagania i badania



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania: ,,PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJCELEM ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA
DYDAKTYCZNE - Szkota w Michatowicach, 05-816 Michatowice-Osiedle, ul. Szkolna 15”

PN-91/F-06027.02 Meble do przechowywania Podstawowe wymiary funkcjonalne
PN-F-06001-1:1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogdlne

PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogolne

PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania

PN-EN 1153:2000 Meble kuchenne. Wymagania bezpieczenstwa i metody badania
wbudowanych i wolnostojacych szafek kuchennych oraz ptyt roboczych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. Zmianami).

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okre§lone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametréow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone

w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem
funkcjonalno$ci, sposobu i miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego 1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty be¢da podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje¢ o przyjeciu materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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