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Chodnik z ptyt betonowych
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Istniejgcy wylot kanalizacji deszczowej DN300

Chodnik Z pivt betonowych
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OBJASNIENIA
1|Rury zelbetowe $rednica 1.2 m kl. |l sita niszczagca 120 kN
2|Fundament betonowy pod rury B20 (C16/20)

w

zamknie¢ szndorowych

Zelbetowy przyczétek wilotowy B30 (C25/30) wyposazony w prowadnice

N

Zelbetowy przyczétek wylotowy B30(C25/30)

)]

zwirem

Ptyty betonowe krata mata 90 cm x 60 cm x 10 cm, otwory wypetnione

Kraweznik betonowy wylewany na miejscu B20(C16/20) 15 cm x 50 cm

Podsypka z pospdétki gr. 10 cm

Darniowanie na ptask

Stalowa porecz ochronna
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7
8|Podbudowa betonowa B10 (C8/10) gr. 10 cm
9
0

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont (modernizacja) zbiornika wodnego
w Komorowie Wsi, gmina Michatowice

CKALA 1:100

tadium:
Projekt budowlany

Tytut (nazwa) rysynku

Remont przepustu row B, srednica 1,2 m
hm 0+71,7 - 0+86,7

Egz Cat.
nr 1 nr 10

WAGA - BART

Specjalistyczna
Pracownia
Projektowa

02-495 Warszawa
ul.Wojciechowskiego 37/4
tel./fax. 22 662 60 33

Rysunek ogdéiny
Imie i nazwisko [pecjalnos¢ Nr upr. Data Podpis
me\?i’g(rj:coy-jna WA-54/90
Projektowat: mgr inz. Cbigniew Bartosik inzynieryjna MA 70004/ | 30-03:2020
hydrotechniczna PBH/17
kwalifikacje
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