
Legenda

- brzeg prawy korona grobli

- brzeg prawy

- dno istniejące

- dno kinety, zbiornika oraz rowu po odmuleniu

- poziom korony grobli brzeg lewy po remoncie

- zwierciadło wody zaniwelowane (NPP)

- poziom zw. SSQ w trakcie remontu

- poziom zw. Q1%

- tymczasowa grodza z grodzic stalowych

RZĘDNE BRZEGU PRAWEGO

PP 90,00 m npm (Kr 86)

RZĘDNE BRZEGU LEWEGO

RZĘDNE DNA

ZWIERCIADŁO WODY
ZANIWELOWANE
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Zbiornik "Komorów"
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DNO PROJEKTOWANE

DNO PROJEKTOWANE
KINETY ZBIORNIKA
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Brzeg lewy, proj. rzędna korony grobli 100,80
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NPP 99,86
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ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRAŻ 0+00 1+00 2+00 3+00 4+00 5+00

0 25.8 98.4 191.8 222.8

3.8 22 72.6 93.4 12.3 3

WYMIARY I UMOCNIENIA

WYMIARY I UMOCNIENIA

Oczyszczenie i odmulenie koryta rowu "A"
Kineta w dnie zbiornika

szer. dna 2,0 m, nsch skarp 1:5
umocnienie stopy skarp kiszką faszynową 2 x śr. 15 cm

L=203 m

I=0,5 ‰

L=16 m

I=3,75 ‰

L=318.6 m

I=0,5 ‰

RZĘDNE ZW. PRZY SSQ
W TRAKCIE REMONTU

RZĘDNE ZW. PRZY Q1%

9
8
.7

5

9
8
.7

5

9
8
.7

5

9
8
.7

5

9
9
.8

0

9
9
.8

0

9
9
.8

0

9
9
.8

0

1
0
0
.2

1

9
9
.8

0

16.0 3.9

1
0
0
.5

0
1
0
0

.7
0

9
8
.0

1
9
9
.8

6
1
P

9
8
.5

1
1
0
0
.2

1
9
8
.7

9

1
0
0
.5

0
1
0
0

.8
0

9
8
.0

3
9
9
.8

6
9
8
.5

3
1
0
0
.2

1
9
8
.8

6

1
0
0
.7

0
1
0
0

.8
0

9
8
.0

5
9
9
.8

6
3
P

9
8
.5

6
1
0
0
.2

1
9
8
.9

8

1
0
0
.8

5
1
0
0

.8
0

9
8
.0

8
9
9
.8

6
4
P

9
8
.5

8
1
0
0
.2

1
9
9
.1

9

1
0
0
.8

0
1
0
0

.7
0

9
8
.1

0
9
9
.8

6
5
P

9
8
.6

0
1
0
0
.2

1
9
9
.1

4

1
0
0
.8

0
1
0
0

.7
0

9
8
.1

3
9
9
.8

6
6
P

9
8
.6

3
1
0
0
.2

1
9
9
.5

5

1
0
0
.9

0
1
0
0

.8
0

9
8
.1

4
9
9
.8

6
9
8
.6

4
1
0
0
.2

2
6
A

 P
9
9
.9

6

1
0
0
.5

5
1
0
0

.6
0

9
9
.4

5
9
8
.1

5
9
9
.8

6
7
P

9
8
.6

5
1
0
0
.2

4

1
0
0
,5

9
1
0
0
,7

8
9
9
,3

6
1
0
0
.5

9
1
0
0

.7
8

9
9
.3

6
9
8
.1

6
9
9
.8

6
9
8
.6

6
1
0
0
.2

7

537.5241.2 282.1 326.9 374.9 420.3 472.2 496.4 519.7
18.4 40.9 44.8 48.0 45.4 51.9 24.2 23.3 17.8

mgr inż. Zbigniew Bartosik

wodno-
melioracyjna

WA-54/90
30.03.2020

Tytuł (nazwa) rysynku

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projektował:

Imię i nazwisko Specjalność Nr upr. Data Podpis

Stadium:

Egz
nr

Zał.
nr

Specjalistyczna
Pracownia
Projektowa

WAGA - BART

02-495 Warszawa
ul.Wojciechowskiego 37/4

tel./fax. 22 662 60 33
pracownia@wagabart.pl

wagabart@poczta.onet.pl
wagabart.pl

3.31

inżynieryjna
hydrotechniczna

MAZ/0004/
PBH/17

Opracował:

Opracował:

Sprawdził: 30.03.2020
LUB/0114
/ZOOK/05

Konstrukcyjno -
budowlanamgr inż. Sylwester Rukść

dr inż Jakub Batory 30.03.202008/2007
kwalifikacje

hydrologiczne

mgr inż. Radosław Pietrykowski 30.03.2020

Projekt budowlany

Remont (modernizacja) zbiornika wodnego
w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

Profil podłużny rowu "A" i kinety w dnie zbiornika
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