
RZĘDNE TERENU ISTN.

RZĘDNE TERENU PROJ.

ODLEGŁOŚCI ISTN.

ODLEGŁOŚCI PROJ.

p.p. 92.00 m n.p.m. (Kr86)

NPP 99.86
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umocnienie skarpy darniną
turzycową szer. 2,5 m
wraz z humusowaniem - gr. 5 cm

umocnienie skarpy darniną trawiastą
wraz z humusowaniem gr. 5 cm

stopniowanie skarpy
szer. 0.5 m lub 1,0 m
wys. max. 0.5 m

umocnienie krawędzi
skarp grobli

darniną szer. 0.5 m

obsiew mieszanką traw
wraz z humusowaniem

umocnienie podstawy skarp
kiszką faszynową Ø15

umocnienie skarpy
darniną na płask
szer. 0.5 m

4.12

1
0
1
.0

0

1
0
1
.0

0

9
9
.6

0

9
9
.5

2

9
9
.6

0

1
0
0
.9

0

1
0
0
.6

0

9
9
.9

0

9
9
.7

5

9
9
.5

0

1
0
1
.0

0

1
0
1
.0

0

9
8
.9

9

9
9
.0

0

1
0
0
.8

0

1
0
0
.8

0

9
8
.6

8

9
8
.6

8

100.20

0.00 1.78 5.19

0.00 3.57

6.39

7.39

8.18

7.99

11.49

11.49

15.61

15.61

18.34 18.50

22.02

25.00

25.00

1.78 3.41 1.20 1.79 3.31 4.12 2.73 6.500.16

3.57 3.82 3.50 4.12 6.41 2.980.6

1.00
1.00

0.5

Rów B
hm 4+67.6

Grobla
3+84.3

mgr inż. Zbigniew Bartosik

wodno-
melioracyjna

WA-54/90
30.03.2020

Tytuł (nazwa) rysynku

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projektował:

Imię i nazwisko Specjalność Nr upr. Data Podpis

Stadium:

Egz
nr

Zał.
nr

Specjalistyczna
Pracownia
Projektowa

WAGA - BART

02-495 Warszawa
ul.Wojciechowskiego 37/4

tel./fax. 22 662 60 33
pracownia@wagabart.pl

wagabart@poczta.onet.pl
wagabart.pl

6.71

inżynieryjna
hydrotechniczna

MAZ/0004/
PBH/17

Opracował:

Opracował:

Sprawdził: 30.03.2020
LUB/0114
/ZOOK/05

Konstrukcyjno -
budowlanamgr inż. Sylwester Rukść

dr inż Jakub Batory 30.03.202008/2007
kwalifikacje

hydrologiczne

mgr inż. Radosław Pietrykowski 30.03.2020

Projekt wykonawczy

Remont (modernizacja) zbiornika wodnego
w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

SKALA 1:100

Przekrój Pr7 przez rów B (hm 4+67.6) oraz groblę (hm 3+84.3)


