
Zbiornik "Komorów"

NPP 99.86
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1 - Rura GRP Dn = 1200 mm SR=5kN/m2
2 - Przyczółek żelbetowy (wlotowy)
3 - Przyczółek żelbetowy (wylotowy)
4 - Krata stalowa
5 - Ubezpieczenie z betonu hydrotechnicznego B20 (c16/20)

wylewanego na miejscu dozbrojonego
6 - Podbudowa z betonu B10 (C16/20)
7 - Podsypka z pospółki gr. 10 cm
8 - Prowadnice zamknięć remontowych
9 - Krawężnik betonowy wylewany na miejscy 15 x 50 cm

10 - Kołnierz betonowy na rurociąg szer. 30 cm, wys. 60 cm
11 - Darniowanie na płask turzycowe szer. 2.5 m
12 - Darniowanie trawiaste szer. 0.5 m
13 - Istniejący chodnik z płyt betonowych
14 - Ścianka szczelna z wyprasek stalowych Gz4
15 - Ława komory zamknięć z betonu hydrotechnicznego B30 (C25/30)
16 - Studnia komory zamknięć
17 - Zastawka kanałowa z trzpieniem niewznoszącym

- szer. 1.5 m, wys. 1.9 m
18 - Schody skarpowe
19 - Barierki ochronne
20 - Podsypka z pospółki gr. 15 cm
21 - Podsypka pod rurociąg gr. 20 cm.
22 - Otwory filtracyjne średnicy 10 cm z filtrem odwrotnym
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Projekt wykonawczy

Remont (modernizacja) zbiornika wodnego
w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

SKALA 1:100; 1:20

Mnich - rysunek ogólny 9.1


