obsiew mieszankg traw
wraz z humusowaniem

umocnienie krawedzi skarpy
darning szer. 0.5 m

umocnienie skarpy darning trawiastg
wraz z humusowaniem gr. 5 cm
umocnienie skarpy darning

turzycowg szer. 2,5 m - . .
NPP 99.86  wraz z humusowaniem gr. 5 cm stopniowanie skarpy
Tot szer.0,5mlub1,0m
v s wys. max. 0,5 m
A
p.p. 95.00 m n.p.m. (Kr86)
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RZEDNE TERENU ISTN. |2 2211 8 8
g 5 8
RZEDNE TERENU PROJ. |§ X 8
ODLEGLOSCI ISTN. 9.10 (.334:3).45 1.06 0.58 4.00
0.00 9.10 11.42 12.00 16.00
ODLEGLOSCI PROJ. 6.04 579 17
0.00 6.04 11.83 16.00

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Remont (modernizacja) zbiornika wodnego
w Komorowie Wsi, gmina Michatowice

SKALA 1:100

Stadium:

Projekt wykonawczy

Tytut (nazwa) rysynku

» —— Egz Zat. 7 7
Przeproj Ps7 przez skarpe zbiornika w hm 3+36.9 nr 1 nr .
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