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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : REMONT UL. NIECALEJ
ADRES INWESTYCJI :  UL. NIECALA W KOMOROWIE WSI, GM. MICHALOWICE
INWESTOR : WOJT GMINY MICHALOWICE
ADRES INWESTORA : REGULY UL. POWSTANCOW WARSZAWY 1
BRANZA :  DROGOWA, ODWODNIENIE
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Adam KLUJ
Warto§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : z
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot - zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

PROJEKTANT

f wgrinz. Adam Kluj
| — W nreldfy ST 873/88, Wa-645/94
14-V78 Werszawa, ul. Odeska &

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



NIECALA PRZEDMIAR
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
REMONT UL. NIECALEJ
i D.01.00.00, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{Kalk. indyw. [Projekt organizacji ruchu na czas budowy. kpi
d.1]0.01.00.00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|Kalk. wtas- Organizacja ruchu na czas budowy. kpl
d.tina
D.01.00.00
“ kpl 1.00
RAZEM 1.00
3IKNR 2-07  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tera- (km
d.1/0118-03 nie rowninnym
D.01.01.01
0.1 km 0.10
B RAZEM 0.10
AIKNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- [m2
d.110113-01 moca spycharek
D.01.02.02
4 x70 =280
280 m2 280.00
RAZEM 280.00
5|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojlyzki 0.40 [m3
d.1|0201-06 m3 w gr.kat. IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
£.02.01.01
28 m3 28.00
RAZEM 28.00
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10em  |m
d.1]0101-02
5 5.00
RAZEM 5.00
7/KNNR & Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 35x35x6 cm na m2
d.1|0B05-05 podsypce piaskowej oraz z kostki betonowej, wywoz
D.01.00.00.
5 m? 5.00
RAZEM 5.00
8IKNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1{0806-08 piaskowej, z wywozem.
D.01.02.04
60 m 60.00
RAZEM 60.00;
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
9IKNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3  |m?
d.210217-02 na odkiad w gruncie kat.lll, wykop pod jezdnig i na poszerzeniach
D.02.01.01.
040x4,0x70 =112
112 m3 112.00
RAZEM 112.00
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.40 |m3
d.2{0201-06 m3 w gr.kat. l[l-IV z transp.urobku na odl.okres$long przez oferenta
D.02.01.01
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
11 KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.6C m3 w ziemi kat.l-lll im3
d.2|0211-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
D.062.01.01 mi samowyladowczymi na odl.do 10 km - tfransport gruntu pozyskanego z
ukopu do wbudowania w nasyp
25 m3 25.00
RAZEM 25.00
12|KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki |m3
d.2|0237-07 kat. (-1
D.02.03.01
100 m?3 100.00
RAZEM 100.00
3 D.04.00.00 PODBUDOWY
13|KNNR & Koryta gl. 20 cm wykonywane w gruntach kat. H-IV na poszerzeniach jez- |m?
d.3/0102-03 dni- jezdnia.
3,6x67 =235
235 m2 235.00
RAZEM 235.00
14 KNNR 6 Koryta gi. 10 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na poszerzeniach m?
d.310102-02 zjazddw i poboczy
3+ 54 = 57
57 m 57.00
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NIECALA PRZEDMIAR
Lp. | Podst Opis i wyliczenia m, Poszez Razem
RAZEM 57.00
15IKNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podicza wykonywane recznie w gruncie kat.  {m?
d.3/0103-01 [IHV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
D.04.01.01
235 + 56 = 293
282 m2 292.00
RAZEM 292.00
18{KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszezane mechanicznig o gr. 20 cm, z kruszy- |m?2
d.3,0104-01 wa naturalnego na poszerzeniu, jezdnia Stabilizacja istniejgcego
D.04.02.01 [podioza.
3,5x70=245
245 m2 245.00 ]
RAZEM 24500
17|KNNR 8 Warstwy odsgczajgoe zageszczane mechanicznie ¢ gr .20 cm, pospotka im2
d.3{0104-01 na poszerzeniu, pobocza. zjazdy, Stabilizacja istniejgeego podicza
D.04.02.01
3+5b4=57
57 m? 57.00
RAZEM 57.00
18{KNNR & Warswa goéma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm, Jezdnia m2
d.3/0113-08
3,6xB7 =235
235 m? 235.00
RAZEM 235.00
19/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm, fr. 0/83 mm, |m?
d.3{0113-01 zjazdy i pobocze,
3+54=57
57 m? 57.00
RAZEM 57.00
20/KNNR 6 Warswa doina podbudowy z kruszyw damanych gr. 15 cm, fr. /63 mm, . im?
d.3{0113-01 jezdnia
235 m? 235.00
RAZEM 235,00
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
21|KNNR 6 Oporniki betonowe wiopione o wymiarach 12x 25 cm wraz z wykonaniem |m
d.410403-0301 [taw z oporem z betonu C 12/16 na podsypce cementowo-piaskowef
D.08.01.01
86 m 86.00
RAZEM 86.00
22|KNNR 6 Oporniki betonowe wiopione o wymiarach 12x 25 cm wraz z wykonaniem {m
d.410403-0301 j{law z oporem z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowe;j,
£.08.01.01 |wzdtuz scieku.
65 m 65.00
RAZEM 65.00
23/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grubosci 8 cm na m2
d.4{0502-04 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem ,
D.05.03.23 jezdnia .
3.5 X 67 =235
235 m?2 235.00
RAZEM 235.00
241 KNNR & Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grubosci 8 cm na m2
d.4]/0502-04 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem ,
D.05.03.23 |zjazdy, pobocze,
3+54=567
57 m? 57.00
RAZEM 57.00
5 D.06.00.00 ROBOTY TOWARZYSZACE, ODWODNIENIE | WYKONCZENIOWE
25/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiermnymi 0.15 m3  jm?3
d.5/0217-02 na odktad w gruncie kat.lli
D.02.01.01
60x1,65x15 =135
135 m3 $35.00
RAZEM 135.00
26 KNNR 1 Rohoty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci  [m3
d.5|0201-08 lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
D.02.01.01 |5t na odlegio$¢ okreslona przez wykonawce, grunt o normalne] wilgotno$-
ci kat. [lI-iV
70 m?3 70.00
RAZEM 70.00
27|KNR-W 2- iMechaniczne zasypywanie wnek za Scianami budowli wodno-inzynieryj-  |m3
d.5/01 0503-01 [nych w gruncie kat. |-l
60 . m3 60.00
RAZEM 60.00
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NIECALA PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszez | Razem
28|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. LHI [m3 )
d.5{0236-01
60 m3 60.00
RAZEM 60.00
29/KNR 2-01  |Zageszczanie nasypow waicami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki [m3
d.5{0237-07 kat. I-HI
D.02.03.01
30 m3 30.00
RAZEM ~30.00
30{KNR 2-01  [Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gleb.do 3m pod obiekty specjal- (m?2
d.5|0326-07 ne w gruntach suchych kat.i-If palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
D.02.01.01 ibidrkg
60x1.5x15x2=270
270 m?2 270.00
) RAZEM 270.00
31{KNNR 1 Wykopy linfowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach |m3
d.5/{0308-04 pionowych w gruntach suchych kat. 1H-1V, wykopy pod prxykanaliki i stu-
dzienki $ciekowe.
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
32/KNNR 4 Podtoza pod kanaly | obiekty z materiaiéw sypkich grub. 20 em, pod rury, {m3
d.5{1411-03
18 m3 18.00
RAZEM 18.00
33IKNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm, obsypka |m?3
d.5/1411-03 po bokach,
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
341KNR AT-04 |Otulina z geowldkniny - geowldknina - otulina urzadzeri drenazowo-roz- |m2
d.5/0101-02 sgczajgcych.
60 x3,0 =180
180 m? 180.00
RAZEM 180.00
35IKNNR 4 Kanaty - rury perforowane $r. 300 mm, PVC | w otulinie z geowidkniny m
d.5[1308-06
60 m 60.00
RAZEM 60.00
36|KNNR 4 Studnie rewizyjne z PVC, z osadnikiem, wykonywane w gotowym wyko-  |stud.
¢.5:1413-03 pie, o $rednicy kregdw 600 mm |
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
37IKNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.5]1424-02
D.03.02.01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
38/KNR-W 2~ |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrzne] jednokielichowe {gczone na weisk o [szt
d.5{18 0421-03 |ér. zewn. do 200 mm
D.03.02.01
2 szt 2.00 g
RAZEM 2.00
39|KNNR 4 Kanatly z rur PVC tgczonych na weisk o &r. zewn, do 200 mm - przykanali- im
d.5[1308-03 ki
D.03.02.01
5 2 m 2.00
RAZEM 2.00
40i{KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowll inzynieryjnych przy wys, |m@
d.5/0320-01 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne,
grunt kat.I-H
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
411KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow - prace przygotowawcze: wykop, instalacja, godz.
d.5{0603-01 pompowanie.
analogia
30 godz. 30,00
RAZEM 30.00
42/KNR 2-01 |Reczne kopanie i zasypanie rowdw dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna [m
d.5{0701-03 do 0.4 w gruncie kai, IV
2 m 2,00
RAZEM 2.00
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NIECALA PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
431KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych- D 110 dla zabezpleczenia kabli  |m
d.5{0303-02 elekiroenergetycznychw wykopie
2 m 2.00 ,
] RAZEM 2.00
6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROGI [ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU )
44/KNNR & Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt
d.6{0702-01
D.07.02.01
2 szt 2.00
_ RAZEM 2.00]
45IKNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- szt
d.6|0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2, (§rednie)
D.07.02.01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
46|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, hafa- |m
d.710404-03 wie betonowej z oporem, spoiny wypeinione piaskiern, chodniki,
D.08.03.01
125 m 125.00 N
RAZEM 125.00
47/KNNR 8 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach na lawie be- 1m
d.7|0606-03 fonowej,
£.08.04.01
65 m 65.00
RAZEM 65.00
8 D.10.00.00 INNE ROBOTY
48|KNR 2-31 {Regulacja pionowa studzienek dia studzienek telefonicznych szt.
d.8[1406-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49;KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanafowych szt
d.8,1406-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociagowych i gazowych  [s2t.
d.8{1405-04
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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