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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT
45316110-9
E-01 INSTALOWANIE DROGOWEGO SPRZETU
OSWIETLENIOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robdt elektrycznych w
zakresie oswietlenia projektowanej PRZEBUDOWY AL. TOPOLOWEJ W MICHALOWICACH W ZAKRESIE
BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD UL. SZKOLNEJ DO UL. KOLEJOWEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
* o$wietlenia ulicy,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogolne warunki dotyczace robot podano w czesci
ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY.

- kabel ziemny YAKXS 4x25

- przewod YDYzo 3x1,5

- stup aluminiowe okragte L=4m,

- fundamenty pod stupy

- rura ochronna SRS 75, DVR 75

- oprawa o$wietleniowa LED

- bednarka ocynkowana FeZn 25x4
- sonda uziomowa FeZn M20x3m
- szafka SOK

3. SPRZET.

3.1. Do wykonania roboét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania co najmniej z
ponizszego sprzetu:

- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzg¢dzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

- Zuraw samochodowy,

- koparka podsigbierna,

- wibromlot elektryczny lub spalinowy,

- podnosnik montanowy samochodowy,

4. TRANSPORT.



4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czgsci Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Dobdr transportu technologicznego naleSy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Do ostatniej latarni istniejacego obwodu szatki SOK nr.1 wyprowadzi¢ lini¢ kablowa YAKXS 4x25. Linig
kablowa zasili¢ projektowane stupy oswietleniowe zgodnie z planem sytuacyjnym 1Lol6-1L024. Stupy zasili¢
linig kablowa przelotowo. Kable uktada¢ w wykopie w rurach ostonowych fi75mm.

Prace wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, PN i wiedzg techniczng.

5.3. Pomiar energii elektrycznej odbywac si¢ bedzie w istniejgcej szafce o§wietleniowej SOK. Nie przewiduje si¢
zmiany uktadu technicznego w szafce..

5.4. Plan instalacji oSwietleniowej pokazano na rys. E-01, a schemat ideowy na rys. E-02.

5.5. Przyjeto stlupy aluminiowe typu okraglego o wysokosci 4m . Stup zabudowa¢ na fundamencie
prefabrykowanym.

Metoda wykonywania robét ziemnych pod fundamenty powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sit wykonywanie wykopow
wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02

Fundament prefabrykowany stupa powinien by¢ stawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm Warstwie betonu B10
spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub ubitego zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-01. Przed
zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek
stupoéw i1 fundamentéw. Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng
tolerancja rzednej posadowienia £2cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £10
cm. Wykop nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien zaggszczenia gruntu
min. 0,95 wg BN-72/8932-01

Na stupach zamontowac oprawy ze zrodtem $wiatta LED (parametry zgodne z dokumentacja projektowa). W
stupach zastosowac ztacza z wktadkami Bi-Wts 6A zabezpieczajace zrodta §wiatta. Na stupach przyklei¢ nalepki
,,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje stupow.

Montaz opraw nalezy wykonac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy
podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzanie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowaé po
uprzednim weciggnigciu przewodoéw zasilajacych do stupéw 1 wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody
pojedyncze o izolacji wzmocnionej z Zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszej niz 1.5 mm?2.

5.6. Kable ziemne nalezy uktada¢ w rowie kablowym o szerokosci dna 40cm na glebokosci 0,7 m w podsypie
piaskowym 2x10 cm. Pod jezdniami kable uktadac na glebokosci 1m. Kable nalezy przykry¢ folia PCV koloru
niebieskiego, ktora utozy¢ 30 cm pod powierzchnig ziemi. Kable uktadac linig falista, a w miejscu wprowadzenia
kabli do szafki jak réwnie przy stupie nalezy pozostawic¢ zapas kabla. Konce rur zadlawié¢. Na wyjsciu kabli z
pierwszej i ostatniej latarni zatozy¢ oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny zawierac: typ, przekroj, trase kabla,
dat¢ montazu i nazwe¢ uzytkownika.

5.7. Uziemienie stupow zakonczy¢ sondg uziomowa FeZn M20x3m. Uziemienie winno mie¢ oporno$¢ najwyzej
10 Ohm, co nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Bednarke uziemiajacg malowaé w kolorze Zoéttozielony. Na wys. 0,3m
od gruntu zatozy¢ ztacze kontrolne. Miejsce potaczen zakonserwowac wazeling techniczng.

5.8. W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wytaczenie (uktad sieciowy TNC). Rezystancja
uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 omow. Bednarke nalezy podtaczy¢ do sondy uziomowej FeZn
poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajac galwaniczne potaczenie. Miejsca potaczen uziemienia
zakonserwowa¢ masg antykorozyjna do wys. 30 cm ponad powierzchni¢ gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne.

Odbiorowi mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg trasy kabla sieci oswietleniowej,

- sposob potaczen,

- sposdb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja urzadzen.

8.2. Odbidr czesciowy.

a) odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czegsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.3. Odbiodr koncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow
technicznych

b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania polgczen

- jakos¢ zastosowania materialow

- odlegtos¢ sieci wzgledem siebie i innych mediow

- prawidlowos¢ zainstalowania urzadzen

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna

- stan izolacji przewodow

- nat¢zenie oswietlenia

- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos¢ dziatania urzadzen elektrycznych

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-CEN/TR 13201-1:2005(U) Oswietlenie drog. Czgs¢ 1. Wybdr klas o§wietlenia.

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drog. Czg$¢ 2. Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drog. Czgsé¢ 3. Obliczenia o$wietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drog. Czgs¢ 4. Metody pomiardéw parametréw oswietlenia.

PN — IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwala przewodow”



