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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania:  „Budowa obiektów małej architektury –
budowa wiat rowerowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi”

S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania szczegółowe

S.T.2.1. Specyfikacje techniczne - roboty przygotowawcze.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.

S.T.2.2. Specyfikacje techniczne - roboty ziemne - wykopy i zasypki.
CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV-45112441-8- Trasowanie.
CPV-45111250-5- Badanie gruntu.
CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu.
CPV-45243510-0- Budowa nasypów.

S.T.2.3. Specyfikacje techniczna – podkłady, podbudowy, konstrukcje z betonu 
zbrojonego i niezbrojonego
CPV-45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia
CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji
CPV-45262310-7- Zbrojenie
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.

S.T.2.4. Specyfikacje techniczne- konstrukcje stalowe – przeszkody terenowe, wyroby 
stalowe różne.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.
CPV-45223821-7- Elementy gotowe.

S.T.2.5. Specyfikacje techniczne - tynki cementowe.
CPV – 45410000-4 – Tynkowanie.

S.T.2.7. Specyfikacje techniczne – nawierzchnie zewnętrzne.
CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

S.T.2.12.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – roboty wykończeniowe, 
rekultywacja i wykonywanie terenów zielonych.  
CPV- 45111291-4 -Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.
CPV- 45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.  
CPV- 45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu.
CPV- 45112441-8- Trasowanie.

S.T.2.8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – roboty polegające na 
dostawie i montażu wiat rowerowych oraz wyposażenia w postaci stojaków na rowery 
stojaków na hulajnogi, stojaków na deskorolki oraz koszy na śmieci 
CPV - 44112100 - Wiaty
CPV 39151100-6: Stojaki
CPV 34928480-6: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania:  „Budowa obiektów małej architektury –
budowa wiat rowerowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi”

S.T.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1.0. WSTĘP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych, na
zadaniu:  „Budowa obiektów małej  architektury  – budowa wiat  rowerowych przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi”.”

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wykonanie robót.
Zakres robót przygotowawczych:
- Przejęcie, zagospodarowanie i przygotowanie placu budowy (ustanowienie kierownika, 
prowadzenie dziennika montażu), wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń poza 
ogrodzeniem terenu, oznakowanie robót w tablice informacyjno-ostrzegawcze oraz tablice 
budowy, uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora punktów poboru, 
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na tren budowy dla maszyn i 
pojazdów transportowych itp.
- Ogrodzenia metalowe z przęseł przenośnych - ustawienie ogrodzenia placu budowy w 
zakresie robót projektowych o łącznej długości 13 mb 
- inwentaryzacja i kamerowanie sieci kanalizacyjnej w celu określenia stanu technicznego i 
ewentualnego konieczności czyszczenia
- czyszczenie kanalizacji w przypadku, gdy wynik kamerowania wykaże taka konieczność,
- rozbiórka istniejących utwardzeń z betonowych płyt chodnikowych i asfaltu

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.
W pierwszej kolejności należy opracować sposób i kolejność robót. Całość uzgodnić z 
Inspektorem nadzoru. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić, czy istnieją 
odpowiednie warunki do ich wykonywania.
W przypadku trafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie należy przed podjęciem 
czynności demontażowych ustalić z Zamawiającym tryb i możliwości rozbiórki.
Przed rozpoczęciem prac trzeba zrobić wszystkie niezbędne zabezpieczenia, czyli: oznakować
i ogrodzić teren, zabezpieczyć wszystkie przejścia i przejazdy w zasięgu robót.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, o ile 
umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji 
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest 
występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest 
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, oraz ponosząc ich koszt. 

1.5.Podstawowe wytyczne dotyczące robót przygotowawczych: 
- teren robót musi być wydzielony i ogrodzony;  
-na czas robót budowlanych należy zapewnić apteczkę pierwszej pomocy medycznej. 
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-niezależnie od informacji technicznych zawartych w opisie prac wykonawcę robót 
budowlanych obowiązują: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych", normy obowiązkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiązkowe, 
które to materiały należy traktować jako uzupełnienia dokumentacji.
- Inwestor, przygotuje Dziennik montażu.
- Za prowadzenie dziennika, jego stan oraz właściwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.
- należy przestrzegać stosowania przez pracowników sprzętu ochrony osobistej,
tj. kasków, okularów ochronnych, rękawic i szelek z linkami i aparatami bezpieczeństwa itp.;
- robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia 
ochronne takie jak: hełmy, rękawice, okulary ochronne, buty ze stalowymi noskami itp. oraz 
sprzęt ochrony osobistej posiadający atesty i instrukcje o sposobie użytkowania.

2.0. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.

3.0. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.

4.0.TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podane są w ST “Wymagania ogólne”.

7.0.ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.

8.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych
w umowie (umowa ryczałtowa).

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
-PN-IEC 60445-2002- Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczenia i identyfikacja.
-PN-EN-ISO 9001,2001- Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
-PN-ISO 9002; 1996- Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu 
i serwisie.
-PN-ISO 9003;1996- Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach 
końcowych.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j. t.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2009 r., Nr 178, poz.1380).
-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1125 j. t.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.–Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 j. t.)
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 j.t.).
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-Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 322 j. t.)
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j. t.)
-Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 322 j. t.). 
-Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j. t.).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.). 
-Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY.
-Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
Uwaga:
Powołane normy i  przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności  z  chwilą  ich
stosowania. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów
w  odniesieniu  do  ich  przedmiotu  i  zakresu  oraz  wymagań  stawianych  parametrom
technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane  przez  Wykonawcę  rozwiązania  równoważne  powinny  zapewnić  wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone  w
Specyfikacji  Technicznej  oraz  w  sposób  identyczny  spełniać  wymagania  jakie  stawiają
przytoczone  normy  i  aprobaty  lub  dokumenty  im  równoważne.  Zastosowanie  rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności  z  dokumentacją  projektową pod względem
funkcjonalności,  sposobu i  miejsca montażu, ilości  i  właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez
Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów
wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności.
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S.T.2.2. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY I ZASYPKI.
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót ziemnych w zakresie zadania: „Budowa obiektów małej architektury – budowa
wiat rowerowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  ziemnych  przy  wykonywaniu  wykopów  pod  nawierzchnie  i
konstrukcje oraz zasypek po ich wykonaniu.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i 
obejmują:
-Wykopy jamiste, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie 
kat. III - wykopy pod projektowane fundamenty punktowe pod konstrukcję stalową 
podtrzymującą podest z krat pomostowych.
- Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowa (piasek
zagęszczalny/pospółka) gr 10cm pod stopy fundamentowe.
- Zasypywanie wykopów ręcznie z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III 
-Zagęszczenie nasypów ręcznie; grunty sypkie kat. I-III - do wskaźnika Is -1,0, zgodnie z 
PN-S-02205, PN-99/B-06050, (wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - 
zasypki fundamentów, wierzchnia warstwa ok. 30cm z dowożonej pospółki, żwiru i piasków 
grubych zagęszczonej do wskaźnika Is=1,0.
- Ręczne roboty ziemne z transportem projektowymi i wymogami normowymi.
urobku samochodami samowyładowczymi na o urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (kat. gr. III) - wkopy pod cokoły w miejscach scalenia istniejących (W1-
W4) i dodatkowego wybiegu (W5). Nadmiar mas ziemnych powstałych w wyniku 
korytowania wywieziony samochodami w odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.
- Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
- Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) ręczne z transportem taczkami na terenie
płaskim - odtworzenie terenów zielonych po robotach fundamentowych i innych 
budowlanych.
- Zagęszczenie nasypów ubijakami ręcznie; grunty sypkie kat. I-III - do wskaźnika zgodnie z 
PN-S-02205, PN-99/B-06050 - ziemia - humus z wykopów do wykorzystania na wykonanie 
terenów zielonych.
- wywóz z zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych przez wykonawcę robót.

1.4. Określenia podstawowe
Głębokość  wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop jamisty – wykop o długości i szerokości mniejszej niż 1,5 m
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie
obiektu kubaturowego.
Dokop –  miejsce  pozyskania gruntu do wykonania  zasypki  wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.

6



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania:  „Budowa obiektów małej architektury –
budowa wiat rowerowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi”

Odkład –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
związanych z tym obiektem.
Podbudowa -  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa  zasadnicza -  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w  konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
Warstwa  mrozoochronna –  warstwa,  które  głównym  zadaniem  jest  ochrona  nawierzchni  przed
skutkami działania mrozu.
Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność wykonywanych Robót  z  dopuszczonymi tolerancjami,
a jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Podłoże  nawierzchni -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania.
Podłoże ulepszone nawierzchni -  górna warstwa podłoża,  leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m.
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.

2.0. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów
mogą  być  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią  nadmiar objętości
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą  Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę  poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niż  budowa nasypów lub wykonanie prac objętych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez
Wykonawcę poza budowę.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy
gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu  zamarznięcia  lub
nadmiernej wilgotności.
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Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o 
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne
o ile nie spełnia on wymagań gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki (zasypka 
konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach:
-dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5
(pospółki i piaski); 
- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym
niż 8 (m/dobę).
Podsypkę wykonać jako zagęszczoną mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu min. 
Is>0,97 i Is=1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m.
Materiały stosowane do wykonywania podbudowy i zasypek:
- grunt z wykopu
- grunt z dowozu (piasek i pospółka) wg PN-91/B06716/Az-2001
- cement wg PN-EN 197-1:2002/A1:2005
- piasek, żwir, kamień łamany wg: PN-EN 13043:2004, PN-EN 13042:2004, z dowozu

3.0. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Z uwagi na bliskość drzew oraz ich korzeni roboty ziemne powinny być prowadzone ręcznie, 
użycie sprzętu mechanicznego jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody Inspektora 
nadzoru i Inspektora nadzoru dendrologicznego.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża 
oraz mieć niekorzystny wpływ na drzewa. Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia 
go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności 
wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 
zastosowania.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.

4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.
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5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury  robót  ziemnych  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  należy  wyznaczyć  przed
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii wykopów powinno być  sprawdzane przez nadzór techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku montażu.
Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być  większe niż  +/–
10cm.  Różnice  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych  robót  ziemnych  nie  może
przekroczyć +1cm i – 3cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10cm, a
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej  tangensem kąta.  Maksymalna  głębokość  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Zasadniczo nie przewiduje się zagłębiania fundamentów poniżej poziomu wód gruntowych.
Wykonawca powinien, o ile wymagają  tego warunki terenowe, wykonać  urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby
zabezpieczyć grunty  przed  przewilgoceniem i  nawodnieniem.  Wykonawca ma obowiązek
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać  w całym
okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające  prawidłowe  odwodnienie.  Jeżeli  wskutek
zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwała
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego
za  te  czynności,  jak  również  za  dowieziony  grunt.  Odprowadzenie  wód  do  istniejących
zbiorników naturalnych i urządzeń  odwadniających musi być  poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać  jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych.
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
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6.3. Badania do odbioru wykopu
1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, 
2. Pomiar szerokości dna wykopu.
3. Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego
4. Pomiar pochylenia skarp.
5. Pomiar równości powierzchni wykopu.
6. Pomiar równości skarp.
7. Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się o więcej niż ± 10cm. Pochylenie skarp nie
może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10%.
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm.
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10cm.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały,  nie  spełniające  wymagań  zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać  wadę  za nie mającą
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali jedynie zakres niezbędnych poprawek na koszt
Wykonawcy.
                                            
7.0. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.

8.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych
w umowie, (umowa ryczałtowa).

9.0.PRZEPISY ZWIĄZANE
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można
innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów  w  odniesieniu  do  ich  przedmiotu  i  zakresu  oraz  wymagań  stawianych
parametrom  technicznym,  jakościowym  i  użytkowym  opisywanych  robót  budowlanych  i
asortymentów.

9.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze.
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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8. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar.
9. PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: 
Analiza chemiczna.
10.PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne.
11.PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -Część 1: Zasady ogólne
12.PN-EN 1997-1:2008/NA:2011P Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne-Część 1: Zasady
ogólne
13.PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i 
badanie podłoża gruntowego.

9.2. Inne dokumenty
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.). 
-Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002  roku  w  sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
-Dokumentacja warsztatowa.
Uwaga:
Powołane normy i  przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności  z  chwilą  ich
stosowania.
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  podgrupy czy normy nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów
w  odniesieniu  do  ich  przedmiotu  i  zakresu  oraz  wymagań  stawianych  parametrom
technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane  przez  Wykonawcę  rozwiązania  równoważne  powinny  zapewnić  wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone  w
Specyfikacji  Technicznej  oraz  w  sposób  identyczny  spełniać  wymagania  jakie  stawiają
przytoczone  normy  i  aprobaty  lub  dokumenty  im  równoważne.  Zastosowanie  rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności  z  dokumentacją  projektową pod względem
funkcjonalności,  sposobu i  miejsca montażu, ilości  i  właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 
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W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez
Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów
wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności.

S.T.2.3. PODKŁADY, PODBUDOWY, KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
I NIEZBROJONEGO.

1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru zbrojenia i betonu w konstrukcjach w zakresie zadania:  „Budowa obiektów małej
architektury  –  budowa wiat  rowerowych  przy  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w Nowej
Wsi”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych
w w/w zadaniu.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu
konstrukcji podkładów, podbudów, betonów niezbrojonych i żelbetowych. 
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie robót związanych z:
– przygotowaniem zbrojenia,
– montażem zbrojenia,
- wykonanie szalunków,
- wbudowania mieszanki betonowej,
– kontrolą jakości robót i materiałów.
Zakres robót obejmuje:
- Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podbudowa gr 10cm z chudego betonu C8/10.
- Wykonanie zbrojonych stóp fundamentowych z betonu C25/30,
- Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
Konstrukcje  betonowe –  konstrukcje  z  betonu  niezbrojonego  lub  wykonane  z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji żelbetowych.
Konstrukcje  żelbetowe –  konstrukcje  betonowe,  zbrojone  wiotkimi  prętami  stalowymi
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla
konstrukcji żelbetowych.
Beton  zwykły –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  kg/dcm3  wykonany  z  cementu,  wody,
kruszywa  mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewent.  dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Beton towarowy – mieszanka betonowa wytworzona i dostarczona przez wytwórcę betonu.
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Zaprawa – mieszanina cementu,  wody, składników mineralnych i  ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Deskowania –  pomocnicze  budowle  służące  do  formowania  elementów  betonowych
wykonywanych na miejscu.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.0. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w ST
„Wymagania ogólne”.

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1992-1-
1 (Eurokod 2).
Przeznaczona  do odbioru  na budowie  partia  prętów musi  być  zaopatrzona  w świadectwo
odbioru mają być podane mn.: 
- nazwa i adres producenta
 - rodzaj dokumentu kontroli wg PN-EN 10204:2006 (Świadectwo odbioru rodzaj 3.1)
 - nazwa i adres zamawiającego
 - nazwa i adres odbiorcy
 - miejscowość, data, numer dostawy, numer zamówienia, numer referencyjny, waga dostawy
[kg] 
Informacje opisujące wyrób:
 - wyrób (Pręty żebrowane gorącowalcowane okrągłe)
 - przeznaczenie (Do zbrojenia betonu)
 - gatunek stali (B500SP)
 - numer normy lub aprobaty technicznej (PN-H-93220:2006) Na przywieszkach metalowych
przymocowanych do każdej  wiązki  prętów lub  kręgu prętów (po dwie  do każdej  wiązki)
powinny znajdować się następujące informacje:
– znak i nazwa wytwórcy,
– średnica nominalna,
– gatunek stali,
– numer wytopu lub numer partii,
– znak obróbki cieplnej.

2.2. Drut montażowy (wiązałkowy)
Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego,  tzw.
wiązałkowego.

2.3. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się  stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub tworzyw
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
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2.4. Beton
Mieszanka betonowa powinna być wytworzona zgodnie z recepturą odpowiednią dla 
wymaganej klasy betonu. Stosować mieszankę betonową wykonaną samodzielnie (do B 15 
C10/15) i w wytwórni betony wyższych klas (tzw. beton towarowy). Zastosowane domieszki 
do betonu (o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyspieszającym lub 
opóźniającym wiązanie) muszą posiadać Aprobatę Techniczną.

3.0. SPRZĘT                                                                                                          
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach
budowlanych  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W
szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki
powinny  być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie  niebezpieczne dla obsługi powinny być
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
Roboty  związane  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  mogą  być
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robót. Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1).do  przygotowania  mieszanki  betonowej:  betoniarkami  o  wymuszonym  działaniu
(dozowanie objętościowe)
2).do wykonywania deskowań: sprzętem ciesielskim
3).do  przygotowania  zbrojenia:  giętarkami,  nożycami,  prostowarkami  i  innym  sprzętem
zbrojarskim
4).do  układania  mieszanki  betonowej:  pojemnikami  do  betonu,  wibratorami  wgłębnymi  o
odpowiedniej średnicy, wibratorami przyczepnymi, zacieraczkami do betonu
5). do obróbki i pielęgnacji betonu: szlifierkami do betonu.
Sprzęt, którym posłuży się wykonawca musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie bhp.

4.0. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Pręty do zbrojenia powinny być  przewożone odpowiednimi  środkami transportu, w sposób
zapewniający  uniknięcie  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  ruchu
drogowego.  Kruszywo  przewożone  na  samochodach  ciężarowych  należy  umieścić
równomiernie na całej  powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć  przed spadaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.1. Organizacja robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą  wykonywane roboty
zbrojarskie i betonowe.
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5.2. Deskowanie
Tworząc deskowanie należy zwrócić  uwagę  na elementy  tworzące fakturę ścian licowych
oraz  wymaganą  wielkość  przekroju  poprzecznego  elementów  konstrukcyjnych.  Po
zmontowaniu  deskowania  powierzchnie  styk z  betonem  należy  pokryć  środkami
antyadhezyjnymi nie powodującymi zmian w odcieniach betonu.

5.3. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
Czyszczenie prętów. 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą  olejną  można opalać
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie  bądź  też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się  strumieniem ciepłej wody. Możliwe są  również  inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie prętów
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków.  Dopuszczalna  wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać  przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.  Wskazane
jest  sporządzenie  w  tym  celu  planu  cięcia.  Cięcia  przeprowadza  się  przy  użyciu
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie szlifierką kątową.
Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr
23 normy PN-S-10042. W miejscach zagięć  i  załamań  elementów konstrukcji,  w których
zagięciu  ulegają  jednocześnie  wszystkie  pręty  zbrojenia  rozciąganego,  należy  stosować
średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów
montażowych powinna spełniać  warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć
prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam
pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.4. Montaż zbrojenia
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać  jego dokładne otoczenie przez jednorodny
beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.
Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej
wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
- 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
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- 0,03 m - dla zbrojenia głównego,
- 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciągów i gzymsów, 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i
podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.
słupkami  dystansowymi.  Drut  wiązałkowy,  wyżarzony  o  średnicy  1mm,  używa  się  do
łączenia  prętów  o  średnicy  do  12m,  przy  średnicach  większych  należy  stosować  drut  o
średnicy  1,5mm.  W  szkieletach  zbrojenia  belek  i  słupów  należy  łączyć  wszystkie
skrzyżowania  prętów  narożnych  wkładkami  narożnikowymi  o  zakładzie  wg  normy,  a
pozostałych prętów – na przemian.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  sprawdzić  położenie  zbrojenia,  czystość
deskowania, ułożenie wkładek dystansowych. Betonowanie wykonać  zgodnie z wymogami
określonymi w normie. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż +5oC, warunki musza
umożliwić  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym
zamarznięciem.  Pielęgnacje  betonu  prowadzić  zgodnie  z  wymogami  normy.  W  czasie
dojrzewania  elementy  chronić  przed uderzeniami  i  drganiami.  Rozformowanie  konstrukcji
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości określonej w normie dla konstrukcji
monolitycznych.

5.6. Wykonanie podkładów
5.6.1.Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST” Wymagania ogólne”
5.6.2.Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonane.
5.6.3.Wymagania przy wykonywaniu posadzek i podkładów zgodnie z Polskimi Normami i
wytycznymi technologicznymi producenta.
5.6.4.Opis ogólny.
1.Podkłady betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in.
rodzaj, grubość warstw, klasę betonu, wielkość spadków oraz szczelin dylatacyjnych.
2.Podkład  pod  posadzki  powinien  wykazywać  wytrzymałość  na  ściskanie  nie  niższą  niż
10MPa.
3.W podkładach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
Mniejsze od podanych odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam,
gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
5.6.5. Warunki wykonywania robót:
- temperatura powinna wynosić minimum +5°C
-  podłoże  lub  podkład  powinno  być  trwałe,  nie  odkształcone,  o  powierzchni  czystej  i
szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z
dokumentacją  projektową  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Wykonawca dostarczy dokumenty zgodnie PN-EN 10204.
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Przy wykonywaniu zbrojenia obowiązują następujące wymagania:
–  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie
powinno przekraczać 3%,
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich
liczby na tym pręcie,
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm.

7.0. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być  wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową  i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w
dzienniku  budowy  zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
– rozstawu strzemion,
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST „Wymagania ogólne”
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-EN 206:2014-04 lub 
normą równoważną oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

8.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiającym 
harmonogramem i w ustalonych terminach umownych, (umowa ryczałtowa).

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można 
innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów.

9.1. Normy
PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-H-84023-05:1989 Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa wyższej jakości,
niskostopowa i stopowa – Gatunki
PN-H-84023-05:1989/Az2:2000 Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa wyższej
jakości, niskostopowa i stopowa – Gatunki.
PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły
ogólne i reguły dla budynków.
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PN-EN  12504-3:2006P  Badania  betonu  w  konstrukcjach  --Część  3:  Oznaczanie  siły
wyrywającej.
PN-EN 12504-2:2013-03E  Badanie  betonu  w konstrukcjach.  Cz.2-  Badania  nieniszczące.
Oznaczenie liczby odbicia.
PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do
betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z procesów produkcji
betonu
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz.27.
BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany  PN-H-84023-06/A1:1996  Stal  określonego  stosowania.  Stal  do  zbrojenia  betonu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale:  Próba rozciągania.  Metoda badania  w temperaturze
otoczenia.
PN-EN 197-1:2012P Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek
PN-EN  12350-3:2011P  Badania  mieszanki  betonowej  -  Część  3:  Badanie  konsystencji
metodą Vebe.
PN-EN  12350-4:2011P  Badania  mieszanki  betonowej  -  Część  4:  Badanie  konsystencji
metodą oznaczania stopnia zagęszczalności.
PN-EN  12350-5:2011P  Badania  mieszanki  betonowej  -  Część  5:  Badanie  konsystencji
metodą stolika rozpływowego.
PN-EN  12390-6:2011P  Badania  betonu  –  Część  6:  Wytrzymałość  na  rozciąganie  przy
rozłupywaniu próbek do badania.
PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu.
PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu.
PN-EN  12504-4:2005P  Badania  betonu  -  Część  4:  Oznaczanie  prędkości  fali
ultradźwiękowej.
PN-EN 12390-2:2011P Badania betonu -  Część 2: Wykonywanie i  pielęgnacja  próbek do
badań wytrzymałościowych.
PN-EN 10204: 2006 pt. Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli
PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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Uwaga:
Powołane normy i  przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności  z  chwilą  ich
stosowania. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów
w  odniesieniu  do  ich  przedmiotu  i  zakresu  oraz  wymagań  stawianych  parametrom
technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane  przez  Wykonawcę  rozwiązania  równoważne  powinny  zapewnić  wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone  w
Specyfikacji  Technicznej  oraz  w  sposób  identyczny  spełniać  wymagania  jakie  stawiają
przytoczone  normy  i  aprobaty  lub  dokumenty  im  równoważne.  Zastosowanie  rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności  z  dokumentacją  projektową pod względem
funkcjonalności,  sposobu i  miejsca montażu, ilości  i  właściwości zastosowanych urządzeń
oraz  uzyskania  akceptacji  Zamawiającego  i  Projektanta.  W  każdej  sytuacji  Zamawiający
wymaga złożenia  stosownych dokumentów, wykazujących  równoważność proponowanych
rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez  Zamawiającego,  który
podejmie  decyzję  o  przyjęciu  materiałów,  urządzeń  i  elementów  wyposażenia  lub  ich
odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności.
                                                                                                  
S.T.2.4. KONSTRUKCJE STALOWE – WYROBY STALOWE RÓŻNE. 
1.0. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  konstrukcji  stalowych na  zadaniu:  „Budowa obiektów małej  architektury  –
budowa wiat rowerowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi: 
- zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie elementów podkonstrukcji pod pomost z 
krat pomostowych
- montaż podkonstrukcji pod pomost z krat pomostowych
- montaż pomostów z krat pomostowych
- montaż ogrodzenia wraz z furtką i balustrady z krat pomostowych
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1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementów stalowych oraz balustrad należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami 
projektowymi
b) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe przy wykonywaniu elementów stalowych oraz 
balustrad

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIAŁY.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”
Podkonstrukcję należy wykonać z:
- dwuteowników IPE 140 – 272 mb
- ceownika C140 – 91 mb
Podest
- Kraty wciskane 33x11/35x3 ocynkowane - około 100 m2
- Kraty wciskane 33x33/35x3 ocynkowane – około 100 m2
Ogrodzenie krata 
krata pomostowa oczko 101x68 ocynkowane

3.0. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Asortyment sprzętu zgodny z
wytycznymi branżowymi producenta elementów. Wskazuje się Wykonawcy na konieczność 
stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót.

4.0. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Elementy powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przed wpływami atmosferycznymi i 
uszkodzeniami mechanicznymi.
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5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót montażu dachu nad przejazdem oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3 Połączenia spawane
Materiały podstawowe do spawania
Do konstrukcji spawanych należy stosować materiały, które odpowiadają gatunkom 
określonym w dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia lub w inny sposób 
jednoznacznie określony gatunek oraz nie mają:
a. rozwarstwień
b. wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż
10% powierzchni
c. rys, pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia
d. zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych

5.4 Materiały spawalnicze i sprzęt spawalniczy
Spoiwa i topiki powinny:
a) odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji
b) mieć zaświadczenie o jakości
c) spełniać wymagania norm przedmiotowych
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną.

5.5 Przygotowanie podłoża konstrukcji stalowej
a) powierzchnie przed ocynkowaniem nie mogą być zanieczyszczone
b) ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystości –
zależy od stosowanych metod czyszczenia
c) przyjmując stopień oczyszczenia należy uwzględnić trwałość systemu, która zależy w 
znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia

5.6 Metody oczyszczenia konstrukcji stalowej
a) oczyszczenie wstępne, polegające na wyrównaniu nierówności, usunięciu zadziorów,
wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu
b) oczyszczenie właściwe, polegające na usunięciu zgorzeliny, produktów spawania,
innych zanieczyszczeń

5.7 Ocena przygotowania podłoża – odbiór podłoża
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się po jej
oczyszczeniu, to znaczy nie później niż w 1 godzinę od zakończenia czyszczenia, określając
zgodnie z odpowiednimi normami następujące właściwości powłok:
a) wygląd powierzchni
a) stopień przygotowania powierzchni
b) chropowatość
c) zapylenie
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5.8 Wykonanie powłok
a) charakterystyka powłoki powinna być zawarta w projekcie technicznym
b) powłokę należy nałożyć z materiałów malarskich przyjętych zgodnie z procedurą w
dokumentacji projektowej
c) gruntową pierwszą powłokę należy nałożyć na podłoże nie później niż po 6 godzinach po 
oczyszczeniu
d) prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania
farb oraz zgodnie z projektem

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Przebieg prac spawalniczych należy kontrolować w fazach:
a) wstępnej
b) bieżącej (międzyoperacyjnej)
c) ostatecznej
W fazie wstępnej należy sprawdzić:
a) opracowanie i stosowanie technologii spawania
b) posiadanie kwalifikacji spawacza
c) dobór i stan materiałów hutniczych
d) przygotowanie materiałów do spawania
e) sprzęt spawalniczy
W fazie bieżącej (międzyoperacyjnej) należy sprawdzić:
a) ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie
kwalifikacji spawaczy, sprzętu, parametrów spawania, kolejności spawania
b) zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych
c) jakość wykonania poszczególnych ściegów
d) jakość spoin, które po całkowitym wykonaniu konstrukcji będą niedostępne
W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) należy sprawdzić:
a) prawidłowość użytych materiałów
b) oczyszczenie spoin z żużla i odprysków
c) zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją
d) wymiary spoin
) jakość złączy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji
W szczególności powinny być oceniane:
a) wymiary i wymagania jakościowe
b) wykończenie powierzchni
c) wykonane malowanie
d) prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczelności i stabilności
e) prawidłowość połączeń konstrukcyjnych

7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót”
pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania 
robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
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7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót należy wykonywać w jednostkach wskazanych w przedmiarze robót.

7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Odbiór elementów konstrukcji od dostawcy
Podstawę przyjęcia elementów na budowę w zakresie zabezpieczeń przed korozją stanowią:
a) projekt techniczny
b) dokumenty producenta
c) sprawdzenie oznaczenia wyrobów
d) sprawdzenie stanu powierzchni elementów
Przechowywanie elementów na placu budowy
a) elementy stalowych konstrukcji powinny być przechowywane na placu budowy
zgodnie z wymaganiami projektu
b) zaleca się przechowywanie w miejscach suchych
c) składowanie powinno odbywać się na podkładach z drewna.

8.2 Elementy odbiorowe
W szczególności powinny być odbierane:
a) wymiary i wymagania jakościowe
b) wykończenie powierzchni
c) prawidłowość połączeń konstrukcyjnych
d) wykonane malowanie i ocynkowanie
e) osadzenie konstrukcji nośnej
f) prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczelności i stabilności

8.3 Uznanie robót za poprawne w zakresie malowania konstrukcji stalowej
Odbiór robót zabezpieczających konstrukcje stalowe przed korozją
a) kontrola jakości powłoki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukcji polega na ocenie 
wzrokowej, sprawdzeniu wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu 
przyczepności do podłoża
b) wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji
technicznej
c) grubość powłoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia
czystości należy sprawdzać przez pomiar metodą magnetyczną
d) po dostarczeniu konstrukcji na budowę winny być sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru świadectwa kontroli jakości wytwórni, w zakresie zgodności wykonania powłok 
malarskich z dokumentacją projektową
e) wykonane zabezpieczenie powinno być zgodne z dokumentacja projektową
f) powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża
g) grubość i rodzaj zastosowanego materiału powinno odpowiadać wymaganiom technicznym
w dokumentacji projektowej
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8.4 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót
b) odbiorowi końcowemu robót

8.5 Odbiór częściowy techniczny robót
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi.
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty,
zawierające w szczególności:
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki montażu i Księgi obmiarów
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów i wyrobów
e) ustalenia technologiczne
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych
w umowie (umowa ryczałtowa).

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-89/H-84023.01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki
PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacji 
Technicznej
PN-H-74245:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno
PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 
wykonanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN ISO 1454-1:2004 Wymagania dotyczące jakości zgrzewów. Pełne wymagania
PN-EN ISO 8502-5:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji

24



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania:  „Budowa obiektów małej architektury –
budowa wiat rowerowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi”

w warunkach atmosferycznych. Wymagania i badania.
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. 
PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące
oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.
PN-EN ISO 3506-1:2000 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych
EN ISO 1461 – zabezpieczenie antykorozyjne
Normy DIN 24537 i 24531
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów i systemów.
Uwaga:
Powołane normy i  przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności  z  chwilą  ich
stosowania.
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  podgrupy czy normy nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów
w  odniesieniu  do  ich  przedmiotu  i  zakresu  oraz  wymagań  stawianych  parametrom
technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamówienia.
Proponowane  przez  Wykonawcę  rozwiązania  równoważne  powinny  zapewnić  wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone  w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie  stawiają
przytoczone  normy  i  aprobaty  lub  dokumenty  im  równoważne.  Zastosowanie  rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności  z  dokumentacją  projektową pod względem
funkcjonalności,  sposobu i  miejsca montażu, ilości  i  właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez
Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów
wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności.

S.T.2.5. TYNKI CEMENTOWE.
1.WSTĘP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkarskich na zadaniu „Budowa obiektów małej architektury – 
budowa wiat rowerowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi”.
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1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stosowana  jest  jako  dokument  inwestorski  niezbędny  przy
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi wykonanie:
- Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach – tynki.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych i
podane są w ST „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać zasad podanych w normach:
Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998
Tynki  i  zaprawy  budowlane.  Suche  mieszanki  tynkarskie,  DIN  18  558  do  powierzchni
wewnętrznych.

2.0. MATERIAŁY.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”

2.2 Materiały podstawowe i pomocnicze
a). tynk cementowy,
b). listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne.

3.0.SPRZĘT.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”

3.2 Sprzęt do wykonywania tynków
Wykonawca  przystępujący  do  wykonywania  robót  tynkarskich  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Wskazuje  się  Wykonawcy  na  konieczność  stosowania  sprzętu  sprzyjającemu  skracaniu
terminów realizacji robót.

4.0. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie
Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach
krytych  i  zamkniętych,  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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4.3 Transport materiałów
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i
zwartość  ładunku.  Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  materiały  przed
wpływami atmosferycznymi.

5.0.WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy:
a) sprawdzić jakość elementów;

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do tynkowania ścian należy przygotować podłoże:
a) podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane (stabilne, suche i nie zmarznięte, wolne
od zabrudzeń i luźnych elementów).

5.3 Tynkowanie ścian.
W zakres robót wchodzi:
a) sprawdzenie i przygotowanie podłożą;
b) osadzenie listew narożnikowych;
c) zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zanieczyszczenie
d) wykonywanie tynku cementowego
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 1°C.
Należy  usunąć  wszelkie  zwisy,  wypełnić  ubytki  zaprawą  tynkarską.  Odsłonięte  części
metalowe lub przechodzące przez tynki powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą
powłoki  malarskiej  z  farby  ochronnej.  Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Zaprawę należy
przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. Narzut zaprawy na ściany
należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się do dołu. Należy stosować listwy
tynkarskie narożnikowe.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  materiałów  na  ściany  powinny  być  zgodne  z  PN-70/B-
10100  Roboty  tynkowe  –  tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze;  PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie.

7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
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7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Obmiar robót należy wykonywać w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany i
wysokości mierzonej od podłoża lub stropu.
Powierzchnię  sufitów  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.

7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

8.3 Uznanie robót za poprawne
Podstawę dla odbioru robót tynkarskich stanowią:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik montażu z zapisanymi zmianami,
c)  zaświadczenia  o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  przez  wykonawcę  na
budowę,
d)  sprawdzenie  normatywnych  odchyleń  powierzchni  i  krawędzi  oraz  przecinających  się
płaszczyzn:
- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż
2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości kontrolnej łaty 2m
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 1,5mm na 1m
i nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w
pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 2mm na 1m i
nie więcej niż 3mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji  – nie
więcej niż 2mm na 1m.
-odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7mm,
-miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1mm i długości do50mm w liczbie 3 na
10m2 tynku.
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:
-wypryski spęcznienia,
-pęknięcia powierzchni,
-trwałe zacieki na powierzchni,

8.4 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót
b) odbiorowi końcowemu robót

8.5 Odbiór częściowy techniczny robót
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi.
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Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do  odbioru  końcowego  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przygotować  dokumenty,
zawierające w szczególności:
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami,
b)  uwagi  i  zalecenia  Inspektora  nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów z wpisanymi zmianami i ustaleniami,
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe
wbudowanych materiałów i wyrobów,
e) ustalenia technologiczne,
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą.
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego  robót  tynkarskich,  komisja  w  porozumieniu  z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
dały pozytywne wyniki.

9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych
w umowie (umowa ryczałtowa).

10.0.PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE.
-Dz.  U  nr  109/2004”  Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie”
PN-B04500” Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”
PN-C-04630” Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”
PN-B-10100” Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze.”
PN-EN 933-1:2012 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw -  Część  1:  Oznaczanie

składu ziarnowego - Metoda przesiewania
PN-EN 933-4:2008 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw -  Część  4:  Oznaczanie

kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu
PN-EN 197-1:2012 Cement  -  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
DIN 18 558 Powierzchnie wewnętrzne
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989

Uwaga:
Powołane normy i  przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności  z  chwilą  ich
stosowania. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów
w  odniesieniu  do  ich  przedmiotu  i  zakresu  oraz  wymagań  stawianych  parametrom
technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane  przez  Wykonawcę  rozwiązania  równoważne  powinny  zapewnić  wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone  w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie  stawiają
przytoczone  normy  i  aprobaty  lub  dokumenty  im  równoważne.  Zastosowanie  rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności  z  dokumentacją  projektową pod względem
funkcjonalności,  sposobu i  miejsca montażu, ilości  i  właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez
Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów
wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności.

S.T. 2.6. NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE.
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  zewnętrznych  na  zadaniu:  „Budowa
obiektów małej  architektury – budowa wiat  rowerowych przy Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w
Nowej Wsi”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  robotach
nawierzchniowych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni w zakresie:
nawierzchnia rampy
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- Kostka betonowa gr. 6mm, 20x10 cm - kolor grafitowy
- Podsypka piaskowo-cementowa gr. 4-5cm
- Podbudowa tłuczniowa zagęszczona gr. 15cm
- Grunt rodzimy zagęszczony gr. 20cm
nawierzchnia Mineralna.
Nawierzchnia wg technologii - warstwa dynamiczna 0/16mm gr. 5 cm
Nawierzchnia wg technologii - nawierzchnia 0/8mm gr. 3 cm
nawierzchnia żwirowa – opaska przy budynku
nawierzchnia żywiczna z posypką kwarcową na schodach

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik/obrzeże - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie
większą niż l,0m.
1.4.3. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi.
1.4.5 Nawierzchnia mineralna

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.0. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa  kostka  brukowa może  mieć  następujące  cechy  charakterystyczne,  określone  w
katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm,
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj.  od rodzaju, liczby i wielkości wad
powierzchni, krawędzi i naroży: 
a) gatunek l, 
b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa „50", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
b) klasa „35", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
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b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5.  wzór  (kształt)  kostki:  zgodny  z  kształtami  określonymi  przez  producenta  (przykłady
podano w załączniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość: od 140mm do 280mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100mm,
c) grubość: od 55mm do 140mm, przy czym zalecanymi grubościami są:  60mm, 80mm i
100mm.
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa  kostka  brukowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  aprobacie
technicznej,  a  w przypadku braku wystarczających ustaleń,  powinna mieć  charakterystyki
określone  przez  odpowiednie  procedury  badawcze  IBDiM,  zgodne  z  poniższymi
wskazaniami:
1)  kształt  i  wymiary  powinny  być  zgodne  z  deklarowanymi  przez  producenta,  z
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
- długość i szerokość ±3,0mm,
- grubość ±5,0mm,
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie niniejsza niż:
- 50 MPa, dla klasy „50",
- 35 MPa, dla klasy „35",
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl
lub  150  cyklach  zamrażania  i  rozmrażania  metodą  zwykłą,  powinny  być  spełnione
jednocześnie następujące warunki:
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno
być większe niż 20%,
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5)  ścieralność,  sprawdzana na tarczy Boehmego,  określona stratą  wysokości,  nie powinna
przekraczać wartości:
- 3,5mm, dla klasy „50",
- 4,5mm, dla klasy „35",
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej  górnej,  sprawdzona  wahadłem  angielskim,  powinna  wynosić  nie  mniej  niż 50
jednostek SRT,
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć  rys, pęknięć  i ubytków
betonu, krawędzie elementów powinny być  równe, a tekstura i  kolor powierzchni  licowej
powinny być  jednorodne.  (Uwaga:  Naloty wapienne -  wykwity  w postaci  białych plam -
powstają  w  wyniku  naturalnych  procesów  fizykochemicznych  występujących  w  betonie
podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).
2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę  zaleca się  pakować  na paletach. Palety z kostką  mogą  być  składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
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2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST nie  ustala  inaczej,  to  należy  stosować  następujące
materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075-=-2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075-nt) mm albo miał 
(0-4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996,
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
dla gatunku l wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany odpowiadającej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250),
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
- piasek łamany (0,0754-2) mm wg PN-B-11112:1996,
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawę cementowo-piaskową l: 4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
-  do  wypełnienia  górnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  drogowe  zalewy
kauczukowo-asfaltowe  lub  syntetyczne  masy  uszczelniające  (np.  poliuretanowe,
poliwinylowe  itp.),  spełniające  wymagania  norm  lub  aprobat  technicznych,  względnie
odpowiadających wymaganiom OST D- 5.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z
betonu cementowego”,
- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować  wilgotną  mieszankę
cementowo-piaskową 1:8).
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawężniki, obrzeża betonowe i elastyczne.
Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować krawężniki i obrzeża betonowe wg
BN-80/6775-03/04  lub  z  betonu  wibroprasowanego  posiadającego  odpowiednią  aprobatę
techniczną, deklarację zgodności lub dokument równoważny.
Do  obramowania  nawierzchni  żwirowych  stosować  obrzeża  PCV  które  posiadają
odpowiednią aprobatę techniczną, deklarację zgodności lub dokument równoważny.
Do  obramowania  nawierzchni  mineralnych  stosować  obrzeża  PCV  które  posiadają
odpowiednią aprobatę techniczną, deklarację zgodności lub dokument równoważny.
Krawężniki, obrzeża mogą być ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych,
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i
przekładek drewnianych.

2.5. Nawierzchnia mineralna
Nawierzchnia mineralna musi spełniać następujące wymagania
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Określenie przepuszczalności wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3):

 Wyniki doświadczeń (cm/s)

Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10-4

Wymóg Kw ≥ 1,0 x 10-4

Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3):

 Wartości zmierzone (kN/m2)

Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4

Wymóg tS ≥ 50,0

Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie 
może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko 
odwalcowywać. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie 
dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego.

Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność 
zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.

- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź 
ręcznie.

- Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność 
pochylenia poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć 
pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany 
profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego 
walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.

Właściwości/parametr Jedn. miary Wartość faktyczna
Wartość wymaga-
na wg DIN 18 035-
5

Rozkład wielkości ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia  kamień naturalny  

Kolor  beżowy  

Postać ziaren  łamane  

Powierzchnia  szorstka  

Gęstość wg metody Procto-
ra (PPR)

g/cm3 2,014  

Optymalna zawartość wody
(wPR)

% 11,5  

Przepuszczalność wody „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4

Wytrzymałość powierzchni 
na ścinanie

kN/m2 51,4 50,0
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- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź 
miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.

- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.

- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić 
nawierzchnię.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków 
pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury 
zamarzania.

Materiały do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, placów zabaw, pól
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Składniki:

Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych 
surowców, takich jak; kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcza 
wiążące. Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej 
kontroli jakości.

Właściwości:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporna na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest 
nie brudzący. 

Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazówki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzana na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 
% (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazówki dotyczące pielęgnacji

W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy:

- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm,

- nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować.

2.6. Nawierzchnia żwirowe – opaski przy budynku
Grubość warstwy nawierzchni żwirowej projektuje się na 5 cm. Frakcja żwiru 2,5 – 5 mm. 
Pod warstwą żwiru należy ułożyć warstwę geowłókniny o gramaturze 200 – 300 g/m2 w 
kolorze białym. Przed ułożeniem geowłókniny należy wyrównać i zagęścić podłoże 
gruntowe.
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2.7. Nawierzchnia żywiczna z posypką kwarcową schodów 
Materiał nawierzchniowy powinien być chemoutwardzalny na bazie żywicy epoksydowej

i poliuretanu. Musi nadawać się do układania na powierzchniach z betonu. Materiał ten po
utwardzeniu winien posiadać następujące cechy:

- gęstość około 1,2kg/dm3,
- graniczna odkształcalność powodująca pękanie ponad 25%,

- naprężenie rozciągające - ponad 6MPa,
- twardość wg Shore A > 90,

- wskaźnik szorstkości ≥ 65 SRT,
- wytrzymałość na odrywanie (przyczepność powłoki do podłoża) - Rśr≥2,0 Mpa,

Rmin≥1,5 Mpa,
- wskaźnik ograniczenia chłonności wody - min. 30%,

- stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie i soli - bez zmian,
- mieć odporność na działanie wody i środków odladzających oraz na wpływ

promieniowania UV,
- właściwości elastyczne w temperaturze od -20 do + 60 °C.

Jako wypełniacz należy stosować suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4 - 0,7 mm.

3.0.SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
3.2.1. Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń  układających (układarek),  składających się  z
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy
kostek  na  miejsce  ich  ułożenia;  urządzenie  to,  po  skończonym układaniu  kostek,  można
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
przycinania kostek można stosować  specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki,  szlifierki z
tarczą).  Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne
(płytowe)  z  wykładziną  elastomerową,  chroniące kostki  przed  ścieraniem i  wykruszaniem
naroży.  Do  wytwarzania  podsypki  cementowo-piaskowej  i  zapraw  należy  stosować
betoniarki.
3.2.2. Układanie nawierzchni mineralnej
Nawierzchnie  te  należy  ułożyć  wg projektu,  sposobem ręcznym.  Do zagęszczania  można
używać  lekkich  urządzeń  mechanicznych  pod  ścisłym  nadzorem  Inspektora  nadzoru  i
Inspektora nadzoru dendrologicznego
3.2.3. Opaski żwirowe
Nawierzchnie  te  należy  ułożyć  wg projektu,  sposobem ręcznym.  Do zagęszczania  można
używać  lekkich  urządzeń  mechanicznych  pod  ścisłym  nadzorem  Inspektora  nadzoru  i
Inspektora nadzoru dendrologicznego
3.2.4. Nawierzchnia żywiczna
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania
nawierzchni opracowanej przez producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez
Inżyniera. 
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4.0.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Technologia  prac  w  zależności  od  rodzaju  nawierzchni  powinna  być  dostosowana  do
wymagań producenta danego typu nawierzchni, zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną oraz
sztuką  budowlaną.  Wszelkie  prace  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  Inspektora
nadzoru i Inspektora nadzoru dendrologicznego.

6.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

7.0. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

8.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych
w umowie (umowa ryczałtowa).

9.0.PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE.
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można
innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów  w  odniesieniu  do  ich  przedmiotu  i  zakresu  oraz  wymagań  stawianych
parametrom  technicznym,  jakościowym  i  użytkowym  opisywanych  robót  budowlanych  i
asortymentów.

9.1. Polskie Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych;
piasek
PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne i drogowe
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-EN 197-1:2012 Cement  -  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku
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PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1:  Oznaczanie
składu ziarnowego - Metoda przesiewania
PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnię ulepszoną
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

9.2. Branżowe Normy
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeza chodnikowe
BN-88/6731-08 Cement – Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym.
BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia 
mas mineralno-asfaltowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.
- karty techniczne materiałów
Uwaga:
Powołane normy i  przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności  z  chwilą  ich
stosowania.
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  podgrupy czy normy nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów
w  odniesieniu  do  ich  przedmiotu  i  zakresu  oraz  wymagań  stawianych  parametrom
technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamówienia.

38



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania:  „Budowa obiektów małej architektury –
budowa wiat rowerowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi”

Proponowane  przez  Wykonawcę  rozwiązania  równoważne  powinny  zapewnić  wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone  w
Specyfikacji  Technicznej  oraz  w  sposób  identyczny  spełniać  wymagania  jakie  stawiają
przytoczone  normy  i  aprobaty  lub  dokumenty  im  równoważne.  Zastosowanie  rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności  z  dokumentacją  projektową pod względem
funkcjonalności,  sposobu i  miejsca montażu, ilości  i  właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez
Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów
wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności.

S.T.2.7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, REKULTYWACJA I WYKONANIE 
NOWYCH TERENÓW ZIELONYCH.  
1.0.WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z robotami wykończeniowymi i rekultywacją terenów zielonych na zadaniu: 
„Budowa obiektów małej architektury – budowa wiat rowerowych przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Nowej Wsi”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Zaleca się wykorzystanie niniejszej specyfikacji jako dokumentu przetargowego i
kontraktowego przy realizacji robót wykończeniowych, rekultywacji i wykonywaniu nowych
terenów zielonych na zadaniu jak w pkt. 1.1
Zakres prac obejmuje:
- sadzenie bluszczu - typ P9 lub C1 w ilości 5 sadzonek na m2
- sadzenie liliowców - liliowców mix kolorów - typ P9 lub C1
- sadzenie hortensji pnących 13 sztuk

2.0. MATERIAŁY.
2.1 Ziemia żyzna, urodzajna
Ziemia żyzna w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy:
- ziemia rodzima powinna być zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2m 
wysokości, powinna być przebadana pod względem przydatności do wykorzystania w tymże
założeniu,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona (zawierać odpadki, 
gruz, torfy, części roślinne, karcze drzew, śnieg, lód, itp.)

2.2 Materiał roślinny
2.2.1 Wymagania dotyczące nasion traw
Wybór gatunków do nasadzeń zgodny z dokumentacją projektową.

3.0. SPRZĘT.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
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- ręczne narzędzia do uprawy gleby

4.0. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania zieleni są zawarte w ST - ‘’Wymagania ogólne’’.

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót
5.2.1. Zdjęcie warstwy humusu
Humus przeznaczony do zebrania nie może być zanieczyszczony. Humus, który jest 
przewidziany do wywozu na składowisko należy zabezpieczyć na samochodach za pomocą 
np. plandeki.

5.2.2. Humusowanie i sadzenie sadzonek
Przed przystąpieniem do zasadniczych prac, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania
recepty uzdatniania ziemi. Poprzez uzdatnienie należy rozumieć doprowadzenie hałd ziemi do
odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w składniki organiczne i pokarmowe.
Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie odkwaszenie ziemi, można ten proces przeprowadzić 
poprzez dodanie do ziemi węgla brunatnego, wapna, superfosforu potrójnego z odpowiednim 
nawozem.
Przed sadzeniem bluszczu, liliowców i hortensji należy wykopać dołek - około 50 cm 
głębokości i szerokości, następnie wypełnić go odpowiednim podłożem i posadzić roślinę na 
taką samą głębokość, w jakiej rosła w pojemniku. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Materiały
Materiał roślinny użyty do zagospodarowania terenu powinien spełniać niżej wymienione 
wymagania. Sadzonki muszą być szkółkowane i powinny być prawidłowo oznakowane. 
Każda sadzonka musi mieć etykietę informacyjną z nazwą polską oraz łacińską rośliny. 
Etykieta zawiera również dane o pokroju rośliny, wysokości, numerze normy.
Materiał szkółkarski powinien być zdrowy, wolny od chorób oraz szkodników

6.2. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu:
- prac porządkowych związanych z oczyszczeniem terenu z resztek gałęzi, śmieci, gruzu, 
tłucznia, kamieni itp.
- prawidłowego zabezpieczenia drzew i krzewów przed uszkodzeniami,
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń,
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- okresów nawadniania, nawożenia.
- prawidłowej gęstości nasadzeń,
Kontrola zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzanych w okresie gwarancji polega na 
obserwacji stanu zdrowotnego roślin.
Zabiegi pielęgnacyjne dokonane przed przekazaniem obiektu
do użytkowania powinny podlegać odbiorom czasowym. 
7.0. OBMIAR ROBÓT.
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową są szt.  dla sadzenia roślin. 
Cena wykonanych robót obejmuje:
- prace podstawowe –sadzenie,
- uporządkowanie placu po budowie,
- wywóz odpadów na składowisko, potwierdzony Kartą Przekazania Odpadu
- koszty transportu, zewnętrznego i wewnętrznego,
- układanie i segregowanie materiałów roślinnych i budowlanych,
- sprawdzanie prawidłowości wykonanych robót,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, a zawinionych przez pośrednich wykonawców,
- utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
- nawożenie, zebranie i rozścielenie humusu, podlewanie,  
- prace pomiarowe, geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót,
- przygotowanie podłoża do wykonywania dalszych prac,
- zabezpieczenie istniejących na terenie urządzeń technicznych,
- pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne”.
- Wykonawca powinien koordynować swoje prace z innymi firmami współpracującymi na 
terenie inwestycji, co przyczynia się do sprawnego postępu robót i terminowego wykonania.
-  Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót.

9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych
w umowie (umowa ryczałtowa).

10.0.DOKUMENTY, ODNIESIENIA.
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można 
innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów.
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiał szkółkarski
PN-R-67023 Materiał szkółkarski
PN-R-65023:1999 Materiał siewny.
PN-R-67026:2002  Materiał  sadzeniowy.  Sadzonki  drzew  i  krzewów  przeznaczone  do
zadrzewień i zakrzewień.
Uwaga:
Powołane normy i  przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności  z  chwilą  ich
stosowania.
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  podgrupy czy normy nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów
w  odniesieniu  do  ich  przedmiotu  i  zakresu  oraz  wymagań  stawianych  parametrom
technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane  przez  Wykonawcę  rozwiązania  równoważne  powinny  zapewnić  wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone  w
Specyfikacji  Technicznej  oraz  w  sposób  identyczny  spełniać  wymagania  jakie  stawiają
przytoczone  normy  i  aprobaty  lub  dokumenty  im  równoważne.  Zastosowanie  rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności  z  dokumentacją  projektową pod względem
funkcjonalności,  sposobu i  miejsca montażu, ilości  i  właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez
Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów
wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności.

S.T.2.8. ROBOTY POLEGAJĄCE NA DOSTAWIE I MONTARZU WIAT 
ROWEROWYCH ORAZ WYPOSAŻENIA W POSTACI STOJAKÓW NA ROWERY,
STOJAKÓW NA HULAJNOGI, STOJAKÓW NA DESKOROLKI ORAZ KOSZY NA 
ŚMIECI.  

1.0.WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z dostawą systemowych wiat rowerowych wraz z wyposażeniem w postaci 
stojaków na rowery, hulajnogi, deskorolki oraz kosze na śmieci na zadaniu: „Budowa 
obiektów małej architektury – budowa wiat rowerowych przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Nowej Wsi”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Zaleca się wykorzystanie niniejszej specyfikacji jako dokumentu przetargowego i
kontraktowego przy realizacji robót opisanych w pkt. 1.1
Zakres prac obejmuje:
- dostawę i montaż wiat rowerowych oraz na hulajnogi,
- dostawę i montaż stojaków na rowery,
- dostawę i montaż stojaków na hulajnogi,
- dostawę i montaż stojaków na deskorolki,
- dostawę i montaż koszy na śmieci.
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2.0. MATERIAŁY.
2.1 Wiaty
Systemowe wiaty rowerowe mocowane bezpośrednio na stóp fundamentowych. W 
przypadku, gdy stopa została przesunięta z powodu kolizji z drzewem lub bryłą korzeniową, 
słupek wiaty mocowany do belki stalowej. Stojaki na deskorolki oraz hulajnogi mocowane do
krat pomostowych poprzez indywidualne obejmy.
Zaprojektowano wiaty – systemowe rozwiązanie modułowe – o wymiarze podstawowym 
(220x210) cm oraz wiaty dla hulajnóg (146x210cm) i zadaszenie nad stojakami dla 
deskorolek (75x210) cm. 
Konstrukcja wiat – stal; powłoka – cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe; kolorystyka
– ciemny szary, RAL 7016; dach – płyty poliwęglanowe lite NRO lub płyty poliwęglanowe 
komorowe NRO, wypełnienie ścian bocznych, skrajnych – linki stalowe na rośliny 
(mocowane do konstrukcji wiaty).
Wiata rowerowa swym kształtem powinna być zbliżona do zaprezentowanej poniżej:

2.2 Pozostałe wyposażenie
- stojaki 6 rowerów – 24 sztuki

- stojaki na 5 hulajnóg – 2 sztuki
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- stojaki na deskorolki 6 stanowisk – 2 sztuki

- kosze na śmieci

Podane zdjęcia należy traktować referencyjnie. Zaproponowane przez Wykonawcę wiaty i 
wyposażenie powinny być zbliżone do zaprezentowanych. 

3.0. SPRZĘT.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- ręczne narzędzia do uprawy gleby
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4.0. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Należy stosować się do zaleceń producenta w zakresie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania zieleni są zawarte w ST - ‘’Wymagania ogólne’’.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Materiały
Wiaty i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad i uszkodzeń.

7.0. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych
w umowie (umowa ryczałtowa).

10.0.DOKUMENTY, ODNIESIENIA.
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można 
innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów.
PN-EN ISO 15614-1:2017-08/A1:2019-12 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii 
spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali 
oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
PN-EN-1179 Cynk i stopy cynku - Cynk pierwotny
PN-EN-10113-1 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
PN EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
PN EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową

Uwaga:
Powołane normy i  przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności  z  chwilą  ich
stosowania.
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  podgrupy czy normy nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów
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w  odniesieniu  do  ich  przedmiotu  i  zakresu  oraz  wymagań  stawianych  parametrom
technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane  przez  Wykonawcę  rozwiązania  równoważne  powinny  zapewnić  wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone  w
Specyfikacji  Technicznej  oraz  w  sposób  identyczny  spełniać  wymagania  jakie  stawiają
przytoczone  normy  i  aprobaty  lub  dokumenty  im  równoważne.  Zastosowanie  rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności  z  dokumentacją  projektową pod względem
funkcjonalności,  sposobu i  miejsca montażu, ilości  i  właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez
Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów
wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności.
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