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Przebudowa boiska przy ZSO w Komorowie

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa boiska przy ZSO w Komorowie
1| 45100000-8 | Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Demontaz istniejgcej nawierzchni ze sztucznej m2
d.1| kalk. wiasna | nawierzchni trawiaste;.
30 * 48,5 m2 1455,000
RAZEM 1 455,000
2 Demontaz siatki pitkochwytow - siatka ochronna m2
d.1| kalk. wtasna | polietylenowa weztowa o oczkach 5x5cm gr. 5mm
(29,9+7,61)*4 +86,65*6 m2 669,940
RAZEM 669,940
3| KNR 2-23 | Demontaz Istniejgcych bramek pitkarskich o wym. 5,00m x | szt.
d.1] 0310-07 |2,00m x 1,20m
kalk. wlasna | R*0,955
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z m2
d.1] 1310-05 [ elementéw metalowych petnych o pow. ponad 0,5 m2 -
Oczyszczenie ze starej farby i rdzy istniejgcych stupéw do
pitokchwytow:
2*3,14*0,025*(4*4+6*8) m2 10,048
RAZEM 10,048
5| KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z m2
d.1| 1310-05 [ elementéw metalowych petnych o pow. ponad 0,5 m2 -
Oczyszczenie istniejgcych wzmocnien stupow skrajnych
2*3,1470,025* 16 * 4 m2 10,048
RAZEM 10,048
2| 45000000-7 | Prace remontowe i montazowe
6 Uzupetnienie istniejgcej warstwy wyréwnujgcej z miatu m3
d.2| kalk. wtasna | kamiennego gr. 2,0-3,0cm zatozono uzupetnienie na 20%
powierzchni boiska
Srednia grubos$¢ warstwy uzupetniania 2,5 cm
poz.1*0,2* 0,025 m3 7,275
RAZEM 7,275
7| KNR 2-22 | Izolacja z ptyt lub mat wetny mineralnej pozioma stropéw i | m2
d.2| 0801-03 | stropodachow - jedna warstwa - Utozenie MATY
kalk. wtasna | ELASTYCZNEJ (tzw. shockpad), typu e-layer, wykonany
metodaq in-situ
poz.1 m2 1 455,000
RAZEM 1455,000
8| KNR 2-22 | Izolacja z ptyt lub mat wetny mineralnej pozioma stropéw i | m2
d.2[ 0801-03 | stropodachow - jedna warstwa - Trawa syntetyczna z
kalk. wtasna | wklejonymi liniami boiska do pitki noznej - metoda
produkcji: tuftowana
poz.1 m2 1455,000
RAZEM 1 455,000
9 Utozenie Wypetnienienia systemu nawierzchni m2
d.2| kalk. wiasna | syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego,akredytowanego przez FIFA
laboratorium (np. ISA - Sport , Labosport, Sports Lab)
piasekiem kwarcowm i granulatem gumowym EPDM z
recyklingu w kolorze czarnym lub szarym.
poz.1 m2 1 455,000
RAZEM 1 455,000
10 zaslepki z LDPE lub z PCV szt
d.2| kalk. wtasna
do stupéw do pitkochwytéw o wys. 4 m - iloSC - 4 szt.
4 szt 4,000
do stupdéw do pitkochwytéw o wys. 6 m - ilos¢ - 8 szt.
8 szt 8,000
RAZEM 12,000
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Przebudowa boiska przy ZSO w Komorowie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11] KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociggowychi | m
d.2| 1212-27 | gazowych o $rednicy do 50 mm - Zabezpieczenie
kalk. wtasna | antykorozyjne istniejgcych pitkochwytéw i wzmocnien
stupoéw skrajnych farbg podktadowg x1
stupy
poz.4 m 10,048
wzmocnienia
poz.5 m 10,048
RAZEM 20,096
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i m
d.2| 1212-28 | gazowych o $rednicy do 50 mm - Zabezpieczenie
kalk. wlasna | antykorozyjne istniejgcych pitkochwytow i wzmocnien
stupéw skrajnych nawierzchniowg x2 w kolorze szarym
RAL7024
stupy
poz.4 m 10,048
wzmocnienia
poz.5 m 10,048
RAZEM 20,096
13 Montaz nowej siatki pitkochwytéw - siatka ochronna m2
d.2| kalk. wtasna | polietylenowa weztowa o oczkach 5x5cm gr. 5mm
poz.2 m2 669,940
RAZEM 669,940
14| KNR 2-23 | Ustawienie gotowych bramek aluminiowych do pitki noznej | szt.
d.2| 0310-07 [R*0,955
kalk. wlasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2[ 0101-04 | Smieci- wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ do 1.0 km
R*0,955
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Demontaż istniejącej nawierzchni ze sztucznej nawierzchni trawiastej.
	Obmiar: <edit>30 * 48,5</edit>

	Pozycja: Demontaż siatki piłkochwytów - siatka ochronna polietylenowa węzłowa o oczkach 5x5cm gr. 5mm
	Obmiar: <edit>(29,9 + 7,61) * 4 + 86,65 * 6</edit>

	Pozycja: Demontaż Istniejących bramek piłkarskich o wym. 5,00m x 2,00m x 1,20m

R*0,955
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Usunięcie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o pow. ponad 0,5 m2 - Oczyszczenie ze starej farby i rdzy istniejących słupów do piłokchwytów:
	Obmiar: <edit>2 * 3,14 * 0,025 * (4 * 4 + 6 * 8)</edit>

	Pozycja: Usunięcie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o pow. ponad 0,5 m2 - Oczyszczenie istniejących wzmocnień słupów skrajnych
	Obmiar: <edit>2 * 3,14 * 0,025 * 16 * 4</edit>


	Dział:Prace remontowe i montażowe
	Pozycja: Uzupełnienie istniejącej warstwy wyrównującej z miału kamiennego gr. 2,0-3,0cm założono uzupełnienie na 20% powierzchni boiska
	Obmiar: <edit><i>średnia grubość warstwy uzupełniania 2,5 cm </i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,2 * 0,025</edit>

	Pozycja: Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jedna warstwa - Ułożenie MATY ELASTYCZNEJ (tzw. shockpad), typu e-layer, wykonany metodą in-situ
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jedna warstwa - Trawa syntetyczna z wklejonymi liniami boiska do piłki nożnej - metoda produkcji: tuftowana
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Ułożenie Wypełnienienia systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego,akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. ISA - Sport , Labosport, Sports Lab) piasekiem kwarcowm i granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym.
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: zaślepki z LDPE lub z PCV
	Obmiar: <edit><i>do słupów do piłkochwytów o wys. 4 m - ilość - 4 szt.</i></edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit><i>do słupów do piłkochwytów o wys. 6 m - ilość - 8 szt.</i></edit>
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących piłkochwytów i wzmocnień słupów skrajnych farbą podkładową x1
	Obmiar: <edit><i>słupy</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>
	Obmiar: <edit><i>wzmocnienia</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących piłkochwytów i wzmocnień słupów skrajnych nawierzchniową x2 w kolorze szarym RAL7024
	Obmiar: <edit><i>słupy</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>
	Obmiar: <edit><i>wzmocnienia</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Montaż nowej siatki piłkochwytów - siatka ochronna polietylenowa węzłowa o oczkach 5x5cm gr. 5mm
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Ustawienie gotowych bramek aluminiowych do piłki nożnej

R*0,955
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

R*0,955
	Obmiar: <edit>5</edit>





