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OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji rozbudowy z przebudowa swietlicy
wiejskiej na dziatce nr ew. 34, obreb 0012, w Pecicach Matych.

1.2. Merytoryczna podstawa opracowania

Projekt architektoniczny budynku (rzuty i przekroje).

Obowigzujace normy i przepisy:

-PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

-PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

-PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe,
-PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
-PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Posadowienie budynku (fundamenty) dostosowano do gruntu, ktdrego parametry ustalono zgodnie
Z norma:

-PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe.

Elementy zelbetowe zaprojektowano wg normy:

PN - B — 03264 2002r. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Elementy stalowe zaprojektowano wg normy:

-PN-90/B—03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elementy drewniane wiezby dachowej zostaty zaprojektowana zgodnie z zatozeniami normy:

- PN - B—03150 sierpien 2000. Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2. OGOLNY OPIS KONSTRUKCII.

Projektowana 1 cze$¢ rozbudowy — zespdt sanitariatdw - od strony poétnocno-zachodniej i
zachodniej w ksztatcie litery L. Wymiary bokéw: L1=~9,40m, B1=~3,50m, L2="~5,30m, B2="3,25m.
Projektowana 2 czes¢ rozbudowy — zaplecze sali zebran - czes$¢ od strony zachodnio-potudniowej
w ksztatcie prostokata. Wymiary bokow: L="5,80m, B="~3,25m.

Projektowana 3 czes$¢ rozbudowy — sala ¢éwiczen - od strony wschodnio-pdtnocnej: ksztatt rzutu
zblizony do kwadratu, o wymiarach: B=~8,60m, L="8,20m.

Rozbudowa — budynki parterowe.

Uktad nosny: $ciany konstrukcyjne — murowane, zespolone z rdzeniami/filarkami zelbetowymi.
Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych zwieficzone wiericem zelbetowym.
Ptyta stropowa/ stropodach nad zespotem sanitariatéw i nad zapleczem sali zebran — zelbetowa,
monolityczna.

Wiezba dachowa nad salg ¢wiczen — wigzary drewniane, kratownicowe w rozstawie 1,0m.
Filarki/rdzenie, belki i nadproza zelbetowe, monolityczne.

3. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.

Na podstawie Opinii Geotechnicznej, wykonanej w grudniu 2019r., przez Pracownie Badan
Geotechnicznych ,,GEOBUD” s.c., przyjeto do obliczen:

Spéd taw fundamentowych zaprojektowano na poziomie —1,00m w stosunku do poziomu terenu.
Fundamenty budynku posadowione zostang w warstwie Il t.j.: w warstwie FSa — piaski drobne,
miejscami lekko zapylone. Usredniona wartos¢ stopnia zageszczenia ID =0.50.

Swobodne zwierciadto wdd gruntowych pierwszego poziomu wodonosnego stabilizuje sie na
gtebokosci 1,57 - 1.98m p.p.t., wystepujac na rzednej ok. 101.8m n.p.m. W okresach wzmozonych
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opadow atmosferycznych oraz podczas szybkiego topnienia pokrywy Sniegowej zwierciadto waod
podziemnych moze ulec podwyzszeniu o ok. 0.8-0.9m w stosunku do rzednej rozpoznanej w grudniu
20109r.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w podtozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe. Projektowana rozbudowa swietlicy wiejskiej, zlokalizowanej na terenie dziatki
nr ew. 34, potozonej przy ul. Brzozowej w Pecicach Matych, gmina Michatowice moze by¢
zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej.

OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKOW.

4.1.

Konstrukcja dachu.

Dach nad projektowang 3 czescig rozbudowy — salg ¢wiczen: dwuspadowy o nachyleniu potaci 36%
(208).

W obliczeniach przyjeto klase drewna C-30.

Zaprojektowano drewniane wigzary dachowe - kratownicowe. Zatozono potgczenia elementéw
kratownicy skrecane na sruby M10. W niektérych weztach zastosowano naktadki z blach stalowych
grubos$ci 2mm. Rozstaw dzwigaréw 1,0m.

Wigzary dachowe tgczy¢ z wiericem W-M poprzez murtate za pomoca Srub kotwigcych, fajkowych
M16. Sruby kotwigce w rozstawie co 50cm. W trakcie montazu kratownic, do czasu zamontowania
stezen, konstrukcje nalezy stabilizowac taczac kratownice deskami 2,5x12,5cm lub podobnymi,
przybijanymi do pasow goérnych i pasa dolnego w ilosci minimum 8 szt. DZzwigary dachowe nalezy
stezy¢ podtuznie.

Pas dolny wigzaréw — dwugateziowy - wykonany z (dwdch) elementéw 2x 4cmx20cm. Pasy dolne
stezone na dtugosci, przewigzkami z drewna. Przewigzki przybijane do pasow: gwozdzie d=4mm
szt.4.

Pas gérny wigzarow — jednogateziowy - wykonany z pojedynczych elementow 7cmx20cm.

Pokrycie — blachodachéwka: przyjeto do obliczen warto$¢ charakterystyczng ciezaru
blachodachdwki: 0,10 kN/m?, warto$¢ obliczeniowa: 0,12 kN/m?.

Murtaty kotwione do wiericow srubami M-16 co 50 cm.

Elementy drewniane wiezby zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng oraz srodkami ogniochronnymi.
Elementy drewniane wiezby dachowe] sytuowaé w odlegtosci min. 30cm od przewoddw
spalinowych lub dymowych kominéw. Elementy drewniane wiezby dachowej mozna sytuowacé w
odlegtosci min 15cm od przewoddw spalinowych lub dymowych komindw, jezeli sg ostoniete
okfadzing z tynku grubosci 25mm na siatce lub réwnorzedng okfadzing.

4.2. Strop - stropodach.

4.3.

4.4.

Nad parterem - zespotu sanitariatéw oraz zaplecza sali zebran — zaprojektowano strop zelbetowy,
ptytowy, monolityczny. Wysokos¢ konstrukcyjna stropu h=12cm. Przyjeto beton klasy B25 (C20/25),
zbrojenie ze stali AllIN (RB500W).

Belki i nadproza - zelbetowe.

Belki i nadproza zelbetowe monolityczne, wykonane z betonu klasy B25 (C20/25), zbrojone stalg
klasy A-IlIN (RB500W) — zbrojenie gtéwne i strzemiona.
Drugorzedne nadproza mozna wykonac, stosujgc prefabrykowane nadproza typu L19.

Belki i nadproza - stalowe.

W budynku istniejgcym przewidziano dodatkowe otwory drzwiowe i okienne. Nad projektowanymi
otworami zaprojektowano nadproza stalowe - jako zestaw dwdch ceownikéw walcowanych,
potgczonych przewigzkami z blach oraz srubami. Zastosowano ceowniki: C80, C100, C140.
Zaprojektowano nadproza ze stali St3S.

W istniejgcej $cianie, pomiedzy salg zebran a projektowang salg ¢éwiczen, przewidziano otwoér o
rozpietosci ,,w Swietle” Ls=6,0m. Nad otworem zaprojektowano belke stalowg BS-1 z dwdch

4



ceownikow walcowanych C300 pofgczonych przewigzkami i $rubami M16. Stal St3S.
Zaprojektowano posadowienie belki BS-1 na filarkach zelbetowych R-11 o przekroju 25x25cm, filarki
nalezy zakotwi¢ w istniejgcej scianie fundamentowej oraz zespoli¢ z istniejgcymi Scianami parteru.

— Otwory w istniejagcych scianach nalezy wycinaé¢ dopiero po zainstalowaniu stalowych belek i
nadprozy.

4.5. Wience.

— Na S$cianach konstrukcyjnych murowanych, zaprojektowano wience zelbetowe z betonu B25
(C20/25), zbrojone stalg klasy A-IIIN (RB500W).

4.6. Sciany.

Sciany no$ne (konstrukcyjne)

— Sciany parteru zaprojektowano jako murowane z bloczkdw z autoklawizowanego betonu
komadrkowego o znormalizowanej wytrzymatosci na $ciskanie min. 6 MPa, na zaprawie o Sredniej
wytrzymatosci na sciskanie min. 5 MPa.

— Sciany ostonowe parteru maja grubo$é 39cm (24cm — bloczki z autoklawizowanego betonu
komarkowego + 15cm — ocieplenie ze styropianu).

Sciany dziatowe.
— Sciany dzialowe wedtug wytycznych w projekcie architektonicznym.

4.7. Fundamenty.

— Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych, na rodzimym gruncie
nosnym.

— Przed przystgpieniem do wykonywania taw fundamentowych, nalezy dokonaé odbioru gruntu przez
Geotechnika w wykopie fundamentowym. Odbiér potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy przez
Geotechnika.

— W przypadku wystepowania gruntéw o innych parametrach wytrzymatosciowych niz przyjeto w
projekcie nalezy zweryfikowac¢ wymiary fundamentow.

—  Wysokos¢ wszystkich taw fundamentowych jest réwna 30cm. Wysokosé taw schodkowych 40cm.

— Fundamenty nalezy wykona¢ na 10cm warstwie ,chudego” betonu klasy B10. Beton taw
fundamentowych B25 (C20/25) klasy szczelno$ci W8. Zbrojenie podtuzne taw i strzemiona ze stali
AllIN (RB500W).

—  Wszystkie powierzchnie fundamentéw zagtebione w gruncie nalezy zaizolowa¢ wedtug wytycznych
zawartych w projekcie architektonicznym.

Wszystkie prace ziemne i prace zwigzane z ewentualnym odwodnieniem, wymagaja
nadzoru przez uprawnionego geotechnika.



