2,0cm

deska tarasowa impregnowana modrzew
syberyjski, odstepy min. 0,5 cm

6,0cm

legary 6x6 impregnowane co 60 cm

kotwy ze stali ocynkowane] wbijane w grunt

10,0 cm

warstwa odsgczajgca- zwir

0,2cm

geowtoknina

20cm

grunt rodzimy wykorytoany na gtebokoS¢ ok.
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przekroj nawierzchni z desek

6,0 cm kostka betonowa/ kostka granitowa |
40cm podsypka z piasku 2 mm
15,0 cm | podbudowa z ttucznia granulacja 30-60 mm |
10,0 cm warstwa odsgczajgca z piasku
grunt rodzimy |
| |
| |
A |
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przekréj chodnika|z kostki brukowej ! |

DETAL POLACZENIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI Z TARASEM DREWNIANYM

8,0cm kruszywo tamane 0-31 mm
20,0 cm kruszywo tamane 0-50 mm
10,0 cm piasek gruboziarnisty
grunt rodzimy wykorytowany na gtebokos¢ 40 cm

obrzeze betonowe 15x13

DETAL DROGI DOJAZDOWEJ Z OBRZEZAMI

2,0cm

glina/ piasek/ pospétka zwirowa 1:1:1

3,0cm

glina/ piasek/ pospdtka zwirowa 1:3:5

15,0 cm

podbudowa z tlucznia kamiennego

piasek gruboziarnisty

grunt rodzimy wykorytowany na gtebokos$¢ 40 cm

2%

DETAL ALEJKI ZWIROWEJ BEZ OBRZEZA

SART Sp.zo.o0.

e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszkéw ul. Czerwonych makéw 11

™% ROZBUDOWA Z
PRZEBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ

lokalizacja:

05-806 Pecice Mate ul. Brzozowa 18
dziatka nr ew. 34 obreb 0012

inwestor:

Gmina Michatowice, 05-816 Michatowice
Reguty al. Powstaricow Warszawy 1

nazwa rysunku:

DETALE NAWIERZCHNI

projektant: podpis:

arch. Marzena Szambelan
uprawnienia nr Wa-461/01

sprawdzajacy: podpis:

arch. Jakub Soczyniski
uprawnienia nr MA/148/17

branza: faza: projekt
ARCH'TE KTU RA Wykonawczy

data: skala: nr rysunku:
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