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UWAGI:

1. Fundamenty posadowi¢ na gruncie no$nym, minimalna grubo$¢ "chudego" betonu B10:
h=10cm. Wysoko$¢ taw fundamentowych h=30cm (tawy schodkowe h=40cm).

2. Wierzch "chudego" betonu na gleboko$ci minimum -1,0m ponizej terenu (min.
gleboko$¢ ze wzgledu na przemarzanie).

3. Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych z betonu B25 (C20/25) na
zaprawie Klasy M10. Sciany fundamentowe mozna wykonaé jako Zelbetowe -
monolityczne z betonu B25 (C20/25) W8, zbrojone obustronnie siatkami z pretéw #8 o
oczku 20x20cm. Stosujac Sciany fundamentowe, zelbetowe, przed betonowaniem
fundamentdw, nalezy ustawic i zakotwi¢ w fundamentach obustronne zbrojenie pionowe
$cian z pretow #8 co 20cm. Sciany fundamentowe murowane - zespolié z rdzeniami -
filarkami zelbetowymi. Sciany fundamentowe zwieficzyé wiencem zelbetowym WF.
Rzedne wierzchu $cian fundamentowych/wienca WF wedtug projektu architektonicznego.
4. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty niebudowlane (nasypy,
gleba, humus), nalezy je wybra¢ i zastapi¢ nasypem budowlanym lub chudym betonem.
Wymagana jest kontrola stopnia zageszczenia wykonywanych konstrukcyjnych nasypéw
budowlanych oraz nasypéw pod posadzki parteru przez uprawnionego geotechnika.
Wszelkie nasypy dla uksztattowania terenu, w szczegdlnosci pod fundamenty, posadzki
oraz zasypki przy fundamentach, nalezy wykona¢ z gruntéw piaszczystych,
zageszcznonych warstwami do wskaznika zageszczenia Is>=0,97 proby Proctora
(normalnego) (tj. okoto ID=0,70).

5. Zaleca si¢ komisyjny odbior wykopéw fundamentowych z udziatem uprawnionego
geotechnika w celu stwierdzenia zgodno$ci parametréw rzeczywistego podtoza
gruntowego z przyjetymi w projekcie. Dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

6. Wszystkie prace ziemne i ewentualnie odwodnieniowe wymagaja nadzoru przez
uprawnionego geotechnika.

7. Wykopy fundamentowe powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem wdd opadowych.
8. Ewentualne przebicia fundamentéw przewodami instalacyjnymi uzgodnic z projektantem
konstrukgj.

9. Przed przystapieniem do wykonywania robét fundamentowych nalezy zapozna¢ sie z
uwagami i wnioskami zawartymi w Opinii geotechnicznej.

10. Ostatnie 10 do 20cm wykopu nalezy wykonac recznie tak aby nie nastapito
rozluznienie gruntu zalegajacego w dnie.

11. Scianki dziatowe nalezy posadowié na tawach zelbetowych o szerokosci 25-30cm.
tawy fundamentowe pod $ciankami dziatowymi zazbroi¢ podiuznie 4#12, strzemiona #6
co 30cm. Alternatywnym rozwigzaniem jest posadowienie $cianek dziatowych na
betonowej ptycie posadzki (h=15cm) - pasmo ptyty wzdiuz Scianek, szerokosci od 1,20m
do 1,50m, zazbroi¢ siatkami zgrzewanymi z pretéw (AllIN: BSt500 lub St3SY-b-500) o
$rednicy #8, oczko siatki 10cmx10cm.

12. Wszystkie powierzchnie fundamentéw zagtebione w gruncie nalezy zaizolowaé
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wedtug wytycznych zawartych w projekcie architektonicznym.

13. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:

-PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badaniaj
przy odbiorze

-PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

-"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", tom |,
"Budownictwo ogdine"

14. Rozpatrywa¢ z uwagami w Opisie Technicznym.

15. Zbrojenie podtuzne taw taczy¢ na zaktad La=100cm. W narozach zbrojenie podiuzne
kotwi¢ wg schematu: T

La=100cm
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