STOLARKA OKIENNA-widok od zewnatrz

SART Sp.zo.o0.

e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszkéw ul. Czerwonych makow 11

inwestycja:

ROZBUDOWA Z

PRZEBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ

lokalizacja:

05-806 Pecice Mate ul. Brzozowa 18
dziatka nr ew. 34 obreb 0012

inwestor:

Gmina Michatowice, 05-816 Michatowice
Reguty al. Powstaricow Warszawy 1

nazwa rysunku:

WYKAZ STOLARKI

projektant:

podpis:

arch. Marzena Szambelan
uprawnienia nr Wa-461/01

sprawdzajacy:

podpis:
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szkto matowe okno state
\éVEYV'\\;III\IARI'T?ZNE Sz 90 150 150 260 96 100 160 250 300
(W murzEé) Hz 70 150 75 150 210 125 270 270 290
LICZBA 8 1 1 1 1 1 1 1 1
okna aluminiowe z szybg zespolong, w kolorze RAL 7006 (szary bezowy) , Umax<1,1 W/m2K,
okucia obwiedniowe z rozszczelnieniem lub z nawiewnikami w ramie
UWAGI . . )
WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
TYP DRZWI ZEWNETRZNE  widok od zewnatrz DRZWI WEWNETRZNE
ZESTAW PRZESZKLONY Z DRZWIAMI
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193 , 194 106, 125 drzwi w 4106, 74 10, 110
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. 300 . otwor min. 0,022 m? | otwér min. 0,022 m2 | Sciance 4180 o 4220 %
4 + systemowej
WYMIARY Sz 193 300 125 101 101 91 180 220
ZEWNETRZNE Hz 210 290 220 210 210 210 220 220
WYMIAR W SWIETLE| So 163 164 100 90 90 80 80 150 190
OSCIEZNICY Ho 205 210 215 205 205 205 200 210 210
LEWE / PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE [PRAWE LEWE|PRAWE |LEWE [PRAWE LEWE |PRAWE
LICZBA 1 1 1 0 0 2 0 4 0 3 1 0 1 1
drzwi przeszklone, profile aluminiowe | drzwi przeszklone, profile aluminiowe drzwi petne- wypetnienie drzwipeine,rama | drzwi petne, drzwi do kabin drzwi do kabin drzwi przeszklone, profile drzwi przeszklone, profile
UWAGI: lakierowane proszkowo na kolor RAL | lakierowane proszkowo na kolor RAL 7006 panelem, profile aluminiowe | drewniana, wypetnienie | z kratkg nawiewng sanitarnych sanitarnych aluminiowe lakierowane aluminiowe lakierowane
’ 7006 (szary bezowy) (szary bezowy) lakierowane proszkowo na | "plaster miodu”, rama drewniana, zkratkg nawiewna | gystemowe z plyty | proszkowo na kolor RAL proszkowo na kolor RAL
przeszklenie ze szkla bezpiecznego przeszklenie ze szkia bezpiecznego kolor RAL 7006 (szary plyta HDF, okleina HPL | wypetnienie "plaster | rama drewniana, HPL, kolor buk, 7006 (szary bezowy) 7006 (szary bezowy)
hartowanego hartowanego bezowy) dolna uszczelka kolor buk miodu’, wypeinienie "plaster | klamka, zamek przeszklenie ze szkla przeszklenie ze szkta
dolna uszczelka listwowa, opadajaca | dolna uszczelka listwowa, opadajaca listwowa, opadajaca szyld i klamka ze stali | ptyta HDF, okleina HPY miodu’, zawias ' bezpiecznego hartowanego bezpiecznego hartowanego
szyld i klamka ze stali nierdzewnej szyld i klamka ze stali nierdzewnej szyld i klamka ze stali nierdzewnej kolor buk piyta HDF, okleina HPU samozamykajacy | szyld i klamka ze stali szyld i klamka ze stali
samozamykacz samozamykacz nierdzewnej samozamykacz | kolor buk nierdzewnej nierdzewnej
jedno nieblokowane skrzydto minimum | jedno nieblokowane skrzydto minimum 90 samozamykacz szyld i klamka ze stali | samozamykacz jedno nieblokowane jedno nieblokowane
90 cm po petnym otwarciu, oba skrzydta| cm po petnym otwarciu, oba skrzydta Umax<1,5 W/m2K nierdzewnej szyld i klamka ze stali skrzydto minimum 90 cm po skrzydto minimum 90 cm
minimum 120 cm po petnym po minimum 120 cm po petnym po otwarciu nierdzewnej petnym otwarciu po petnym otwarciu
otwarciu Umax<1,5 W/im2K
Umax<1,5 W/m2K
UWAGI

WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

arch. Jakub Soczynski
uprawnienia nr MA/148/17

branza:

ARCHITEKTURA

faza:

projekt
wykonawczy

skala:

1:100

data:

grudzien 2019

nr rysunku:

A-10




