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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku skala
A-01 PLAN SYTUACYJNY 1:500
A-02 DETAL NAWIERZCHNI 1:20

OPIS TECHNICZNY

1. CEL OPRACOWANIA

Ulica Jaminowa bedzie petni¢ funkcje drogi pozarowej dla Swietlicy Wiejskiej
przy ul. Brzozowej 18 na dziatce nr ew. 34. Dostosowanie jej do tych celéw wymaga
remontu nawierzchni. Obecnie ulica Jasminowa jest droga nieutwardzong o
nawierzchni z kruszywa. Nawierzchnie o wymaganej nosnosci nalezy wykonaé w pasie
szerokosci min. 4 m, z siegaczem dtugosci 15 m za wjazdem na dziatke, bez obrzezy.

1. DROGA POZAROWA

1.1. Wymagana nosnos¢

Zgodne z §13 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drég pozarowych, w obrebie miasta oraz na terenie dziatki, na ktérej jest
usytuowany obiekt budowlany, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4, droga
pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni jezdni
co najmniej 100 kN (kiloniutondw)

1.2. Warstwy podbudowy oraz nawierzchni

Wykonanie warstwy odsaczajgcej grubosci 15,0 cm na gruncie rodzimym
zageszczonym do gtgbokosci 50 cm do Is — 0,90, z warstwy piasku srednioziarnistego
zageszczonego do Is — 0,95.

Wykonanie nawierzchni drogi pozarowej w nastepujacym uktadzie warstw w
przekroju (od najnizszej):

e 15,0 cm warstwa odsgczajaca z piasku Sredniozageszczonego do 15-0,95
e 20,0 cm — niesort kruszywa mrozoodpornego tamanego frakcji 0-63mm
e 10,0 cm — niesort kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm

e 3,0 cm— mieszanka grysowa 0-12mm

1.3. Odwodnienie
Przyjeto spadek poprzeczny drogi 4,0 %. Projektowana nawierzchnia jest

nawierzchnig przepuszczalng, odprowadzenie wod opadowych do gruntu poprzez
nawierzchnie drogi.

1.4. UWAGI:

Wymagana no$nosc drogi pozarowej bedzie spetniona jesli:
e wskaZnik zageszczenia podtoza 1s>1,0
lub
e w badaniu podtoza ptyta VSS stosunek modutéw E1/E2<=2,2
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3,0cm

mieszanka grysowa 0-12 mm

10,0 cm

kruszywo famane 0-12 mm

20,0 cm

kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm

15,0 cm

warstwa odsaczajgca z piasku

$redniozageszczonego do 1S-0,95

grunt rodzimy zageszczony do gfeboko3ci 50 cm

do Is 0,90
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