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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja gazu ziemnego w budynku $wietlicy
wiejskiej w Pecicach Matych. Opracowanie nalezy rozpatrywac facznie z PB architektoniczno-
budowlanym przebudowy i rozbudowy budynku $wietlicy oraz PW wielobranzowym dla tej
inwestycji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:

— Rozwiazania techniczno-budowlane zawarte w przywotanych wyzej projektach.

—  Warunki przytgczenia do sieci gazowej, z dnia 16-01-2020, wydane przez PSG sp. z 0.0.

- Uzgodnienie lokalizacji szafki na punkt redukcyjno-pomiarowy, wydane projektantowi
przyfgcza w dniu 08-03-2020 przez PSG sp. z 0.0.

~ Obowigzujace rozporzadzenia i normy.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACI

Gaz ziemny zostanie doprowadzony do kotta gazowego (na potrzeby ogrzewania, ciepfa
technologicznego do wentylacji oraz podgrzewu c.w.u.) oraz kuchenki gazowej.

Przytacze od istniejacego gazociagu na dziatce Inwestora, facznie z szafka gazowa, gazomierzem i
reduktorem zostanie wykonane przez PSG sp. z 0.0. w ramach odrebnej inwestycji.

Instalacje nalezy wigczy€ do rurociggu w szafce gazowej koloru zéitego, zlokalizowane] przy
scianie przybudéwki mieszczacej zaplecze sali zebran, od potudniowo-zachodniej strony
budynku.

Wejscie instalacji do budynku wykona¢ nad terenem. Przejscie przez éciane wykonaé w rurze
ochronnej, wypetnionej szczeliwem niepowodujgcym korozji. Instalacje w budynku naleiy
prowadzi¢ po wierzchu scian. Za wejéciem do budynku przewdd prowadzié pionowo do géry, za
szafkami kuchennymi, do wysokosci powyzej szafek (ok. 2,40m). Dalej prowadzi¢ nad szafkami
poziomo w kierunku odbioréw i sprowadzi¢ w dét do kotta i do kuchenki,

Szafki i inne elementy zabudowy, ktére przestaniajg rury gazowe powinny byé tatwo
demontowalne i musza zapewnia¢ mozliwos¢ przeptywu powietrza wokét rury gazowej (rury nie
moga3 sig znaleié w przestrzeniach niewentylowanych.

Instalacjg nalezy wykonac stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN 10208-1+AC:2000, taczonych
przez spawanie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowacé na kolor 26ity. Przed przytaczeniem
kazdego z odbioréw nalezy zastosowac kurki odcinajgce w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0m od
przyboru. Kuchenkg gazowg podfgczy¢ wezem elastycznym przeznaczonym do zastosowania w
instalacjach gazowych.

Srednice przewoddw i rzedne prowadzenia podano na rysunku. Zwiekszenie érednicy odcinka
poziomego przed kottem stanowi bufor gazowy.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przedmuchaé i poddac prébie szczelnoéei (na powietrzu), na
ci$nienie 1bar.

Po odbiorze instalacji przez dostawce gazu i uruchomieniu dopfywu gazu, napetniong instalacje
nalezy poddac prébie szczelnosci przy pomocy wykrywaczy gazu i srodkéw pianotwdrczych.



Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
{Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 z pé£n. zmianami).

4, WYKAZ ELEMENTOW

Uwaga: ostateczne wymiary elementéw ustali¢ na montazu, dopasowujac do rzeczywistych
wymiardw elementéw budowlanych.
Do wszystkich instalacji nalezy doliczy¢é materiaty pomocnicze i montazowe, systemy podparé i
podwieszen, malowanie, zabezpieczenia, proby odbiorowe, dokumentacje warsztatowa (jezeli
potrzeba), zabezpieczenie przed uszkodzeniem, transport i robocizne.

Wyszczegdlnienie Charakterystyka ilosc
Rury i ksztattki stalowe, bez &15 6,3m
Sszwu &25 2,7m
&100 2,6m
Kurki odcinajgce Dni5 1 szt.
Dn25 1 szt.
PrzejScie szczelne przez Sciang |Rura ostonowa o dtugosci ok. 40cm + szczeliwo 1 kpl.
budynku niepowodujgce korozji
Przewdd elastyczny do Dn15 L=0,5m 1 szt.

podtgczenia kuchenki gazowej

5. WYTYCZNE WYKONANIA

~ W miejscach, w ktérych przewody sa widoczne, szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na estetyke
montazu. Instalacje nalezy montowaé z jak najmniejszej ilosci elementéw, a potaczenia
przewodow w jak najprostszy sposéb. Wszystkie elementy muszg pochodzi¢ z jednego
systemu jednego producenta. Przewody powinny mieé nieuszkodzong powierzchnie, bez
zabrudzen i zachlapan. Nie dopuszcza sie malowania przewoddéw farba przeznaczong do
scian. Przewody mocowac do Sciany przy pomocy typowych uchwytdw. Uchwyty powinny
byc jednego systemu, w kolorze dobranym do rur, o $rednicy odpowiedniej do mocowane
przewodu. Zakotwienie przewodu w Scianie powinno by¢ estetyczne i mozliwie niewidoczne
~ Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszq by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

~ Wzajemne potoZenie przewodéw powinno spetnia¢ wymagania zawarte w obowigzujacych

przepisach.

~ Cafos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz., przez firme posiadajgca

odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
~ Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ plan BIOZ na potrzeby budowy.

~ Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzegaé przepisOw Rozporzadzenia
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. ) oraz przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1996 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz.1650 z p6Zniejszymi zmianami).

~ Instalacje wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, Tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami

producentéw urzadzeri i DTR.

Ministra



Przy montazu urzadzern nalezy zachowa¢ wymagania okreslone przez ich producentéw
podane w Dokumentacji Techniczne Ruchowej.

Projekt nalezy rozpatrywaé catoéciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a
nieujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowei.

Podane w projekcie nazwy wtasne oraz producenci urzadzen sa informacjami przyktadowymi
okreslajgcymi standardy wykonania. Powyzsze urzadzenia mogg zosta¢ zastapione innymi o
nie gorszych parametrach technicznych oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i
certyfikaty.

Przed wykonaniem instalacji nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg dotyczaca pozostatych
branz. Koordynacje realizacji nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przed montazem.

Do odbioru przedstawi¢ niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami naniesionymi w
trakcie realizacji robdt oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw préb odbiorczych.

Do odbioru Wykanawca opracuje instrukcje eksploatacji instalacji.

Nie dopuszcza eksploatacji instalacji bez pozytywnych wynikéw pomiaréw.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt instalacji
wewnetrznej gazowej dla inwestycji PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIES w
Pecicach Matych, przy ul. Brzozowej 18, dziatka nr ew. 34 obreb 0012, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
Instalacje Sanitarne

mgr inz. Karolina Szymanowska
UPR. bud nr MAZ/0474/PO0S/10
w specjainosci instalacyijnej

Sprawdzajgey
Instalacje Sanitarne

mgr inz. Krzysztof Bystrzycki
UPR. bud nr Wa-113/02
w specjalnosci instalacyjnej
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BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 743 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pbzn. zm.), art, 12 ust. |
pkt 1'i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt |, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Karolinie Zuzannie Szymanowskiej
magister inzynier
urodzonej dnia 7 listopada 1974 roku w Warszawie, corce Szymona

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0474/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawniesn

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objefym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516,

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lawietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyze] wymienionej
specjalnosci.

IIl. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projeklowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych finkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenlralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkéw wlasciwej izby samorzqdy zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej K omisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczeniu,

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Olrzymuja:
I, Pani Karolina Zuzanna Szymanowska
ul. Wiadystawa Belzy 17A m. 12
02-495 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.wa



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9WB-WFU-UYG *

Pani KAROLINA ZUZANNA SZYMANOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0202/11
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3 réwnowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stranie Palskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynierdw Budewnictwa,
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WOJEWODA MAZOWIECKI N
Warszawa, dnia 7/ .06.2002r.

Nr ewid. uprawnien: Wa-113/02

DECYZJA NR ACS

Na podstawie art. 13 j 14 ustawy 2 dma 7 hpea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414 z pbim.zm.oraz § 9 rozporzydzenia Ministra: Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budo-
wiictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpanzeniu
wniosku Papa mgr inz Krzysztofa Pawta Bystrzyckiego, na podstawie dokumentéw stwier-
dzajacych wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskie), Wydziat Inzynierii
Srodowiska na kierunku Inzynieria Srodowiska w zakvesie cieptownictwa, ogrzewnictwa
i wentylacji) i praktyke zawodowsa oraz na podstawic pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja egzaminacyjna,- '

NADAJE
Panu mgr inz. Krzysziofowi Pawlowi Bystrzyckiemu

ur. dnia 16 maja 1974 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ ,
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJH [ URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH T KANALIZACYINYCH,
CIEPLINYCH. WENTYLACYJINYCH I GAZOWYCH

Zgodnie 7 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestmzennej i Budownictwa, 7 diia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczer stanowia réw-
niez podstawg do sprawdzana projektéw budowlanych w specjalnosei objgtej tymi upraw-
niemami.

UZASADNIENIE

W zwiazku 2z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwcea 2002 r., posiadania przez Pana mgr inz.
Krzysztofa Pawta Bystrzyckiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodo-
wej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w powyzszej specjalnoscei i po uzyska-
niu pozytywnego wyniku 2 egzaminu na uprawnienta budowlane - orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-

wieckiego.
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INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G2F-255-IDN *

Pan KRZYSZTOF BYSTRZYCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5377/02
adres zamieszkania ul. KOSYNIEROW 22/10, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pornocy waznego kwallfikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomacg numery weryfikacyjnego zadwiadczenla na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wihasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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6. ZAEACZNIKI
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PGLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp.z 0.0,

ODDZ, ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE
u'. Réwnolegta da 02-235 Waszava

tel 22§87 39 00 faks

Gazownia w Pruszkowie GMINA MICHALQWICE
ul. Waryniskiego 16, Pruszkéw REGULY. UL. AL POWSTANCOW
tel 22 667 39 20, 22 657 3§ 13, faks WARSZAWY 1

05-816 MICHALOWICE
NIP: 534-248-05-95, REGON:
013269290

Pruszkéw, 16 01.2020

Nasz znak' GAZOWNIA W
PRUSZKOWIEAI4TBT2ANP/112010

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.01.2020 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodark: z dnia 2 lipca
2010r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego {t.] Dz U z2018 . poz 1158 z
p zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011. gaz z rodziny gazy ziemne; zlemny wysckometanowy E,
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek Swietiicy wiejskicj -
szt 1,
adres’ Pecice, ul. Brzozowa 18, dz. 34.. gm. Michalowice.
3 Celwykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie positkow, przygolowanie cieplej wody, ogrzewanie pomieszozes,
4. Rodzaj iilos¢ urzadzen gazowiych, kidre beda podigezone do insialacji gazowej:

- e S —
vt dzenia aurzadzen | M rzgdzen
JisEHzenE oc urzadzeni Liczba urzadzen ! oc urzgdzen
(k) ! [szt] (kW)
S - - _l_—_____._.._,,___ e e —
! kuchnia gazowa 2z H
F piekarnikiem gazowym | 12 f i 12.00
kociot gazowy j !
| jednofunkeyjny # L i
taczna moc (kW] | 61,00 A]
5  Doslawa i odbidr paliwa gazowego:
L Moc przytagczeniowa Roczny odbior paliwa  Roczny odbior paliwa { Lokalizaci
P i) gazowega |mrok] gazowego [KWhirok] | Alasta
1 7.0 32000 35104.0
6. Miejsce wigezenia do czynne sieci gazowej
R Cignienie Material-rodzaj, )
L p.  Rordzaj obiektu - typ typoszereg Srednica [mm] B Lokalizacja )
1 gazocigg Sredne STAL 50

7. Cidmenie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucynej: minimaine. 10 [kPa],maksymalne. 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru’ minimaine: 1,6 [kPa),maksymalne’ 2,5 [kPa)

8. Zakres | parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z preylaczeniem
brak

8. Zakres 1 paramelry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajgeego do kurka glownego)
sluzgcego do przylgczenia instalac) gazowe; znajdujgce) sig w obiekeie Klienta

F 28 Dgta wersy 2301 208 i)

1=
jra

F129 Dz weres 2841 4009



10.

11

12.

13.

18.

19.

20

24..

22.

23.

24

Moc Materiat-

L p. Cisniene przylaczeniowa © rodzaj, typ.  Srednica [mm] Dlugos$é ok. [m] Uwagi
, o [mm) typoszereg
1 $rednie _ro PE 25 g8
5 1. Dodatkowe informacge techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego

Wymagania dotyczace kontrolt dostawy 1| odbioru paliwa gazowego:

101, Miejsce dostawy i odbioru: kurek giowny

10 2. Miejsce usytuowania punktu gazowego. w szafce gazowej na zewngtrz obiektu
10.3. Charakterystyka uktadu pemiarowego:

Typ Typ Rozstaw  llo&¢ [szt.] Ciknisnie Status
Lp. gazomier rejestralora  kroccow  gazomierz/ o Lokalizacja urzadzenia/l
za impulsow [mm] rejestrator ks wagi
w szafce gazowe;
1 mletg\g Y NIE 130 111 niskie na zev.f'latrz : pR‘?‘,‘J i*:,TO
. obiektu A'
10.4. Wymagania dolyczace redukeji. o L o _
Lp. Typ reduktora llosc [szt ] L.okalizacja Status urzgdzenia/Uwagi
punkt gazowy
2 do 10 m3/h 1 redukcyjno - PROJEKTOWANY
pomiarowy

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z a.0. | instalac)i odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek

gtowny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnalrz obiektu

Przylgeze oraz podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowans | wykonane, w trybie okreglonym

prawem budowlanym. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 2 dnia 26 kwielnia 2013 r w sprawie

warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usyluowanie (Dz. U z 2013 r poz.

640). w oparciu ¢ dokumentacie techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna byC zaprojektowans i wykonana w trybie okredlonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz U. z2015r. poz. 1422 z p.zm.) w

oparciu o dokumentacj¢ lechniczng, na klora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z

powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnege i gazu z siec gazowej

Zaprojekiowanie | wykonanie instalacii gazowej lezy po stranie Khentz.

Dokumentacie projektowa nalezy uzgadnic w ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W \WARSZAWIE, w zakresie

rozwigzan technicznych budowy przyigcza oraz redukcji | pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysckosci wynikajgce) z Taryfy obowiazujgce) w dniu

zawarcia Umowy o przyigczenie

Oplata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie. stanowigcej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp z 0.0 ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysakoSc optaty za przytgczenie wynosi 5 543,65 21 netlo plus podatek VAT, to jest lgcznie

6 818.57 z

Zakres przylaczenia obemuje wykonanie dokumentacji projektowe] sieci gazowsj i uzyskanie dokumentu

okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzor nad jego realizacig., wiaczenie do

czynnej sieci gazowe| oraz mantaz gazomiarza wraz z instalacia reduktora ci$nienia.

Przytaczane do sieci urzadzenia | instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace’

201 bezpieczenstwao funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewdasciwa pracq
przytaczonych urzgdzen,

20.3. zabezpieczenie przylgczonych urzadzen. instalacii przed uszkedzeniami w przypadku awari lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapic po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemany

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0 0. ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE zgod

wiascicieli dziatek, przez ktore przebiegac bedzie gazociqg/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.

Planowany termin realizacji przylaczenia 8 miesiecy od daly zawarcia umowy o przylaczenie,

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wyslapié z Wnioskiem

o0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do siec gazowe]

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 migsiecy od dnia ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:



25.1.

252

253

254,

255

25.6.
257
258

W realizacy przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. 7 0.0. QDDZ
ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, ktorych odpowiednie czgsei fematyczne beda udostepnione
projekiantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemney, lub elekironicznej

Projekt instalacji gazowey nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp.z 0.0

Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowiag oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozurmieniu art. 34 ust 3 pkt 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego

PSG sp. zo.0. nie ponosi odpowiedziainosci za driatanie Klienta zwigzane z przylgczemem, podjgle
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

Jezeli Klient, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytgczenia nie wystap do PSG sp z 00
z wnioskiem © zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczernia do sieci
dystrybucynej, dla realizacji klorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosc
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do siec
dystrybucyjnej, kidre dotycza obszaru pokrywajacego sig terytonalnie w calosci Iub czedci, PSG sp.
2 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolgjnosci wplywu kompletnych
Wnioskdw o zawarcie Umowy o przylgczenie, wmiare istniejgoych  warunkdw technicznych
w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego

Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje waznosé Warunkéw przylgczenia.

Wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na sironie internetowej PSG sp z 0.0. . - www psgaz.pl.

Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje brak.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
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Opracowat. MAREK MICHALAK {7
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 22 867 30 86 Marek Michalak2@psgaz pl

Data odbiory lub veysiania do Kiienta

Potwierdzam odbior ninigjszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe)

Otrzymuya
Khent,
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ﬁs\ Protokot z Uzgodnienia lokalizacji szafki na

unkt redukcyjno — pomiarowy lub
POLSKA P vl p e

SPOLKA GAZOWNICTIA pomiarowy Strﬂna 1z 1

PROTOKOL Z UZGODNIENIA LOKALIZACJI
SZAFKI NA PUNKT ~ REDUKCYJNG - POMIAROWY lub POMIAROW Y*

W trakcie wizji lokalnej w dniu ..08.03.2020 ... . w obecnosci:

1. Wiasciciel / wspdtwtasciciel nieruchomosci:

2. Projektant przylgcza gazowego:
mgr inz. Maciej Kowalski

..............................................................................................................................................

ustalono, ze szafka na punkt redukcyjno — pomiarowy Jub—pemiarewy* (zwana dalej szafkg)
—hedzie- nie bedzie' umieszczona w  ogrodzeniu posesji  zlokalizowane] przy
VIR Brzozowe)j 18dz. 34 . . w miejscowosci...... Pgcice

...............................................

1. dhugosc projektowanego przylacza gazowego wynosi 68...... .. .. m
2. typ szafki: - Nascienna, bez tyinej $cianki, montowana na elewacji *,

svereerqeennn DA dzjatee/kach ne 3%,
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