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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku skala
E-01 RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
E-02 RZUT PARTERU - INSTALACIA SItOWA 1:100
E-03 RZUT PODDASZA - INSTALACJA SItOWA 1:100
E-04 RZUT PARTERU - INSTALACJA TELETECHNICZNA 1:100
E-05 SCHEMAT IDEOWY -TB -
E-06 SCHEMAT IDEOWY — INSTALACIJI PRZYZYWOWE) -
E-07 SCHEMAT IDEOWY — INSTALACJI SSWIN -
E-08 SCHEMAT IDEOWY - SIECI LAN -
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Grudzien 2019r.

OSWIADCZENIE

W TRYBIE ART. 20 UST. 4 PRAWO BUDOWLANE

Niniejszym o § w i a d ¢ z a m, projekt wykonawczy inwestycji: ,,ROZBUDOWA Z
PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE)”, 05-806 Pecice Mate, ul. Brzozowa 18, dziatki nr ew. 34

obreb 0012 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(pieczed i podpis projektanta)

(pieczet i podpis sprawdzajacego)
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/689/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 1. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Marcinowi Sebastianowi Waszczuk
ur. dnia 27 pazdziernika 1986 roku w Wolominie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0554/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
. Pan Marcin Sebastian Waszczuk
ul. Sikorskiego 16 A
05-230 Kobytka
. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

—

o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HI9K-CG6-2T8 *

Pan MARCIN SEBASTIAN WASZCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0061/15

adres zamieszkania ul. GEN. Wt. SIKORSKIEGO 16 A, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okrg¢gowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/106/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § L1 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Marek Popielewski
magister inzynier
ur. dnia 24 wrzesnia 1985 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0270/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IT1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi =zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

ARCHITRIADA

Strona 9



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marek Popielewski
ul. Skrajna 32 F m. 31
05-091 Zabki
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

ARCHITRIADA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-386-CSM-J9Q *

Pan MAREK POPIELEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0402/14
adres zamieszkania ul. SKRAJNA 32 F / 31, 05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-10 roku przez:

Radostaw Cichocki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w budynku swietlicy wiejskie;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen i dokumentow:
- Uzgodnienia projektowe z branzg architektoniczng;
- Zatozenia i wymagania inwestora,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,prawo budowlane”, z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. 1994 nr
89 poz. 414,

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdziniejszymi
zmianami . Dz. U. 02.75.690,

- Normy PN-E, PN-ICE, oraz zasady wiedzy technicznej,
- Catos¢ instalacji elektrycznych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

- Wizja lokalna na terenie inwestycji.

3. INSTALACJE OBJETE OPRACOWANIEM

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujgce instalacje:

oswietlenia ogdélnego

- o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- gniazd wtykowych

- przeciwporazeniowg

- przeciwprzepieciowg

- przeciwpozarowg

- teletechniczna

- sitowg — zasilenie rozdzielnic

- uziemienia i potgczen wyréwnawczych

4. ZASILENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Budynek swietlicy wiejskiej zasilony jest z sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.
Projektowana rozdzielnica gtéwna budynku TB zlokalizowana przy wejsciu do budynku (w
miejscu istniejgcej tablicy bezpiecznikowej). Zgodnie z opracowang dokumentacje moc
przytgczeniowg okreslono na P=23kW (In=40A) w zwigzku z czym nalezy wystgpi¢ do gestora
sieci z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowej obiektu. Istniejgce zasilenie TB pozostaje
bez zmian.

5. POMIAR ENRGII
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Uktad pomiarowy zlokalizowany zostanie zgodnie z wytycznymi gestora sieci w nadbudowie
zfacza kablowego usytuowanego przy granicy dziatki inwestycyjnej.

6. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE)J

Z rozdzielnicy TB — 400/230 V, 50 Hz zlokalizowanej na parterze budynku wyprowadzone
zostana:

- oswietlenie ogdlne,

- oSwietlenie ciggdw komunikacyjnych,
- oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne,
- gniazda 230V,

- gniazda 230V dedykowane

- urzadzenia techniczne

- oswietlenie zewnetrzne

Rozdzielnice wykona¢ jako podtynkowa z drzwiami petnymi o stopniu ochrony co najmniej IK 08.
Rozdzielnice nalezy zainstalowac w istniejgcej wnece. W tablicy nalezy przewidzie¢ min. 40%
rezerwy miejsca z uwagi na mozliwosc¢ rozbudowy i pdzniejszg eksploatacje.

Drzwiczki wszystkich rozdzielnic wyposazyé w zamki uniemozliwiajgcy dostep osobom
niepowotanym. Zamki powinny obstugiwa¢ system MASTERKEY umozliwiajgcy dostep osdb
zajmujacych sie eksploatacjg do wszystkich tablic.

7. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Instalacja oSwietleniowa

Oswietlenie projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i przyjmuje nastepujgce poziomy
natezenia oswietlenia

Em

L.p. Rodzaj wnetrza
[Ix]
1. Strefy komunikacji, korytarz, magazyny 100
2. tazienka, toalety 200
3. Szatnie, pom. techniczne 200

4, Sale wielofunkcyjne 300-500

5. Holl 300
6. Pom. Administracyjno-biurowe 300
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Instalacje zasilajgce obwody o$wietleniowe zaprojektowano przewodami YDY(p) 3x1,5 mm?,
YDY(p) 4x1,5 mm? utozonymi pod tynkiem i w korytach elektroinstalacyjnych oswietlenia
tacznikami na $cianach zlokalizowanymi zgodnie z rysunkami projektowymi.

Typy opraw dobrano zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen i opracowang koncepcja
architektoniczng. Oprawy wymienione w projekcie przyjeto na potrzeby obliczen technicznych.
Ostatecznego doboru opraw oswietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa —
nalezy zastosowaé oprawy o parametrach nie gorszych niz wskazane w projekcie (stopien
ochrony, moc, strumien sSwietlny, trwatos¢, wskaznik oddawania barw, barwa Swiatta)
o identycznym wygladzie, spdjnym z koncepcjg architektoniczng.

Do oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego przewidziano zastosowanie opraw oswietlenia
dodatkowego wyposazonych w ,inwertery”, zasilajgce oprawe przez okres min. 1 godziny po
zaniku napiecia. Po powrocie napiecia ,,inwertery” automatycznie przechodza w stan tadowania.
Inwertery powinny by¢ wyposazone w funkcje autotestu. Nad wejsciami wzdtuz drogi
ewakuacyjnej zamocowac oprawy z piktogramami informujgcymi o kierunku ewakuacji. Poziom
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w zadnym miejscu ciggu ewakuacyjnego - zgodnie z
Polskg Normg - nie moze byé mniejszy niz 1 Ix.

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego przy urzgdzeniach przeciwpozarowych - zgodnie
z Polska Norma- nie moze by¢ mniejszy niz 5 Ix.

Zataczanie oswietlenia odbywaé sie bedzie automatycznie w chwili zaniku oswietlenia

podstawowego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy instalowa¢ do sufitu. Oswietlenie ewakuacyjne
zaprojektowano w wersji do montazu nasciennego. Przewiduje sie montaz opraw na wysokosci
2,5m.

Do oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy stosowac oprawy oswietleniowe
posiadajgce sSwiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej
wydawane przez CNBOP-PIB.

Instalacje gniazd wtykowych 1 —fazowych

Zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5 mm? utozonymi pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe firmy
Legrand lub model rownowazny. Gniazda instalowaé w puszkach umozliwiajgcych wykonanie
zestawow w ramkach. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym

W pomieszczeniach piwnicy oraz fazienkach stosowal gniazda bryzgoszczelne ze stykiem
ochronnym.

Zasilanie podgrzewania odptywow

Zasilenie podgrzewania odptywow kanalizacji deszczowej na dachu budynku zaprojektowano
przewodem YDY 3x2,5 mm? z rozdzielnicy gtéwnej budynku TB. W celu zapewnienia
maksymalnej niezawodnosci systemu zaprojektowano zasilenia kazdego wypustu z osobnego
obwodu. Miejsce doprowadzenia zasilania nalezy potwierdzi¢ z wykonawcg branzy sanitarnej
po wybraniu ostatecznego rozwigzania technicznego.
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Osprzet

Zastosowac osprzet podtynkowy oraz hermetyczny z tworzyw sztucznych typ Cariva Legrand lub
model rownowazny. Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:

1,4m - dla tgcznikow, przyciskow
1,4m - gniazda wtykowe w tazienkach
0,3m - gniazda wtykowe zestawy komputerowe

0,3m - gniazda wtykowe ogdlne

8. INSTALACJA TELETECHNICZNA LAN

Zatozenia ogdlne

Instalacja okablowania strukturalnego zostata zaprojektowana w technologii UTP
z wykorzystaniem elementdéw kategorii 6 - sie¢ klasy E, zgodnie z normami PN-EN 50173:2007 i
PN-EN 50173-1:2009/A1. Projektowana instalacja zapewnia transmisje sygnatéw poprzez
okablowanie kat. 6 (250MHz). Okablowanie logiczne bedzie wykorzystane do budowy sieci
komputerowe;j.

W sktad projektowanej sieci okablowania strukturalnego wchodza:

projektowany punkt dystrybucyjny — PD nalezy zainstalowa¢ w na antresoli

gniazda robocze — ZPP, tj. zespolony punkt przytgczeniowy (komputerowy, elektryczny)
okablowanie poziome — wykonane na bazie skretki ekranowanej PCV kat. 6.

Sie¢ okablowania strukturalnego zaprojektowano w uktadzie gwiazdy. Kazde gniazdo logiczne
podtaczone jest do paneli krosowych w szafie dystrybucyjnej, co zapewnia mozliwos¢ szybkiej
rekonfiguracji sieci okablowania strukturalnego, tatwg lokalizacje usuwanie usterek oraz duzg
niezawodnos¢ systemu.

Okablowanie strukturalne uktadane bedzie w listwach elektroinstalacyjnych PCV oraz na
odcinkach gdzie nie ma utozonych tras kablowych podtynkowo w rurach ostonowych gietkich
typu RKGL.

Uwaga: W czasie instalacji sieci logicznej stosowac sie do ponizszych zasad:
® przestrzega¢ promieni giecia przewoddéw — 8 razy $rednica przewodu

® nie wolno dopusci¢ do uszkodzen izolacji i powstania petli podczas ukfadania kabli, gdyz
spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisji

® nie przekracza¢ maksymalnych dopuszczalnych sit naciggu kabli
e w szafie dystrybucyjnej pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabli.

Sie¢ okablowania strukturalnego zaprojektowano w ukfadzie gwiazdy. Kazde gniazdo logiczne
podtgczone jest do paneli krosowych w szafie dystrybucyjnej, co zapewnia mozliwos¢ szybkiej
rekonfiguracji sieci okablowania strukturalnego, tatwg lokalizacje usuwanie usterek oraz duzg
niezawodnos$¢ systemu.
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Zespolone punkty przytaczeniowe.

Kazdy zespolony punkt przytgczeniowy bedzie gniazda logiczne RJ-45 kat. 6 oraz gniazda
zasilajgcych (2P+Z). Do kazdego punktu przytagczeniowego ZPP doprowadzi¢ kable UTP 4x2x0,5
(po jednym do kazdego gniazda RJ-45) i jeden zasilajgcy YDYzo 3x2,5 mm?2.

Dostep do internetu

W celu uzyskania potgczenia sieci lokalnej z internetem nalezy zawrze¢ umowe na dostawe
ustug z operatorem sieci wybranej przez Zarzagdce budynku i doprowadzi¢ sygnat do szafy PD

9. INSTALACJA PRZYZYWOWA

W celu umozliwienia niepetnosprawnym wezwania pomocy podczas korzystania z toalety
zostata zaprojektowana instalacja przyzywowa. Przyzwanie zostanie zasygnalizowane optycznie
i akustycznie na korytarzu nad drzwiami do fazienki. Instalacje przyzywowg zaprojektowano
w oparciu o zestaw FJW1004 B55 f-my ABB. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw
instalacji pokazano na rys. E-02. Schemat potgczen wraz z wraz z wyszczegdlnieniem typow
przewodow niezbednych do wtasciwego oprzewodowania instalacji pokazno na rys. E-06.

10. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

Istniejgca centrala monitoringu wizyjnego razem z monitorem przeznaczona jest do
przeniesienia. Projektuje sie przeniesienie centrali do pomieszczenia magazynowego.

Instalacji monitoringu wizyjnego zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwnej TB.

11. SYSTEM SYGNALIZACJI WLtAMANIA | NAPADU

Opis systemu sygnalizacji wtamania i napadu.

Projektowany obiekt uzytecznosci publicznej jest obiektem zréinicowanym pod wzgledem
stopnia zagrozenia wtamaniem oraz napadem. Z przeznaczenia poszczegolnych czesci obiektu i
zwigzanego z nim zagrozenia wynika potrzeba zastosowania w obiekcie systemu alarmowego .

Elementy sktadowe

System sygnalizacji wtamania nalezy wykona¢ w oparciu o centrale konwencjonalng. W sktad
systemu wchodza:

e centrala gtéwna,

e  moduty wejsé/wyjsé,
e czujki PIR,

e okablowanie,

® manipulatory,

® sygnalizatora,
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e klawiatura

Elementy detekcyjne beda taczone bezposrednio do najblizszego ekspandera, natomiast
potgczenie tych modutdéw z centralg projektuje sie przy uzyciu okablowania JY(St)Y 2x2x0.6.

W wypadku naruszenia strefy centrala podaje doktadng informacje o lokalizacji naruszenia.

Okablowanie systemoéw

Dla okablowania systemu zabezpieczen zastosowac ponizsze typy przewodow:
® JY(St)Y 2x2x0.6 - podtgczenie klawiatur oraz jako przewdd magistralowy,

e YTDY 8x0.5 - do podtgczenia czujek SSWiN,

Zasilanie systemu

Podstawowym Zrédtem zasilania jest sie¢ energetyczna 230V/50Hz. Energia zasilania systemu
bedzie pobierana z rozdzielnicy TB poprzez doprowadzenie energii do poszczegdlnych zasilaczy
systemu. Centrala powinna posiadaé zasilanie rezerwowe oparte na akumulatorze. tadowanie i
sprawnos¢ akumulatora ma by¢ nadzorowana automatycznie z poziomu centrali, a wszelkie
nieprawidtowosci zgtaszane uzytkownikowi systemu.

Wymagania dotyczgce struktury i funkcji systemu sygnalizacji wlamania i napadu.

System sygnalizacji wtamania i napadu powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

® projektowany system i zastosowany sprzet powinny w maksymalnym stopniu ograniczy¢
mozliwos¢ generacji tzw. fatszywych alarméw oraz alarméw  wynikajgcych
z nieprawidtowej obstugi systemu przez uzytkownikéw,

e alarmy powinny by¢ sygnalizowane lokalnie — przez sygnalizatory wewnetrzne
i zewnetrzne, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ transmisji sygnatéw alarmowych na zewnatrz —
do stacji monitorowania alarmow lub na policje,

e system powinien umozliwia¢ lokalng obstuge (wtgczanie i wytgczanie z dozoru)
poszczegblnych podsystemow przy pomocy tzw. manipulatorow szyfrowych,
rozmieszczonych przy wejsciach do poszczegdlnych stref,

®* nalezy umozliwi¢ centralng obstuge wybranych podsystemoéw ze stanowiska nadzoru
(oile ich bezposredni uzytkownicy wyrazg na to zgode),

® nalezy zapewni¢ wizualizacje stanu systemu — wigczenia w dozdér poszczegdlnych
podsystemow, alarméw wraz z identyfikacjg ich Zrédfta, ewentualnych uszkodzen
i usterek systemu,

12. INSTALACJA UZIOMOW | MIEJSCOWYCH POtACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku nalezy wykonaé instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych jako uziom
szpilkowy . Projektuje sie wykonanie dodatkowych uziomdéw pionowych z pretow L-1500
@16mm. Projektuje sie wykonanie uziomu z 6 szpilek.

Wykonany uziom powinien mie¢ wartosci uziemienia <10 Ohm.
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W miejscu przewidzianym do zainstalowania rozdzielnicy gtéwnej budynku przewidziano
wyprowadzenie linki Lgy 25mm? do wykonania gtéwnej szyny uziemiajgcej budynku GSU
zgodnie z wymagania Polskich Norm.

taczenie ze sobg pretédw ptaskownikéw uziomowych powinno by¢é wykonane w sposdb
gwarantujgcy matg rezystancje elektryczng i duzg wytrzymatos¢ mechaniczng potaczenia.
Dopuszcza sie stosowanie zaciskdw gwintowych przeznaczonych do pracy w gruncie. Wszystkie
miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W obiekcie nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LY 6 [mm?] taczace
wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz
z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

13. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN
Uktad sieci budynku TN-S
Tablice gtéwng i rozdzielcze nalezy wykonac z listwg zaciskowg PE.
Zaciski PE nalezy potaczyé z gtdéwng szyng uziemien wyréwnawczych budynku
Wszystkie metalowe czesci kanatow pietrowych przytaczy¢ nalezy do przewodu PE

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych podtaczyé do zaciskow ochronnych gniazd
wtyczkowych 230/400V, zaciskdw ochronnych opraw oswietleniowych w | klasie ochronnosci.
Kolor przewodu ochronnego zielonozotty

Ochrone podstawowg realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obuddéw o
odpowiednim stopniu ochrony IP.

Jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie Srodek uzupetniajgcy ochrony podstawowej,
zastosowano wytaczniki réznicowo — pradowe o dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym
30maA.

14. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej od skutkéw przepie¢ powstatych na skutek:
- wytadowan atmosferycznych
- czynnosci tgczeniowych w energetyce zawodowej
Zaprojektowano ochrone przepieciowg dwustopniowa:
- typu 1+2 [klasa |] hybrydowa B+C w tablicy rozdzielczej TB,
Potgczenia wykonujemy przewodem miedzianym o przekroju min. 10 mm?2.

Ochronniki przepie¢ mocujemy na typowej szynie szerokosci 35 mm.
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15. INSTALACJA P. POZ.

W rozdzielnicy TB budynku nalezy zainstalowac¢ wytgcznik gtéwny petnigcy role ,,Wytacznika
Pozarowego”. Wytgcznik jest sterowany odpowiednim przyciskiem umieszczonym przy wyjsciu
gtéwnym z budynku.

Przycisk nalezy umiesci¢ w skrzynce z przeszklonymi drzwiczkami z napisem ,GEOWNY
WYLACZNIK POZAROWY”.

16. UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACII

Nalezy stosowal urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy skoordynowac lokalizacje projektowanych
urzadzen z pozostatymi branzami w celu unikniecia ewentualnych kolizji.

Wszystkie przejScia przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é masg
ognhiochronng o wytrzymatosci ogniowej réwnej wytrzymatosci Sciany w ktdrej wykonano
przepust. Wszystkie przepusty zaopatrzy¢ w tabliczki znamionowe.

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobow, producentow

itp., na rownych zasadach dopuszcza sie rozwigzania rédwnowaine spetniajgce wymagania
dla danego rodzaju materiatu urzadzenia i wyrobu.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu Dialux. Do obliczen
przyjeto dopuszczalne S$rednie natezenie oswietlenia w/g PN. llos¢ opraw dobrano
zgodnie z wynikami doboréw katalogowych.

2. DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEKROJOW PRZEWODOW.

Urzadzenia zabezpieczajgce poszczegdlne obwody od przecigzenia dobrano tak, aby zostaty
spetnione warunki:

IobI < In < Iz
<1,451,
gdzie:

lobl - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

- I, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajace
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Rezerwa miejsca na router

Patchpanel kat.6, UTP, 24xRJ45, 19"/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla 19"/1U
Switch 24port

Rezerwa miejsca na urzadzenia monitoringu

Listwa zasilajgca 9-portowa z wytgcznikiem

Szafa PD2 22U

Szafa wiszqea 19°, 600X520x1054, 22V,
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16x U/UTP kat.6
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Gniazdo 2xRJ45 kat.6
(gniazdo LAN/TEL)
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SART Sp.zo.o0.

e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszkéw ul. Czerwonych makéw 11

inwestycja:

ROZBUDOWA Z

PRZEBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ

lokalizacja:

05-806 Pecice Mate ul. Brzozowa 18
dziatka nr ew. 34 obreb 0012

inwestor:

Gmina Michatowice, 05-816 Michatowice
Reguty al. Powstancow Warszawy 1

nazwa rysunku:

SCHEMAT IDEOWY - SIECI LAN

projektant: podpis:
mgr inz. Marcin Waszczuk
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrew. MAZ/0554/PWOE/14
sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. Marek Popielewski
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAZ/0270POOE/14
branza: faza:
ELEKTRYCZNA p.wykonawczy
data: skala: | nrrysunku:

grudzien 2019 | --
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Oprawy oswietleniowe

Luxiona AMETYST 500 LED 2700LM PC E IP65 840 AMETYST 500 LED
Luxiona AMETYST 500 LED 3800LM PC E IP65 840 AMETYST 500 LED
LUXIONA Troll MPNLXX0OM-LINE MATRIX N LED 2600LM MICRO-LINE E 840
LUXIONA Troll MPNLXX00OM-LINE MATRIX N LED 4400LM MICRO-LINE E 840
Ledvance OSRAM Floodlight 50W/4000K 5500Im IP65 IKO7 Sensor

Ledvance OSRAM Endura 6W/3000K 360Im P44
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LEGENDA:

Gniazda podwdjne 2x230 V

Gniazdo pojedyncze 230 V

DD

Gniazdo pojedyncze 230 V IP44

*—
[

Wypust zasilajgcy 1f (230V) / 3f
(400V)

Zestaw gniazd LAN 2xRJ45 cat.6 +
2x230V (DATA)

Zestaw gniazd LAN 2xRJ45 cat.6 +
230V (DATA)

Rozdzilnice elektryczne

GPD - szafa RACK sieci LAN
Wytacznik przeciw pozarowy
tacznik jednobiegunowy
tacznik Swiecznikowy

tacznik schodowy

tacznik schodowy podwadjny
Czujka PIR 360
Wypust oswietlenowy 1f 230V

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej np.:

I-TECH G2 105 AT 5W N/T.
Oswietlenie drogi ewakuacyjnej np.:

I-TECH COLD M5 105 AT 5W N/T

B e ~8% %8B [F N

Oprawa ewakuacyjna np.: ONTEC AZ

SART Sp.zo. 0.

e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszkéw ul. Czerwonych makow 11

inwestycja:

ROZBUDOWA Z

PRZEBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ

lokalizacja:

05-806 Pecice Mate ul. Brzozowa 18
dziatka nr ew. 34 obreb 0012

inwestor:

Gmina Michatowice, 05-816 Michatowice
Reguly al. Powstancéw Warszawy 1

nazwa rysunku:

RZUT PARTERU-INSTALACJA OSWIETLENIA

projektant: podpis:
mgr inz. Marcin Waszczuk
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrew. MAZ/0554/PWOE/14
sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. Marek Popielewski
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAZ/0270POOE/14
branza: faza:
ELEKTRYCZNA p.wykonawczy
data: skala: | nrrysunku:
grudzien 2019 | 1:100 E-01




LEGENDA:

7> Gniazda podwdjne 2x230 V
brzoza
@ O @ 7s Gniazdo pojedyricze 230 V
Q V . s 7~ Gniazdo pojedyncze 230 V IP44
Drzoza )
— s o + # i} Wypust zasilajacy 1f (230V) / 3f

(400V)

Zestaw gniazd LAN 2xRJ45 cat.6 +
2x230V (DATA)

Zestaw gniazd LAN 2xRJ45 cat.6 +
230V (DATA)
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Rozdzilnice elektryczne

| GPD - szafa RACK sieci LAN

L L 1N e

Wytacznik przeciw pozarowy

tacznik jednobiegunowy
tacznik Swiecznikowy

tacznik schodowy

tacznik schodowy podwadjny
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” Czujka PIR 360
1 | 1| 1 Wypust oswietlenowy 1f 230V
o - Oswietlenie drogi ewakuacyjnej np.:
I-TECH C2 105 AT 5W N/T
g 65 1 TB/g03:2H Oswietlenie drogi ewakuacyjnej np.:
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@ **** dziatka nr ew. 34 obreb 0012
5 inwestor: . . ] ) )
Gmina Michatowice, 05-816 Michatowice
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Reguly al. Powstancéw Warszawy 1

nazwa rysunku:

RZUT PARTERU-INSTALACJA SILOWA
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projektant: podpis:

mgr inz. Marcin Waszczuk
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrew. MAZ/0554/PWOE/14

sprawdzajgcy: podpis:

mgr inz. Marek Popielewski
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAZ/0270POOE/14

branza: faza:
ELEKTRYCZNA p.wykonawczy
data: skala: nr rysunku:

grudzien 2019 | 1:100 E-02
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LEGENDA:
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(400V)

230V (DATA)
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Gniazda podwdjne 2x230 V
Gniazdo pojedyncze 230 V
Gniazdo pojedyncze 230 V IP44

Wypust zasilajgcy 1f (230V) / 3f

Zestaw gniazd LAN 2xRJ45 cat.6 +
2x230V (DATA)
Zestaw gniazd LAN 2xRJ45 cat.6 +

Rozdzilnice elektryczne

GPD - szafa RACK sieci LAN
Wytacznik przeciw pozarowy
tacznik jednobiegunowy

tacznik Swiecznikowy

tacznik schodowy

tacznik schodowy podwadjny

Czujka PIR 360

Wypust oswietlenowy 1f 230V
Oswietlenie drogi ewakuacyjnej np.:

I-TECH G2 105 AT 5W N/T.
Oswietlenie drogi ewakuacyjnej np.:

I-TECH COLD M5 105 AT 5W N/T

Oprawa ewakuacyjna np.: ONTEC AZ

SART Sp.zo. 0.

e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszkéw ul. Czerwonych makow 11

" ROZBUDOWA Z
PRZEBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ
KR 15-806 Pecice Male Ul Brzozowa 18
dziatka nr ew. 34 obreb 0012

Gmina Michatowice, 05-816 Michatowice
Reguty al. Powstancow Warszawy 1

nazwa rysunku:

RZUT PODDASZA-INSTALACJA SILOWA

projektant: podpis:
mgr inz. Marcin Waszczuk
w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrew. MAZ/0554/PWOE/14
sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. Marek Popielewski
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAZ/0270POOE/14
branza: faza:
ELEKTRYCZNA p.wykonawczy
data: skala: nr rysunku:

grudzier 2019 | 1:100
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LEGENDA:

br707a 7> Gniazda podwdjne 2x230 V
@ O @ 7s Gniazdo pojedyncze 230 V
Q ) N s LEGENDA SSWiN: 7N Gniazdo pojedyncze 230 V IP44
g5, 34 N, 160 . 33 g5,
- A + — :\\ Czujka alarmowa ii Wypust zasilajgcy 1f (230V) / 3f
(400V)
O’t = ” I ” o s 4 + + K Syrena alarmowa Zestaw gniazd LAN 2xRJ45 cat.6 +
AR ] N ; [ 4 = 7 2x230V (DATA)
] j; Ti\\ 22 10 g2y e 222 d:__+ cm'“ ak'm Zestaw gniazd LAN 2xRJ45 cat.6 +
»Jj( 21¥/06 swios” || cm  Manipulator alarmu 230V (DATA)
1]PD/13-14 PD/15-16[1] Rozdzilnice elektryczne
| GPD - szafa RACK sieci LAN
.| N 1 O Wytacznik przeciw pozarowy

tacznik jednobiegunowy

tacznik Swiecznikowy

tacznik schodowy

tacznik schodowy podwadjny
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” Czujka PIR 360
1 | 1| 1 Wypust oswietlenowy 1f 230V
o - Oswietlenie drogi ewakuacyjnej np.:
I-TECH C2 105 AT 5W N/T.
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JO IEC | || B dziatka nr ew. 34 obreb 0012
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nazwa rysunku:
R ) ) e RZUT PARTERU-INSTALACJA
‘» + ; TELETECHNICZNA
‘V o2 projektant: podpis:

mgr inz. Marcin Waszczuk
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAZI0554/PWOE/14

sprawdzajgcy: podpis:

mgr inz. Marek Popielewski
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAZ/0270POOE/14

branza: faza:
ELEKTRYCZNA p.wykonawczy
data: skala: nr rysunku:

grudzien 2019 1:100 E-04




PARAMETRY

OBUDOWA PODTYNKOWA
KLASA IZOLACIL: I
STOPIEN OCHRONY: P56
WYMIAR SZAFY: 4x24
PRAD ZNAMIONOWY: 100A
PRAD ZWARCIOWY APARATOW: 10 kA
20%

REZERWA MIEJSCA:
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SART Sp.zo0.0.

e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszkéw ul. Czerwonych makéw 11

inwestycja:

ROZBUDOWA Z

PRZEBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ

lokalizacja:

05-806 Pecice Mate ul. Brzozowa 18
dziatka nr ew. 34 obreb 0012

inwestor:

Gmina Michatowice, 05-816 Michatowice
Reguty al. Powstancow Warszawy 1

nazwa rysunku:

SCHEMAT IDEOWY - TB
- ELEWACJA TABLICY

projektant: podpis:

mgr inz. Marcin Waszczuk
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrew. MAZI0554/PWOE/14

sprawdzajacy: podpis:

mgr inz. Marek Popielewski
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAZ/0270POOE/14

branza: faza:
ELEKTRYCZNA p.wykonawczy
data: skala: nr rysunku:

grudzien 2019 | - E-05
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FEH2001

OAERRO00000

SYGNALIZATOR

Wezwanie wlacznikiem pociggowym
Kasowanie przyciskiem z lampkag
Sygnalizator nad drzwiami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm
Montaz w puszkach 60mm, z wkretami
Rezystory w zestawie z FEH2001
Zworki w FAP.... ustawi¢ w pozycji "B"
Nie zamienia¢ L1 z L2

Symbole instalacja przyzywowa

S FEH2001 - Sygnalizator
FLM1000
2x1,5mm2 T FLMZ1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia
L \ l \ ~
T 2oy
| pon il B S — ~\_@ FAP3002 - Wytgcznik pociagowy
NC| C[NO| W |V rozgateznej 230V
FEH2001 |
,——/— Koszulka )
T Ts zolacyina FAP2001 - Przycisk z lampkg
- sl r--_ - ______ __ __ _ _ _KORYTARZ
TOALETA
+ — 3 FA”‘E Okablowanie
[ 2 w g| 2
I SEL R
@
SART Sp.zo. 0.
e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszkoéw ul. Czerwonych makow 11
inwestycja:
) O = YTKSY 3x2x0,5 ROZBUDOWA Z
1~ § : 3% PRZEBUDOWA SWIETLICY
SERE T 1l S WIEJSKIEJ
lokalizacja:
R J 05-806 Pecice Mate ul. Brzozowa 18
YDY2x1.5/ 230V dziatka nr ew. 34 obreb 0012
inwestor:

Gmina Michatowice, 05-816 Michatowice
Reguty al. Powstancow Warszawy 1

nazwa rysunku:

SCHEMAT IDEOWY - INSTALACJI
PRZYZYWOWEJ

projektant: podpis:

mgr inz. Marcin Waszczuk
w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrew. MAZ/0554/PWOE/14

sprawdzajgcy: podpis:

mgr inz. Marek Popielewski
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nnnnn MAZ/0270POOE/14

branza: faza:
ELEKTRYCZNA p.wykonawczy
data: skala: nr rysunku:

grudzien 2019 | - E-06




