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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE
KANALIZACJA SANITARNA

Scieki bytowo gospodarcze projektuje sie odprowadzi¢ zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej do gminne;j sieci kanalizacyjnej. Wykorzystane zostanie istniejgce przytgcze o srednicy
zewnetrznej dz=160mm. Srednica przytacza jest wystarczajgca dla zwiekszonego zrzutu $ciekéw.
Instalacja bedzie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych oraz wpustow
podtogowych.

1.1. Instalacja nadposadzkowa sanitarna

Instalacja nadposadzkowa zostanie wykonana z PVC szarego.

Odejscia od przybordéw nalezy prowadzié¢ po wierzchu $cian, w jak najmniejszej odlegtosci od jej
powierzchni. W miejscach, w ktdrych przewody sg widoczne, szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na
estetyke montazu, uwzgledniajgc w szczegdlnosci wytyczne zawarte w p. 6

Dla przewoddéw poziomych minimalny spadek wynosi 3%. Zabrania sie stosowania kolanek 90°C.
Z uwagi na lokalizacje na dachu sanitariatéw centrali wentylacyjnej, zaprojektowano
wyprowadzenie przewoddéw wywiewnych kanalizacji sanitariatdw w inny rejon dachu dla
zachowania wymaganej odlegtosci od czerpni.

1.2. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw

Skropliny nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej lub na zewnatrz budynku.

Potaczenie z kanalizacjg sanitarng nalezy zasyfonowaé, niezaleznie od syfonu stanowigcego
wyposazenie klimatyzatora. Przewody wyprowadzone na zewnatrz nalezy zakonczy¢ nad
powierzchnig, w ktdrg moze wsigka¢ woda (grunt, opaska zwirowa). Zakonczenie nalezy 10cm
nad poziomem gruntu i min. 10cm od $ciany budynku.

Przewody skroplin wykonac¢ z PE do wody zimnej o potgczeniach zgrzewanych. Nalezy je
prowadzi¢ po wierzchu $cian, w jak najmniejszej odlegtosci od jej powierzchni. W miejscach, w
ktdrych przewody sg widoczne, szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na estetyke montazu,
uwzgledniajgc w szczegdlnosci wytyczne zawarte w p. 6.

1.3. Instalacja podposadzkowa

Instalacja podposadzkowa zostanie wykonana z PEHD systemu grawitacyjnego o potgczeniach
zgrzewanych. Do czyszczenia przewodow podposadzkowych przewidziano czyszczaki na koricach
odcinkéw prostych. Przy przejsciu pionu w poziom nalezy réwniez wykonac rewizje. Wykopy
wykona¢, jako ciggte, waskoprzestrzenne, oszalowane z odktadem urobku obok wykopu. Na czas
budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac tasma PE koloru biato-czerwonego
oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. W szczegdlnosci nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem istniejgce przytacze wody pitnej, fundamenty istniejgcego budynku oraz korzenie
drzew.

Kanalizacja zostanie wtgczona do istniejgcego przytgcza. W czasie robot okresli¢ rzeczywisty
rzedng w miejscu wigczenia. Istniejgce przewody podposadzkowe nalezy zdemontowad. Odcinek
przytgcza, ktéry znajdzie sie pod projektowanym budynkiem nalezy zdemontowac lub
wykorzystaé¢ w zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

Nowe przewody uktadac od wtgczenia do istniejgcego przytacza w kierunku przyboréw, z
zachowaniem spadku w kierunku odptywu. Minimalne spadki przewodéw wynoszg: dla D160
i=1,5%; dla D110 i=2,0%.



Przewody uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 20cm, nastepnie wykonac obsypke z piasku i
zasypke z piasku o grubosci 20cm. Dalszg zasypke wykonac z gruntu rodzimego, warstwami o
grubosci 20cm, z jednoczesnym zageszczeniem.

WODA PITNA

Zapotrzebowanie dobowe wody pitnej bedzie wynosito 1,5 m*/dobe (max. 1000s. x 0,15
I/0s./dobe) na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Projektowany obiekt bedzie zasilany w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego z sieci
gminnej o $rednicy zewnetrznej dz=50mm. Srednica przytacza jest wystarczajaca dla
zwiekszonego zapotrzebowania na wode. Fragment przytgcza, ktéry po rozbudowie znajdzie sie
pod budynkiem, zostanie zdemontowany a nowa instalacja przytagczona do pozostatej czesci w
miejscu styku $ciany zewnetrznej budynku z przytgczem. Za wejsciem przewodu do budynku
zostanie zlokalizowany zestaw wodomierzowy.

Przebudowe przewodu przytgczeniowego i wymiane wodomierza nalezy uzgodnic¢ z gestorem
sieci wodociggowej, ktdry powinien zapewnié legalizacje wodomierza. Nalezy przestrzegac
wymagan i wytycznych gestora sieci.

2.1. Woda zimna

Normatywny wyptyw wody z armatury czerpalnej okreslono wg. PN-92/B-01706. Na tej
podstawie okreslono obliczeniowy przeptyw wody, ze wzoru dla budynkédw administracyjnych:
3,24 m3/h.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy typu JS-02 prod. Apator o przeptywie nominalnym 4m3/h.
Zestaw wodomierzowy zostanie umieszczony w WC meskim i bedzie sie sktadac z zaworéw
odcinajacych, filtra siatkowego przed wodomierzem, zwezek D50/D25, wodomierza oraz zaworu
antyskazeniowego typu EA. Nalezy przestrzegac instrukcji montazu wodomierza, w szczegdlnosci
wypoziomowania jego zabudowy oraz zapewnienia odpowiednich odcinkdw prostych przewodu,
liczonych jako wielokrotnos¢ srednicy przytgcza: 5xDr=250mm przed wodomierzem i
3xDr=150mm za wodomierzem.

Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur PE zgrzewanych, do wody zimnej. Przewody
zostang zaizolowane otuling antyroszeniowg wykonang np. z syntetycznej pianki kauczukowej.
Przewody mocowacé do Sciany przy pomocy typowych uchwytdéw, przy czym na przewodzie wody
cieptej nalezy umozliwi¢ kompensacje wydtuzen cieplnych. Dopuszcza sie podtynkowe
prowadzenie instalacji. W miejscach, w ktdrych przewody sg widoczne, szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na estetyke montazu, uwzgledniajgc w szczegdlnosci wytyczne zawarte w p. 6

2.2. Ciepta woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez kociot gazowy i magazynowana w
zasobniku zlokalizowanym pod kottem. Zasobnik ma mozliwos$¢ przegrzewu wody do 70°C w celu
jej dezynfekcji. Temperatura cieptej wody w punktach czerpalnych powinna wynosié¢ 55°C.
Instalacja cieptej wody i cyrkulacji bedzie wykonana z rur PE-AI-PE do wody cieptej zgrzewanych.
Przewody zostang zaizolowane termicznie otuling wykonang np. z syntetycznej pianki
kauczukowej.

Nalezy rowniez wykona¢ instalacje cyrkulacji, z rownowazeniem jej pracy przy pomocy zaworu
cyrkulacyjnego.

Przewody mocowac do Sciany przy pomocy typowych uchwytéw, przy czym na przewodzie wody
cieptej nalezy umozliwi¢ kompensacje wydtuzen cieplnych. Dopuszcza sie podtynkowe



prowadzenie instalacji. W miejscach, w ktdrych przewody sg widoczne, szczegdlng uwage nalezy

zwrdci¢ na estetyke montazu, uwzgledniajgc w szczegdlnosci wytyczne zawarte w p. 6

3. GAZZIEMNY

Instalacja gazu ziemnego zostanie objeta osobnym opracowaniem, po uzyskaniu warunkéow

przytgczeniowych od gestora sieci. Gaz ziemny zostanie doprowadzony do kotta gazowego (na

potrzeby ogrzewania, ciepta technologicznego do wentylacji oraz podgrzewu c.w.u.) oraz
kuchenki gazowej.

4. WENTYLACIA, OGRZEWANIE | KLIMATYZACIA

4.1.

Parametry powietrza

Projektowe parametry powietrza zewnetrznego okreslono na podstawie:
e Dla warunkéw letnich: normy PN-76/B-03420 dla Il strefy klimatycznej

o Temperatura obliczeniowa +30°C
o Wilgotnos¢ wzgledna 45%
e Dla warunkéw zimowych: normy PN-82/B-02403 dla Il strefy klimatycznej
o Temperatura obliczeniowa -20°C
o Wilgotnos¢ wzgledna 100%

o Uwaga: Do doboru urzadzen chtodniczych przyjeto dla lata +32°C.
Uwaga: Do doboru urzadzen chtodniczych przyjeto dla lata +32°C.
Parametry projektowe powietrza wewnetrznego dla poszczegdlnych pomieszczern wyznaczone
zostaty na podstawie Dz.U. Nr 75, poz. 690 oraz wg wymagan Inwestora, tj:

Pomieszczenia klimatyzowane okres letni +24°C; okres zimowy +20°C; wilgotnos¢
wynikowa

Pomieszczenia nieklimatyzowane okres letni — temperatura wynikowa; okres zimowy
+20°C; wilgotnos$¢ wynikowa

4.2.

Instalacja wentylacji

Wszystkie pomieszczenia bedg wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.
Bilans powietrza jest nastepujacy:
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1.01 | KOMUNIKACJA 54 150 | 2,7
1.02 | W.C. MESKI 34,8 150 | 150 4,3
1.03 | W.C. NIEP. 21,6 50 50| 2,3
1.04 | W.C. DAMSKI 33,6 100 | 100 | 2,9
1.05 | POKOJ BIUROWY 19,2 50 2| 100 100 | 5,2
1.06 | MAGAZYN 23,1 30| 1,2
1.07 | ZAPLECZE 37,2 50 6| 300 70| 300 8,0
1.08 | SALA ZEBRAN 131,4 30| 401200 1200 | 9,1




1.09 | SALA CWICZEN 214,8 50 | 36 | 1800 1800 | 8,3

SALA POtACZONA* | 346,2 30 | 100 | 3000 3000 | 8,6

*Sala zebran i sala ¢wiczen majg mozliwos¢ potgczenia i bedg wtedy petnié funkcje sali zebran dla
maksymalnie 100 osdb.
W budynku przewidziano 3 systemy wentylacyjne:

Nr Obstugiwane Wydajnosé Uwagi

systemu | pomieszczenia nawiewu/wywiewu
[m3/h]

W1 sanitariaty 350 W pomieszczeniach zapewnione
jest podcisnienie w stosunku do
holu

N2/W2 Wszystkie 3830/3210 W holu i sali zebran przewiduje sie

pomieszczenia poza nadcisnienie, natomiast w zapleczu i
sanitariatami magazynku - podcisnienie

w3 Zaplecze 300 Okap nad kuchenkg

System W1 o wydajnosci bedzie wyposazony w wentylator kanatowy zlokalizowany w
pomieszczeniu WC damskiego. System bedzie odprowadzac powietrze ze wszystkich
pomieszczen sanitarnych oraz MOP. Wyrzut powietrza — nad dach czesci istniejacej budynku.
System przeznaczony jest do pracy ciggtej.

System N2/W2 bedzie doprowadzac¢ powietrze do budynku oraz odprowadzad je z pomieszczen
niezanieczyszczonych. System bedzie wyposazony w centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng
zlokalizowang na dachu sanitariatow, wyposazong w filtry powietrza, wymiennik obrotowy
odzysku ciepta, nagrzewnice wodng o parametrach 70/50°C, chtodnice bezposredniego
odparowania oraz wentylatory. Przewiduje sie centrale dachowa, ze zblokowang czerpnig i
wyrzutnia. System przeznaczony jest do pracy ciggtej, z obnizeniem wydajnosci w okresach
nieuzytkowania pomieszczen.

System W3 bedzie to okap nad kuchenka na zapleczu sali zebran. Przeznaczony jest do pracy
okresowej. Wyrzut z okapu — nad dach.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac ze stali ocynkowanej. Wszystkie kanaty nawiewne oraz
kanaty wywiewne systemu N2 nalezy izolowaé. Kanaty prowadzone przez pomieszczenia - wetng
mineralng o grubosci 40mm, a kanaty prowadzone na poddaszu i poza budynkiem - wetng
mineralng o grubosci 80mm.

Instalacje mocowac do stropu przy pomocy typowych wieszakdéw z pretéw gwintowanych lub
innego systemu wg. wyboru wykonawcy. Na dachu zastosowac podkonstrukcje wsporcze oparte
na podporach typu big-foot.

Nalezy stosowac przewody flex z izolacjg ttumigcy. Zabrania sie wykonywania podtaczen flex
dtuzszych niz 1m i z fukami powyzej 45°.

Minimalna powierzchnia czynna przepustnic powinna wynosi¢ 50%.

Wentylator nalezy tgczy¢ z instalacjg przy pomocy kréécéw elastycznych.

Rownowazenie wentylacji przy pomocy przepustnic recznych kanatowych, nastawy regulatorow
VAV oraz przepustnic w nawiewnikach/wywiewnikach. Wymagana doktadnos$é rownowazenia
+10%.

System W1 bedzie pracowac ciggle, z mozliwoscig ograniczenia wydajnosci w okresie
nieuzytkowania budynku

System W3 (okap nad kuchenkg) bedzie pracowac okresowo, zatgczanie i wytgczanie reczne.




System N2/W2 bedzie pracowac ciggle, przewiduje sie regulacje wydajnosci w zaleznosci od
uzytkowania pomieszczen, regulacje nalezy prowadzi¢ przez zmiane nastawy odpowiedniego
regulatora VAV:

Tryb podstawowy — budynek jest
uzytkowany, ale nie ma duzych grup
ludzi w salach

System W1 pracuje z petng
wydajnoscia.

System N2/W2 z wydajnoscig 40% w
salach i petng wydajnoscig w
pozostatych pomieszczeniach

Tryb intensywny — budynek jest
uzytkowany, w jednej lub obu salach sg
organizowane zebrania/éwiczenia

System W1 pracuje z petng
wydajnoscia.
System N2/W2 z wydajnoscig 40% w

sali nieuzytkowanej i petng
wydajnoscig w pozostatych
pomieszczeniach

Tryb ograniczony — budynek jest
zamkniety

System W1 pracuje z wydajnosciag 70%.
System N2/W?2 pracuje z wydajnoscia
40%

4.3. Instalacja ogrzewania

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano utrzymanie temperatury +20°C, z wyjagtkiem MOP,
gdzie temperatura wynosi +16°C.

Z uwagi na znaczng nierownomiernos¢ uzytkowania budynku, w okresie zimowym wystepuje
duza zmienno$¢ wydajnosci wentylacji oraz zapotrzebowania na cieptg wode. Uktad ogrzewania
zostat zwymiarowany tak, aby pokry¢ zapotrzebowanie na ogrzewanie i wentylacje (przy
dziatajgcym odzysku ciepta). Dla podgrzewu c.w.u. zaprojektowano tzw. priorytet, tj.
przestawienie kotta na tadowanie zasobnika cieptej wody w przypadku jego oprdznienia przy
duzych rozbiorach i chwilowg przerwe w zasilaniu ogrzewania.

Uktad klimatyzacji przewidziany jest zasadniczo do pracy w lecie, w trybie chtodzenia. Bedzie on
miat mozliwos¢ pracy w trybie grzania (jako pompa ciepta), ale pozostaje to jako opcja
dodatkowa, bez uwzglednienia w bilansie pracy ukfadu grzewczego.

Budynek bedzie ogrzewany systemem grzejnikowym, wodnym, o parametrach 70/50°C,
zasilanym z kotta gazowego o mocy 30kW. Zapotrzebowanie budynku na moc grzewczg wynosi
15kW. Kociot bedzie ponadto podgrzewac ciepta wode uzytkowg i powietrze wentylacyjne.
Dobrano kociot zintegrowany z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej, z wtasng automatyka, z
zamknietg komorg spalania, z przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym nad dach.
Kociot bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu zaplecza sali zebran.

Przewody c.o. zostang rozprowadzone w posadzce. Przewiduje sie grzejniki ptytowe, zasilane od
dotu.

Dodatkowo, dla zwiekszenia komfortu uzytkowania, przewidziano dogrzewanie sanitariatow oraz
MOP matami elektrycznymi.

Dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiernej ilosci zimnego powietrza do wnetrza, nad
gtownym wejsciem do budynku oraz nad wejsciem do WC niepetnosprawnych przewidziano
kurtyny powietrzne elektryczne, zimne.




Bilans ciepta jest nastepujacy:

Nr Nazwa pomieszczenia Zapotrzebowanie na ciepto [W] do:
e ogrzewania pomieszczen;
e podgrzewu powietrza wentylacyjnego
1.01 | KOMUNIKACIA 942
1.02 | W.C. MESKI 897
1.03 | W.C. NIEP. 364
1.04 | W.C. DAMSKI 876
1.05 | MOP 118
1.06 | POKOJ BIUROWY 311
1.07 | MAGAZYN 355
1.08 | SALA ZEBRAN 2548
1.09 | SALA CWICZEN 7103
1.10 | ZAPLECZE 1224
Razem c.o. 14738
Podgrzew powietrza wentylacyjnego 13073

4.4. Instalacja klimatyzacji

Klimatyzacja ma na celu zapewnienie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

temperatury nieprzekraczajacej 24°C oraz czesciowe osuszanie powietrza (wielkos¢
niekontrolowana).

Przewidziano 3 systemy chtodnicze w budynku: dla biura i obu sal — system VRF z jednostkami
wewnetrznymi kasetonowymi i Sciennymi; dla zaplecza sali zebran — system split z jednostka
wewnetrzng Scienng, (istniejacy, do przeniesienia); dla chtodzenia powietrza wentylacyjnego
systemu N2/W2 — system split z chtodnicg bezposredniego odparowania.

Wszystkie jednostki zewnetrzne zostang umieszczone na dachu sanitariatow. Przewiduje sie
zastosowanie czynnika chtodniczego R410A.

Przewody chtodnicze zostang wykonane z rur miedzianych z izolacjg termiczng z otulin
kauczukowych. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych — do kanalizacji sanitarnej
przez zasyfonowanie lub na teren przy budynku.



5. DOBOR URZADZEN

Uwaga: ostateczne wymiary elementdw ustali¢ na montazu, dopasowujac do rzeczywistych

wymiarow elementéw budowlanych.

Do wszystkich instalacji nalezy doliczy¢ izolacje oraz mocowanie, wg. opisu powyzej.

Nr poz. Wyszczegodlnienie Charakterystyka
Wentylacja
N2 Nawiewnik sufitowy do Typ NSDZ-400-R-SL/SRt-g300P, prod. Smay, z
montazu w stropie sali przepustnicg regulacyjng i skrzynka rozprezna.
¢wiczen
w2 Wywiewnik sufitowy do Typ NSDZ-400-R-SL, prod. Smay, z przepustnica
montazu w stropie sali regulacyjng, bez skrzynki rozpreznej.
¢wiczen
Wi, Zawory wentylacyjne Typ KK i KP prod. Smay
N2/W2
Wi, Kratki wentylacyjne Wszystkie kratki zdwoma rzedami kierownic
N2/W2 prostokatne oraz przepustnicami regulacyjnymi.
W1 Wentylator typ TD-800/200 SILENT, V=380m3/h, p=180Pa,
prod. Venture Industries + presostat
N2/W2 Przepustnice regulacyjne Wieloptaszczyznowe
reczne
N2/W2 Regulatory VAV Regulatory zmiennego wydatku z sitownikami
230V.
N2/W2 Centrala wentylacyjna Typ 240, wykonanie dachowe, prod. Frapol.
Vn=3830 m3/h, P=350Pa; Vw=3180m3/h,
P=300Pa, nagrzewnica wodna z grupg
regulacyjng; chtodnica freonowa. Odzysk ciepta i
wilgoci wymiennikiem obrotowym, klasa filtracji
F7. Ttumiki powietrza czerpnego i wyrzutowego
— zintegrowane z centralg, ttumiki powietrza
nawiewanego i wywiewanego — kanatowe.
w3 Okap nad kuchenka Wydajnos$é 300m3/h, dobdér modelu w zakresie
aranzacji kuchni
Wod-kan
Wodomierz Wodomierz skrzydetkowy typu JS-02 prod.
Apator o przeptywie nominalnym 4m3/h, Dn20
Ogrzewanie
Kociot Kociot o mocy nominalnej 30kW, ze
zintegrowanym zasobnikiem cieptej wody poj.
120I, z mozliwoscig ustawienia priorytetu c.w.u.
Kociot z zamknietg komorg spalania, z
przewodem powietrzno-spalinowym
wyprowadzonym na dach.
Grzejniki Konwektorowe, ptytowe, zasilane od dotu typu V
z zaworami odcinajgcymi i termostatycznymi.
Kolor grzejnikéw do uzgodnienia z
Uzytkownikiem w zaleznosci od kolorystyki
wnetrz.




Klimatyzacja

Jednostka wewnetrzna Istniejgca do przeniesienia
Scienna w pomieszczeniu
zaplecza sali — system K1

Jednostka wewnetrzna Moc chtodnicza 2,5kW
Scienna w biurze — system
K2

Jednostka wewnetrzna 2 x moc chtodnicza 2,6kW
Scienna w sali zebran —
system K2

Jednostka wewnetrzna 2 x moc chtodnicza 4,0 kW
kasetonowa w sali éwiczen
—system K2

Jednostka zewnetrzna Istniejgca do przeniesienia
systemu K1

Jednostka zewnetrzna Moc chtodnicza 16kW
systemu K2

Jednostka zewnetrzna Moc chtodnicza 23kW
chtodnicy centrali
wentylacyjnej

6. WYTYCZNE WYKONANIA

W miejscach, w ktérych przewody sg widoczne, szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na estetyke
montazu. Instalacje nalezy montowac z jak najmniejszej ilosci elementdw, a potaczenia
przewodow w jak najprostszy sposéb. Wszystkie elementy muszg pochodzi¢ z jednego
systemu jednego producenta. Przewody powinny mie¢ nieuszkodzong powierzchnie, bez
zabrudzen i zachlapan. Nie dopuszcza sie malowania przewodéw farbg przeznaczong do Scian.
Przewody mocowa¢ do Sciany przy pomocy typowych uchwytéw. Uchwyty powinny by¢
jednego systemu, w kolorze dobranym do rur, o srednicy odpowiedniej do mocowane
przewodu. Zakotwienie przewodu w scianie powinno by¢ estetyczne i mozliwie niewidoczne

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

Wzajemne potozenie przewoddw powinno spetnia¢ wymagania zawarte w obowigzujgcych
przepisach. Ponadto zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodnych nad urzgdzeniami
elektrycznymi.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz., przez firme posiadajacg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac plan BIOZ na potrzeby budowy.

Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzegaé przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. ) oraz przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1996 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, p0z.1650 z pdzniejszymi zmianami).

Instalacje wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, Tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI Instal oraz
instrukcjami producentéw urzadzen i DTR.
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Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ wedtug ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” — wymagania techniczne COBRTI — INSTAL zeszyt5., wydanie |,
wrzesien 2002 r.

Przy montazu urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania okreslone przez ich producentéw podane
w Dokumentacji Techniczno Ruchowej.

Roboty nalezy wykonywac przestrzegajgc przepisow BHP i ppoz., ze szczegdlng starannoscia
dla robdt prowadzonych na wysokosci.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a
nieujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej.

Podane w projekcie nazwy wtasne oraz producenci urzgdzen sg informacjami przyktadowymi
okreslajgcymi standardy wykonania. Powyzsze urzgdzenia mogg zostac zastgpione innymi o
nie gorszych parametrach technicznych oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i
certyfikaty.

Przed wykonaniem instalacji nalezy zapozna¢ sie z istniejgcymi instalacjami oraz
dokumentacjg dotyczagcg pozostatych branz. Koordynacje realizacji nalezy wykonad
bezposrednio na budowie przed montazem.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z
wymaganiami specyfikacji i obowigzujgcymi przepisami.

Do odbioru przedstawic¢ niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami naniesionymi w trakcie
realizacji robét oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw préb odbiorczych.

Do odbioru Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji instalacji.

Nie dopuszcza eksploatacji instalacji bez pozytywnych wynikéw pomiardéw.

WYTYCZNE BRANZOWE

7.1.

Wytyczne konstrukcyjno-budowlane

Wszystkie kanaty i przewody bedg mocowane do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg
uchwytéw lub wspornikéw lub uktadane w gruncie.

Woyijatkiem sg wymienione w tabeli urzadzenia zlokalizowane na dachu sanitariatow.

Nalezy wykona¢ otwory pod przejscia kanatow wentylacyjnych i rurociggdw przez dachy,
stropy i $ciany zgodnie z przekazanymi rysunkami

Nalezy zapewni¢ dojscia do urzadzen umozliwiajace obstuge i konserwacje,

. Wytyczne elektryczne i dla branzy automatyki

Doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich urzadzen instalacji wentylacyjnych, chtodniczych i
grzewczych zgodnie z tabelg ponizej,

Wykonac sterowanie urzadzen zgodnie z wytycznymi,

Wykonac zabezpieczenie odgromowe oraz objg¢ urzadzenia potgczeniami wyrownawczymi,
Zapewni¢ mozliwos¢ recznego zatgczania wentylacji,

Doprowadzi¢ zasilanie do sitownikéw zaworéw przepustnic powietrza i regulatorow
przeptywu powietrza
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wentylacyjnej

Urzadzenie Typ Lokalizacja Zatozenia dla branzy Zatozenia dla branzy budowlanej
elektrycznej/sterowania
Dane elektryczne Uwagi Dane mechaniczne Uwagi
Centrala Zenith40 prod. Dach sanitariatéw 5,5kW/400V Zasili¢ wym. zewn. Podkonstrukcja
wentylacyjna Frapol (2xwentylator; skrzynke 5600x1350x1350 + rama |posadowiona na
N1w1 pompy chtodnicy i |zasilajgco- nosna. Wolna przestrzenn |big footach
nagrzewnicy) sterujaca. obstugowa 1500mm.
Waga 1300kg
Wentylator TD silent ecovatt | WC damskie 60W/240V Zasilic. 8kg, wspornik w dostawie |brak
Y kanatowy W1 1000/200 prod. Sterownik w |wentylatora
= Venture dostawie.
'qé; Industries
S Okap nad zaplecze sali 150W/240V Zasilic. 7kg, wspornik w dostawie |brak
kuchenka Sterownik w
dostawie.
Regulatory VAV Ravav prod. Alnor |poddasze budynku |4 sztuki x Zasilic. brak Przewidzie¢ dostep
istniejgcego 3W/24VDC Sterowanie ze serwisowy w rejon
skrzynki regulatoréw
centrali
jednostka GREE (istniejacy) ca. 1,5kW/230V Zasilic. ca. 60kg Zaprojektowac
zewnetrzna (istniejacy Sterownik w podkonstrukcje o
klimatyzacji K1 klimatyzator GREE) |dostawie. wys. min. 30cm
K. jednostka FM49AH.U32, 5,2kW/400V Zasilic. 96kg; L 950 x H 1380 x W
§ zewnetrzna prod. LG (system Sterownik w |330
% klimatyzacji K3 dach sanitariatow projektowany) dostawie.
g jednostka 3,3kW/400V Zasilic. 61kg; L 950 x H 834 x W
x zewnetrzna (system Sterownik w |330
chtodnicy w projektowany) dostawie.
centrali
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Kociot wiszacy Logamax 200W/230V Zasilic. 50 kg, system montazowy |brak
Sterownik w |w zestawie. Montaz na
dostawie. Scianie zewnetrznej

zaplecza sali

Maty grzejne Devimat 150 T, WC M (pisuary i 600W/230V Zasilic. uwzgledni¢ montaz maty |brak

podtogowe o prod. Danfoss kabiny) Sterownik w | w konstrukcji podtogi.

mocy 600W dostawie.

Maty grzejne Devimat 150 T, MOP 150W/230V Zasilic. uwzgledni¢ montaz maty |brak

podtogowe o prod. Danfoss Sterownik w | w konstrukcji podtogi.

'% mocy 150W dostawie.
§ Maty grzejne Devimat 100 T, WCD (kabiny) 100W/230V Zasilic. uwzgledni¢ montaz maty |brak
8” podtogowe o prod. Danfoss Sterownik w | w konstrukcji podtogi.

mocy 100W dostawie.

Kurtyny Korytarz i WC 160W/230V Zasilic. system montazowy w brak

powietrzne niepetnosprawnych Sterownik w |zestawie. Montaz na
dostawie. Scianie zewnetrznej czesci

istniejacej

pompa zaplecze sali 50W/230V Zasilic. brak

"gu g cyrkulacyjna c.w.u. Sterownik w
= a dostawie.
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