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OPIS TECHNICZNY — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. OPIS PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY DZIALKI:

Projektowana jest rozbudowa swietlicy- od strony wschodniej o prostopadty do istniejgcego
trakt z salg ¢wiczen i od strony zachodniej o dwie niskie przybuddéwki z zapleczem sali i
toaletami.

Przed budynkiem zaprojektowano drewniany taras

Wokdt budynku nalezy wykonaé opaske zwirowg z obrzezem betonowym o szerokosci 40 cm.
Opaski nie nalezy stosowac w obrysie koron drzew

Istniejgcg przed budynkiem kostke betonowg proponuje sie wykorzystac¢ do utozenia chodnika
prowadzgcego wzdtuz tarasu do kontenera magazynowego na sprzet i do wyjscia z sali zebran
Zaprojektowano 5 stojakéw na rowery w ksztatcie odwrdconej litery ,,U”. Odlegtos¢ miedzy
stojakami minimum 1 m.

Przy wjezdzie od ulicy JaSminowe] bedzie umieszczony plac na kontenery na odpady
Nawierzchnia dojazdu do budynku- gruntowa z obrzezami betonowymi

Nawierzchnia zawrotki dla wozéw strazackich zwirowa o nosnosci minimum 100 kN

W zadrzewionej czesci dziatki zaprojektowano sciezki o nawierzchni gliniasto- zwirowe;j i
placyk rekreacyjny

Placyk zabaw doposazono w linarium, pozostate elementy placu zabaw przestawiono w celu
spetnienia przepisowych odlegtosci (10 m od okien i 10 m od drogi). Karuzele przeniesiono na
placyk dla dzieci mtodszych, drewniany domek- obok istniejace]j altany, hustawki, hopper i
rownowaznie przeniesiono aby uzyska¢ miejsce na linarium

Nawierzchnia placu zabaw piaszczysta z obrzezami gumowymi

. ROZWIAZANIA KOMUNIKACYJNE, BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH

Do dziatki sg dwa dojazdy- od ulicy Brzozowej i od ulicy Jasminowej

Od ulicy Jasminowej przewidziano dojazd pozarowy z zawrotka dla wozow strazackich

Liczba miejsc parkingowych zgodnie z MPZP to 3 m.p. na 100 m? powierzchni uzytkowej czyli
6 miejsc parkingowych

Wzdtuz dojazdu od ulicy Jasminowej zaprojektowano 5 miejsc parkingowych o nawierzchni
gruntowej z obrzezami betonowymi i jedno miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych przy
samym budynku

Wyijscie ewakuacyjne z sali nalezy potfaczy¢ utwardzonym dojsciem z drogg dojazdowa

. PROJEKTOWANE MEDIA:

Przytacze energetyczne kablowe- istniejgce

Przytacze gazowe z gazociggu w ulicy Brzozowej- wg. odrebnego opracowania
Przytgcze wodociggowe z przewodu w090 mm w ulicy Brzozowej- istniejgce.
Odprowadzenie Sciekdw do kanatu ks20 m w ulicy Brzozowej- istniejgce.
Odprowadzenie deszczowki na teren.



OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
mapa geodezyjna do celdw projektowych

badania geologiczne

umowa z Inwestorem- Gming Michatowice

wizje lokalne, inwentaryzacja obiektu

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

2.1. Opis budynku istniejgcego

Budynek parterowy, murowany w technologii tradycyjnej

Sciany z bloczkéw gazobetonowych lub silikatowych docieplone 15 cm warstwg styropianu.
Posadzka ocieplona 9 cm warstwag styropianu

Strop gestozebrowy Teriva

Dach skosny dwuspadowy, docieplony 17 cm wetng mineralng, pokrycie dachu
blachodachdéwka.

Drzwi i okna PCV, wykonczenie wewnetrzne tynkiem cementowo wapiennym, w toaletach
ptytki ceramiczne.

W budynku znajduje sie sala ogdlna, pomieszczenie pomocnicze z kuchenka i dwie toalety.
Budynek powstat na podstawie projektu autorstwa PROFIT TRADE K. FERGINSKI arch. Sebastian
Jaczewski z 2013 roku.

2.2. Dane liczbowe budynku istniejacego

Wysokos¢ 5,42 m
Powierzchnia uzytkowa- 75,07 m?
Powierzchnia zabudowy- 92,9 m?

2.3. Instalacje wewnetrzne w budynku:

W budynku znajduja sie nastepujace instalacje:

ogrzewanie elektryczne- grzejniki konwektorowe
woda zimna

ciepta woda uzytkowa (podgrzewacze elektryczne)
kanalizacja sanitarna

wentylacja grawitacyjna

klimatyzatory miejscowe

instalacja elektryczna



OPIS PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

3. DANE LICZBOWE

PARTER poziom +0,00
. powierzchnia uzytkowa
numer przeznaczenie posadzka -
podstawowa | pomocnicza
1.01 | KOMUNIKACJA gres 18,13
1.02 | W.C. MESKI gres 11,54
1.03 | W.C. DAMSKI+ NIEPELNOSPRAWNYCH gres 6,89
1.04 | SCHOWEK PORZADKOWY gres 2,26
1.05 | W.C. DAMSKI gres 8,56
1.06 | POKOJ ADMINISTRACYJNO- BIUROWY gres 6,29
1.07 | MAGAZYN gres 7,67
1.08 | SALA ZEBRAN deski 42,98
1.09 | SALA CWICZEN deski 60,49
110 |ZAPLECZE SALI ZEBRAN gres 14,19
razem powierzchnie w rozbiciu 103,47 75,53
razem - powierzchnia uzytkowa 179,00
CZESC ISTNIEJACA
powierzchnie w rozbiciu 42,98 32,09
powierzchnia uzytkowa 75,07
ROZBUDOWA
powierzchnie w rozbiciu 60,49 43,44
powierzchnia uzytkowa 103,93

kubatura 785 m?

4. OCENA STANU ISTNIEJACEGO POD KATEM PLANOWANEJ PRZEBUDOWY

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, nadaje sie do przebudowy i rozbudowy

5. OPIS PRZEBUDOWY - ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Do budynku od strony wschodniej zostanie dobudowane nowe skrzydto- prostopadle do
istniejgcego. Miesci¢ sie w nim bedzie nowa sala do ¢wiczen. Sala bedzie pofaczona
funkcjonalnie z salg w czesci istniejgcej, bedzie tez miata duze przeszklenia i bezposrednie
wyjscie na teren. Bedzie mozliwos¢ podzielenia sal ruchoma Sciankg w systemie akustycznych
Scianek przesuwnych. W starej czesci zostanie wydzielony magazyn i pokdj administracyjno-
biurowy.

Od strony zachodniej zostang dobudowane dwie niewielkie przybuddwki. Znajdzie sie w nich
zaplecze sali z kottem grzewczym i zasobnikiem wody i kuchenka i toalety. Jedna z toalet bedzie
miata bezposrednie wyjscie na teren.

Gtéwna bryta budynku ma tradycyjng forme z dwuspadowym dachem o réwnych potaciach
(zgodnie z MPZP) dobuddwki sg nizsze, nie ingerujg w pokrycie istniejgcego dachu

Przed wejsciem zaprojektowano drewniang pergole przekrytg szktem bezpiecznym. Pod
daszkiem znajdg sie dwie narozne tawki.



— Przed budynkiem zaprojektowano taras z desek modrzewiowych. W taras wkomponowana
bedzie zeliwna krata chronigca korzenie okazatego debu.

— Budynek petni funkcje swietlicy wiejskiej, brak statego zatrudnienia. Uzytkowany okresowo na
zebrania, spotkania Swigteczne, zajecia taneczne i sportowe. W pomieszczeniu zaplecza
kuchenka z mozliwoscig odgrzania lub przygotowania potraw i napojow we wtasnym zakresie
przez mieszkancow.

6. PRACE ROZBIORKOWE

— Demontaz istniejacych Scianek gipsowo- kartonowych

— Demontaz armatury fazienkowej

— Skucie posadzek w sali zebran i W.C., likwidacja istniejgcych wpustow podtogowych

— Woykonanie przebi¢ w stropie i Scianach do poprowadzenia instalacji

— Wykonanie otworu szerokosci 6,0 cm w $cianie nosnej w celu potgczenia sal oraz mniejszych
otworéw na nowe okna i drzwi

— Demontaz fragmentu pokrycia dachowego w miejscu potgczenia dachéw, przyciecie krokwi do
murtaty

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE
7.1. KONSTRUKCIA

Fundamenty
— Posadowienie na tawach fundamentowych z betonu B25. Fundamenty nalezy wykonac¢ na
min. 10 cm warstwie ,,chudego” betonu B10.
Stupy i wience zelbetowe
— Zbetonu B25
Stropy
— Stropy zelbetowe monolityczne grubosci 12 cm, wylewane z betonu B25
Sciany zewnetrzne
— Sciany z bloczkéw gazobetonowych o wytrzymatoséci 6MPa.
Sciany dziatowe
— Sciany z ptyt GK na ruszcie z wypetnieniem z wetny mineralnej. Sciany w holu EI 15.
— Scianka miedzy salg zebrar a korytarzem podwdjnie optytowana z wypetnieniem z wetny
mineralnej, izolacyjnos¢ akustyczna 55 dB
— Scianka miedzy salami ruchoma akustyczna (54 dB) wykonczona ptytg laminowana w
kolorze bukowym. W jednym z modutéw drzwi ewakuacyjne minimum 90 cm w Swietle po
otwarciu
— Scianki miedzy kabinami i przedsionkiem w WC meskim oraz miedzy kabinami w WC
damskim systemowe z ptyty widrowej laminowanej wysokosci 2 m, na nézkach 15 cm. Kolor
bukowy, zawias samozamykajgcy
Belki i nadproza
— Nad otworami w istniejgcych Scianach- nadproza z belek C80, C100 i C140
— Nad otworem miedzy salami belka 2xC300
— W nowych scianach zelbetowe z betonu B25
— z prefabrykowanych belek ,L19"
Dach
— Konstrukcja dachu z dzwigaréw deskowych kratownicowych o rozpietosci 8 m. Drewno C-
30. Rozstaw 1,0 m. Murtata 14x14
Pergola przed wejsciem
—  Stupki 14x14, ptatwie i krokwie 12x14, miecze 10x10
— Drewno GL24



7.2. 1ZOLACIE

Izolacja fundamentéw

Izolacja termiczna $cian: styropian XPS gr. 15 cm
Izolacja przeciwwodna pozioma z folii PE fundamentowej lub papy termozgrzewalnej,
pionowa z masy bitumicznej np. Dysperbit

Izolacja posadzki

Izolacja termiczna posadzki 15 cm styropianu EPS 100-38
Wylewka pod posadzke zdylatowana od $ciany 2 cm paskami styropianu

Izolacja dachu

25 cm wetny mineralnej lambda 0,04 W/mxK
Paroizolacja z folii EPDM

Izolacja stropodachu

25 cm wetny mineralnej lambda 0,04 W/mxK+ kliny spadkowe z wetny
Paroizolacja z folii EPDM na stropie

Izolacja kominéw

Przewdd powietrzno- spalinowy z kotta gazowego w obudowie z pustakdw kominowych
ocieplonych 6 cm warstwag styropianu i tynkowany, lub prefabrykowany z izolacjg. Komin
wentylacyjny znad okapu z pustakdw kominowych ocieplonych 6 cm warstwag styropianu i
tynkowany. Czapki kominowe prefabrykowane betonowe

Izolacja cieplna $cian

Styropian EPS 70-040 Fasada

7.3. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Sciany wewnetrzne i sufity

Tynki na scianach murowanych cementowo-wapienne malowane farbg akrylowg zmywalng
w kolorze jasnoszarym

W pom. technicznych i sanitariatach — na $cianach glazura do wysokosci 2 m. Glazura 20x60
w kolorze jasnoszarym, gtadka. Powyzej farba zmywalna w kolorze jasnoszarym

W zapleczu sali zebran glazura miedzy szafkami stojgcymi a wiszgcymi

W sali éwiczen sufi podwieszony mocowany do spodu dzwigaréw z ptyty GK akustycznej

Sciany zewnetrzne

Sciana murowana wykoriczona tynkiem mineralnym cienkopowtokowym faktura kamyk 1,5
mm, barwionym w masie na jasnoszary kolor

Sciana wokét ganku dodatkowo wykorczona azurowym pokryciem z impregnowanych fat
drewnianych z drewna egzotycznego (modrzew syberyjski lub Canary wood) na ruszcie z
tego samego materiatu. Ruszt mocowany do scian zewnetrznych kotkami montazowymi do
elewacji 220 mm przez warstwe styropianu

Sciany zewnetrzne toalet wyposazone w pionowe stalowe linki do pnaczy

Pokrycie dachu nad salg éwiczen

Blachodachéwka- wzdr i kolor zblizony do blachodachéwki na czesci istniejacej-
ciemnobrazowy

Pokrycie daszku pergoli

Szkto hartowane bezpieczne

Pokrycie stropodachu

Papa termozgrzewalna- podwdjna (wierzchnia i podktadowa)
Pape wywingé na attyki (min. 15cm) i zakonczy¢ obrébka blacharska z kapinosem.

Posadzki

przy wejsciu mata wejsciowa zlicowana z gresem i z wyktadzing pcv, w ramce aluminiowej,
uszczelnienie silikonem w kolorze terakoty



— W holu, toaletach, magazynie — gres przeciwposlizgowy, ciemnoszary 60x60, gtadki,
odporny na scieranie, fuga 1 mm
— W sali ¢wiczen- posadzka taneczna z desek dwuwarstwowych sportowych utozona na ptycie
OSB i legarach na krzyz
— W sali zebran nalezy skuc istniejacy gres i zastgpi¢ go posadzka z desek dwuwarstwowych
na macie elastycznej
Taras
— Taras z desek grubosci min. 2,5 cm z modrzewia syberyjskiego, impregnowanych, na
legarach 6x8 co 60 cm. Legary ma kotwach stalowych wbijanych w grunt. Pod legarami
warstwa zwiru na geowtdkninie
Podokienniki i parapety:
— Zewnetrzne stalowe powlekane, szare
— Parapety wewnetrzne z ptyty MDF laminowane, grubos¢ 2 cm, w kolorze ciemnoszarym
Rynny, rury spustowe, akcesoria dachowe, obrébki:
— Rynny PCV J100 ciemnobrgzowe
—  Rury spustowe PCV 90 ciemnobrazowe
— Kosze zlewowe stalowe ciemnobrgzowe
— Obrébki blacharskie — blacha stalowa kolor zblizony do obrdbek na czesci istniejacej-
ciemnobrazowy

7.4. STOLARKA

Drzwi zewnetrzne aluminiowe systemowe RAL 7006 (szary bezowy) malowane proszkowo,
wspotezynnik dla drzwi U<1,5W/m?K. Obrébki z blachy aluminiowej. Szklenie szybami
zespolonymi 4.4.1/16/6ESG.

Drzwi wewnetrzne drewniane, do toalet z nawiewnikami. Ramiak drewniany + 2 ptyty HDF
pokryty laminatem HPL, wypetnienie ,plaster miodu”. Wzér gtadki, bez zdobien i przeszklen.
Kolor bukowy. Oscieznice drewniane z opaskami, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Drzwi do sali zebran i zaplecza aluminiowe przeszklone RAL 7006 (szary bezowy)

Okna aluminiowe, RAL 7006 (szary bezowy), U < 1,1 W/m’K. Szklenie szybami zespolonymi
3.3.1/16/6. Rolety wewnetrzne z tkaniny w kolorze jasnoszarym

7.5. STANDARD WYPOSAZENIA

Sedesy na stelazach, obudowa wys. 120cm.

Sedes dla niepetnosprawnych z obustronnymi poreczami, jedna podnoszona

Umywalka dla niepetnosprawnych z obustronnymi poreczami podnoszonymi

W schowku porzadkowym zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej i szafki na srodki czystosci
Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej

Zaplecze sali wyposazone w szafki kuchenne stojgce i wiszgce, drzwiczki w okleinie naturalnej
bukowej, blaty z laminowanej ptyty widrowej w kolorze ciemnoszarym, zlew ze stali
nierdzewnej, umywalka owalna wpuszczana w blat, ze stali nierdzewnej

Loddéwka z zamrazarka, zmywarka 60 cm, kuchenka gazowa z piekarnikiem

Na tarasie dwie tawki narozne z drewna egzotycznego impregnowanego

8. DOSTEPNOSC DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Osoby niepetnosprawne bedg dostawac sie do budynku z bezposrednio poziomu chodnika na
taras i do budynku. Parter znajduje sie na poziomie terenu.

9. ROZWIAZANIA INSTALACYINE

Instalacja wodociggowa z sieci gminnej- istniejgce przytacze
Instalacja kanalizacyjna do sieci gminnej- istniejgce przytacze



Gazowa z sieci miejskiej

Grzewcza c.o. i c.w.u. z kottowni gazowej w budynku
elektryczna z sieci energetycznej- istniejgce przytacze
instalacja wentylacji mechanicznej z elementami klimatyzacji
Odprowadzenie wody deszczowe] rurami spustowymi na teren

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

PROJEKTOWANY MAKSYMALNY
RODZAJ PRZEGRODY
WSP U (W/m?*K) WSP U (W/m?*K)

SCIANY ZEWNETRZNE 0.20 0.23
POSADZKA NA GRUNCIE 0.21 0.3
DACH 0.17 0.18
STROPODACH 0.15 0.18
OKNA 1,1 1,1
DRZWI| ZEWNETRZNE 1,5 1,5

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— Budynek ma wysokos¢ 5,4 metra, jedna kondygnacja (NISKI)
— powierzchnia zabudowy 238 m?, uzytkowa 172 m’, wewnetrzna 187,18 m* na dziatce
budowlanej o powierzchni 5 600 m>.
Usytuowanie
— Budynek usytuowany w odlegtosci 6 m od granicy dziatki. Odlegtos¢ od najblizszego
sgsiadujgcego budynku 14 m.
Droga pozarowa
— Dojazd pozarowy od ulicy Jasminowej z zawrotka przy wjezdzie na dziatke
— zapewnione potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m
Klasyfikacja pozarowa
—  Budynek uzytecznosci publicznej niski, powierzchnia catkowita 238 m? zaliczony do kategorii
ZL | zagrozenia ludzi, wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku D
Strefy pozarowe
— Obiekt stanowi jedng strefe pozarowga o powierzchni 187,18 m2
— Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi 10 000 m? (ZL) warunek spetniony
Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych
— gtéwna konstrukcja nosna R 30
— konstrukcja dachu- bez wymagan
— strop- REI 30
— sciana zewnetrzna- El 30 (pas miedzykondygnacyjny- nie dotyczy)
— scianki dziatowe wewnetrzne- bez wymagan
— obudowa drég ewakuacyjnych ($cianki komunikacji) EI 15
— przekrycie dachu- bez wymagan
— Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia- NRO
—  Przekrycie dachu nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.



Ewakuacja
— W budynku dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze by¢ wieksza niz 40 m. Dtugosci
przejscia nie sg przekroczone.
— Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego maximum 10 m (jedno dojscie) lub 40 m (dwa dojscia) z
czego nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (warunek spetniony)
— Szerokos¢ korytarza minimum 1,4 m lub 1,2 dla maximum 20 osdb
— Zsalina maximum 100 oséb prowadzg 2 wyjscia oddalone od siebie wiecej niz o 5 m- jedno
wyjscie bezposrednio na teren- drzwi o szerokosci w Swietle minimum 120 cm z jednym
nieblokowanym skrzydtem o szerokosci w swietle po petnym otwarciu 90 cm, drugie drzwi
na korytarz i z korytarza na zewnatrz
Scianka ruchoma dzielgca sale powinna by¢ wyposazona w drzwi ewakuacyjne o szerokosci w
Swietle po petnym otwarciu 90 cm
—  Wyjscie z budynku drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci w swietle 160 cm z jednym
nieblokowanym skrzydtem o szerokosci w swietle po petnym otwarciu 90 cm
Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.
— Do wykonczenia wnetrz stosowanie materiatdw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.
— Nadrogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie zostaty zastosowane tatwo
zapalne materiaty i wyroby budowlane.
— Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
Kottownia
— Kottownia gazowa; maksymalna moc kotta 30 kW, kociot znajduje sie w pomieszczeniu
zaplecza sali zebran. Kociot z zamknietg komorg spalania
— W obiekcie nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
—  Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia min. 10 dm?/s, w odlegtoéci 50 m od
budynku znajduje sie hydrat o wydajnosci 5-7 dm?/sek i drugi w odlegtosci 115 m w linii
prostej (ul Dzika) hydrat o wydajnosci 5-7 dm?/sek.
3.1. Urzadzenia przeciwpozarowe
—  Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany przy gtdwnym wejsciu do budynku
— Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
— System wykrywania dymu w strefie pozarowej- tylko w przypadku zastosowania drzwi
przesuwnych. W przypadku zastosowania drzwi rozwieralnych system wykrywania dymu
nie jest wymagany
Podreczny sprzet gasniczy.
— Budynek jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymaganiami "rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca
2010r. (Dz. U. 109, poz. 719)
— Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg lub 3dm3 na kazde 100m2 strefy pozarowej.
— Podreczny sprzet gasniczy nalezy poddawacd terminowym przeglagdom.

12. UWAGI KONCOWE

— Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé¢ obowigzujgcym
normom.
— Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.



